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1.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym teren planowanego ciggu pieszo — jezdnego przy ulicy
Msciwoja Il jest niezagospodarowany i porosniety trawg. Szerokos¢ pasa drogowego pod
planowany cigg pieszo — jezdny wynosi okoto 12,0 m.

Planowany cigg pieszo — jezdny stanowi¢ bedzie dojazd do dziatki nr 109/9 i 109/15.

W obszarze opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacyjna.

1.2 Stan projektowany.

1.2.1 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr
43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi D
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Przekroj 1x2
Szeroko$¢ ciggu pieszo — jezdnego 50m

Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

budowa ciggu pieszo — jezdnego przy ulicy Msciwoja Il,
odwodnienie nawierzchni.

1.2.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano cigg pieszo — jezdny o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze szarym. Cigg pieszo — jezdny zaprojektowano od istniejgcej
nawierzchni bitumicznej ulicy Msciwoja Il do granicy dziatki 56/21 o dtugosci okoto 100 m.
Zatamania krawedzi wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=6,0 m. Na koncu ciggu
pieszo — jezdnego zaprojektowano miejsce do zawracania pojazdéw o wymiarach
12,0x12,0 m. Zjazd na dziatke nr 109/13 zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze
szarym. Przy wlocie projektowanego ciggu pieszo-jezdnego przewidziano przetozenie
istniejgcej nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego.
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa ciggu pieszo — jezdnego przy ulicy Méciwoja Il w Kartuzach.

p. Numer Wyszczegolnienie Jeanostka CEla Jear. VVartosc
Specyf_l kacj i elementéw rozliczeniowych Nazwal losé z1 71
Technicznej

1 2 3 4 5 6 7
D-01.01.01. [ ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0.10
D-01.01.02. USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
2 Drzewa do wycinki (wywoz na 10 km) szt. 1.0
3 Krzaki do wycinki (wyw6z na 10 km) szt 7.0
4 Usuniecie karpiny (wywo6z na 10 km) szt 1.0
D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
5 Zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 cm (wywdz na 10 km) m2 806.0
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | CHODNIKOW
6 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm m2 41.0
7 Rozbiorka kraweznikow betonowych (wywo6z na 10 km) mb 21.0
8 Rozbioérka tawy betonowej pod kraweznikami (wywéz na 10 km) m3 1.4
9 Rozbidrka obrzezy betonowych (wywdz na 10 km) mb 23.0
10 Rozbiérka podbudowy z KLSM o s$redniej grubosci 20 cm (wywdéz m2 410
na 10 km)
D-01.03.05 REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH
- SIECI PODZIEMNYCH
11 Regulacja wysokosciowa wiazéw szt. 3.0
D-02.01.01. [ WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem urobku na
12 odktad samochodami na odl. do 10 km m3 381.0
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
13 Wykonanie nasypow z gruntu G1 (transport z odlegtosci 10 km) m3 145.0
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
— — s

14 Wykopy liniowe pod.kanaiy z pelnym umocnieniem $cian (20% m3 109.0

reczne, 80% mechaniczne)

15 Wykopy pod .studnle kanalizacyjne i wpusty uliczne (20% reczne, m3 86.0

80% mechaniczne)
16 Podtoza i obsypki z kruszywa naturalnego m3 39.0
17 Rury PVC d160 SN8 mb 6.0
18 Rury PVC d250 SN8 mb 46.0
19 Studnie rewizyjne d1200 z osadnikiem 0.5m szt. 3.0

20 Whpusty uliczne wraz z osadnikiem szt. 2.0

21 Zasypanie wykopow m3 148.0

22 Wyw6z nadmiaru gruntu na odlegtosé 5 km wraz z utylizacja m3 47.0

23 Proby szczelnosci mb 52.0
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
S PODLOZA
24 Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego m2 812.0
D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
o CEMENTEM
25 Podbuydz.)wa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 o m2 812.0
grubosci 15 cm
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
- STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
2% Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie m2 689.0
0/31,50gr. 20 cm
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
97 Nawnerzchma% kostki peton_owe; szarej 0 gr. 8 cm na podsypce m2 685.0
cementowo - piaskowej 1:4i gr. 3cm
28 Nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce m2 13.0
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm (kostka z rozbiorki) '
29 Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm na podsypce m2 10.0
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm (kostka z rozbiorki) '
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
STALA ORGANIZACJA RUCHU
30 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe biate m2 25.4
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
31 Tablice do znakéw pionowych szt. 8.0
32 Stupki do znakéw pionowych szt. 4.0
STALA ORGANIZACJA RUCHU
33 Tablice do znakéw pionowych szt. 8.0
34 Stupki do znakéw pionowych szt. 6.0
D-07.06.02 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
35 Tablice kierujace U-21ab szt. 6.0
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
36 Krawezniki betonowe 15x30 cm mb [ 201.00
37 Krawezniki betonowe obnizone 15x30 cm mb 51.00
38 Lawa betonowa pod krawezniki z betonu C12/15 m3 16.90
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
39 Qbrzeza petonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo mb 230
piaskowej o gr. 5 cm
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
40 Humusowanie z obsianiem trawa o gr. 10 cm m2 198.0
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Budowa ciggu pieszo —jezdnego przy ulicy M$ciwoja Il w Kartuzach.

D-10.01.02 ROBOTY ROZNE
41 Rury ochronne dwudzielne d=110 mm mb 43.0
RAZEM KWOTA NETTO:
Podatek VAT
RAZEM KWOTA BRUTTO:
37 (01114 1T PPN
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