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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Zleceniodawcą dokumentacji jest: 
 

Gmina Miejska Kartuzy 
ul. Hallera 1 
80-300 Kartuzy 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 

Poz. 115), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393), 

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 
grudnia 1994r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ), 

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.), 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu 
budowy ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Mściwoja II w Kartuzach. 

2 Część techniczna. 

2.1 Stan istniej ący. 

W stanie istniejącym teren planowanego ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy 
Mściwoja II jest niezagospodarowany i porośnięty trawą. Szerokość pasa drogowego pod 
planowany ciąg pieszo – jezdny wynosi około 12,0 m.  

Planowany ciąg pieszo – jezdny stanowić będzie dojazd do działki nr 109/9 i 109/15. 
W obszarze opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 

gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacyjna.  
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2.2 Stan projektowany. 

2.2.1  Parametry techniczne. 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 
43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 

Przyjęto następująca parametry techniczne: 
Parametr techniczny Wielko ść 

Klasa drogi D 
Prędkość projektowa 30 km/h 
Przekrój 1x2 
Szerokość ciągu pieszo – jezdnego 5,0 m 

 
Podstawowe różnice pomiędzy stanem projektowanym, a stanem istniejącym to: 

• budowa ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Mściwoja II,  
• odwodnienie nawierzchni. 

2.2.2  Plan sytuacyjny. 

Zaprojektowano ciąg pieszo – jezdny o szerokości 5,0 m i nawierzchni z kostki 
betonowej w kolorze szarym. Ciąg pieszo – jezdny zaprojektowano od istniejącej 
nawierzchni bitumicznej ulicy Mściwoja II do granicy działki 56/21 o długości około 100 m. 
Załamania krawędzi wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu R=6,0 m. Na końcu ciągu 
pieszo – jezdnego zaprojektowano miejsce do zawracania pojazdów o wymiarach 
12,0x12,0 m. Zjazd na działkę nr 109/13 zaprojektowano z  kostki betonowej w kolorze 
szarym. Przy wlocie projektowanego ciągu pieszo-jezdnego przewidziano przełożenie 
istniejącej nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego.  

2.3 Oznakowanie. 

2.3.1  Sposób zabezpieczenia robót 

Na odcinku prowadzenia robót na ulicy Mściwoja II przewidziano zwężenie jezdni do 
szerokości 6 m za pomocą tablic kierujących U21ab w rozstawie maksymalnie co 5 m. 
Wykonawca robót zapewni tymczasowe ciągi piesze. Ponadto przy ulicy Mściwoja II 
należy ustawić znaki ostrzegawcze A12b i A-14, ostrzegające odpowiednio o zwężeniu 
pasa drogowego i prowadzeniu robót drogowych, oraz znak zakazu wyprzedzania B-25. 

2.3.2  Oznakowanie pionowe 

Znaki zaprojektowano jako znaki średnie. Tarcze znaków rozmieszczono na 
stalowych słupkach ocynkowanych o średnicy 50 mm. Tracze znaków należy usytuować 
poza skrajnią drogową i pieszych tzn. min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Spód tarczy znaków 
należy umieścić na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu lub 2,5 m od powierzchni 
chodnika. Tracze znaków powinny być wykonane z blachy aluminiowej, a ich lica pokryte 
folią odblaskową typu II.  

 
 

 
Opis sporządził: 

mgr inż. Mateusz Jezierski 
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3 Zestawienia i obmiar robót. 
3.1 Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania  pionowego. 
 

Symbol  
Znaki i tablice projektowane 

Małe/mini Średnie Duże Suma 
szt. szt. szt. szt. 

Znaki ostrzegawcze 
A-12b  2  2 
A-14  2  2 

Razem znaki ostrzegawcze  4 
Znaki zakazu 

B-25  2  2 
B-27  2  2 

Razem znaki zakazu  4 
Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu 

U-21ab  6  6 
Razem urz ądzenia bezpiecze ństwa ruchu 6 

RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE  8 
RAZEM URZĄDZENIA BEZP. RUCHU  6 

 

 

 

3.2 Obmiar projektowanego oznakowania poziomego i p ionowego. 

Lp. Rodzaj robót Jednostki Ilość 
1 Słupki z rur stalowych szt. 4 
2 Tablice znaków o pow. 0.3m2 - 1.5 m2 szt. 8 
3 Tablice kierujące dwustronne U-21ab kpl. 6 
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