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1 Czes¢ ogodlna.

1.1 Inwestori zleceniodawca dokumentaciji.
Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Miejska Kartuzy
ul. Hallera 1
80-300 Kartuzy

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

a) formalna umowa,

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
Poz. 115),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
budowy ciagu pieszo — jezdnego przy ulicy Msciwoja Il w Kartuzach.

2 Czesé techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejacym teren planowanego ciagu pieszo — jezdnego przy ulicy
Msciwoja Il jest niezagospodarowany i poro$niety trawa. Szeroko$¢ pasa drogowego pod
planowany ciag pieszo — jezdny wynosi okoto 12,0 m.

Planowany cigg pieszo — jezdny stanowi¢ bedzie dojazd do dziatki nr 109/9 i 109/15.

W obszarze opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacyjna.

2.2 Budowa geologiczna podtoza.

Obszar badan znajduje sie w pétnocno-wschodniej czeéci Kartuz. Teren ten znajduje
na wysoczyznie morenowej Pojezierza Kaszubskiego o wysokosci ok. 218 npm stanowi
cypel o przebiegu potudnikowym wcisnigty pomigdzy Jezioro Klasztorne Duze (od zachodu)
i pas bagnistych obnizen. Podtoze stanowi niewielki oz - utwér szczelinowy martwego lodu i
natozone jest na plejstoceriskie moreny denne (fazy pomorskiej zlodowacenia Wisty).
Powierzchnia terenu stanowi niewielka niecke wypetniong osadami plejstoceriskimi z
nadktadem z gruntéw antropogenicznych. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do
warunkow prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechnicznej.
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Stropowg partie od 0,0 do 0,6 m tworza antropogeniczne nasypy skfadajac si¢ z
piaskow gliniastych podioza przemieszanych z glebami i domieszkami gruzéw. Utwory te sg
luzne i mokre z powodu wody powstatej z wytapiania $niegow.

Pod warstwg nasypow zalega warstwa brgzowych piaskéw gliniastych migzszosci 0,8
m. Warstwa ta byé moze jest pochodzenia antropogenicznego, gdyz utwory sg jednolite,
bez widocznego uwarstwienia i dosy¢ ciemnej barwy, oraz wyraZznie migkkoplastyczne.

Pod nimi zalegaja réwniez piaski gliniaste, ale ciemnej barwy (wptyw substancii
humusowych migrujacych w warstw wyzszych), mniej wilgotne, pomimo sgczen i mniej
plastyczne. Tworza one wilasciwy strop utworéw glacjalnych, generalnie piaszczysto-
pylastych piaskéw gliniastych i glin. Warstwa ta jest ciagta na catym terenie przenikajac sie
facjalnie wzajemnie. Jej spag zalega ponizej 3 m ppt (nie przewiercono).

Z uwagi na uksztattowanie i potozenie terenu wody podziemne zalegajg bardzo ptytko,
gdyz teren stanowi niecke o szczelnym podiozu. Infiltracja w gtab podioza jest ograniczona
poprzez warstwy gliniaste, a warstwy powierzchniowe charakteryzuja sie duzg pojemnoscia
wodng. Ruch wody odbywa sie praktycznie w warstwie przypowierzchniowej, a jego
wynikiem jest znaczna plastyczno$¢ warstw powierzchniowych do gtebokosci 2-2,3 m ppt.
W czasie badain wykonywanych w tajania $niegéw i rozmarzania podioza poziom wod
podziemnych wyznaczany jedynie przez saczenia a nie jako swobodne zwierciadio
znajdowat sie juz na gtebokosci 1,6 m ppt ponad warstwa glin. Nalezy zatozy¢, ze wtasciwy,
sredni poziom wod podziemnych znajduje sie wtasnie na gtebokosci ok. 1,5 m ppt na catym
terenie, lecz obecnie jest niemozliwym do uchwycenia.

2.3 Stan projektowany.

231 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr
43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos$é
Klasa drogi D
Predkos$¢ projektowa 30 km/h
Przekréj 1x2
Szeroko$¢ ciggu pieszo — jezdnego 50m

Podstawowe réznice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejacym to:

e budowa ciggu pieszo — jezdnego przy ulicy M&ciwoja I,
¢ odwodnienie nawierzchni.

2.3.2 Zestawienie powierzchni.

t gczna powierzchnia terenu zajetego przez inwestycje wynosi okoto 880 m?, z czego okoto
200 m? stanowig tereny zielone, a 680 m? nawierzchnia z kostki betonowe;j.

Strona: 4



MAXPROJEKT

2.3.3 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano cigg pieszo — jezdny o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze szarym. Ciag pieszo — jezdny zaprojektowano od istniejacej
nawierzchni bitumicznej ulicy Méciwoja Il do granicy dziatki 56/21 o dtugo$ci okoto 100 m.
Zatamania krawedzi wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=6,0 m. Na koricu ciggu
pieszo — jezdnego zaprojektowano miejsce do zawracania pojazdéw o wymiarach
12,0x12,0 m. Zjazd na dziatke nr 109/13 zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze
szarym. Przy wlocie projektowanego ciggu pieszo-jezdnego przewidziano przetozenie
istniejacej nawierzchni ciaggu pieszo — rowerowego.

234 Przekréj poprzeczny i podiuzny.

Przekréj poprzeczny ciagu pieszo-jezdnego postojowych zaprojektowano jako
jednostronny o pochyleniu réwnym 2,0%. Przekréj podtuzny dostosowano do istniejgcych
rzednych terenu. Spadki podtuzne zaprojektowano od 1.15% do 4,00%.

2.3.5 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja jezdni:
e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm

Konstrukcja ciagu pieszo-roweroweqo :

e kostka betonowa wibropracowana szara i czerwona (z rozbiérki) 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
o kruszywo stabilizowane cementem kiasy C3/4 15 cm

Konstrukcja zjazdéw:

o kostka betonowa wibroprasowana, czerwona 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie 20 cm
¢ kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm

2.3.6 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni jezdni nadajac jej
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zostana odprowadzone
poprzez projektowane wpust uliczne do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

23.7 Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Istniejace wiazy kanalizacji sanitarnej przewidziano do regulacji wysokosciowe;.
Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtoéci zblizer w pionie i poziomie od istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig wykonywac
recznie.

2.3.8 Sieé energetyczna.

Przewidziano  zabezpieczenie istniejacych  kabli  elektroenergetycznych
przechodzacych pod planowanym ciagiem pieszo — jezdnym dwudzielnymi rurami
ostonowymi o érednicy 110 mm. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen
w pionie i poziomie od istniejacej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach
kolizji i zblizen wykonywac¢ recznie.
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2.3.9 Sie¢ gazowa

Istniejace zasuwy na sieci gazowej przewidziano do regulacji wysokosciowej, a
odcinki gazociagu przechodzace pod projektowanym Sieciem przewidziano do
zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi o érednicy 160 mm. Gazociag w rurach
ostonowych nalezy centrowa¢ za pomocg ptéz centrujacych.

Nalezy zachowaé wymagane normami odlegfosci zblizer w pionie i poziomie od
istniejacej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywagé recznie.

2.3.10 Sie¢ teletechniczna.

Przewidziano zabezpieczenie istniejacych kabli teletechnicznych przechodzacych
pod planowanym ciggiem pieszo — jezdnym dwudzielnymi rurami osfonowymi o $rednicy
110 mm. Nalezy zachowaé wymagane normami odlegtosci zblizert w pionie i poziomie od
istniejacej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac
recznie.

2.3.11 Ochrona $rodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wplywu prowadzonych prac na $rodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty .pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usunaé z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatéw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.3.12 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowaé jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Budowa ciagu pieszo — jezdnego przy ulicy Méciwoja Il w Kartuzach.
Inwestor.

Inwestorem przedsiewzigcia jest:
Gmina Miejska Kartuzy

ul. Hallera 1

80-300 Kartuzy

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski, uprawnienia budowlane nr 97/Gd/2002
ul. Swietopetka 28

81-524 Gdynia

Sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze,

Prace rozbiérkowe,

Roboty ziemne,

Budowa kanalizacji deszczowej,

Budowa ciagu pieszo-jezdnego,

Odtworzenie nawierzchni chodnika i $ciezki rowerowej,
Roboty wykoriczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W stanie istniejgcym teren planowanego ciagu pieszo — jezdnego przy ulicy Msciwoja |l jest
niezagospodarowany i poro$niety trawa. Szeroko$é pasa drogowego pod planowany ciag pieszo —
jezdny wynosi okoto 12,0 m.

Planowany ciag pieszo — jezdny stanowié bedzie dojazd do dziatki nr 109/9 i 109/15.

W obszarze opracowania wystepuja podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢ gazowa,
elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W rejonie projektowanego ciagu pieszo-jezdnego wystepuje ruch pojazdéw i pieszych.
Ponadto zagrozenie moze stwarzaé istniejace uzbrojenie podziemne. W celu uniknigcia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosié do poszczegolnych
wilascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢
od wykonania przekopéw probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen
projektowanych przewodéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako
czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym
wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozZen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t to typowe zagrozenia wystepujace przy
robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
e Przysypania ziemia;
— Roboty ziemne.
e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbiérkowe,
— Prace drogowe,
— Budowa kanalizacji,
— Przebudowa sieci wodociggowej,
~ Budowa oswietlenia ulicznego.
e Poparzenie i porazenie pradem:
— Prace z elektronarzedziami,
— Budowa oswietlenia ulicznego,
— Przebudowa kabli elektroenergetycznych.
e Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Droga o $rednim natezeniu ruchu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

Pracodawca nie moze dopusci¢é do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomoéci przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
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okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawiazaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o prace.

Aby wiasciwie instruowaé pracownikoéw, personel dozorujacy powinien by¢ przeszkolony.
Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja szkolen w dziedzinie
bhp wynika z obowigzujacych przepiséw. Podstawq prawng szczegoétowych zasady szkolenia w
dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
(Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikéw charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobraé wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujacych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujgcych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogoiny)

Nooh,wN =

ZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogolny :
. obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikéw, a takze

studentow i ucznidéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu,
2. zakres:
° instruktaz ogélny powinien zapozna¢ pracownikéw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a takze z
przepisami i zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami udzielania
pierwszej pomocy.
1.3. prowadzi:
° pracodawca lub
° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktorzy posiadaja ukoriczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub
° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona
1.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogéinego
2.  instruktaz stanowiskowy
2.1. obejmuje:
° pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wiaze si¢ z
bezposrednim kontaktem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe czy ucigzliwe,
° pracownikéw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach w
przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,
° uczniow i studentéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.
2.2. zakres:
° instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami czynnikami
niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na
danym stanowisku
2.3. prowadzi:
° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktéra posiada odpowiednie
kwalifikacje i doéwiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktazu.
2.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:
° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami
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MAXPROJEKT

bezpieczenstwa i higieny pracy,

potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego

szkolenie podstawowe

obejmuje:

pracodawcow,

osoby kierujace pracownikami,

pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikéw inzynieryjno-technicznych

° pracownikéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki niebezpieczne,
szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.

3.2. zakres:

° powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetno$ci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

° pracodawcy

e  jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

. egzamin sprawdzajacy

. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasadg ogolng jest, ze szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na robotniczych
stanowiskach pracy, na ktorych wystepuja szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie podstawowe
powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1.  Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2. Zakres:

2.1. aktualizacja i ugruntowanie wiadomos$ci oraz umiejetnosci pracownikédw w dziedzinie bhp
nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3.  kto prowadzi:

3.1. pracodawcy

3.2. jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajacy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscia zasad bezpiecznej pracy
jest réwniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktore moga dotyczyc
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych,
kierowcy wozka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, ze
niektére z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwacji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.

e 000 WWe
Y

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

1. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakiad zobowigzany jest zaopatrzyé go w
odziez robocza i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
2. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokos$ci,
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oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktore spetniajg
kilka funkcji np. zapobiegajg dostepowi do stref niebezpiecznych, powstrzymujg ruch
elementéw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie si¢ w strefie niebezpiecznej, nie
pozwalajg na wiaczenie ruchu elementéw niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie¢ w
strefie niebezpiecznej, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i
innych urzadzen technicznych, nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikéw
niebezpiecznych lub szkodliwych.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej skladajacej sie z os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane zezwalajace na prowadzenie okreSlonych rob6t i prac budowlanych,
uprawnienia z zakresu bhp itp.

Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Na budowie powinny zostaé odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Opis sporzadzit:
mgr inz. Mateusz Jezierski
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,Budowa ciggu pieszo — jezdnego przy ulicy Ms$ciwoja Il w Kartuzach”

Dziatki nr: 56/21 (obreb 0004 Kartuzy)

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
g ; P S 97/Gd/2002
é Projektant  |mgr inz. Mateusz Jezierski sp. konstrukeyjno - budowlana
(o]
S
©
g 229/Gd/01
[0 H - . . .
5 Sprawdzajacy | mgr inz. Celina Jezierska sp. konstrukeyjno - budowlane]
. 4/Gd/00
T © Projektant mgr inz. Cezary Giéwka 64/Gd
8 % sp. instaiacyjnej
N N
T N
5 8 725/Gd/82
X T | Sprawdzajacy inz. Jan Rzeznik
sp. instalacyjno — inzynieryjnej
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WOJEWODA POMORSKI - - -

RR-ABILTI3102 " Gdaisk, dnia2002 - 07 = 34

DECYZJA NR 97/Gd/2002

Na podstawic art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt [ iart. 14 ust. [ pkt 2, ustawy z dnia
.7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 . z péin.
om/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. 0 zmianie ustawy o samorzadach .
zawodowych architektéw, infynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 )i § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeonej § Budownictwa zdnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38z .-
19951) . : : :

nadaje¢:

Panu: Mateuszowi Jezierskieru
magistrowi inZynierowi budownictwa

urodzony w daiu 27 sierpnia 1974 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczes.

Otrzvmuje :

" -1. Mateusz Jezierski St T

ul. Focha 12/7 Ll

_ 80-156 Gdasisk _ -
2. ala '



POLSKA
[ 2 8 A
IMZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QGU-W81-DG8 *

Pan Mateusz Jezierski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5800/02

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z
anym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikow
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



1 Uitéan otk Ui L .. 2001-12-
gx}mom - éé;t‘“"” Gdansk, dnia .2o0inr2712
WYLZlia
Architektury i Budowniciwa
$0-610 Gdanek, ul. Ukopowa 21127

AB-II-7131/01

DECYZJA NR ....229/6d/01

Nz podstawie arn 13 ust ! f‘ic: ool arn 14 JS [ ok: 2 stawy T anis .xr:c..
9S4 ¢, - Prawo budowizne ‘tekst jednolity: Dz. U 106 goz. 1126 2 2000 1. z pé. zm.
oraz § D ust i § rcz;cr:*czz:u'\ mes'rv Gospodarki Proesiuzenne; | : Bucownicrva = dnia

30 grudnia 1994 - w sorawie samodzielnveh Aunie i w pudownictwie Dz UL Nr 8. zoz. 38
z 1963 r. )

nadaje:

Celinie Kalka

................................... magister inzynier budownictwa
. . 25 wrzesniz 197 weih S A
ur. wany rZ‘513r W le heroule

......................................................................................

UPRAWNTENTA BUDOWLANE

konsirukcyjno - budowlane]

S . .
 gmanininads 7
WOSDECIAIA0STT el

S B D T T T L R R T D L LR TR P S PP

' -

"! (w2, Ryseard m
Z.ca DYREKIORA W(BIIALL

Otrzymuje:

1/ Pani Celina Xalka ’ -
ul. Falista 26 D/23
~ A1-331 Gdynia
2/ a/a



POLSKA
[ B A
INZIYNIEROW
BUDDWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-AHH-1NV-PB3 *

Pani Celina Jezierska o numerze ewidencyjnym POM/BO/1744/01

adres zamieszkania ul.Architektéw 21/3, 81-528 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31. -

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zas$wiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.



A

Y, Gdat'xsk, dnia 2000'05-15
AP-IT-T131/00 |
Na podstawie art. 13 ust.l pkt. 1.... art. 14 ust. ] pkt. ..4...., ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz U. Nr 89, pozdl4 z pézn. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Frzestrzezmej.i Budownictwa
z daia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownijetwie
(Dz. U. Nr8, poz. 38 21995r.) ‘

rad aje:
. Cezatemu G 1 6wk a
Panl/u ooooooooooooooooooooo 40 eTe000400a0Nt0000004000000s0drcucateserrrecatverrae 9008000 vsttgy (XZIY P YL P Y L I T T PP TTYYS
v SGISTTON ItyniCTONE Intynterit rodowiske: -
ur. w dniy . 26 lutego 1956 roku w Gdarisky
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci .. dnstalecyne) obeimuiace] siect, instalacie § urzadzenis:
wacaciggows 1. kanalizacyjne, cieplne, wentylacyine Oraz gazows . )
w zakresie prejektowania bez agraniczed. _ _ )

IS -‘ z up. WOJEWODY

ix ‘
i . L LC A @,
[ ind, Rysrard Mulkiewoicz
B Z-ae DYREKTORA V/YDZIALY
‘~

Btrzymyje:

1.+Pan Cezary Gidwke
ul, Belgradzks S7

© 89-288 Gdarisk

2. a/la
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: % Jan #Iadyslav Bzeznik 7w. L ' ' Lo
Obywatel (ka).. - jest upowainiony (a) do: :

(xmxg i nazmlsko)

1/ sporzgdzania projekiéw sieci wodociagowych, kundllZuGu]nych Z
uzbro;en1a terenu -2z ogranlczenxem do sxecx wodoczqgcwo - kana‘j

1
budowy, kierowania i kontrolowanza wytwarzanla konstruzey;nbcn ez¢m¢1té
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technlcznego sieci ® ag
kanalxzacyanych 1 clep11ych.- *gﬁ;il - S -

g Od decyz;x n1n1easze3 sluzy stronle odwolanie Qo Mxnlsterstwa Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrogy Erodowxska W._¥arszawie, -ul . Filtrows nr 57,
za poeredn1ctwem TZGP R Gdansku 4 termzu;g 14 dni - ed datv geg dorgczeniae=




- POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

'ZAéWIADCZENIE

pan(i) Jan Rzeznik
80-288 Gdansk ul.Wyrobka 1/67

jest cztonkiem .

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/15/4260/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-07-01 do 2015-12-31

, v POMORSKAOKREGOWA
Gdarisk 2015-06-26 r. 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Goadsk, ai. Rzeczypespolitej 4/155
Tel. £8-324-89-77, tax 58-301-44-98

-3-

PRZEWODMICZ

mgring. Francizzeld Rygowlc
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USKIE PRZEDSIEBIORSTWO
K%%%%?:é()w 1 KANALIZACJt Sp.z 0.0-

~300 KARTUZY, ul. Méciwoja il 4
NI?’asgg-ﬂ-SS-OBQ. REGON 191(253% 330 .
{el, 58 681 02 46, 58 68104 54, fax 58 G203

PKOBP SA. Ofatuzy 751040 18860000 1802 0001

L dz .. 558217 Kartuzy 2015-08-10

MAXPROJEKT
Mateusz Jezierski
ul. Swigtopelka 28
81— 524 Gdynia

Warunki techniczne na wykonanie sieci deszczowej w ul. Msciwoja 1I
nr dz. 56/21 w Kartuzach.

Kanalizacja deszczowa: Nalezy opracowal i uzgodni¢ w KPWiK projekt
techniczny sieci deszczowej wraz Zz wpustami ulicznymi. Wody deszczowe
nalezy wlaczy¢ do istniejacego kanatu deszczowego PVC @ 315 znajdujacego
sie na dzialce 100/9.Wiaczenie do kolektora oraz wiaczenie wpustéw wykonaé
za pomoca studni betonowych @ 1200 z osadnikiem. Na wpustach ulicznych
zamontowaé pierécienie odcigzajace. Wpusty uliczne ryglowane z uchylng kratg
na zawiasach nalezy wyposazyé w kosze osadnikowe o poj. co najmniej
0,035m> np. (kosz C-3 wg. DIN 4052. Cala konstrukcja kosza winna by¢
cynkowana ogniowo. Kanalizacja deszczowa nie moze mie¢ zadnych
awaryjnych polgczen z siecia sanitarnag. Wody opadowe z powierzchni
utwardzonych (drogi, parkingi, place manewrowe) muszg by¢ podczyszczone
przez separator w stopniu okredlonym w/g obowiazujacych przepisow.

Warunki techniczne na wykonanie sieci deszczowej.

1. Na 7 dni przed terminem rozpoczgcia robot, uzgodnionym z zarzadca
drogi, whasciciel przytgczanej nieruchomoéci zobowigzany jest zlozy¢
w Biurze Obstugi Klienta KPWiK Sp. z o0.0. pisemne zgloszenie
rozpoczecia budowy infrastruktury wod-kan (DRUK P1_F01 d)

2. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢:

o kserokopie pozwolenia na budowg wydanego przez Starostwo Powiatowe
w Kartuzach,

¢ kserokopie projektu budowy przylacza deszczowego uzgodnionego
przez ZUDP i KPWiK Sp. z 0.0. wraz z uzgodnieniami ( do wgladu)

Stronalz2



¢ kserokopi¢ wymaganych uprawniefi wykonawcy do prowadzenia robot
wod-kan (lub informacje, ze uprawnienia sg ztozone w KPWiK Sp. z 0.0.
¢ odpis z ksiegi wieczystej (lub inny dokument, z ktérego wynika prawo
Whioskodawcy do nieruchomosci).
W przypadku wspéiwhasnosci zgoda pozostatych wiascicieli na zawarcie
umowy z KPWiK Sp. z 0.0.,
3. Zakres robot do wykonania ktérych zobowigzany jest wykonawca
w ramach budowy kanatu deszczowego:
- wykop dla catego zakresu robot,
- zasypanie wykopu,
- montaz studni rewizyjnych deszczowych wraz z utozeniem
kanalu deszczowego,
- montaz wpustéw ulicznych,
- montaz studni wlaczeniowej na czynnym kolektorze deszczowym
- odtworzenie nawierzchni w miejscach budowy kanatu deszczowego
oraz przykanalikow taczacych wpusty z glownym kanatem.

Powyisze roboty powinny byé wykonane przez zaklad uprawiony do
prowadzenia robét wodociggowo — kanalizacyjnych.

4. KPWiK Sp. z 0.0. wystawia fakture VAT — ptatng w kasie
Przedsigbiorstwa lub przelewem bankowym - za nizej wymienione ustugi:

¢ czynno$ci zwigzane z uzgodnieniem dokumentacji  projektowej
i z odbiorem rob6t na placu budowy,

¢ wszystkie ustugi wykonane na zlecenie klienta.

Oplaty te naliczane s3 wg Cennika Oplat za Uslugi zatwierdzonego przez
Zarzad KPWiK Sp. z o.0. '

5. Do sporzadzenia protokotu odbioru inwestor musi dostarczy¢é pomiar
geodezyjny ~powykonawczy wykonanych prac w ciggu 60 dni od
zakonczenia robot.

6. W przypadku nie przystgpienia do realizacji robot ,warunki wydane przez
spotke KPWiK tracg wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty ich wydania.

7. Wydanie warunkdw nie oznacza zobowiazania do wybudowania sieci.

Karluskie Przedsipbioestio WadtPode | Kenalizac S
s Y 04 K 3p. 200
W HROWNK

) ROWNIK
Dziafi ¥ heniett i Odbloréw
zard Blas
upr. 4932/Gdig1
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat w Gdansku

ul. Watowa 41/43, 80-855 Gdansk ‘

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04 ~

Dzm& Zarzadzania Majatkiem Sieciowym (OTI)
ul. Watowa 41/43, 80-855 Gdarisk
uzgodnienia. gdansk@psgaz pl

UZGODNIENIE NR 4972/BR/OT1/2015
z dnia: 2015-08-19

Zadanie: Budowa ciggu pieszo-jezdnego.
Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowosé: Kartuzy (gm. Kartuzy)

Adres:  ul. Méciwoja Il dziatka nr 56/21 obreb 0004

Projektant: Mateusz Jezierski, upr. nr: 97/Gd/2002

Inwestor: Gmina Miejska Kartuzy Hallera 1 83-300 Kartuzy

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spblléa E’Sazownlciwa sp. 2 0.0, ul. M. Kasg] rzaka 25 01 224 Warszawa

Gdanhsku, ul, Waiowa 41/43, 80-868
KRS 0000374001, § d Re Warszawia XII o\l\zgzml Gosgodarczy KRS

o
NIP 525 24' OWEGON 1427395196\1‘?@1}3& Zakiadowy: 1
az.p



Warunki uzgodnienia:

1.
2.

© O~ OO h

10.

1.
12.

13.
14.
15.
16.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie, w siedzibie wiasciwego, dla terenu inwestycii, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazows nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomié wiasciwy, dia terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i VWykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym

kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznig powiadomic¢
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie. _
. Szczegbtowy przebieg tras istniejacych gazociggdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekop6w kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Cato$¢ rob6t wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/\Wykonawcy.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzi¢ zgodnie z chowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl. -

Zachowaé normatywne przykrycie gazociagu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nie dopuszcza sig¢ obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem
$redniego/niskiego cisnienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

Zasypanie gazociggu nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki). '

Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wiasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

Zakonczenie robot i gotowosé do odbioru zglosi¢ pisemnie do wtasciwego, dla terenu inwestycj,
Rejonu Dystrybuciji Gazu.

Starszy Specjalista
ds. Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Pieczatka i podpis:

Maridla Nahurna

Osoba do kontaktu: Mariola Nahurna (mariola.nahurna@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymuja;

1.

Projektant

2. ala
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BURMISTRZ KART " )
g Kartuzy, dnia 03.08.2015 .

KM.7031.25.14.2015.AA

+MAXPROJEKT”
Mateusz Jezierski
ul. Swietopelka 28,

81-524 Gdynia

Dotyczy ,,Budowy ciagu pieszo-jezdnego przy ul. Méciwoja Il w Kartuzach”

Odpowiadajac na pro$bg o uzgodnienie planu zagospodarowania terenu dla ,,Budowy ciagu
pieszo-jezdnego przy ul. Msciwoja II w Kartuzach” informuje, iz nie wnosze uwag do w/w

opracowania
a]rnlem

BURpISTRZ

Z po

Mieczyslaw Ckzecorz Gohniski

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala
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MAXPROJEKT Mateusz Jezierski
ul.Swietopetka 28, 81-524 Gdynia
biuro@maxprojekt.gda.pl, tel./fax 58 345 25 60

NIP 586-112-71-53

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

Temat projektu: Budowa ciggu pieszo — jezdnego przy ulicy Msciwoja Il
w Kartuzach.

Miejscowosc: Ka rtuzy

Dziatki: 56/21 (obreb 0004 Kartuzy)

Zleceniodawca: Gmina Miejska Kartuzy
ul. Hallera 1
83-300 Kartuzy

Zespot projektowy Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Mateusz Jezierski 97/Gd/2002
sp. konstrukcyjno - budowlana
Sprawdzajgcy mgr inz. Celina Jezierska . kons%ﬁ?cﬁl chg/ ?)l] dowlana

GDYNIA - sierpien 2015
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Projekt budowlany
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1 Czes¢ ogodlna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Miejska Kartuzy
ul. Hallera 1
80-300 Kartuzy

1.2 Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) formalna umowa,

b) mapa do celow projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
Poz. 115),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393),

g) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 75 Poz. 690 z 2002r. ),

h) Wytyczne Projektowania Ulic (IBDiM - Warszawa 1992 r.),

1.3 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowe;j
budowy ciggu pieszo — jezdnego przy ulicy M$ciwoja |l w Kartuzach.

2 Czesc¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym teren planowanego ciggu pieszo — jezdnego przy ulicy
Msciwoja Il jest niezagospodarowany i poro$niety trawg. Szeroko$¢ pasa drogowego pod
planowany ciag pieszo — jezdny wynosi okoto 12,0 m.

Planowany cigg pieszo — jezdny stanowi¢ bedzie dojazd do dziatki nr 109/9 i 109/15.

W obszarze opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej: sie¢
gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacyjna.

2.2 Budowa geologiczna podtoza.

Obszar badan znajduje sie w potnocno-wschodniej czesci Kartuz. Teren ten znajduje
na wysoczyznie morenowej Pojezierza Kaszubskiego o wysokosci ok. 218 npm stanowi
cypel o przebiegu potudnikowym wcisniety pomiedzy Jezioro Klasztorne Duze (od zachodu)
i pas bagnistych obnizen. Podtoze stanowi niewielki oz - utwér szczelinowy martwego lodu i
natozone jest na plejstocenskie moreny denne (fazy pomorskiej zlodowacenia Wisty).
Powierzchnia terenu stanowi niewielka niecke wypetniong osadami plejstocenskimi z
nadktadem z gruntéw antropogenicznych. Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do
warunkéw prostych, a obiekt do I-szej kategorii geotechniczne.

Strona: 3
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Stropowg partie od 0,0 do 0,6 m tworzg antropogeniczne nasypy sktadajgc sie z
piaskow gliniastych podtoza przemieszanych z glebami i domieszkami gruzéw. Utwory te sg
luzne i mokre z powodu wody powstatej z wytapiania Sniegdw.

Pod warstwg nasypoéw zalega warstwa brgzowych piaskoéw gliniastych migzszosci 0,8
m. Warstwa ta by¢ moze jest pochodzenia antropogenicznego, gdyz utwory sg jednolite,
bez widocznego uwarstwienia i dosy¢ ciemnej barwy, oraz wyraznie migkkoplastyczne.

Pod nimi zalegajg réwniez piaski gliniaste, ale ciemnej barwy (wplyw substanciji
humusowych migrujgcych w warstw wyzszych), mniej wilgotne, pomimo sgczen i mniej
plastyczne. Tworzg one wiasciwy strop utwordédw glacjalnych, generalnie piaszczysto-
pylastych piaskow gliniastych i glin. Warstwa ta jest ciggta na catym terenie przenikajgc sie
facjalnie wzajemnie. Jej spag zalega ponizej 3 m ppt (nie przewiercono).

Z uwagi na uksztattowanie i potozenie terenu wody podziemne zalegajg bardzo ptytko,
gdyz teren stanowi niecke o szczelnym podtozu. Infiltracja w gtgb podtoza jest ograniczona
poprzez warstwy gliniaste, a warstwy powierzchniowe charakteryzujg sie duzg pojemnoscig
wodng. Ruch wody odbywa sie praktycznie w warstwie przypowierzchniowej, a jego
wynikiem jest znaczna plastyczno$¢ warstw powierzchniowych do gtebokoséci 2-2,3 m ppt.
W czasie badan wykonywanych w tajania $niegéow i rozmarzania podtoza poziom wédd
podziemnych wyznaczany jedynie przez saczenia a nie jako swobodne zwierciadto
znajdowat sie juz na gtebokoéci 1,6 m ppt ponad warstwg glin. Nalezy zatozy¢, ze wiasciwy,
$redni poziom wod podziemnych znajduje sie wtasnie na gtebokosci ok. 1,5 m ppt na catym
terenie, lecz obecnie jest niemozliwym do uchwycenia.

2.3 Stan projektowany.

2.31 Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzgadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr
43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujgca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkosé
Klasa drogi D
Predkos¢ projektowa 30 km/h
Przekroj 1x2
Szeroko$¢ ciagu pieszo — jezdnego 50m

Podstawowe r6znice pomiedzy stanem projektowanym, a stanem istniejgcym to:

e budowa ciggu pieszo — jezdnego przy ulicy M$ciwoja Il,
e odwodnienie nawierzchni.
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2.3.2 Plan sytuacyjny.

Zaprojektowano cigg pieszo — jezdny o szerokosci 5,0 m i nawierzchni z kostki
betonowej w kolorze szarym. Cigg pieszo — jezdny zaprojektowano od istniejgcej
nawierzchni bitumicznej ulicy Mciwoja Il do granicy dziatki 56/21 o dtugosci okoto 100 m.
Zatamania krawedzi wyokrgglono tukami kotowymi o promieniu R=6,0 m. Na korncu ciggu
pieszo — jezdnego zaprojektowano miejsce do zawracania pojazdow o wymiarach
12,0x12,0 m. Zjazd na dziatke nr 109/13 zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze
szarym. Przy wlocie projektowanego ciggu pieszo-jezdnego przewidziano przetozenie
istniejgcej nawierzchni ciggu pieszo — rowerowego.

233 Przekroj poprzeczny i podiuzny.

Przekroj poprzeczny ciggu pieszo-jezdnego postojowych zaprojektowano jako
jednostronny o pochyleniu rownym 2,0%. Przekréj podiuzny dostosowano do istniejgcych
rzednych terenu. Spadki podtuzne zaprojektowano od 1.15% do 4,00%.

234 Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja jezdni:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm

Konstrukcja ciaqgu pieszo-rowerowego :

e Kkostka betonowa wibropracowana szara i czerwona (z rozbiorki) 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm

Konstrukcja zjazdow:

e kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mechanicznie 20 cm
e kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm

2.3.5 Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni jezdni nadajac jej
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe zostang odprowadzone
poprzez projektowane wpust uliczne do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

2.3.6 Sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Istniejgce wlazy kanalizacji sanitarnej przewidziano do regulacji wysoko$ciowe;.
Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizern w pionie i poziomie od istniejgce;j
sieci kanalizacji sanitarnej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen z siecig wykonywac
recznie.

2.3.7 Sie¢ energetyczna.

Przewidziano  zabezpieczenie istniejagcych  kabli  elektroenergetycznych
przechodzacych pod planowanym ciggiem pieszo — jezdnym dwudzielnymi rurami
ostonowymi o srednicy 110 mm. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen
w pionie i poziomie od istniejgcej sieci elektroenergetycznej. Prace ziemne w miejscach
kolizji i zblizern wykonywac recznie.
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2.3.8 Sie¢ gazowa

Istniejgce zasuwy na sieci gazowej przewidziano do regulacji wysokosciowej, a
odcinki gazociggu przechodzgce pod projektowanym Sieciem przewidziano do
zabezpieczenia dwudzielnymi rurami ostonowymi o Srednicy 160 mm. Gazocigg w rurach
ostonowych nalezy centrowa¢ za pomocg ptdéz centrujgcych.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejgcej sieci gazowej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizerh wykonywac recznie.

2.3.9 Sie¢ teletechniczna.

Przewidziano zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych przechodzacych
pod planowanym ciggiem pieszo — jezdnym dwudzielnymi rurami ostonowymi o Srednicy
110 mm. Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i poziomie od
istniejacej sieci teletechnicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizen wykonywac
recznie.

2.3.10 Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na Srodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania
hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu
budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdw
budowlanych na przylegtych terenach zielonych.

2.3.11 Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzic recznie.

Opis sporzadzit:
mgr inz. Mateusz Jezierski
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3 Obmiar robét.

Prace przygotowawcze:

e wytyczenie osi i krawedzi jezdni 0,10 km
Rozbiorki:

e wycinka drzew 1 szt.

e wycinka krzakow 10 m?
e usuniecie karpiny 1 szt.

e zdjecie humusu o $redniej grubosci 15 cm 806 m?
e rozbidrka kraweznika betonowego 21 mb
e rozbidrka taw betonowych pod kraweznikami 1,4 m°
e rozbidrka obrzeza betonowego 23 mb
e rozbiérka podbudowy KELSM o Sredniej grubosci 20 cm 41 m?
e rozbibdrka kostki betonowej o gr. 8 cm 41 m?

Projektowane elementy:

e wykopy 381 m°
e nasypy 145 m®
e profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego 812 m?
e podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C3/4 812 m?
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie o gr. 20 cm 681 m?
e nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, szarej o gr. 8 cm

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm 689 m?

e nawierzchnia z kostki szarej betonowej wibroprasowanej, o gr. 8 cm

na podsypce cementowo w— piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm (z rozbiérki) 13 m?
e nawierzchnia z kostki czerwonej betonowej wibroprasowanej, o gr. 8 cm

na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 3 cm (z rozbidrki) 10 m?

e kraweznik betonowy 15x30 201 mb
e kraweznik betonowy 15x30 obnizony 51 mb
e tawa betonowa pod krawezniki z betonu C12/15 (B15) 16,9 m*
e obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowejo gr. 5cm 23 mb
e regulacja wysokosciowa wtazow 3 szt.

e rury ochronne dwudzielne @110 mm 43 mb
e humusowanie z obsianiem trawg o gr. 10 cm 198 m?
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentaciji.

Zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Miejska Kartuzy
ul. Hallera 1
83-300 Kartuzy

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

a) zlecenie Inwestora;

b) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

d) dokumentacja geologiczna wykonana przez dr. inz. J. Czarneckiego.
e) normy i normatywy projektowania, katalogi .

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z ,Budowg
ciggu pieszo — jezdnego przy ulicy Msciwoja |l w Kartuzach”.

Zakres opracowania obejmuje zebranie wdd deszczowych do wpustéw ulicznych, z
projektowanego ciggu pieszo-jezdnego na dziatce nr 56/21, z odprowadzeniem wéd
deszczowych do istniejgcego kanatu deszczowego @315 znajdujgcego sie na dziatce
100/9.
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2. CZESC TECHNICZNA.
2.1 STAN ISTNIEJACY.

W stanie istniejgcym teren planowanego ciggu pieszo — jezdnego przy ulicy
Msciwoja Il jest niezagospodarowany i porosniety trawg. Szeroko$¢ pasa drogowego
pod planowany cigg pieszo — jezdny wynosi okoto 12,0 m.

Planowany cigg pieszo — jezdny stanowi¢ bedzie dojazd do dziatki nr 109/9 i
109/15.

W obszarze opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
sie¢ gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz kanalizacyjna.

2.2 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.
Wg dokumentacji geologicznej wykonanej przez dr. inz. J. Czarneckiego:

Obszar badan znajduje sie w poétnocno-wschodniej czesci Kartuz. Teren ten
znajduje na wysoczyznie morenowej Pojezierza Kaszubskiego o wysokosci ok. 218
npm stanowi cypel o przebiegu potudnikowym wcisniety pomiedzy Jezioro Klasztorne
Duze (od zachodu) i pas bagnistych obnizen. Podtoze stanowi niewielki oz - utwor
szczelinowy martwego lodu i natozone jest na plejstocenskie moreny denne (fazy
pomorskiej zlodowacenia Wisty). Powierzchnia terenu stanowi niewielka niecke
wypetniong osadami plejstocenskimi z nadktadem z gruntow antropogenicznych.
Warunki gruntowe na terenie badan zaliczono do warunkéw prostych, a obiekt do |-
szej kategorii geotechniczne;j.

Stropowg partie od 0,0 do 0,6 m tworzg antropogeniczne nasypy sktadajgc sie z
piaskow gliniastych podtoza przemieszanych z glebami i domieszkami gruzéw. Utwory
te sg luzne i mokre z powodu wody powstatej z wytapiania Sniegow.

Pod warstwg nasypdéw zalega warstwa brgzowych piaskéw gliniastych
migzszosci 0,8 m. Warstwa ta by¢ moze jest pochodzenia antropogenicznego, gdyz
utwory sg jednolite, bez widocznego uwarstwienia i dosy¢ ciemnej barwy, oraz
wyraznie miekkoplastyczne.

Pod nimi zalegajg rowniez piaski gliniaste, ale ciemnej barwy (wptyw substanciji
humusowych migrujgcych w warstw wyzszych), mniej wilgotne, pomimo sgczen i mnie;j
plastyczne. Tworzg one wiasciwy strop utworéw glacjalnych, generalnie piaszczysto-
pylastych piaskéw gliniastych i glin. Warstwa ta jest ciggta na catym terenie
przenikajgc sie facjalnie wzajemnie. Jej spag zalega ponizej 3 m ppt (nie
przewiercono).

Z uwagi na uksztattowanie i potozenie terenu wody podziemne zalegajg bardzo
ptytko, gdyz teren stanowi niecke o szczelnym podtozu. Infiltracja w gtgb podtoza jest
ograniczona poprzez warstwy gliniaste, a warstwy powierzchniowe charakteryzujg sie
duzg pojemnoscia wodng. Ruch wody odbywa sie praktycznie w warstwie
przypowierzchniowej, a jego wynikiem jest znaczna plastycznos¢ warstw
powierzchniowych do gtebokosci 2-2,3 m ppt. W czasie badan wykonywanych w
tajania $niegdw i rozmarzania podtoza poziom wod podziemnych wyznaczany jedynie
przez sgczenia a nie jako swobodne zwierciadto znajdowat sie juz na gtebokosci 1,6 m
ppt ponad warstwg glin. Nalezy zatozy¢, ze wtasciwy, Sredni poziom wdd podziemnych
znajduje sie wikasnie na gtebokosci ok. 1,5 m ppt na catym terenie, lecz obecnie jest
niemozliwym do uchwycenia.
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Parametry geotechniczne podtoza.

Oznaczenia parametréw geotechnicznych dokonano wedtug metody B opisane;j
w Polskiej Normie PN-81/03020. Metoda ta umozliwia wyznaczenie wartosci na
podstawie pomiaréw polowych i korelacji ich z wielkosciami normowymi. Skaty
podzielono w zaleznosci od stopnia plastycznosci na 5 warstw geologiczno-
inzynierskich. Wyznaczono dla nich nastepujgce charakterystyczne parametry
geotechniczne w oparciu o norme:

warstwa 1 gliny piaszczyste plastyczne warstwa 2 gliny ilaste plastyczne
stopien plastycznosci I 1=0,5 ll»,=0,5
kat tarcia wewnetrznego ¢,1=13,4 °, 0u2=12,20 °,
spéjnosé ¢y =22,9 kPa, cp =24,20 kPa,
gestos¢ objetosciowa p; =2,05 t/m®, pr =2 t/m?®,
modut Scisliwosci Mg, =22,5 MPa, Mg =22,5 MPa,
warstwa 3 piaski gliniaste miekkoplastyczne warstwa 4 piaski gliniaste miekkoplastyczne
||_3 :0,65 |L4 :0,75
¢u3=11’4 01 (Pu4=9’8 Oa
Ccuw3 =19,8 kPa, Cus =7 kPa,
p3=2  tim’, pa=19 t/m?®,
Mos =17,8 MPa, Mos =17,5 MPa,
warstwa 5 nasypy gliniaste migkkoplasytczne
||_5 =O,75
Qis=114 °,
Cus =5,5 kPa,
ps =1,95 t/m®,
Mos =19,5 MPa,

2.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE

2.3.1. Bilans wody opadowej

Teren odwadniany to wyznaczona zlewnia: F obejmujgca projektowany ciag pieszo-
jezdny wraz z przylegtym terenem zielonym na dziatce nr 56/21.

a) llos¢ wod obliczono wg wzoru:

Q=qgx¥YxFxo

gdzie:

g — natezenie deszczu miarodajnego 130 [I/s ha]

Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto:
¥=0,8 dla nawierzchni z kostki betonowej
¥=0,1 dla terendéw zielonych

F — powierzchnia zlewni w hektarach

¢ - wspotczynnik opdznienia przyjeto ¢ = 1,0.

Do obliczen przyjeto deszcz 15 minutowy o prawdopodobienstwie pojawienia sie
przecietnie raz na 2 lata (p=50%).
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Obliczenie odptywu wod deszczowych z powierzchni

Tabela 1

Ozn. Rodzaj zagospodarowania |F rzeczyw. Fz=Fxyx¢
zlewni terenu [ha] v ¢ [ha]

e Namerzchma z kostki 00657 08 1 |0.0525

SN betonowe;j

agl "

0 Tereny zielone 0,0778 01 | 1 |0,0077
Razem 10,1435 20,0602

b) Odptyw z powierzchni zredukowanej :

Q =q x Fz, gdzie: Fz — powierzchnia zredukowana
Qr¢1=130 % 0,0602 = 7,8 [l/s]

c) Obliczenia hydrauliczne dla projektowanego kanatu grawitacyjnego @250

Nazwa Przepiayw Spadek. | Srednica | Wypetn. | Predko$¢ | Przeptyw | Predko$¢
zlewni [dm®/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm?/s] [m/s]

F 7.8 15 250 24 0,97 79,4 1,82

2.4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Projektuje sie odwodnienie ciggu pieszo-jezdnego na dziatce nr 56/21 przy ul.
Msciwoja Il w Kartuzach, poprzez budowe kanatéw deszczowych @250, studni
betonowych DN1200 i studzienek Sciekowych wpustowych.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe w
ilosci Qmax=7,8[l/s] do istniejacego kolektora deszczowego @315 przebiegajgcego
przez dziatke nr 100/9.

Z uwagi na gteboko$¢ utozenia istniejgcego kolektora @315 projektuje sie studnie
,31” na istniejagcym kolektorze @315 oraz ptycej utozony kolektor lokalny @250 o
dtugosci ok.46m w projektowanym ciggu pieszo-jezdnym. Studnia ,S1” z uwagi na
energie kinetyczng spadajgcej wody z wysokosci 2,2m, bedzie posiada¢ osadnik
gtebszy od pozostatych studni o wysokosci 0,8m.

2.4.1. Kanaly deszczowe

Kanaty deszczowe wykonac¢ jako sie¢ szczelng z rur o srednicy @250 PVC-U (rury
lite) SN8 spetniajgce wymogi PN-EN1401:1999 tgczy¢ na kielich i uszczelki
systemowe.
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Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegdlng uwagg
nalezy wykonac obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszczaé
warstwami o grubosci 30 cm. WysokoS¢ obsypki rury nad wierzchotkiem rury — po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm. Jako zasypki uzy¢ piasku .

Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 98% ZMP (zmodyfikowana proba
Proctora).

2.4.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wykonac¢ z betonu C35/45 o Srednicach DN1200. Wtazy Zeliwne
wg PN EN124:2000, z zamkami ryglowanymi, kl. D400 — dla studni zlokalizowanych
w jezdni, klasy C250 — dla studni zlokalizowanych w chodnikach i poboczach.
Studnie usytuowane w jezdni wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce.

Studnie rewizyjne na rurociggach wykonac¢ z osadnikiem gtebokosci 0,5m.

Studnie ,S1” z osadnikiem 0,8m oraz z kominem DN800, ponad komorg roboczg
studni ktéra wynosi 3,5m od dna studni.

Studnie wg KPED 02.07. Stopnie ztazowe w otulinie tworzywowej w kolorze zottym,
utozone mijankowo, montowane fabrycznie. Zasypka studni: piaskiem, warstwami
gr.0,2 — 0,3m zageszczajgc do 98% ZMP.

2.4.3. Studnie Sciekowe wpustowe

Studzienki sciekowe wpustowe z osadnikiem gtebokosci h=0,8m, z betonu B25 wg
KPED 02.13. Wpusty zeliwne uliczne wg PN EN 124:2000: wpusty klasy D400
ryglowane z uchylng kratg na zawiasach, wyposazone w kosze osadnikowe o wys. h
=575mm (np. C-3 wg DIN 4052). Cata konstrukcja kosza musi by¢ cynkowana
ogniowo. Studzienki sciekowe wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce.

Studzienki sciekowe ,wp1” i ,wp2” podigcza¢ do studni rewizyjnych przykanalikiem
PVC-u o $rednicy @160 PVC-U, SN8 wg PN — EN 1401 ze Scianka litg.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajgc do 98% ZMP.

Trasy kanatow, Srednice i spadki pokazano na rysunkach. Rzedne goéry studni
rewizyjnych i wpustow ulicznych dostosowa¢ do istniejgcych i projektowanych
rzednych terenu w miejscu posadowienia.

2.4.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykonaé przekopy
prébne celem ustalenia lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W trakcie
robét ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalen normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne”
oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych i BHP.

Roboty  ziemne prowadzic  mechanicznie i recznie.  Wykopy
waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i rozparte na catej szerokosci lub szalunki
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skrzyniowe. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowéz piasku na podsypke i
obsypke przyjeto z odlegtosci do 5,0 km . Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast
powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi
czy tez materialu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztgczenia powinny by¢
dokfadnie wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej
dtugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym
wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie
rewizyjne i studnie wpustowe. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

Obsypka
Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i Zwiru. Stopien

zageszczenia pod drogami 97% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora) oraz poza
drogami 95% ZMP. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o gruboéci 10 —
30 cm. Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 15cm dla
rur o srednicy d,<400mm, co najmniej 30cm dla rur o $rednicy d,=>.400mm oraz
przykanalikow i rur o mniejszych srednicach uktadanych pod drogami.

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do
zasypki uzy¢ materialu pochodzgcego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien
zawiera¢ kamieni i okruchéw skalnych nie wiekszych niz 60mm.

Wymagany wskaznik zageszczenia:

- dla zasypki kanatéw ponizej 1,2m gtebokosci pod drogami — min. 98% ZMP

- dla zasypki kanatéw do 1,2m gtebokosci pod drogami — 101% ZMP

- poza drogami — 95% ZMP

Materiat zasypu grunty kategorii | i Il.

Rozbiorka umocnienia wykopu powinna nastepowac¢ réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwoS¢ obsuniecia sie Scian
wykopu.

Do czasu wykonania proby szczelnosci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po
wykonaniu obsypki wykop nalezy zasypaé¢ gruntem rodzimym, a jezeli w gruncie
wystepuje gruz i kamienie grunt nalezy wymieni¢ na piaskowy. Roboty ziemne i
montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujgcych przepisow BHP.

2.4.5. Odwodnienie wykopow

Na terenie omawianej inwestycji woda gruntowa wystepuje Srednio ok. ~1,6[mppt],
dlatego projektuje sie odwodnienie igtofiltrami.

W miejscu wykonywania studni ,S1” wykonaé wykop szerokoprzestrzenny i po
obwodzie zastosowa¢ odwodnienie igtofiltrami o gtebokosci wptukania max. do 6,5[m].
Igtofiltry bedg podtaczone do pompy o mocy 4,0 KW z przewodem ttocznym @50.
Wydatek pompy w wysokosci 2[l/s] i V=1,4[m/s] .
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Igtofiltry wptukiwane wewnatrz wykopu. Zasilanie pompy z tymczasowe;j linii
zasilajgcej plac budowy. Nalezy przewidzie¢ rezerwowe zasilanie z agregatow
pradotworczych.

W miejscach zastosowania umocnienia wykopu z szalunkéw systemowych
odwodnienie wykonac przy pomocy pompy powierzchniowe;.

Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzie¢ do pobliskiej istniejgcej kanalizaciji

deszczowej. Warunki zrzutu wod do kanalizacji deszczowej uzgodni¢ z
Eksploatatorem sieci kanalizacji deszczowe;.

2.4.6. Proby szczelnosci

Kanalizacje nalezy poddaé¢ probom szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z
PN —-EN 1610 — 2002 r.

2.4.7. Skrzyzowania z isthiejacym uzbrojeniem

Rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego okreslono umownie na podstawie
mapy sytuacyjno-wysokosciowej i normatywnych gtebokosci uktadania tych
przewoddw. Celem okreSlenia doktadnej rzednej i unikniecia kolizji nalezy wczesniej
dokonac przekopow prébnych.

W razie wystgpienia potencjalnej kolizji z istniejagcym uzbrojeniem nalezy po konsultaciji
z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru i uzytkownikiem uzbrojenia, takg kolizje
usungc.

Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonac¢ recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci przy kolizjach z kablami.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami wykona¢ zgodnie z wymogami normy
PN/E-6605125.

3.0. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z :

e _Warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych” cz.
Il Instalacje sanitarne i przemystowe

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t rurociggow z
tworzyw sztucznych” oprac. PKTSGGIiK Warszawa 1994

e Warunkami producentow materiatdw urzgdzen

e Przepisami BHP

e Uzgodnieniami.

2. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy szczegblng uwage na
napotkane istniejgce uzbrojenie, ktére nalezy zabezpieczyé przez
podwieszenie, wzglednie przez podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju
uzbrojenia.

3. Przed przystgpieniem do robo6t powiadomi¢ wszystkich gestorow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

4. Projektowane rurociggi nalezy realizowaé¢ zgodnie z normami j.n.

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu
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PN-B-06050 / 1999 Roboty ziemne

PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729 / 1999 Studzienki kanalizacyjne

PN-S- 02204/1997. Odwodnienie drég.

PN-E-05125 Podwieszanie kabli

. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem branzy drogowe;.

projektant:

mgr inz. Cezary Gtéwka
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