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Beton C20/25 Qw 2 mV Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia
Stal B500SP Liczba [s2t] Dlugos¢ catkowita [m] Liczba [s2t] Diugosé catkowita [m]
Otulina dolna Chom =50 mm Nr | Srednica Dhugos¢ pretow w elementow catkowita B500SP Nr | Srednica | Dhugos¢ pretow w | elementow | catkowita B500SP
preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretow 312 preta | [mm] [em] 1 elemencie , pretow 012
F3 - wykona¢ 6 szt. F4 - wykona€ 1 szt
<h.” ._CMMCO_ PROJEKTOWE" Marcin Brylowski ) 12 165 10 6 60 99.00 1 12 215 12 1 12 25,80
nazwan 3-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 2/11, tel.668-843-362
— s Suoo 2 12 215 12 1 12 25,80
— — Dhugos¢ catkowita wg Srednic [m] 198,0 Masa Imb preta [kg/mb] 0,888
PRZEBUDOWA BUDYNKU | ZMIANA SPOSOBU Masa 1mb pret ke/mb 0.888 . o
UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ 1:25 e m ‘?.@ e - - [kg/mb] ) Masa pretw wg Srednic [ke] 458
NA FUNKCJE OSWIATOWA Masa pretow wg $rednic _”Wmu_ 175,8 Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 45,8
lokalizacja: data: Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 175,8 Masa catkowita [kg] 46
dz. nr 384/8, obr. BRODNICA, gm. Kartuzy 05.2018
Masa catkowita [kg] 176 UWAGA: Diugos¢ preta jest dtugoscia obliczona na podstawie wymiardw w osi preta
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Cezary Cybal podpis:

UWAGA: Dhugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)




