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1.

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania mstalacje elektryczne:
W przebudowywanym budynku i zmiana sposobytkowania cgsci mieszkalnych na funkej
oswiatowg na dz. nr 384/8 w Brodnicy Goérnej

Niniejsza dokumentacja obejmuje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

Zasilania,

Zestaw rozdzielnic niskiego napia;

Ukfad rozdziatu energii elektrycznej;

Instalacje éwietlenia podstawowego

Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje uziemiafa i pohczen wyréwnawczych
Instalacja odgromowa

1.2 Ogolne dane energetyczne

Napiecie sieci zasilajcej 400/230 V

sieci nn Dystrybutor energii elektrycznej - ukiBN-C, w liniach zasilajcych i instalacjach
odbiorczych wewetrznych uktad TN-S

ochrona od potan szybkie samoczynne wggdzanie zasilania przez vagizniki instalacyjne
nadmiarowo pydowe oraz dodatkowo przez wgkniki ochronne rinicowoprdowe o dziataniu
bezpgrednim.

Pomiary energii elektrycznej 3-faz waeku kablowym ( odibne opracowanie)

1.3 Uwagi ogdlne

Instalacg nalezy wykona przewodami YDY na naptie znamionowe 450/750V i kablami YKY

na napgcie znamionowe 0,6/1 kV. W zateosci od pomieszczeinstalacje mena wykona jako
wtynkows, w korytkach kablowych i przestrzeniequizy sufitem wiaciwym a sufitem podwieszanym,
w sciankach G-K oraz posadzce. Przewodsciankach G-K ukfadaw rurkach ochronnych s&rednicy
dobranych do wielkei przewodu. Przewody uktaélav liniach prostopadtych, réwnolegtych édan i
stropOw. Caté¢ prac wykondé zgodnie z obovgzujacymi przepisami.



1.4 Podstawa opracowania.

Dokumentagj opracowano zgodnie z obaujacymi w Polsce normami i przepisami, w szczegétno
zgodnie z:

1. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne wekitach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przeciwpam@niowa,

2. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

3. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektrycznebrektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi gbzeniowymi.

4. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkdéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

5. PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne wektaich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

6. PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobér mouata
wyposaenia elektrycznego. Olgzialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

7. PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne wektasich budowlanych. Dobdr i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i st@iopa.

8. PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne wektaich budowlanych. Dobér i moata
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

9. PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne wektiach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

10. PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne vektch budowlanych. Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomiegatia wyposzone w wang lub/basen
natryskowy.

11. PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa obiektow budoydhnZasady ogolne.

12. PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa obiektow budoydanZaradzanie ryzykiem

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyime kablowe.

14. N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektachobudnych



2 OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH.

2.1 Ogolna charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek jest budynkiem ratym do Zespotu Ksztalcenia i Wychowania
w Brodnicy Gornej. Budynek do tej pory negtprte posiadat lokale mieszkalne. W wyniku
projektowanej przebudowy lokale te zmignfunkcje uzytkowania na funke oswiatowa.
Przebudowa obejmie parter gpb budynku, piwnice budynku pozostdjez zmian. Bilans mocy
budynku przedstawiono w tabelce obliczeniowej.

2.2 Demontaz instalacji

W zwigzku z przebudowa pomieszézéstniejca instalacje elektryczne na parterze i
pietrze naley zdemontowé. Instalacje elektryczne w piwnicy pozogtdéjez zmian. Instalacje w
kottowni bez zmian. RozdzielnicRG w kottowni naley zdemontowé Istniepce oprawy
oswietleniowe naley zdemontowé i przekaza dla inwestora. Na czas prac budowlanych
istniejace tablice multimedialne nafg zdemontowé zabezpieczy a po zakaczeniu wszystkich
prac ponownie je zamontowapodiczye.

2.3 Rozdziat energii

Projektowany budynek zasilany jest z sieci esiyugnej nalgscej do dystrybutora
energii elektrycznej. Budynek posiada uktad poavie- rozliczeniowy.

W miejsce zdemontowanej rozdzielnicy RG ngleamontowa nowg. Uklad pomiarowy
przenig¢ do rozdzielnicy. Kabel zasilgly rozdzielnie pozostaje bez zmian. Obwody
elektryczne piwnicy naly wprowadzt do nowej rozdzielnicy. Obwody te odpowiednio
zabezpieczy po konsultacji z inspektorem nadzoru na budowieroZdzielnicy wyprowadzi
zasilania do rozdzielnic gfrowych R1,R2. RozdzielnicRG wykon& zgodnie z schematem rys.
RG. Zacisk rozdzielnicy RG nate uziemt. Rozdzielnica RG wypogana jest w wycznik
giéwny, wyhczniki instalacyjne i wyczniki przeciwporaeniowe r@nicowopgdowe.
Rozdzielnica zostata przystosowana do pracytadzlie sieci TN -S.

Dla budynku przewidziano przeciwgawowy wyhcznik padu P.PQ@. Przeciwpaarowe
wytacznik pradu naley odpowiednio oznakowéa Przycisk P.P@ zasilié przewodem NKGs 3x1,5.
Przycisk umieszczony przy weju gidbwnym do budynku. Wygkznik ten ldzie wyhczat

wszystkiezrodia
energii (sié zewretrzng podstawowg) za wyptkiem obwodow zasilapych instalacije i
urzdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niedne podczas garu (system oddymiania klatki
schodowej).

Rozdzielnice powinny posiadlakoto 20% miejsca rezerwowego na ewentualna

rozbudow o obwody instalacyjne nie przewidziane w pésaym opracowaniu.

2.4 Instalacja oswietleniowa

Instalacje éwietlenia ogélnego wykortaw oparciu o aktualne normy. W pomieszczeniach
przewidziano lokalne sterowanieswdetleniem za pomag tacznikbw umieszczonych przy
wejsciach do pomieszcaew korytarzach nalg zamontowa przyciskswiatto. Rozmieszczenie
opraw pokazano na planach instalacfwietleniowej Projekt obejmuje mortaopraw
oswietleniowych. Na schematach podano oprawy o odgamim typu mocy. Na etapie
wykonastwa naley przedstawdi propozycg opraw. Instalacje dwietleniona wykona
przewodami YDYp 3,4 x1,5.



W korytarzach, tazience dla niepetnosprawnyclz eragzatni na parterze zaprojektowano
oswietlenie awaryjne Oprawy awaryjne powinny zapewnprag oprawy przez 1 godzni
natzenieswiatta co najmniej 1,0 Ixa poziomie podiogi (czas zakania < 0,5s, praca normalna i
awaryjna) w momencie zanikwietlenia podstawowego. Przy zmianach kierunkuhuoucaley
zamontowa znaki fluoroscencyjne z informaacp kierunku ewakuaciji.

W poblizu urzadzen przeciwpaarowych nagzenie Gwietlenia awaryjnego powinno

wynosk 5Ix. Oprawy ewakuacyjne powinny posiadalpowiednie atesty wymagane przepisami.

2.5 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacg gniazd wtykowych 230V wykorgprzewodem kabelkowym 750V typu YDYp
0 przekroju przewodéw 2,5mm. Typ gniazd uzgoédna etapie wykonawstwa z inwestorem.
Wysoka¢ montau gniazd zgodnie z schematami. Wysa@kaweryfikowa& z inwestorem na
etapie wykonastwa. Na suficie przewidziano gniaatla maliwosci podhczenia tablic
multimedialnych. Oprzewodowanie tablic multimedialh uzgodni na etapie wykonastwa.
Przewody uktada podtynkowo ( min 5mm tynku), w korytkach instalpgych oraz rurkach
ochronnych. W przypadku pagizenia przewoddéw pod udzenia technologicznécisle
przestrzega instrukcji montau i podhczenia konkretnego wdzenia i zaleae producenta. W
pom. kuchni projektuje siwypust sitowy pod kucheglelektryczr. Kuchenk zasilic przewodem
YDYp 5x2,5.

Zasilania wentylatoréw

W pomieszczeniach zaprojektowang veentylatory mechaniczne. W celu ich zasilanie
naleey wyprowadzt odrebny obwdéd zasilapy wentylatory na parterze budynku z rozdzielni R1
oraz osobny obwdd zasiay wentylatory na pirze budynku z rozdzielni R2. Wentylatory zaili
przewodem YDYp 3x1,5. Sterowanie wentylatorow zampa odrbnych hcznikow
zahczapcego pojedynczy wentylator jak i ¢hisz liczbe. Lacznik imontowa obok tacznikow
swiatta. £acznik te naley oznakowa.

2.6 Instalacja strukturalna, system przywotawczy

W pomieszczeniu szatni zamont@wazat RACK w ktérej naley zamontowa
urzgdzenia niezbdne dla funkcjonowania systemu informatycznego. [ezdego z
projektowanych gniazd informatycznych doprow&gm dwa przewody UTP 4x2x0,5 min 5 kat.
Do szafy RACK doprowadgisygnat od dystrybutora sygnatu.( na budynku piczaé orange)

Po wybudowaniu instalacji naig przeprowadzi petne pomiary.

W pomieszczeniu tazienki dla niepetnosprawnycmstalowa system przywotawaczy ( zestaw
dla 1 pomieszczenia) skladey sk z sygnalizatora alarmu, wagdznika pocigowego, przycisku z
lamplq oraz transformatora dla jednego pomieszczenideBynaley oprzewodowé przewodem
YTKSY 3x2x0,5. Schemat oprzewodowania na rys E3.

2.7 Oddymianie klatki schodowej

Budynek ledzie posiadat oddymianie grawitacyjne klatki schedp W tym celu
naley wykona system oddymiania klatki schodowej. Systegddie sktadat i z
centralki oddymiagej do ktorej bda podiczone elementy wykrywage paar: czujki
dymu, ¢czne przyciski oddymiage oraz sitowniki. Wszystkie wdzenia systemu
oddymiania mugzosiada aktualne aprobaty orawiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Centraj oddymiajca nalery zasilé przewodem HDGs 3x2,5mm. Obwod zasits)



central oddymiajca nalery zasilé sprzed wydcznika giéwnego mdu budynku. Na rys.
ODD przedstawiono plan rozmieszczeniadea: systemu oddymiania. Przed
przysipieniem do wykonania sytemu oddymiania nplezysk& uzgodnienie
potwierdzajce wykonania systemu oddymiania u rzeczoznawcypdmnszabezpiecze
przeciwpaarowych i w razie potrzeby wykoé@dpowiedna dokumentagj techniczna
systemu oddymiania

Dobor przewodow sterowania oddymianiem:

Centrala zasilanie NKGs 3x2,5 PH90
Przyciski oddymiania HTKSH 3x2x0,8 PH 90
Napedy sitowniki NKGs 3x1,5 PH 90
Czujki dymu YNTKSY 2x2x0,8

2.8 Osprzet zastosowany w instalacji.

W projekcie okrgdono podstawowe wymagania techniczne jakie powirspeiniag
zastosowane materiaty elektroinstalacyjne w insfiabaudynku. Naley stosowa osprzt firm posiadajcych
swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku ipmlsk

Osprzt naleey montowa& w miejscach wskazanych na planach z zachowanidegtogti od innych
instalacji i uradzen wynikajacych z odebnych przepiséw.
Wysoka¢ montau osprztu naleyy przyjmowa nas¢pujaco:
e Gniazda montow@a zgodnie z rysunkami, ewentualnie wys@kouzgodné na etapie
wykonastwa.
e faczniki p.t. IP 20 w pom. suchych nayemontowa na wysokéci 110 - 115 cm;
* taczniki p.t. (n.t.) IP 44 w pom. wilgotnych najemontowa na wysokéci 115 cm (chyba,
7€ Wystpuja inne uwarunkowania);

Typ osprztu ustalt na etapie wykonawstwa z inwestorem. W przypadkiamyrurzdzen lub zmiar
mocy uradzer nalery przeprowadzi ponowne obliczenia doboru przewodow zasiggh.

3 Instalacje ochronne

3.1 .Instalacja odgromowa i ochrona przeciwprzegciowej

Istniegcy budynek posiada instalacje odgromowro zakaczonych pracach budowlanych
sprawdzé stan instalacji odgromowej, w przypadku jej uszerda nalgy ja naprawé i przesmarowa
zaciski kontrolne i inne miejsca pokenr. W rozdzielnicy RG zamontowarchronniki przepic.

3.2 Ochrona przeciwporazeniowa, przewody ochronne.

Ochrore przed dotykiem bezgednim zapewni izolacja fabryczna przewodéw gdesr. W obiekcie
zastosowany dulzie system sieciowy TN-S tzn. w calej instalatjisswane &da kable i przewody 3 lub 5
zytowe w ktorych jednayta jest przewodem ochronnym. Jako ockrod poraen pradem elektrycznym
przyjeto ,samoczynne wyktzanie zasilania ,,



W obwodach odbiorczych instalacji gniazd wtykowygbrzewidziano zastosowanie \ygknikow
roznicowopgdowych jako wspdinych dla grupy odbiornikéw.

W piwnicy w pomieszczeniu kottowni nale zamontowa szyre GSU ktéra pajczy¢ z uziomem budynku.
Z GSU wyprowadz bednark PFezZn 25x4 do rozdzielnicy RG. Do ,GSU” natepodhczy¢ za pomog
przewodu LgY16 zacisk ochronny rozdzielnicy R1,R&afy ST .Do GSU za pomp@rzewodu LgY16
naley podgczy¢ wechodzce do budynku instalacje metalowe i konstrukoggalowe wewstrz budynku
(instalacje wentylacji, C.O. itp.)W fazienkach wykona polgczenia wyréwnawcze lokalnedzac
metalowe elementy (piony c.o., wanny czy brodziiryskéw, uradzenia kuchenne) przewodem
miedzianym LgY 4mm ze soh, z zaciskiem PE odpowiedniej rozdzielnicy lub fp@zednio do
szyny GSU. Do GSU podiczy¢ instalacg odgromovy budynku .

Naley przestrzegastosowania odpowiednich koloréw izolacji przewodéwnianowicie:
* na przewody ochronne ,PE” nalestosowa przewody o barwieotto-zielonej
« na przewody neutralne ,N” nalg stosowa przewody o barwie niebieskiej (jasnej)
« przewody fazowe powinien By innym kolorze, n.p. czarnym,gmowym ..... ;
W przypadku braku rdavosci wykonania uziomu otokowego dopuszczazsistosowanie
innego systemu uziemieggo. W kadym przypadku wartg uziemienia powinna wynasR < 10Q.

3.30chrona p.paz

Wszystkie przdégcia instalacyjne przeZciany oddzielenia przeciwparowego nalgy
zabezpieczy odpowiedna mag przeciwpaarowy w klasie takiej w jakiej jest element
oddzielenia przeciwp@arowego.

4 Obliczenia techniczne

Zal@enia
napkcie sieci zasilajcej 400/230 V
dopuszczalny spadek napia dla odbiorcéw @wietleniowych hcznie z liniami zasilacymi i
urzgdzeniami odbiorczymi - 4%
PN-IEC 60364-5-523 - Instalacje elektryczne w ofsieR budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Olgzialnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.
obcigzenia w instalacjach odbiorczych wg normy SEP N &0082 WYTYCZNE | KOMENTARZ
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyclstéfacje elektryczne w obiektach mieszkalnych,
Podstawy planowania”.
I. Zabezpieczenie przegieniowe przewodow powinno spetiaastpujace warunki:
Ig<slp=I,
[, <1451,
l2 =kalp
Iz- obchzalnasc przewodu dtugotrwata
In- prad znamionowy urgdzenia
Ib- prad obliczeniowy
12- prad zadziatania ugdzenia zabezpieczgego
ko- wspotczynnik krotnét zadziatania urgdzenia zabezpieczgiego,
Il Spadek nagtia dla obwoddéw 3-fazowych obliczono wg wzoru:
AU 100[P Il

* " YU 2 [kosp




Spadek nagtia dla obwoddéw 1-fazowych obliczono wg wzoru:

AU, = 2[1002[P[I
ySU, " [tosp

Wymagany maksymalny spadek raf@ w instalacji odbiorczepU,, < 4%

Autor: Sprawdzagy:
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5. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Zakres robot
Zakres robot obejmuije:
- wykonanie instalacji elektrycznej wewtrznej

Zagragenia

Podczas realizacji zamierzenia mogystapi¢ szczegdlne zagrenia bezpieczstwa przy
wykonywaniu n/w robot:
. wykonywaniu prac na wysokoiach;
. wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych pod rempem

W celu unikricia niebezpieczestwa podczas wykonywania w/w robOt maszosta
zastosowane n/érodki:

. roboty zostaa zlecone wykonawcom specjalizaym st wykonywaniu w/w robot;

. zostanie wydzielona strefa bezpietatsva

. budowa zostanie zaopatrzona w apteqakrwszej pomocy;

. pracownicy wykonujcy odpowiednie roboty powinni byprzeszkoleni na stanowiskach pracy
przed rozpoogiem robot;

. pracownicy powinni posiadaaktualne badania lekarskie z otemiem dopuszczenia do pracy na
wysokaci;

. pracownicy powinni b§ zaopatrzenia w niezldny sprzt ochrony osobistej [szelki, kaski itd.]
oraz niezbdne narzdzia;

. wykonawcy roboét zapewsnbezpdredni Nadzoér techniczny przez osoby uprawnione;

. roboty kzda wykonywane zgodnie projektem technicznym

Prace na wysokai
Do pracy na wysoki nie zalicza si pracy na powierzchni, niezalde od wysokéci, na jakiej
sie znajduje, jeeli powierzchnia ta:

. ostonkta jest ze wszystkich stron do wyseé&b co najmniej 1,5m petnyméciankami lub
scianami z oknami oszklonymi;

. wyposaona jest w inne state konstrukcje lubaatzenia chronjce pracownika przed upadkiem z
wysokasci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysétigoowyzej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi,
na ktorych w zwjzku z wykonywaniem prac magrzebywa pracownicy lub stzacych jako przecia,
powinny by zainstalowane balustrady skiegiag s¢ z pokczy ochronnych umieszczonych na wysako
co najmniej 1,Am i kragznikdw o wysokdci co najmniej 0,15m. Portdzy pokcza a kraweznikiem
powinna by umieszczona w potowie wysai@ poprzeczka lub przestizéa powinna by wypetniona w
sposéb uniemdiwiaj acy wypadnégcie osob. Jeeli ze wzgédu na rodzaj i warunku wykonywania prac na
wysokaci zastosowanie ego typu balustrad jest nidiwe, nalery zastosowa inne skutecznérodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wys@ipodpowiednie do rodzaju i warunkéw wykonywania
przedmiotowych prac.

Prace na wysokci powinny by organizowanej wykonywane w sposOb nie zmugzaj
pracownika do wychylania poza goe balustrady lub obrys wdzenia, na ktérym stoi.

Przy pracach na: drabinach , klamrach, rusztowania innych podwyszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysakodo 2m nad poziomem podiogi lub ziemi, nie
wymagajcych od pracownika wychylaniaggpoza obrys ugglzenia, na ktérym stoi albo przyjmowania
innej wymuszonej pozycji ciata grgcej upadkiem z wysokoi, nalery zapewnt, aby:

. drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i innegalzenia byty stabilne i zabezpieczone przed nie
przewidywarm zmiary potazenia oraz posiadaty odpowiedmrytrzymata¢ na przewidywane obgienie;



. pomost roboczy spetnia nagtijace wymagania: powierzchnia pomostu powinna wystggca
dla pracownikow, nakzlzi i niezlednych materiatéw; podtoga powinnadpozioma i réwna, trwale
umocowana do elementow konstrukcyjnych pomostu;oeddym miejscu pomostu powinny dy
umieszczone czytelne informacje o wiglkbdopuszczalnego olgenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na kogd powyzej 2m od otaczggego
poziomu podtogi lub terenu zewtmznego oraz na podestach ruchomych ydgeh naley w
szczegOlnéci:

. zapewnt bezpieczastwo przy komunikacji pionowej i dé@jia do stanowiska pracy;
. zapewnt stabilnag¢ rusztowa i odpowiedns ich wytrzymaitaé na przewidywane obgienia;
. przed rozpoaxiem wytkowanie rusztowania natg dokon& odbioru technicznego w trybie

okreslonym w odebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wisg powinny spetniawymagania okrdone w odebnych
przepisach i w Polskich Normach.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na koo powyze] 2m od otaczafego
poziomu podtogi lub terenu zewnznego nalgy w szczegolnéci:
. przed rozpoogiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub udzer, na ktérych maj
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabikdp wytrzymatd¢ na przewidywane obgienie oraz
zabezpieczenie przed nie przewidywamiary potozenia, a take stan techniczny statych elementéw
konstrukcji lub urzgdzen mapcych stiy¢é do mocowania linek bezpieamtwa;
. zapewnt stosowanie przez pracownikow odpowiedniego, dozapd wykonywanych prac,
sprztu chrongcego przed upadkiem z wysadko jak: szelki bezpiecZstwa z linlg bezpieczastwa
przymocowan do statych elementow konstrukcji, szelki bezpiéshwa z pasem biodrowym [do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp..];
. zapewnt stosowanie przez pracownikow kaskow ochronnyctezmmaczonych do pracy na
wysokaci.

Kierownictwo robo6t powinno zapewhiw strefach szczegoélnego zaggeaia zdrowia i ich
sasiedztwie:

. wiasciwe, zgodne z ogbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezmgch;

. wiasciwe, zgodne z ogbnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc nieleezpych [barierki
na rusztowaniach i w miejscach, w ktorych istnigjgyko upadku z wysokai];

. wiasciwa organizagj placu budowy zapewnia bezpiecza i sprawna komunikacg oraz

umazliwiajaca szybly ewakuacj na wypadek pearu, awarii i innych zagren.

Urzadzenia na placu budowy

. urzadzenia elektryczne powinny 6yutrzymane i eksploatowane zgodnie z DTR danego
urzadzenia, przepisami i normami;
. podiczenia do sieci elektrycznej, remonty, naprawy nderwacja urgzen elektrycznych
powinna by wykonywana przez osoby posiagtag odpowiednie uprawnienia;
. pofgczenia przewodéw elektrycznych z gnizeniami mechanicznymi, powinny wykonywane
W sposob zapewniggy bezpieczistwo pracy osob obstugigych te uradzenia;
. skrzynka rozdzielcza pdu powinna by zabezpieczona przed dgsem osob nieuprawnionych;
. usytuowanie urglzen elektrycznych nie powinno przekra¢zsOm od skrzynki rozdzielczej.
Uwagi ogélne

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinntpgrzed dopuszczeniem do pracy, przeszkoleni na
stanowisku pracy oraz zapoznani z ogélnymi warunkenbudowie.

Pracownicy powinni posiadaaktualne badania lekarskie stwierdzaj brak przeciwwskasado
pracy na budowie na olglenym stanowisku.

Powinni oni take by wyposaeni w odzie ochronna: ¢kawice, kaski, szelki bezpieamwa
itp.



Uzywane elektronakzizia powinny by kontrolowane co najmniej raz na 10 dnigk instrukcja

producenta nie przewiduje innych terminéw kontrgfirawndci technicznej i zabezpieczenia przed
porazeniem pgdem.

Sprzt ochrony osobistej powinny posiadaktualne atesty.

Budowe nalery zaopatrzy w apteczk pierwszej pomocy wyposana w srodki opatrunkowe
niezkexdne do udzielenia pierwszej pomocy oraz obstugiwarnez osoby przeszkolone w tym zakresie.

1. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

- czynna linia kablowa nn 0,4 kV
- istniegcy remontowany budynek

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terendrektnog stwarzg zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
- czynna linia kablowa nn 0,4 kv

3. Przewidywane zagtenia wys¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Skala Rodzaj zagraenia Miejsce Czas wysipienia
wysoka poraenie padem 0,4kV Istn. linia kablowa podczas demonia

niska potgcenie samochodem Na placu budowy pqdc_zas vyykonywanla prag

oswietlenia zewgtrznego

, . Uderzenie elementam| Prace w remontowanym Podczas prowadzenia prag

srednia . . |
budowlanymi budynku instalacji wewsgtrznych
podczas prac instalacyjnych,
niska poraenie pgdem 0,4kV Plac budowy

prowizorki budowlane




