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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku
i zmiany sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej na funkcje oswiatowq wraz z instalacjami
zlokalizowanego na terenie dziatki nr 384/8 obr. Brodnica, gm. Kartuzy

2.0 Przeznaczenie, zmiany funkcjonalne oraz program uzytkowy:

Zatozeniem projektowym jest stworzenie os$miu sal edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym, nowych szatni, czytelni, sali logopedy,

W celu uzyskania takiej ilosci sal niezbedna jest przebudowa czesci pomieszczen (wyburzenia,
zamurowania, budowa nowych $cian).

Projekt przebudowy kondygnacji na potrzeby przedszkola zaktada wykonanie nowych Scianek,
nowych otworéw drzwiowych przy czesciowym zamurowaniu istniejgcych, wydzielenie dodatkowych
pomieszczen i podziat pomieszczen istniejacych oraz wymiane stolarki drzwiowej oraz kliku okien.

Wydzielono 7 wiekszych sal w ktérych maksymalnie moze przebywac¢ odpowiednio: 4 sale
(zeréwki) do 20 dzieci w kazdej z sal, jedna sala do 23 dzieci i dwie sale do 25 dzieci w kazdej
z sal. W ésmej mniejszej sali moze przebywa¢ maksymalnie do 13 dzieci

Liczbe dzieci w salach przyjeto gdy czas pobytu w przedszkolu nie przekracza 5 godzin dziennie.
Przyjmuje sie, ze 50% dzieci bedzie przebywato do 5 godzin w przedszkolu. Dla pozostatej ilosci
dzieci nalezy zapewnic¢ lezakowanie

W poziomie parteru przy kazdej z sal wydzielono niezalezne tazienki oraz pomieszczenie
pomocnicze. W poziomie poddasza (dla zeréwek) wydzielono tazienke dostepng z korytarza.
tazienki wyposazono w urzadzenia sanitarne dostosowane do potrzeb dzieci. Sq to kabiny sanitarne
ze Sciankami wysokosci 1,35m z drzwiami dwuskrzydtowymi, natrysk oraz umywalki. Rozwigzanie
takie jest utatwieniem dla wychowawcdéw zapewniajacych opieke i bezpieczenstwo dzieci.

Niezbedne jest rowniez wydzielenie szatni poza drogami ewakuacyjnymi. Pomieszczenie szatni
usytuowano w poziomie parteru i poddasza.

Parter przystosowano dla osdb niepetnosprawnych. W poziomie poddasza nie przewiduje sie
przebywania oséb niepetnosprawych. Dostepnos$é niepetnosprawnym i wjazd wozkow umozliwi
projektowana pochylnia.

W nowym miejscu zlokalizowano réwniez zaplecze socjalne pracownikdw przedszkola. Wydzielono
szatnie, jadalnie oraz toalete

Przebudowie ulegnie istniejacy zespdt zywieniowy. Przewidziano dostarczanie positkow przez firme
zajmujacq sie cateringiem. Positki do sal przewozone w wodzkach zabezpieczonych szczelnie folig.
Drugim wézkiem brudne naczynia przewozone do zmywalni.

Poszerza sie korytarz prowadzacy do gtdwnego wyjscia ewakuacyjnego. Korytarz nie przekracza
dtugosci 50m

Istniejacq klatke schodowg dostosowuje sie do wymogow warunkéw technicznych. Ulegnie ona
catkowitej przebudowie. Klatka stanowi droge ewakuacyjna. Klatka schodowa od korytarzy
i pomieszczen z niej dostepnych wydzielona drzwiami o odpornosci pozarowej EI30 dymoszczelne
Klatka schodowa bedzie oddymiana

W poziomie poddasza, klatke schodowg zabezpieczy¢ podwyzszong balustradq zapewniajacg
skuteczng ochrone przed wypadnieciem. Przy biegach zastosowac balustrade uniemozliwiajaca
wspinanie sie oraz zsuwanie sie po poreczy (min. 4 bolce)

Skute przy wejsciu ptytki w strefie wejsciowej, uzupetni¢ ptytkami gresowymi.

Pomieszczenia piwnic beda uzytkowane jak dotychczas. Remontowi zostanie poddana sala
badawcza oraz fazienki dostepne z zewnatrz dla dzieci korzystajacych z placu zabaw i sali
badawczej

Zmiang sposobu uzytkowania objeto kondygnacje poddasza. Zamiast funkcji mieszkalnej
wprowadza sie funkcje oswiaty. Zaprojektowano pokdj logopedy, czytelnie, dwie sale dla dzieci
(zerdwki), tazienke, szatnie oraz pomieszczenia stuzace komunikacji

Przebudowane zostang instalacje wod-kan, c.0 z podtgczeniem do istniejacych przewoddéw
wewnatrz budynku

Przebudowane zostang instalacje elektryczne i teletechniczne
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Wszystkie pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem zostang pomalowane. Dla czesci
pomieszczen wykonano projekt wykonawczy wraz z wizualizacjami. Dla kolorystyke przyja¢ wg
uznania Inwestora

Podtogi w klatce schodowej, tazienkach, kuchni, sali badawczej zagruntowac i zaizolowaé ptynng
folig wywinietg na $ciany, a nastepnie utozy¢ ptytki podtogowe ceramiczne na kleju

W pozostatych pomieszczeniach utozy¢é wyktadzine homogeniczng winylowg w rolkach grubos¢
warstwy uzytkowej 2,0mm, iQ PUR, grupa Scieralnosci T:<2,0mm, antyposlizgowos¢ R9, trwatosc
koloréw =6 klasyfikacja uzytkowania 34,

Rodzaj i kolorystyka do uzgodnienia z projektantem wnetrz.

Proponuje sie dywany w ksztatcie okregéw umozliwiajace zabawe dzieci na podtodze.

W przypadku braku nadproza nad projektowanym otworem drzwiowym, nalezy je wykona¢ zgodnie
z dotaczonym rysunkiem konstrukcyjnym.

Drzwi do szatni, sal do zaje¢ z mozliwoscig wyktadania na Sciane

Przebudowa sanitariatdw wymaga demontazu istniejacych urzadzen i instalacji sanitarnych
i Scianek dziatowych.
Projektowane zespoty sanitarne bedg dostosowane do wymogdéw uzytkownikdéw.

Scianki wydzielajace kabiny sanitarne dla dzieci zaprojektowano systemowe z ptyt HPL wysokoéci
1,35m. Zastosowano urzadzenia sanitarne przeznaczone do przedszkoli.

Zaprojektowano ogolno dostepna tazienke dla osdéb niepetnosprawnych.

Pomieszczenia pomocnicze porzadkowe wyposazono w umywalke oraz ujecie wody i kratke
Sciekowg

Sciany pomieszczen sanitarnych, porzadkowego i kuchni wykofczyé piytkami ceramicznymi
glazurowanymi 20x20cm do wys.2,05m.

Pozostate Sciany oraz sufity pomalowac farbg akrylowa na kolor biaty.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci i korytarzach grzejniki
zabezpieczy¢ ostonami.

Wydzielenie pomieszczen spowodowato koniecznos$¢ zaprojektowania dodatkowych
grzejnikdéw lub zmiane lokalizacji istniejacych.

Wszystkie projektowane pomieszczenia zostang wyposazone w niezbednag wentylacje (grawitacyjnag
/ mechaniczng - wg oznaczen na rysunkach

Kanaty wywiewne przebiegajace w pomieszczeniach wzdtuz Scian nalezy obudowac ptytami gipsowo
- kartonowymi, pomalowanymi na kolor Sciany.

Nawiew powietrza w salach i korytarzach zapewniq higrosterowalne nawiewniki okienne
montowane w ramach okien istniejacych.

Program uzytkowy wg czesci rysunkowej

Okna na klatce schodowej w elewacji pétnocnej nalezy wymienic¢ na klasowe EI30

W pomieszczeniach nr 0/17 i 0/18 podzielono okno na dwa mniejsze

W pomieszczeniach 1/11, 1/12 poszerzono otwory okienne

Przebudowano okno w celu umozliwienia wykonania dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego
z zachodniego skrzydta budynku

Dodano 3 okna dachowe w pomieszczeniu 1/8

Wzdtuz pétnocnej granicy dziatki nr 552/2 utozy¢ rure drenarskg odwadniajacg plac zabaw

Zestawienie powierzchni uzytkowych

Pow. zabudowy (PN-ISO 9836:1997) - 714,00 m?
Powierzchnia uzytkowa (parter, poddasze) (PN-ISO 9836:1997) - 868,46 m?
Powierzchnia catkowita (PN-ISO 9836:1997) - 1841,00 m?
Kubatura (PN-ISO 9836:1997) - 5695,00 m3
H budynku 9,80 m

3.0 Forma architektoniczna, dostosowanie obiektu do otaczajacego krajobrazu

Nie zmienia sie formy architektonicznej obiektu.
Istniejacy budynek przekryty dachem dwuspadowym przekrytym blachdachéwka w kolorze
grafitowym. Sciany w kolorze jasnym zottym
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4.0 Prace rozbidrkowe:

4.1 Zakres prac rozbidrkowych:

. Demontaz urzadzen i przewododw instalacyjnych:
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbidrce w pierwszej kolejnosci,
Rury stalowe pocigé¢ na odcinki do transportu w celu przekazania do punktu ztomu. Pozostate
elementy usuwac do kontenera na $mieci
Do rozbidrki urzadzen i przewodow instalacyjnych mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie przewody =zostaly odfaczone co powinno by¢ udokumentowane wpisem
w dzienniku budowy lub odpowiednim protokotem sporzadzonym przez osobe posiadajacqg
odpowiednie uprawnienia.

. Rozbiérka stolarki drzwiowej :
Skrzydta drzwiowe zdja¢ z zawiasow, zdemontowaé opaski, oscieznice wyku¢ z muru.
Elementy $lusarskie, poodcinad pitg tarczowa.

. Rozbidrka scian dziatowych:
Rozbidrke scian dziatowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkow wzglednie terakoty. Po
usunigciu z miejsca roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania scian od gory, warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowan. Scianki dziatlowe lekkie rozbiera¢ poprzez zdjecie poszycia
i odciecie drewnianego szkieletu

. Rozbidrka czesci schodow wewnetrznych prowadzacych na poddasze
Otwory po wyburzeniu nalezy zabezpieczy¢é przed upadkiem pracownika badz oséb
postronnych

. Rozbidrka kominow:
Zatozono, ze prace rozbiorkowe komina beda prowadzone z pomostéw wykonanych wokot
trzonu komina rusztowan rurowych metalowych. Otwory w stropie po wyburzeniu komina
nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem pracownika badz oséb postronnych

. Rozbidrka szybu windowego:
Rozbiérke scian nalezy rozpoczaé od odbicia tynkéw wzglednie terakoty. Po usunieciu z
miejsca roboczego gruzu przystgpi¢ do rozbierania Scian od géry, warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowan. Otwor w stropie po wyburzeniu szybu nalezy zabezpieczy¢
przed upadkiem pracownika badz oséb postronnych

. Rozbidrka podtdg

. Rozbiérka czesci scian nosnych po wykonaniu nowych podciagéw i nadprozy (wg czesci
konstrukcyjnej)

4.4.6 Wytyczne do wykonania rozbidrki:

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac poprzez pochylnie lub odpowiedni zsyp do
specjalnego pojemnika na gruz. Nie dopuszcza sie zrzucania i odkladania gruzu na stropie. Nalezy
usuwa¢ na biezaco wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, elementy
drewniane, konstrukcyjne oraz deski, podczas rozbidrki sktadowa¢ na wyznaczonym miejscu na
placu budowy, odzyskane cegty sktadowa¢ na wyznaczonym miejscu na placu budowy. Po
zakonczeniu prac rozbidrkowych wszelkie materiaty ktére nie beda ponownie wykorzystane nalezy
wywiez¢ na wysypisko $Smieci przez specjalistyczne przedsiebiorstwo

4.4.7 Wytyczne BHP

Zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych bedzie
wygrodzony w sposéb, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbiérkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbiérkowego gruzu betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na
tymczasowe skitadowanie stali ztomowej porozbidérkowej, placami manewrowymi dla maszyn
zatadunkowych oraz postoju samochodéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki
osobom postronnym.

Wygrodzenie tasmg budowlanga w kolorze czerwonobiatym, mocowang na stupkach stalowych,
rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie
terenu wygrodzonego.

Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m wokot rozbieranych konstrukcji.

Ponadto teren prac rozbidérkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia
terendw winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowg o szerokosci ok. 4,0 m.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiorkowych

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych maja zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Szczegbtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiérkowych sg
normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].
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Wazniejsze punkty tego rozporzadzenia sg nastepujace:
- teren, na ktéorym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegajacymi
- przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania
- przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odiaczyé od rozbieranego obiektu wszystkie
media.
- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony
osobistej .
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego
- prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabronione
- pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym
- roboty rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie na jednej kondygnacji. Niedopuszczalne
jest przebywanie pracownikéw na nizszych kondygnacjach, podczas trwajacych robdt na
kondygnacjach wyzszych.
- W czasie prowadzenia prac rozbidorkowych metodg mechaniczna, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione
- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikdéw
i pozostaty sprzet nalezy usunaé poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegto$¢ minimum 1/10
wysokosci, z ktorej mogg spadac¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m
- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klate z pretéw stalowych, ostaniajacq kabine i zabezpieczajacg bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczes$nie nie utrudniajacg mu widocznosci.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznos$¢ ciecia konstrukcji stalowej przy

uzyciu palnikdw gazowych propan - butan. Nalezy wowczas stosowac sie do nastepujacych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle.
zawory, reduktory itp.

- pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych
do $cian, stupoéw itp. za pomocg obejm.

- jezeli nie mozna ustawi¢ butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni
i zabezpieczyc¢

- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

- faczenie wezy z koncowka reduktora, tgcznikow lub palnikiem nalezy wykona¢ za pomaca
ptaskich zaciskéw

- weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione

- odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlgcych lub
zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki
tlenia sie materiatéw badz inne, wskazujace na mozliwosc¢ zaistnienia pozaru.

5.0 Projektowane rozwiazania konstrukcyjne :

. Fundamenty - zaprojektowano posadowienie nowoprojektowanej sciany na monolitycznej
tawie fundamentowej, zbrojonej wg czesci konstrukcyjnej. Pod nowo projektowane stupy
zelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe zbrojone wg czesci konstrukcyjnej.
Posadowienie fundamentéw nie gtebiej niz poziom posadowienia istniejacych taw
Roboty ziemne w poblizu istniejacych taw wykonac¢ recznie. Ziemie wybiera¢ z zachowaniem
ostroznosci i z jednoczesnym badaniem stanu istniejacego muru. W razie stwierdzenia nowych
peknie¢ mur podeprzec stemplami i belkami

. Stupy zelbetowe - przy wylewaniu nalezy zachowac ciggto$¢ zbrojenia okreslonego w czesci
konstrukcyjnej. Rdzenie nalezy odpowiednio zakotwi¢ w stropie - zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi. Rdzenie i stupy biegnace w $cianach nalezy powigzac¢ z murem (strzepia).

. Sciany wewnetrzne:

. nosne - podtrzymujace klatke schodowa z pustakow silikatowych gr. 18cm klasy 20

. dziatowe z pustakéw gazobetonowych gr. 8 i 12cm. Sciany murowac na zaprawie cementowej
klasy M5. Sciany wydzielajace klatke schodowa z cegty dziurawki gr. 12cm.
Czes$¢ wewnetrznych sScian nosnych i dziatowych przeznaczona jest do rozbidrki. W miejsce
wyburzonych $cian nosnych projektuje sie belki stalowe oparte na stupach zelbetowych
i stalowych - wg oznaczen na rysunkach
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Stropy - otwory po kominach oraz szybie windowym wypetni¢ wylewkami zelbetowymi.
Sposdéb wykonania okreslono na rysunkach konstrukcyjnych
Schody wewnetrzne - w miejscu istniejagcych schoddéw przeznaczonych do rozbidrki
zaprojektowano nowe schody zelbetowe monolityczne wylewane na budowie, zbrojone wg
czesci konstrukcyjnej,
Podciagi i nadproza - stalowe, wg oznaczen na rysunkach
Spos6b wykonania belek stalowych opartych na stupach
- Wykonanie stupéw w $cianach
- Podparcie stropow piwnic i parteru wokdt wyburzanej sciany
- Wykonanie bruzdy pod belke stalowg
- Osadzeni belki stalowej
- Zaklinowanie belke do stupow, stropu od gdrnej krawedzi za pomoca klinéw stalowych (np.
wykonanych z ptaskownika) oraz wypetni¢ puste miejsca pomiedzy belka a $ciang stupami
zaprawg cementowg 1:3.
- Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do wykuwania
otworu. Podczas kucia nalezy uwazac¢, aby nie przekroczy¢ zarysu otworu.
Dach - otwory w potaci dachu, po kominach wypetni¢ zgodnie z istniejgcymi warstwami
dachowymi
Kominy
0o Przewody wentylacyjne - z pustakdéw systemowych np. Schiedel, na zaprawie cem-wap
5,0Mpa. Komin doprowadzi¢ do stropu nad poddaszem. Kanaty ponad potaé dachu
w postaci wywiewek wentylacyjnych
o Wywiewki wentylacyjne - stosowane do wentylacji pomieszczen na poddaszu - przewdd
wentylacyjny @160
o Kominki wentylacyjne - stanowig zakonczenie wywiewek wentylacyjnych. Rura wewnetrzna
stalowa ocynkowana d=1600mm izolowana warstwg pianki poliuretanowej. UWAGA: Kanaty
wentylacyjne przechodzace przez strefe nie ogrzewang nalezy izolowac¢ termicznie np.
warstwa wetny mineralnej gr. 5cm. W pomieszczeniach nie dopuszcza sie wykonywania
wylotéw w suficie. Wiotami do kanatéw powinny by¢ pionowe kratki.
Warstwy i przegrody: wg opisow na rysunkach projektu,
Izolacje :
Przeciwwilgociowa :
a/ pozioma na tawach fundamentowych - papa termozgrzewalna,
b/ pozioma na gruncie —folia lub 2xpapa termozgrzewalna
¢/ pionowa na stupéw fundamentowych - obustronnie 2x Abizol R+ lub Dysperbit
Nalezy zachowac ciggtosc¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ jg po zewnetrznej stronie
$cian min. 35cm nad poziom terenu lub tarasu
Wentylacja :
W budynku zastosowano tradycyjny SYSTEM wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej.
Dla jej poprawnego dziatania nalezy zapewnic:
doptyw powietrza zewnetrznego:

a) sale zaje¢ - nawiewniki montowane w gérnej czesci okna umozliwiajace doptyw powietrza
zewnetrznego od 20 do 50m?3 kazdy, przy catkowitym ich otwarciu oraz 30% tej ilosci przy
catkowitym ich zamknieciu. Przyjeto wysokos$¢ komina 6m oraz strumien objetosci powietrza
54m3/h. Przyjeto krotno$¢ wymiany 15m3/h na ucznia oraz 20m3/h na opiekuna. Wg obliczen:
- w pomieszczeniu 0/14 istn. przewody zapewnig dwukrotng wymiane powietrza na godzine,

- w pomieszczeniu 0/17 istn. przewody zapewnig dwukrotng wymiane powietrza na godzing,
- w pomieszczeniu 0/20 istn. przewody zapewnig dwukrotng wymiane powietrza na godzine,
- w pomieszczeniu 0/23 istn. przewody zapewnig dwukrotng wymiane powietrza na godzine,
- w pomieszczeniu 0/26 istn. przewody zapewnig dwukrotng wymiane powietrza na godzine,
- w pomieszczeniu 0/29 istn. przewody zapewnig dwukrotng wymiane powietrza na godzine,

b) szatnie - nawiewniki powietrza montowane w gérnej czesci okna umozliwiajgce doptyw od 20
do 50m? kazdy powietrza zewnetrznego przy catkowitym ich otwarciu oraz 30% tej ilosci przy
catkowitym ich zamknieciu. Przyjeto 4-krotnos$¢ wymiany /h powyzej 10 oséb. Wg obliczen:

- w pomieszczeniu 0/04 istn. przewody zapewnig czterokrotng wymiane powietrza na godzing,
- w pomieszczeniu 0/06 istn. przewody zapewnig czterokrotng wymiane powietrza na godzine,
- w pomieszczeniu 1/04 proj. przewody zapewnig czterokrotng wymiane powietrza na godzine,
- w pomieszczeniu 1/07 proj. przewody zapewnig czterokrotng wymiane powietrza na godzine,

c) sanitariaty, tazienki — zaprojektowano wentylacje grawitacyjng sprzezong z wentylatorem
kanatowym zapewniajacym wymiane powietrza do 100m3/h,

d) sale zaje¢ na poddaszu posiadajg wysokos¢ 2,5m. Z tej racji niezbedne jest zastosowanie
wentylacji nawiewno - wywiewnej. Uzyskano zgode Pomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gdansku na obnizenie pomieszczen do wysokosci 2,5m
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Podczas prowadzenia robot budowlanych, po wykonaniu odkrywek cze$¢ podiaczen
wentylacyjnych moze ulec zmianie. Niezbedne w tym przypadku bedzie wykonanie ekspertyzy
kominiarskiej oraz konsultacja z projektantem

- doptyw powietrza wewnetrznego:
a) tazienki- otwory nawiewne w dolnej czeéci drzwi o pow. netto 290cm?

« Stolarka:

a/ stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:
Okna - Ramy okienne z wielokomorowych profili z drewna klejonego lub PVC. Szyby
zespolone, bezbarwne, termoizolacyjne o wspotczynniku przenikania ciepta min.
U<1,1W/m3K. Nalezy przewidzie¢ nawiewniki okienne w gérnej ramie okna ktére spetniajq
wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspdétczynnik infiltracji
w przypadku pomieszczen z wentylacjg mechanicznag nalezy zastosowac okna szczelne wg.
wytycznych producenta wentylacji i obowigzujacych norm.
Drzwi zewnetrzne - wejéciowe przeszklone o wspétczynniku U<1,6W/cm?K,

b/ stolarka drzwiowa wewnetrzna:

« drzwi petne lub czes$ciowo przeszklone, wykonczone wg projektu wnetrz;

. Inne prace wykonczeniowe:

a/ podtogi i posadzki :

Podtogi w klatce schodowej, tazienkach, kuchni, sali badawczej zagruntowac i zaizolowac
ptynng folig wywinietg na $ciany, a nastepnie utozy¢ ptytki podtogowe ceramiczne na kleju
W pozostatych pomieszczeniach utozy¢ wyktadzine homogeniczng winylowa w rolkach
grubos¢ warstwy uzytkowej 2,0mm, iQ PUR, grupa S$cieralnosci T:<2,0mm,
antyposlizgowos¢ R9, trwatos¢ kolorow =6 klasyfikacja uzytkowania 34,

Rodzaj i kolorystyka do uzgodnienia z projektantem wnetrz.

Proponuje sie dywany (co najmniej trudnozapalne) w ksztaicie okregéw umozliwiajace
zabawe dzieci na podtodze.

b/ tynki i okfadziny wewnetrzne :

- Tynki cem-wap oraz ptyty GKF na stelazu metalowym malowane farbami akrylowymi lub
emulsyjnymi.

- W fazienkach, przygotowalni positkdéw do wys. 2,0m $ciany pokryte materiatami
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych - glazura.

¢/ grzejniki:

- Zabezpieczenie grzejnika wykona¢ z drewna pokrytego pianka i posiadajacego 1 klase
ognioodpornosci. Zabezpieczenie powinno spetnia¢ wymogi rozporzadzenia 9/04/2008 n.
81, eliminujagc obecno$¢ ostrych kantéow i naroznikdw. Zapewni¢ odlegtos¢ pomiedzy
grzejnikiem a obudowg 7,5 cm, zgodne z normg UNI10809 3.3.

Konstrukcja nosna: drewno brzozowe pokryte pianka 12/18 mm
Pianka: E.V.A. Ethylene vinyl acetate, 8 mm

Gestos¢ pianki: 120-150 kg/m3

Kolory: wg aranzacji wnetrz

d/ balustrady:

- Porecze balustrad schodéw wewnetrznych i zewnetrznych wykona¢ na wys. 110cm do
wierzchu poreczy,

e/ Tarasy na gruncie:

Ptyta wejsciowa: ubity piasek 15cm, w.wa chudego betonu 5cm, kostka brukowa 6cm,

6.0 Dostepnosé dla osob niepetnosprawnych:

Dostepnos¢ niepetnosprawnym i wjazd wézkéw umozliwi projektowana pochyinia.
Prég w drzwiach wejsciowych wynosi 1cm.

7.0 Technologia
Wg opisu w pkt 2.0

8.0 Rozwiazania instalacyjne :

W dalszej czesci opracowania
Przebudowie ulegna instalacje wod-kan, c.o. i elektryczne

Nie przewiduje sie instalacji chtodniczych ani klimatyzacyjnych.
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9.0 Charakterystyka energetyczna obiektu

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych
e moc przylaczeniowa - zgodnie ze stanem istniejgcym

b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Wymagania:
- Sciany zewnetrzne u<Uma= 0,23 W/m2K,
- okna u<Upa= 1,3 W/mK,
- dach u<Upa= 0,18 W/m?K,
- podtoga na gruncie u<Upma= 0,30 W/m?K,

wyniki obliczen wg analizy poréwnawczej:
- 4ciany zewnetrzne 0,23W/m?K

- dach 0,18 W/m?K

- strop nad poddaszem - 0,17 W/m?K
- podtoga na gruncie - 0,30 W/m?K

c) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ...
Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng EP 59,40 kWh/(m?rok)

Nosénik energii koricowej (energia odnawialna - pompa ciepfa) wspdtczynnik naktadu
nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie o dostarczenie nosnika energii lub do budynku
w;=0,0

Instalacja c.o.

- Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta - ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi
i ptytowymi w przypadku regulacji centralnej adaptacyjnej i miejscowej

- Sprawnos$¢ przesytu ciepta - ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrdédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych,

- Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta - pompa ciepta o mocy do 100kW

Instalacja cieptej wody uzytkowej

- Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta - pompa ciepta o mocy do 100kW

- Sprawnos$c¢ przesytu - centralne przygotowanie cieptej wody, instalacje z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, piony i przewody rozprowadzajace izolowane,
instalacje do 30 punktéw poboru wody,

- Sprawnos$¢ akumulacji ciepta w systemie - zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

- Temperatura wody c.w.u na wyptywie z zaworu czerpalnego +55°C

Wentylacja
W budynku zastosowano tradycyjny SYSTEM wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej.

d) Dane wskazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spelniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Obliczone wartosci wspdtczynnikdw przenikania ciepta sg nizsze niz wymagane Rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami/ .

10.0 Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposdb odprowadzenia $ciekdw
- wg opisu projektow branzowych
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych
- obiekt nie wprowadza szczegdlnej emisji ww. zanieczyszczen ,
- budynek spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania docelowo kotfa
centralnego ogrzewania, ktéry ma emisje zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna
w aktualnych przepisach i normach
c) Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow
Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Pojemnik na $mieci
znajduje sie na terenie dziatki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania dziafki.
d) Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania ...
Obiekt, z swoim wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej
emisji hataséw, wibracji oraz promieniowania.
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e) Wptyw obiektu na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Budynek z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia, a ptytkie
fundamenty w niewielkim stopniu lub znikomym naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekt
nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
tarasow, dojs¢ i dojazdow.

11.0 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
$rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto (...)

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej
wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgacymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkdw,

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/(m? rok)]

Oceniany budynek

1] S0 100 150 200 250 300 350 400 450 S00
L 1 1 1 1 | 1 1 | 1 | | 1 1 1 1 j
1
Wg wymagan WT 2017 Wg wymagan WT2017budynek przebudowany

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng EP 59,40kWh/(m?rok)

b) dostepne nosniki energii,

Paliwo/zrédto energii: wegiel kamienny 1,1
Paliwo/zrédto energii: Biomasa 0,2
Paliwo/zrédto energii: kolektor stoneczny termiczny 0
Energia elektryczna: Produkcja mieszana* 3
Energia elektryczna (uktady pomocnicze) 3
inne......

c) warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,

Siec¢ elektryczna tak
Sie¢ gazowa nie
Sie¢ cieptownicza nie

d) wybor dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

- systemu konwencjonalnego
Pompa ciepta

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,
pompa ciepta + wspomagane ogniwani woltanicznymi

e) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,

Przegrody Nazwa przegrody Opis przegrody Wspotczynnik przenikania ciepfa
budynku przegrody U[W/(m?K)]
uzyskany wymagany

Sciana zew Sciana zewnetrzna 0,23 0,23
Dach skos$ny Dach skos$ny 0,18 0,18
Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,3 0,3
Okno, okno Okno, okno 1,0 1,3
balkonowe balkonowe
Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne 1,5 1,7
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System Elementy skfadowe Opis Srednia
ogrzewania systemu sezonowa
sprawnos¢
Akumulacja ciepta Zasobnik buforowy w systemie 0,93
grzewczym o parametrach 70/55°C
W przestrzeni ogrzewanej
Wytwarzanie ciepta | Pompy ciepta typu bezposrednie 3,0
odparowanie w gruncie/woda,
sprezarkowe, napedzanie
elektrycznie 35/28C
Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami lub 0,91
wykorzystanie ptytowymi w przypadku regulacji
ciepta miejscowej
Przesytanie ciepta Ogrzewanie centralne wodne z 0,96
lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane
w przestrzeni ogrzewanej
Przygotowanie | Elementy sktadowe Opis Srednia
cieptej wody opisy sezonowa
uzytkowej sprawnosc¢
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej w 0,85
systemie przygotowania cieptej wody
uzytkowej, wyprodukowany po
2005r.
Przesytanie ciepta Centralne przygotowanie wody, 0,6
systemu z obiegami cyrkulacyjnymi,
z pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami
rozprowadzajacymi, powyzej 30 do
100 punktéw poboru cieptej wody
Wytwarzanie ciepta Pompa ciepta typu bezposrednie 3,0
odparowanie w gruncie/woda,
sprezarkowa, napedzana elektrycznie
f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Wybrano system konwencjonalny
12.0 Warunki ochrony pozarowej
12.1 powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji
Pow. zabudowy (PN-ISO 9836:1997) - 714,00 m?
Powierzchnia uzytkowa (parter, poddasze) (PN-ISO 9836:1997) - 868,46 m?
Powierzchnia wewnetrzna czesci objetej opracowaniem - 970,00 m?
Powierzchnia netto (PN-ISO 9836:1997) - 0k 1470,00 m?
Kubatura (PN-ISO 9836:1997) - 5695,00 m?
Kubatura dla ZLII (PN-ISO 9836:1997) - 4515,00 m?
H budynku 9,80 m

Grupa wysokosci - niski (N)
Lp kondygnacji
Lp kondygnacji

2 nadziemne
1 podziemna

12.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie magazynowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo. Materiaty palne

- typowe wyposazenie wnetrz: meble drewniane, drewnopochodne, artykuty spozywcze

Zabrania sie stosowania do wykonczen wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktérych produkty

rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,
ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgacymi sie do
zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej

jednego z kryteridw:

luzno zwisajacych, w szczegdlnosci
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1)ti=4s,

2)ts < 305,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujq ptonace krople.

Wyktadziny podtogowe, oktadziny Scienne na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach powinny
by¢ co najmniej trudno zapalne.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych Iub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

12.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach

Budynek przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. W budynku przewiduje sie mozliwos¢
przebywania jednoczesnie do 200 dzieci. W poziomie parteru wystepuje 6 sal dydaktycznych dla
dzieci w wieku przedszkolnym. W poziomie poddasza wystepujg dodatkowe dwie sale dydaktyczne
dla w wieku przedszkolnym. W kazdej sali bedzie mogto przebywacd nie wiecej niz 25 dzieci.
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II

12.4 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla ZL nie przyjmuje sie

12.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw stwarzajacych zagrozenie wybuchem

12.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku - ,,C”

Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéow budynkdw.
Elementy nowoprojektowane powinny odpowiada¢ wymaganiom w zakresie klas odpornosci
ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposéb przedstawiony w ponizszej tabeli .

Klasa
odpornosc_| Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
koa*sot\;vunlfc'a konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
rukc dachu P zewnetrzna»? | wewnetrzna®’ dachu®
noséna
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 REI120 EI120 EI60 E 30
"B" R 120 R 30 REI60 EI60 E130% E 30
"c" R 60 R 15 REIG60 EI 30 EI 159 E 15
"D" R 30 () REI30 EI30 ) -)
"E" () ) ) ) () )

Wszystkie elementy budowlane (NRO)

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku spetnia wymogi przyjetych klas odpornosci pozarowej tj.:
- gtowna konstrukcja nosna R60 - Sciany murowane

- konstrukcja dachu - oddzielona od pomieszczen stropem betonowym

- stropy REI60 - strop betonowy

- $ciana zewnetrzna EI 30 - Sciany murowane

- $ciana wewnetrzna - $ciany murowane

- przekrycie dachu - blachodachéwka
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12.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek posiada dwie strefy pozarowe
- ZLII (parter i poddasze) o powierzchni - 868,46 m?
- PM - piwnica poza zakresem opracowania

12.8 Odlegtosc¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek potozony jest na jednej dziatce budowlanej, jako wolnostojacy.
Od granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi zachowuje sie odlegto$¢ minimum 4,0m
a $ciany zewnetrzne projektowanego budynku od tych granic posiadajg klase odpornosci ogniowej
co najmniej E60 na powierzchni wiekszej niz 65%.
W pasie o szerokosci do 10m od $cian zewnetrznych projektowanego budynku inne budynki nie
wystepuja.

Odlegtos¢ od granicy dziatki drogowej ok 82,0 m str. PN
Odlegtos¢ od granicy z sgsiednig dziatkq ok 54,00 m str. PD
Odlegtos¢ od budynku na sasiedniej dziatce 48,40 m str. WSCH
Odlegtos¢ od granicy dziatki drogowej 39,53 m str. ZACH

12.9 Warunki ewakuacji, oéwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Projekt przewiduje z kazdego z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ewakuacje ludzi na
zewnatrz budynku bezposrednio przez klatke schodowa - obudowang $cianami w klasie REI60,
zamknieta drzwiami w klasie EI30 (do piwnicy EI60), dymoszczelng i wyposazong w urzadzenia
stuzgce do usuwania dymu wyposazona w urzadzenie stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ drzwi na
drodze od wyjscia z klatki do wyjscia na zewnatrz budynku posiadajg szerokos$¢ w $swietle minimum
1,2m.

Przy drzwiach dwuskrzydtowych skrzydto szersze o szerokosci minimum 0,9m.

Ewakuacyjng klatke schodowa projektuje sie z biegami i spoczniki niepalnymi o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej R60. Minimalne szerokosci uzytkowe spocznikow i biegéow tych klatek sg
nastepujace - spoczniki - 1,3m (projektowana szeroko$¢ 1,37m), biegi - 1,2m (projektowane
1,25m).

Wyjsécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢, i tak sie projektuje, zamkniete
drzwiami. Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb drzwi powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz. W pomieszczeniach zapewnia sie przejscia ewakuacyjne o diugosci nie wiekszej niz
dopuszczalne 40m.

Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 10m, przy jednym kierunku ewakuacji i 40m przy
dwéch kierunkach ewakuacji. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci
ogniowej EI15

Z uwagi na przecinajace sie drogi ewakuacyjne w pomieszczeniu nr 002, zaprojektowano
dodatkowe wyjscie na zewnatrz bezposrednio z korytarza

Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowacé zgodnie z normg PN-
92/N-01256/02 ,znaki bezpieczenstwa. ewakuacja”.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Obowigzek stosowania oswietlenia ewakuacyjnego wystepuje na wszystkich drogach komunikacji
ogdlnej stuzacych celom ewakuacji ( korytarze i klatki schodowe ).

12.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) muszq
spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i instalacji wg standardu jak dla obiektéw zaliczanych
do kategorii zagrozenia ludzi.

Instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 ,ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
wymagania ogdélne” oraz PN-86/e-05003/02 ,ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. ochrona
podstawowa”.

Przewody spalinowe i dymowe oraz przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane
z materiatdw niepalnych.

Przewody i kable elektryczne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
~Zzespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

Kottownia jest obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI60 i stropem w klasie REI60.
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Przejscia instalacyjne oraz kanaty wentylacyjne przechodzace przez strop oddzielenia

p. poz. zabezpieczy¢ przepustami i klapami odcinajgcymi w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej, odpowiednio: - przepusty EI-120; - klapy odcinajgce EIS-120 ( nie dot.
przepustow o srednicy do 4 cm przechodzacych do pom. higieniczno-sanitarnych

12.11 Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych
Z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegodlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéow przystosowanych do potrzeb
ekip ratowniczych

Projektowany budynek charakteryzuje w szczegdlnosci mozliwos¢ zagrozenia ludzi.
Osobami przebywajacymi w budynku sa przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym,
traktowane z punktu widzenia przepisow o ochronie przeciwpozarowej, jako osoby o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie.
Stad tez budynek projektuje sie w ten sposéb aby umozliwi¢ im szybkg i bezpieczng ewakuacje.
W tym celu zaprojektowano klatke schodowg obudowang, zamknietae drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie EI30 i wyposazong W urzadzenie stuzgace do usuwania dymu. Projektowane drogi
ewakuacyjne i wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnatrz budynku posiada szerokosci
dostosowane do maksymalnej liczby ludzi, jaka moze przebywac jednoczesnie w budynku. Liczba
ta nie przekracza 200 oséb. Z uwagi na przecinajace sie drogi ewakuacyjne w pomieszczeniu
nr 002, zaprojektowano dodatkowe wyjscie na zewnatrz bezposrednio z korytarza
Dtugosci dopuszczalne dojs¢ jak i przejs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone. Drogi dojs¢
ewakuacyjnych ( korytarze oraz klatki schodowe ), pomimo posiadania os$wietlenia $wiattem
naturalnym, beda wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne. Oswietlenie to dziata¢ bedzie
w przypadku wylaczenia doptywu pradu do budynku, w tym zadziatania przeciwpozarowym
wyitacznikiem pradu.
Nalezy mie¢ na uwadze, ze pozar moze mie¢ miejsce w budynku gtdwnymi a gtdwnymi
przyczynami to nieostroznosc¢ ludzi, wady w instalacjach grzewczych lub elektroenergetycznych.
Teoretyczny model dziatan organizacyjno-technicznych przy zatozeniu pozaru to :
W przypadku powstania pozaru w pomieszczeniu, bedzie mozliwos$¢ jego wykrycia dopiero po
fizycznym zauwazeniu przez cztowieka. Objawami pozaru to dym, ptomienie, wzrost temperatury.
Dalsze dziatania sg nastepujace;

» ustne ogtoszenie alarmu pozarowego,

> przeprowadzenie ewakuacji dzieci na zewnagtrz budynku w wyznaczone miejsce.
Do ewakuacji wykorzystywac tylko oznakowane drogi ewakuacyjne,

> telefoniczne powiadomienie Panstwowej Strazy Pozarnej o zagrozeniu,

» w przypadku zadymienia klatek schodowych, samoczynne uruchomienie urzadzenia
stuzacego do usuwania dymu.

> w razie koniecznosci wytaczenie doptyw pradu za pomoca przeciwpozarowego wytacznika
pradu. Wytaczenie doptywu pradu spowoduje automatyczne zataczenie sie awaryjnego
os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych ( korytarze , klatki schodowe ),

> przystapienie do gaszenia pozaru w zarodku, przy pomocy hydrantéw 25 i gasnic.

Dziatania gasnicze przeprowadzajg pracownicy przedszkola, po wczesniejszym ustaleniu
miejsca i zrédta pozaru,
> po przyjezdzie na miejsce stuzb ratowniczych, wskazany pracownik przekazuje przybyltym
ratownikom informacje o podjetych dziataniach a kierowaniem dalszej akcji staje sie
dowddca stuzb.
Biorgc pod uwage ocene zagrozen wystepujacych w budynku oraz  warunki techniczno -
budowlane oddziatywujace na model zatozonych dziatan w petni uzasadnionym
i wystarczajacym jest przyjecie takich urzadzen przeciwpozarowych, ktére wynikajg wprost
Z przepisow normatywnych.
Dla budynku projektuje sig :

1. W budynku wymagana jest instalacja wodociggowa przeciwpozarowa posiadajgca punkty poboru
wody do celdéw przeciwpozarowych w postaci hydrantéw wewnetrznych z wezem - hydrant 25,
z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty 25 zastosowac na kazdej kondygnacji budynku.

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowaé cata powierzchnie chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego okreslonej w normach oraz efektywnego zasiegu rzutu praddéw gasniczych,
w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL, w budynkach o
wiecej niz jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla pradéw rozproszonych
stozkowych - 3 m.

Zawory odcinajace hydrantdw 25 powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy dla hydrantu 25 powinna
wynosié- 1,0 dm?/s;



@ ~USLUGI PROJEKTOWE" Marcin Brylowski 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 2/11

Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wymagang
wydajnos¢ dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej
Srednicy dyszy pradownicy. Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru
wody w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantow wewnetrznych.

Przewody instalacji, z ktérgj pobiera sie wode do gaszenia pozaru, powinny by¢ wykonane
z materiatédw niepalnych. Srednice nominalne przewoddéw zasilajacych, w milimetrach, na
ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosi¢ co najmniej
DN 25 - dla hydrantéow 25.

2. Urzadzenie stuzace do usuwania dymu z klatki schodowej - rozwigzanie obligatoryjne, ktore

wynika z par. 245 ust. 2 rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 2004r.
z p6zn. zm.). Rozwigzanie pozwalajgce uznacé wyjscie do takiej klatki, jako réwnorzedne wyjsciu
do inne strefy pozarowej.
Klatka schodowa w budynku wyposazona w urzadzenia do grawitacyjnego usuwania dymu
poprzez klape dymowag umiejscowiong w szczycie klatek schodowych. W celu zapewnienia
skutecznego usuwania dymu z klatki schodowej przewiduje sie odpowiedni doptyw $wiezego
powietrza poprzez otwarcie drzwi wyjsciowych z klatki. Powierzchnia napowietrzania powinna
by¢ o co najmniej 30% wieksza niz powierzchnia oddymiania.

3. Instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego - rozwigzanie obligatoryjne na drogach
ewakuacyjnych, ktore wynika z par. 181 ust. 3 pkt 2 lit.c rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 109 poz. 1156 2004r. z pdézn. zm.). Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez
co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu — rozwigzanie obligatoryjne, ktore wynika z par. 183 ust. 2
rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 2004r. z pézn. zm.).

Rozwigzanie pozwalajagce odcig¢é doptyw pradu do wszystkich obwoddw elektrycznych,
z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych i instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

12.12 Wyposazenie w gasnice

Strefe pozarowg nalezy wyposazy¢ w gasnice w ilosci zapewniajacej 2kg srodka gasniczego
zawartego w gasnicach na kazde 100m2 powierzchni. Rodzaj srodka gasniczego powinien by¢
dostosowany do grupy pozaréw A i B.

Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamieta¢ aby;
- gasnice umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen,
- gasnice umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki),
- do sprzetu zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1m.,
- odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,
- oznakowanie miejsc usytuowania gasnic byto zgodne z Polska Normg PN-92/M.-01256/01
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
W pomieszczeniu kuchni dodatkowo gasnica typu F

12.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan

Kubatura strefy pozarowej ZLII wynosi 4515m® < 5000m3. Budynek wymaga
zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w iloéci 10 dm3/s wydajnosci wodociagu.
Jako zrédto podstawowe przyjmuje sie istniejacy hydrant zewnetrzny DN 80 usytuowany
w odlegtosci do 75m.

Drogi pozarowe - budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej.
Do budynku wymagana jest droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacq dojazd
o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej. Droga pozarowa powinna
przebiegac tak, aby zachowac potaczenie z drogq pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, tych wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, poprzez
ktore jest mozliwy dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej.
Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie powinno
przekracza¢ 5% na catej dtugosci budynku oraz na odcinku 10 m przed i za tym budynkiem.
Droge pozarowg usytuowano od strony wschodniej budynku
Na terenie nieruchomosci na zakonczeniu drogi pozarowej wyznaczono petle do zawrdcenia wozu
strazackiego. Przewidziano szerokos$¢ petli min. 4,0m oraz zewn. promien skretu min. 11,0m. Takie
rozwigzanie umozliwi bezproblemowe zawrécenie pojazdu
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13.0 Uwagi koncowe :

Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego Iub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadaé aktualne, atesty i aprobaty
techniczne oraz spetniac kryteria techniczne dotyczace wyrobow budowlanych.

Materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie robdét budowlanych winny by¢ stosowane
i wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych
materiatéw i robot

Wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych zawartych w niniejszym opracowaniu wymagaja
akceptacji jego autora.

Roboty budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie projektem budowlanym, pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujacymi przepisami.
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