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RZUT PARTERU-Inst. kan. sanitarnej S5
obiekt.: - . skala:
UWAGA! BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
1. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej z uwzglednieniem temperatury pomieszczen przez ktére sq prowadzone zgodnie z normg. - PRZEDSZKOLE 1:100
2. Projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkq budynku, podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach Sciennych lub pod posadzkg. lokalizacja: data:
3. W projekcie zastosowano rury PVC/HT. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw pod warunkiem co najmniej réwnowaznosci parametréw technicznych. dz. nr 384/8 obr. BRODNICA, gm. Kartuzy 05.2018
autor: L. . podpis:
_ mgr inz. Adriana Grabowska
WYAMAGANIA TECHNICZNE PRZYBOROW SANITARNYCH: upr. bud. nr POM/0019/PBS/17
1. Wysokos¢ montazu miski ustgpowej wynosi 32—35cm, do projektowania bez ograniczen w specjalnsci
2. Wysokos¢ montazu umywalki wynosi 55—65cm, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji
spr: .. . .
P mgr inz. Kamila Czaja
upr. bud. nr POM/0231/POOS/13
do projektowania bez ograniczen w specjalnsci
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji




