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OPIS TECHNICZNY INSTALACJII I URZADZEN SANITARNYCH
1.0 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
oraz instalacji c.o. dla celéw grzewczych i przygotowania cieptej wody w budynku uzytecznosci
publicznej ( przedszkole) zlokalizowanym na terenie dziatki nr 384/8 w miejscowosci Brodnica.

2.0 Podstawa opracowania

a) zlecenie Inwestorow,

b) geotechniczne warunki posadowienia budynku ustugowego dziatka 384/8 w Brodnicy

c) inwentaryzacja stanu istniejacego projektowanego przedszkola

d) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodete
i wpisana do ewidencji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

3.0 Opis stanu istniejacego

Dziatka nr 384/8 zlokalizowana jest w miejscowosci Brodnica. Na terenie inwestycji znajduje
sie istniejacy przewdd wodociagowy, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewanie za pomocq
pompy ciepta usytuowanej na terenie zielonym.

4.0 Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Analizowany obszar zlokalizowany jest na terenie dziatki 384/8 w miejscowosci Brodnica.
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi teren skfada sie z nasypéw zabudowanych gtéwnie z gliny
préchniczej zalegajacej do gtebokosci 1,3-1,6m. Na terenie wystepuja nasypy mineralno-
organiczne, gliny piaszczyste oraz gliny prochnicznych. Zgodnie z ww. badaniami w analizowanym
obszarze wystepuje saczenie na gtebokosci ok 1,6, 1,4, 1,5 oraz 1,3m p.p.t.. Natomiast nie
uzyskano na gtebokosci odwiertdw ustabilizowanego zwierciadta warstwy wodonosnej.

5.0 Opis rozwigzania

5.1 Instalacja wodociagowa

Projekt budynku w obszarze instalacji wodociggowej obejmuje projekt modernizacji parteru
oraz poddasza. Istniejgca instalacje wodociaggowq nalezy dostosowac do projektowanych wymagan
oraz uwzgledni¢ nowe zapotrzebowanie budynku na wode wynikajace z nowego rozmieszczenia
urzadzen sanitarnych.

Budynek wyposazony jest w pomieszczenie wodomierza wyposazone w zestaw
wodomierzowych sprzezony, gdzie dla wody przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze wystepuje
wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy. W skiad zestawu wodomierzowego wchodzi zawor
grzybkowy przelotowy odcinajacy usytuowany za, jak i przed wodomierzem. Za wodomierzem
nalezy zamontowa¢ zawodr zwrotny antyskazeniowy typu EA wg wymagan normy PN-EN
1717:2003. Urzadzenie jest tatwo dostepne oraz zabezpieczone przed wysoka oraz niskg
temperatura.

Instalacje wodociggowa znajdujaca sie w kottowni musi by¢ wykona jako instalacja stalowa
obustronnie ocynkowana ze szwem, gwintowana wg PN-H-74200:1998. Montaz przewodow
stalowych wykonuje sie jako faczniki z zeliwa ciggliwego biatego zgodnie z PN-76/H-74392.
Dopuszcza sie faczenie rur stalowych za pomocg tacznikéw zaciskowych dla wody cieptej oraz
zimnej. Zmiany kierunkéw nalezy wykonywac tylko przy pomocy tacznikdw. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami mocowania dla srednicy 015-20mm to 1,5m, dla 025mm to 2,2m, dla 040mm
to 3,0m oraz dla 050mm to 3,5m.

Natomiast projektowang instalacje wodociggowa nalezy wykonaé z rur warstwowych
PEX/AI/PEX. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w szafkach instalacyjnych oraz pod posadzka
w rurze ochronnej Peschla lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Przewody prowadzone ponizej
poziomu posadzki nalezy zagtebi¢ na min. 30cm. Przewody wody cieptej oraz zimnej nalezy
zaizolowacd otuling o grubosci 20mm, 25mm oraz 30mm w zaleznosci od $rednicy. Przy przejsciach
przez $ciany nalezy zastosowac tuleje ochronne. Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych ztgczy
przy przejsciu przez przegrody budowlane. Przewody z tworzywa sztucznego nalezy taczy¢ ze sobgq
za pomocy ztgczy zaciskowych lub zaprasowywanych. Natomiast zmiany kierunku nalezy dokonac



za pomocg tacznikow lub giecia na zimno czy na gorgco. Przewody wodociaggowe montowane
szafkach instalacyjnych nalezy zabezpieczyé przed zetknieciem ze $Sciankami $ciany. Rure
wodociggowa nalezy ukfadaé za pomocg rur ostonowych np. Peszlach. Przewody PEX/AI/PEX nalezy
mocowacé w odlegtosci 0,5m, stanowigca maksymalny rozstaw uchwytow.

Nie dopuszcza sie prowadzenia rur zimnych nad rurami wody cieptej oraz nad przewodami
elektrycznymi. Nie nalezy krzyzowac rur wodociagowych z elektrycznymi w odlegtosci mniejszej niz
0,05m. W przypadku prowadzenia przewoddéw wodociggowych krzyzujacych sie z przewodami
kanalizacyjnymi w odlegtosci mniejszej niz 0,6m nalezy zastosowac rure ochronng na rurze
wodociggowej. Piony instalacji wodociggowej nalezy wyposazy¢é w zawor przelotowy z
odwodnieniem pozwalajagcym na odciecie doptywu wody i oprdznianiem pionu. Natomiast na
podfaczeniu do punktéw czerpalny nalezy zamontowac zawory odcinajace.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastgpi w zasobniku pojemnosciowym
usytuowanym w kottowni. Zbiornik ten wspdtpracuje z pompa ciepta, ktdéra dziata jako
bezposrednie odparowanie w gruncie/woda. Zasobnik powinien zapewni¢ podgrzewanie wody do
temperatury 70°C. Do zasobnika nalezy podtaczy¢ instalacje c.w.u. wspdtpracujaca z pompa
cyrkulacyjna. Zaleca sie zastosowanie zaworu termostatycznego regulujacego z mozliwoscig
nastawienia temperatury odpowiadajacej okresowej dezynfekcji instalacji (70°C). Dla przewoddéw
wodociggowych wykonanych z PEX/AI/PEX nie dopuszcza sie bezposredniego taczenia z
urzadzeniem podgrzewajacym wode.

Temperatura wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych powinna wynosi¢ od 35°C do
40°C. Nalezy zabezpieczy¢ kontakt dzieci z cieptag woda_za pomoca_centralnej regulacji mieszania
cieptej wody dla kazdego urzadzenia sanitarnego. W projekcie zaproponowano zastosowanie
termostatycznego zaworu mieszajgcego usytuowanego pod pionem albo przy baterii sanitarnej,
w_celu recznego regulowania temperatury. Dopuszcza sie czasowe podmieszanie pod wszystkim
bateriami sanitarnymi dla dzieci. Natomiast w takim przypadku temperatura wyplywowa do
umywalki regulowana bedzie za pomocg specjalnego klucza.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r wraz
z nowelizacjg, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie w budynkach nalezy wykona¢ przewody cyrkulacyjne zapewniajace staty obieg cieptej
wody na odcinkach przewodéw o objeto$ci wewnatrz przewodu powyzej 3dm? prowadzacych do
punktéw czerpalnych. Przewody wody cieptej nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej wraz
z uwzglednieniem wydtuzen termicznych. Nalezy zastosowacd grubos¢ izolacji termicznej zgodnie
z wymaganiami PN-85/B-02421: 2000, gdzie dla $rednicy przewoddw ponizej DN 25 grubos¢ ta
wynosi 20 mm.

W trakcie uktadania przewodow nalezy uwzgledni¢ samokompensacje materiatu dla wody
cieptej oraz zimnej. W tym celu nalezy wykorzysta¢ ramie elastyczne oraz kompensatory
U-ksztattowe przy naturalnych zmianach kierunku. Nalezy pamieta¢ o wydtuzeniu liniowym
przewodow z zachowaniem podpér statych oraz przesuwnych.

Armature odcinajgcg nalezy stosowac jako systemowg lub posiadajgca odpowiednie atesty
armature odcinajaca grzybkowg usytuowanag na instalacji wodociggowej. Dodatkowe zawory
odcinajgce oprocz zaworu gtéwnego za wodomierzem nalezy zamontowac:

O na rozgatezieniach przewodoéw,
O w urzadzeniach do podnoszenia cisnienia oraz podgrzewania wody,
O na odcieciu doptywu wody do pionu,
O na odgatezieniu od pionéw do punktow czerpalnych.
Natomiast zawory zwrotne nalezy montowac:
0 za zestawem wodomierzowym,
O w urzadzeniach do podnoszenia cisnienia oraz podgrzewania wody.
Spust wody nalezy zamontowac:
0 za zestawem wodomierzowym
O na kazdym pionie wodociaggowym.

Wode cieptg nalezy doprowadzi¢ do umywalki, natrysku oraz do zlewozmywaka. Natomiast
wode zimng nalezy doprowadzi¢ do umywalki, natrysku, pisuaru, zlewozmywaka oraz do ptuczki
zbiornikowej. Dodatkowo na bateriach w sanitariatach przy salach przedszkolnych oraz przy
klasach nalezy wykonaé¢ armature czasowg. Nalezy wykona¢ armature czasowg przy salach




przedszkolnych o podwyzszonej czutosci, ktéra sprawi, ze minimalna sita moze uruchomié¢ ww.
baterie.  Podejscia do projektowanych piondw wodociggowych nalezy wykonaé¢ od Sciany.
W pomieszczeniach dla personelu budynku uzytecznosci publicznej nalezy wykonaé armature
czerpalng jako baterie stojaca.

W_przypadku posadowienia przyboru sanitarnego przy kominach wentylacyjnych nalezy
wykonac urzadzenie jako obiekt wolnostojacy z podej$ciem do baterii od posadzki.

5.2 Instalacja wodociagowa na cele przeciwpozarowe

W budynku wystepuje istniejgca instalacja wodociggowa przeciwpozarowa posiadajgca
zgode Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej, ktéry spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.. Dodatkowo
projektowany obiekt budowlany w przepisach przeciwpozarowych zaliczamy do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II. Zgodnie z ww. przepisami, nalezy zapewni¢ hydrant 25mm na kazdej kondygnacji.

Istniejaca instalacja wodociggowa przeciwpozarowa podtaczona jest z zewnetrznej sieci
wodociggowej, za pomocg wspdlnego przytacza z instalacjg wodng przeznaczong na cele bytowo-
gospodarcze. Na przytaczu wodociggowym zainstalowany jest wodomierz sprzezony gdzie dla wody
przeznaczonej na cele przeciwpozarowe wystepuje wodomierz S$rubowy. Ewentualne zmiany,
warunki montazu wodomierza czy projekt przytacza wodociggowego wykona¢ odrebnym
opracowaniem.

Projektowang instalacje p.poz nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie
PN-72/B-02865 oraz wedtug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

Projekt sanitarny przeznaczony jest dla modernizowanego parteru oraz poddasza
analizowanego budynku. Projektowane usytuowanie hydrantow wewnetrznych wykonano zgodnie z
opinig rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych oraz wymaganiami ww. Rozporzadzenia.
Hydranty umieszczono przy drogach komunikacyjnych, przy wejsciach do budynku i klatek
schodowych oraz na korytarzach. Dodatkowo hydranty zlokalizowano na kazdej projektowanej
kondygnacji.

Instalacja hydrantowa zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-64/H-
74200 o s$rednicy @50mm, @40mm, @32mm. Zaprojektowano pie¢ hydrantéw wewnetrznych o
$rednicy @25mm, ktére nalezy zamontowa¢ na wysokosci 1,35m nad podtoga w korytarzach
ogdlnodostepnych oraz przy wejsciu na klatke schodowa na kazdej z kondygnacji. Hydrant @25
nalezy wyposazy¢ w waz o dtugosci min. 30 m oraz pradownice wodng, ktdry umieszczony bedzie
w szafce hydrantowej z drzwiczkami z odpowiednim oznakowaniem. Drzwiczki z hydrantem
wewnetrznym powinny by¢ fatwo dostepne.

Minimalne natezenie przeptywu z hydrantu @25mm powinno wymosci¢ 1 dm?3/s, gdzie
ci$nienie przez hydrantem usytuowanym najwyzej i najdalej od pionu nie moze by¢ mniejsze niz
0,2MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej nie moze przekracza¢ 1,2MPa.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnosci poboru wody wodociggowej na cele przeciwpozarowe z
dwodch hydrantdw wewnetrznych. W projekcie zatozono dwa dziatajgce hydranty, gdzie
przewidywane zuzycie wody wynosi:

Qp.poz =2-25=50 dm3/s

Podczas wykonywania instalacji hydrantowej nalezy na istniejacej sieci wodociggowej
dokonac rejestracji cisnienia co 1 godzine przez 3 dni robocze. W przypadku, gdy nie zostanie
zachowane odpowiednie cisnienie przez gestora sieci dla omawianego budynku nalezy wyposazy¢
instalacje p.poz w urzadzenie do podnoszenia ciénienia o wydatku 5,0 dm3/s oraz wysokosci
ci$nienia wynikajaca z réznicy dostarczonego a wymaganego ci$nienia na cele ppoz. Jesli powyzsze
rozwigzanie nie gwarantuje zachowania odpowiedniej ilosci wody nalezy wykonac¢ zbiornik
pozwalajacy na uzyskanie zapasu wody na cele przeciwpozarowe.

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ przy stropie. Natomiast piony instalacji
przeciwpozarowej nalezy usytuowacé zgodnie z projektem w poblizu hydrantow @25mm. Nalezy
przestrzega¢ mocowania przewodow instalacji hydrantowej, gdzie dla przewodéw podwieszanych
maksymalny rozstaw podpdr wynosi dla srednicy @25mm to 2,0m, dla @32mm to 2,2m, dla



@40mm to 2,6m oraz dla @50 to 3,0m. Natomiast maksymalny rozstaw podpér dla przewodow
montowanych pionowo wynosi dla srednicy @25mm to 2,5m, dla @32mm to 2,9m, dla @40mm to
3,4 m oraz dla @50mm to 3,9m.

W przypadku, gdy instalacja przeciwpozarowa zostanie poprowadzona przez pomieszczenia
nieogrzewane, nalezy zabezpieczy¢ przewody przed mozliwoscia zamarzniecia. Przejscia przez
przegrody budowlane nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy elastycznos$¢ oraz szczelnosc.
Przejscia te dla oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klas ogniowej EI przegrody przez
ktérg przechodzi. Przewody przy przejsciach nalezy prowadzi¢ w tulejach stalowych, gdzie rura
ochronna powinna by¢ wieksza o dwie dymensje od rury przewodowej. Przejscie rur nalezy
uszczelni¢ piankg ognioochronng pokrytg obustronnie masg ognioochronng. Nalezy pamietaé, aby
w miejscach przejscia przewodu przez przegrody budowlane nie wykonywac¢ zadnych potaczen
przewoddw. Przejscia przez przegrody p.poz nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu zabezpieczenia przed brakiem wody w trakcie pozaru nalezy usytuowaé zawér
pierwszenstwa, gdzie wszystkie urzadzenia pobierajace wode na cele bytowo-gospodarcze nalezy
podtaczy¢ za zaworem pierwszenstwa. Zawor ten nalezy usytuowac¢ w korytarzu w piwnicy. Zawér
ma za zadanie odciecie doptywu wody do instalacji bytowo-gospodarczej, gdy cisnienie spadnie
ponizej wymaganego przez instalacje ppoz. Instalacje wodociqgowa przeciwpozarowq
zaprojektowano jako stale nawodniong, odprowadzajacg wode do zawordow stuzacych okresowego
odwodnienia i odpowietrzenia instalacji wodociggowej. Instalacje hydrantowa nalezy podtaczy¢ do
miski ustepowej i szafki porzadkowej w celu zachowania cigqgtego przeptywu wody w rurach
stalowych.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 0,6 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciaggu 20 minut nie zanotowano spadkdéw cisnienia.
Instalacja nie moze wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze oraz na potgczeniach.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu przedszkola w przypadku gaszenia pozaru nie
odnoszg sie tylko do instalacji hydrantowej. Nalezy w miejscach w ktérych prowadzone sg zajecia
wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC o zawartosci co najmniej 4kg $rodka gasniczego oraz dla
kuchni w gasnice przeznaczong dla gaszenia pozaru typu F dla tluszczy i olejow. Ilo$¢ urzadzen
przeciwpozarowych, apteczek, materialdw zabezpieczajacych przez rozprzestrzenianiem sie ognia
zostata zawarta w opracowaniu architektonicznym.

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzone sa z istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej do
szczelnego zbiornika bezodptywowego przeznaczonego na $cieki. Z powodu wystepowania kuchni w
budynku uzytecznosci publicznej nalezy pod zlewozmywakiem oraz zmywarkg zastosowac
separator tluszczow. Separator ten stosuje sie w miejscach w ktérych niezbedne jest oddzielanie
tluszczow oraz olejow roslinnych i zwierzecych od $ciekédw w pomieszczeniach gastronomicznych.
Separator nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN1825-2:2002.

Ns = Qsfefalr

Ns- wielko$¢ nominalna separatora ttuszczéw;

Q.- maksymalna warto$¢ przeptywu $ciekéw wplywajacych do oddzielacza [dm3/s];
f:- wspétczynnik uwzgledniajacy temperature czynnika,

fa- Wspotczynnik gestosci dla przedszkola,

f- wspodtczynnik uwzgledniajacy zuzycie detergentow.

Do wyznaczenia maksymalnej wartosci przeptywu Sciekow wptywajacych do separatora
okreslono wg ponizszego wzoru

m d 3
0 = Z naiZi(n) [~

n- liczba przytaczonych urzadzen tego samego wymiaru;

q;- maksymalna wartos¢ doptywu;

Z;(n)- wspotczynnik czestosci;

Tabela 5.3.1 Wymiarowanie wyposazenia sanitarnego dla separatora tluszczéw



Wyposazenie n[-] |q [ dm®/s] Z(n) n‘q-Z(n)
5 Zlew 1 0,8 0,45 0,36
9 Zmywarka 1 2 0,6 1,2
Qs=5ngz(n) [ dm?/s] 1,56

Tabela 5.3.2 Wymiarowanie gabarytéw separatora tluszczéw dla konkretnego

urzadzenia

Wielkos¢ nominalna

Minimalna
powierzchnia

separatora (mz)

Minimalna
objetos¢
separatora (m3)

Minimalna
objetosc
magazynowania

tluszczéw (m°)
Ns 0,25NS 0,24NS 0,04NS
0,36 0,09 0,0864 0,0144
1,20 0,3 0,288 0,048

Wartos¢ objetosci separatora jaka nalezy zastosowaé dla zlewu to 47 dm?, a dla zmywarki
156dm3. Dodatkowo w kuchni pod zlewozmywakami nalezy wykonaé podejécia wykonane z rur
zeliwnych, ktére bedg odporne na wysokie temperatury wystepujace w zlewozmywakach.

Piony i odptywy nalezy wykonaé z rur oraz ksztattek kanalizacyjnych PVC taczonych na
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do piondw nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m dla
misek ustepowych oraz 3 m dla umywalek. Nie dopuszcza sie podej$¢ zbiorowych dla miski
ustepowej wraz z pozostatymi przyborami sanitarnymi. Miske ustepowg nalezy odprowadzi¢
bezposrednio do pionu. Miejscem taczenia miski ustepowej z pionem jest zawsze pod podejsciem
od pozostatych przyboréw sanitarnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowac¢ w bruzdach
écian oraz w posadzce. Nalezy zastosowac usytuowanie przyboréw zgodnie z PN-88/B-01058.

Dla poszczegdlnych przybordw sanitarnych nalezy wykonaé pojedyncze podejscia
o nastepujacych srednicach:
0O Umywalki - DN 40 PVC
0 Zlewozmywak, Zmywarka, Natrysk, - DN 50 PVC
O Miska ustepowa, Wpust podtogowy - DN 110 PVC

Podejscia zbiorowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkami kanalizacyjnymi. Przejscia
przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ materialem plastycznym np. pianka
poliuretanowa. Podejscia nalezy potaczy¢ z pionem kanalizacyjnym zgodnie z rysunkiem. Przewody
do piondéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2% w rogu Scian. Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢
ponad pota¢ dachu oraz zakonczy¢ wywiewka 1,5 m ponad krawedzig przebywania ludzi. Na
kazdym pionie jak i poziomie nalezy zaprojektowac rewizje. Piony kanalizacyjne zgodnie z
projektem architektonicznym zakryte beda ptyta G-KF. Ze wzgledu na nie zachowanie wymagan
akustyki wszystkie przewody spustowe nalezy izolowacd. Zaleca sie zastosowanie prefabrykowanych
elementow do izolacji przewoddéw kanalizacyjnych. Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzié
w odlegtosci min. 10 cm od przewoddw cieplnych. Gdy proponowana odlegto$¢ nie zostanie
zachowana nalezy zastosowac dla przewoddéw kanalizacyjnych dodatkowg izolacje cieplna. Izolacja
ta jest niezbedna, gdy dowolne Zrdédto ciepta moze spowodowal podwyzszenie temperatury do
45°C $cianki przewodu kanalizacyjnego. Zgodnie z rysunkiem technicznym na poszczegélnych
pionach odbierajgcych Scieki nalezy zastosowacé zawory napowietrzajace oznaczone jako ZN1.

Czyszczaki kanalizacyjne nalezy zamontowac na:

O przewodzie odptywowym przy wyjsciu z budynku,

O na przewodach spustowych,

O na podejsciach o dtugosci wiekszej niz 2,5m

O na poziomach kanalizacyjnych w odlegtosciach 15m od siebie.

Wykonanie i odbiér kanalizacji zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja.
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody



5.5 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania obliczono dla pierwszej strefy klimatycznej
z projektowang temperaturg zewnetrzng wynoszacq -16°C. Wartosé projektowanej temperatury
wewnetrznej wraz z obcigzeniami cieplnymi podano na rysunkach. Warto$¢ wspdtczynnikow
przenikania ciepta przegrdéd przyjeto zgodnie z projektem architektonicznym. Zaprojektowano
instalacje c.o grzejnikowa, dwururowq, gdzie czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach
70°/50°C.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie za pomocg pompy ciepta oraz
dogrzewana w zbiorniku buforowym w systemie grzewczym w przestrzeni ogrzewanej.
Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanych kondygnacji na cele grzewcze wynosi 76,75kW.
Zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, buforowy zasobnik ciepta razem z pompa ciepta w
pomieszczeniu kotlowni zostato wykonane wg odrebnego opracowania razem z projektem pompy
ciepta dla modernizowanego przedszkola.

W projekcie zastosowano zasilanie grzejnikéw ptytowych oraz w tazience grzejnikow
ocynkowanych za pomoca systemu trojnikowego. Zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe z
wbudowang wkiadka zaworowa umozliwiajacg montaz na grzejnki zaworu termostatycznego oraz z
odpowietrznikiem. Nalezy wyposazy¢ grzejniki w gtowice termostatyczng ze zdalnym nastawnikiem
wyprowadzong poza obudowe grzejnika np. typ Uni XH Oventrop. Natomiast w fazienkach nalezy
wykona¢ grzejnik ptytowy ocynkowany, odpory na duzg wilgotnos$¢ wystepujacg w pomieszczeniu
zgodnie z zaleceniami producenta. Podejscia do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ w posadzce w
warstwie styropianu, a dalej przez bruzde Scienna i zawér katowy. Projektowane przewody nalezy
prowadzi¢ w bruzdach podsadzkowych na styropianie, w rurze ochronne Peschla. Grzejniki od dotu
przytaczy¢ poprzez zestawy przytaczeniowe z zaworem odcinajgcym np. Multimodut Oventrop.

Wszystkie grzejniki centralnego ogrzewania usytuowane w miejscach przeznaczonych dla
dzieci nalezy zabezpieczy¢ za pomoca ostony ochraniajgcej przed bezposrednim kontaktem.

Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie przez automatyczne odpowietrzniki
z zaworem kulowym O15mm montowane na koncéwkach pionéw. Natomiast odwodnienie odbywac
sie bedzie prze zawory kulowe ze ztaczkg do weza montowane w najnizszych punktach instalacji na
zasilaniu i na powrocie. Przy odpowietrzaniu oraz odwodnieniu nie dopuszcza sie pozostawienia
wolnego bez zamocowania przewodu. Przewdd ten nalezy zamocowacé z pomocg kolana ustalonego
oraz ptytki montazowej do $ciany zgodnie z zaleceniami producenta. W instalacji centralnego
ogrzewania nalezy zamontowac¢ ogranicznik poziomu wody. Nalezy zapewni¢ zawdr odcinajacy
piony instalacji c.o. oraz kazde odejscie od pionu centralnego ogrzewania. Dodatkowo w celu
regulacji instalacji nalezy zastosowac¢ rownowazgacg armature.

W _celu utrzymania akustyki Scian nalezy wszelkie otwory pod instalacje wykonywad za
pomoca_ wiertnicy. Nie dopuszcza sie wykuwania otworéw wiekszych niz tuleje ochronne. Dtugos¢
tulei powinna przekracza¢ grubosci przegrody pionowej o ok 2cm z kazdej strony, dla przegrody
poziomej 1-2cm. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uzupetni¢ materiatem trwale
plastycznym takim jak masa ppoz. EI=60 min. Nalezy zachowaé¢ min. 4 cm grubosci wylewki nad
otuling badz tez nad rurg Peschla po wykonaniu proby szczelnosci.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur polietylenowych tréjwarstwowych PEX/AI/PEX.
Potaczenia przewodow przy uzyciu ztgczek dopuszczonych do zalewania w posadzce. Podczas
stosowania odlegtosci mocowan dla pozioméw oraz piondw w zaleznosci od S$rednicy nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta. Podczas prowadzenia rur w warstwie podiogowej nalezy
uwzgledni¢ rodzaj stropu oraz przeznaczenie pomieszczenia (nad przestrzenig nieogrzewana, na
podiodze gruntowej, nad pomieszczeniami ogrzewanymi). Na klatkach schodowych, oraz
korytarzach rury PEX-AL.-PEX muszg by¢ w trwaty sposdb obudowane w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem mechanicznym.

Izolacje termiczng wykonuje sie po zakonczeniu montazu przewoddw i urzadzen, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku prob szczelnosci na zimno oraz natozeniu izolacji antykorozyjnej.
Powierzchnie izolowane tak jak przed izolacjg antykorozyjng powinny by¢ oczyszczone oraz
wysuszone. Izolacja termiczna sktada sie z izolacji wiasciwej oraz ptaszcza ochronnego chronigcego
przed uderzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi. Nalezy zastosowaé rdéwniez
ochrone przewoddéw zimnych w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury oraz ochrony przed
roszeniem przewoddw. Materiatem izolacyjnym dla przewodéw wody zimnej jest pianka




polietylenowa. Ptaszcz ochronny wystepuje, jako ptaszcz z tasmy aluminiowej. Nalezy zastosowac
grubos¢ izolacji termicznej zgodnie z wymaganiami PN-85/B-02421: 2000 i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia :

0O Dla przewoddéw O022mm i ponizej — otuliny z pianki PE gr. 20mm
Dla przewodow 022mm do 35mm- otuliny z pianki PE gr. 30mm
Dla przewoddéw 040mm - otuliny z wetny mineralnej z folia aluminiowg gr. 40mm
Dla przewoddéw O50mm - otuliny z wetny mineralnej z folia aluminiowa gr. 50mm.
Natomiast dla przewoddéw usytuowanych w posadzce izolacja dostosowana do
zalewnia w betonie o grubosci 6mm

Nalezy dokona¢ badania szczelnosci instalacji wodnych na zimno oraz na gorgco. Badanie
szczelnosci na zimno przeprowadza sie przy uzyciu zimnej wody. Przed przystgpieniem do badania
szczelnosci oraz przed zakryciem bruzd i kanatdw oraz natozeniem izolacji, nalezy instalacje
dwukrotnie przeptuka¢ woda z predkoscig min. 2m/s. Nastepnie po przeptukaniu nalezy instalacje
napetni¢ zimng woda na 24h oraz odpowietrzyé. Po odpowietrzeniu dokonac kontroli szczelnosci
potaczen. Wszystkie urzadzenia, ktdrych cisnienie probne jest nizsze od ci$nienia ustalonego do
badania szczelnosci powinny by¢ odtaczone od instalacji.

Badanie szczelnosci instalacji wodnej nalezy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby
od stwierdzenia gotowosci do takiego badania i nie wystepowania w tym czasie przeciekéw wody
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
cisnienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie probne o wartosci ci$nienia roboczego w najnizszym
punkcie instalacji zwiekszonym o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia probnego
0,4 MPa i wynosi 6 bar. Nastepnie obserwujemy instalacje przez 0,5 godziny, gdy manometr nie
wykaze spadku cisnienia probnego lub gdy spadek wyniesie maksymalnie 2% mozna stwierdzié, ze
badanie na zimno nie wykazato nieszczelnosci.

Badanie proby szczelnosci instalacji wodnych na goraco przeprowadza sie po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i wykonaniu przewidywanych izolacji (rozruch
probny instalacji) Przeprowadza sie, gdy spetnimy nastepujgce warunki:

O Po uruchomieniu zrédta ciepta przy parametrach roboczych
O Przed przystapieniem do préby instalacja powinna dziata¢ 72 godziny

Podczas trwania préb nalezy sprawdza¢ czy wszystkie elementy instalacji, a w
szczegoblnosci armatury sg szczelne. Ubytek wody nie moze przekracza¢ 0,1% ztadu. Wynik jest
pozytywny, gdy instalacja nie wykazuje przeciekéw oraz roszenia zachowujac parametry pracy, nie
stwierdzajac uszkodzen oraz odksztatcen.
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