INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
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1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolinych obiektéow

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:

- wykonanie o$wietlenia, oznakowania placu budowy, wykonanie bram i wjazdéw na teren
budowy, posadowienie pomieszczen socjalnych i sanitarnych pracownikéw, urzadzenie placu
sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych, urzadzanie
zbrojarki i wezta produkcji zapraw tynkarskich, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (ppoz. i
apteczki medycznej)

Zapewnienie dostawy wody i energii,
Wzmocnienie konstrukcji i prace rozbiérkowe

Wykopy pod fundamenty nowych scian i stupdéw,

Wykonanie fundamentdéw, podciggdéw, nowych $cian i Scianek dziatowych,
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

Przebudowa instalacji wewnetrznych,

Montaz podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

Montaz schoddw zewnetrznych

Roboty wykonczeniowe,

Roboty porzadkowe

2.0 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie nieruchomosci znajduje sie budynek oswiatowy z czescig mieszkalng, budynek

OSP, budynek rozdzielni telekomunikacji oraz plac zabaw. Dziatka uzbrojona

3.0 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

4.0 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
4.1 Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem robét:
Roboty ziemne :

a)

b)

d)

zagrozenia przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia)

zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed osunieciem sie)

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy

wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia terenu
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane oraz sposobu wykonywania tych robdt,

ruch S$rodkéw transportu obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu

w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw
gruntu

przed obsunieciem skarpy nalezy:

wykonac zabezpieczenie $cian wykopdw wykonanych ponizej 1,0m,

sktadowac urobek, materiaty, sprzet w odlegtosci powyzej 1,0m od wykopu,

wykonac bezpieczne wyjscie z i zejscie do wykopu,

ustawic tablice ostrzegawcze

Roboty dot. wykonania $cian:

praca na wysokosci — zagrozenie upadkiem pracownika,
upadek materiatow i narzedzi z rusztowania,

- transport materiatéw budowlanych zurawiem,
- zabezpieczenie drég komunikacyjnych otworéw zewnetrznych (balkonéw, otwordéw

instalacyjnych i schodowych)

Roboty zbrojarskie i betoniarskie:

zagrozenie zwigzane z ostrymi i wystajacymi elementami
ciezar

Roboty montazowe:

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu
ciezar, Sliskie nawierzchnie

e) Roboty dekarskie:
- wykonanie dachu - praca na wysokosci,

pionéw wentylacyjnych - praca na wysokosci,
montaz instalacji odgromowej,
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f)

4.2

4.3

4.4

4.5

5.0

Roboty wykonczeniowe - prace wykonczeniowe na wysoko$ci moga by¢ prowadzone
z rusztowan lub drabin rozstawnych. Nie wolno pracowac¢ na prowizorycznych pomostach
wykonanych z desek, opartych na przypadkowych elementach wyposazenia budynku.
Wykonywanie robdt z uzyciem drabin rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4m od
podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunieciem sie.

Gtéwne zrodta zagrozen przy tych pracach to:

- praca na wysokosci - zagrozenie upadkiem pracownika,

- upadek materiatéw i narzedzi z rusztowania,

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie  mogto
spowodowac zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywacd
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Zagrozenia zwigzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:

a) Od wirujacych czesci maszyn i urzadzen (pochwycenie konczyn przez naped w wyniku
braku petnych oston napedu)

b) Podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkéw transportu (potracenie pracownika
lub osoby postronnej)

c) Przy wykonywaniu przegladow i napraw maszyn i urzadzen (porazenie pradem
elektrycznym)

d) Podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajacych wymaganego
Swiadectwa dopuszczenia przez dozér techniczny

Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:

a) Lekcewazenie zagrozenia

b) Niestosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy
c) Zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

d) Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

e) Zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

f) Nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad bhp

Zagrozenie pozarem, ktdre moze wystapic:

a) Podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
b) W stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych

c) Na stanowiskach pracy

d) W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i socjalnych

e) Sktadowania materiatdw pozarowo niebezpiecznych

Sytuacje nadzwyczajne - kleska zywiotowa, katastrofa budowlana:
a) Zalanie, podtopienie,

b) Obalenie, zerwanie konstrukcji

c) Osuniecie, erozja gruntu

Na stanowiskach pracy moga wystgpi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach. Pozostate
nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét budowlanych
wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzgledni¢ w ,planie
bioz”

Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ czy pracownik posiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonania okreslonych robot,
obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nastepnie nalezy poinstruowac¢ pracownikéw na
temat zagrozen wynikajacych z budowy, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz
ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia budowlanego przed kazdym
niebezpiecznym etapem budowy (stemplowanie elementéw budowlanych, wznoszenie stropow
wykonanie wiezby dachowej, prace na wysokosci) kierownik budowy ma obowigzek
przypominac pracownikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robét.
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6.0 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeiistwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych ...

- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy,

- wykonanie i oznakowanie wszystkich drdg, przejs¢, przejazdow umozliwiajagcych w razie
pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do obiektu strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz
ewakuacje ludzi. Drég nie wolno zastawia¢ ani wykorzystywac¢ na skifadowiska. Muszg by¢
w kazdej chwili dostepne.

- konsultacje z osobg uprawniong wszelkich niebezpiecznych robot budowlanych,

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu
na budowie,

- posiadanie przez robotnikdw podstawowego sprzetu bhp, jak: kaski, ubiér ochronny, rekawice
itp.

- posiadanie prze kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego zycie,

- nie wykonywanie prac zewnetrznych w trudnych warunkach atmosferycznych (opady, silny
wiatr)



