
OPIS TECHNICZNY  
PROJEKTU KONSTRUKCJI PRZEDSZKOLA 

 
 
1.0. Podstawa opracowania. 

Przebudowa budynku i zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję 
oświatową wraz z instalacjami zlokalizowanego na terenie działki nr 384/8 obr. Brodnica, 
gm. Kartuzy 

 

1.1. Zlecenie inwestora   

1.2. Wytyczne architektoniczne   

1.3. Prawo budowlane    

1.4. Normy budowlane PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady 
ustalania wartości. 
PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia 
stałe. 
PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia 
zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 
technologiczne i montażowe 
PN-80/B-02010/Az1  Obciążenia w obliczeniach 
statycznych. Obciążenie śniegiem.  
PN-B-02011:1997/Az1  Obciążenia w obliczeniach 
statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia 
statyczne. 
PN-B-03002:1999/Ap1/Az1/Az2  Konstrukcje 
murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-03264:2002/Ap1  Konstrukcje betonowe, 
żelbetowe i sprężone. Obliczanie statyczne i 
projektowanie. 
PN-B-03150:2000/Az1/Az2  Konstrukcje 
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-81/B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w 
budownictwie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.0. Dane materiałowe 
 
BETON  
- Beton podkładowy klasy C8/10 (B10)  
- Beton elementów konstrukcyjnych C20/25 (B25)  
 
STAL  
- Stal żebrowana  AIIIN (B500SP)  
  
ŚCIANY KONSTRUKCYJNE PIWNICY 
- Bloczek SILKA 18 klasy 20 
 
 

Dopuszczalne odchyłki dla poszczególnych rodzajów robót (murowych, żelbetowych, 

ciesielskich) należy przyjąć zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami 

Technicznymi i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

 
 

3.0. Założenia konstrukcyjne przyjęte do projektowania 
 
 

3.1. Zastosowane schematy statyczne  
 

  Podstawowych schematem statycznym dla podciągów, nadproży, belek i stropu jest 

belka  wolnopodparta jedno lub wieloprzęsłowa. Fundamenty sprawdzono jako belkę i płytę 

na podłożu sprężystym. 

 
4.0. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji. 
 

4.1. Sposób przeprowadzenia obliczeń 

 

Obliczenia statyczne wykonano przy użyciu programów komputerowych 

wspomagających projektowanie w zakresie analizy statycznej i wymiarowania   ESOP, 

SPECBUD, PLATO. 

Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych wykonano w oparciu o metodę stanów 

granicznych zgodnie z Polskimi Normami. 

 

4.2. Przyjęte obciążenia  

 

Przyjęto następujące wartości obciążeń charakterystycznych: 

- obciążenie śniegiem 

 

Przyjęto 3 strefę obciążenia śniegiem zgodnie z PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 

 

- obciążenie wiatrem (ciśnienie prędkości)  

Przyjęto II strefę obciążenia wiatrem zgodnie z PN-B-02011:1997/Az1 (do normy PN-B-

02011:1997 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem”).  

 

- obciążenia stałe 

 

Obciążenia stałe przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjęto zgodnie z normą PN-82/B-

02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”. 

 

- obciążenia zmienne  

Obciążenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjęto zgodnie z normą 



PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe 

obciążenia technologiczne i montażowe”. 

Przyjęto:   

  

5.0. Konstrukcje nowe, niesprawdzone 

 

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie występują. 

 

6.0. Warunki geotechniczne. 
 

Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0m 

ppt. 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych gruntu stwierdzono, że w poziomie 
posadowienia znajdują się gliny piaszczyste plastyczne  istniejące zaliczone do grupy 
nośności G4                    
 
Nie należy dopuścić do zalania wykopów fundamentowych. W czasie wykonywania 
robót fundamentowych należy w razie potrzeby odwodnić wykop za pomocą 
instalacji ingłofiltrowych lub studni.  

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP – 002/90/94 z dnia 
16.09.2004 przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

 

7.0. Kategoria geotechniczna obiektu 

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z  dn. 

25 kwietnia 2012 roku  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych  niniejszy obiekt zalicza się do drugiej kategorii geotechnicznej. Przyjęto 

warunki gruntowe proste wg  §4.2 w/w rozporządzenia. 

 

 

8.0. Zabezpieczenia przed wpływem eksploatacji górniczej  

W obliczeniach statycznych założono, że projektowany budynek nie znajduje się w rejonie 

wpływów górniczych i nie został zabezpieczony przed wpływem eksploatacji górniczej. 

Posadowienie budynku w rejonie wpływów górniczych wymaga odrębnego opracowania.  

 

9.0. Elementy konstrukcyjne budynku.  

9.1. Fundamenty  

- Typ: ławy fundamentowe   
stopy fundamentowe 

- Materiał: Beton: C20/25(B25)  
Stal: kl. A-IIIN (B500SP) 

- Uwagi:  - fundament wykonać na 10 cm warstwie betonu kl. C8/10(B10) 
- z fundamentów „wypuścić” startery słupów żelbetowych 

Budynek posadowiono na żelbetowych ławach fundamentowych oraz stopach 

fundamentowych.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie zakładów prętów w narożach i w 

miejscach przenikania się elementów.  

Pod wolnostojącymi kominami,  ścianami konstrukcyjnymi oraz słupami żelbetowymi należy 

wykonać dozbrojenie płyty fundamentowej.  



Grubość otuliny powinna być nie mniejsza niż 5cm wg PN-B-03264:2002  

(klasa środowiskowa 5c, p.8.1.1.2).  

 

9.2. Ściany działowe 

Wszystkie ściany działowe należy wykonać z materiałów i w technologii opisanej w części 

architektonicznej opracowania. Ścianki stykające się ze sobą należy przewiązywać ze sobą zgodnie      

z zasadami sztuki murarskiej. Projektuje się ich posadowienie na fragmentach posadzek z osobno 

wykształconym fundamentem. Zarówno pod posadzkami jaki i pod fundamentami ścian działowych 

należy uzyskać parametry podłoża (czyste materiały mineralne bez domieszek) odpowiadające 

stopniowi zagęszczenia 7,0=DI . W przypadku wykonywania murowanych ścian działowych należy 

zostawić pod stropem szczelinę grubości 3cm, wypełnioną niepalną pianką poliuretanową. 

 

9.3. Wypełnienia stropów 

- Typ: Żelbetowy monolityczny 

- Materiał: Beton: C20/25(B25) 
Stal: kl. A-IIIN (B500SP) 

- Grubości:  Grubość istniejącej płyty kanałowej  

- Obc. zmienne: 2,0kN/m2  
 

 

UWAGA ! Stropy należy zostawić podstemplowane, aż do osiągnięcia wytrzymałości obliczeniowej 

betonu w stropie ostatniej kondygnacji (28dni). 

 

9.4. Podciągi 

- Typ: stalowe 

-Wymiary: HEB 300, HEB 280   

- Materiał: Stal: S235JRG2 
 

 

9.5. Słupy i rdzenie 

- Typ: żelbetowe monolityczne 

-Wymiary: Wg rysunków szczegółowych   

- Materiał: Beton: C20/25(B25) 
Stal: kl. A-IIIN (B500SP) 

 

Przy wylewaniu należy zachować ciągłość zbrojenia. Rdzenie należy odpowiednio zakotwić w 

stropie – zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Rdzenie i słupy biegnące w ścianach należy 

powiązać z murem (strzępia).  

 

 

 

 



9.6. Schody  

- Typ: żelbetowe monolityczne 

- Materiał: Beton: C20/25(B25) 
Stal: kl. A-IIIN (B500SP) 

- Grubość płyty:  16cm 

- Obc. zmienne: 4,00kN/m2  

 

9.7. Nadproża 

- Typ: stalowe  

- Materiał: Stal: S235JRG2 
Ceownik 140 

  
 

10.0. Zabezpieczenie antykorozyjne  

 

 

10.1. Elementy betonowe  

Elementy betonowe wykonać z cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R  zachowując 

następujące proporcje: 

- ilość cementu w 1 m3 mieszanki betonowej 290-320 kg, 

- wskaźnik w/c < 0,60  

- wymiary frakcji kruszywa i ich procentowa zawartość 

0/2 mm – 38% 

2/8 mm – 17% 

8/40 mm – 45% 

Ponadto wszystkie elementy należy starannie wibrować w deskowaniu gdyż poprawia to 

szczelność betonu.  

 

10.2. Elementy stalowe 

 

Konstrukcję stalową należy oczyścić strumieniowo – ściernie do stopnia czystości Sa 2,5 lub 

Sa 2 wg PN-ISO 8501-1. 

Nałożyć jedną powłokę farby epoksydowej do gruntowania, uniwersalnej, tiksotropowej 

EPIRUSTIX produkcji Polifarb OLIVA – grubość suchej powłoki 60 µm. 

Po zakończeniu montażu, wszystkie uszkodzenia powłoki gruntowej nałożonej w warsztacie i 

połączenia montażowe należy oczyścić metodami ręcznymi do stopnia czystości St3 według 

PN-ISO 8501-1. Wykonać uzupełnienia powłoki gruntowej farbą EPIRUSTIX. 

Nanieść FLAME CONTROL No 173 za pomocą pędzla, wałka lub natryskiem 

hydrodynamicznym do grubości na sucho 200 µm. 

Malowanie farbą nawierzchniową EMAPUR do grubości suchej warstwy 80 µm. 

 

11.0. Wytyczne dotyczące robót budowlanych  

 

11.1. Sposób wykonania belek stalowych opartych na słupach 

- Wykonanie słupów w ścianach 



- Podparcie stropów piwnic i parteru wokół wyburzanej ściany  
- Wykonanie bruzdy pod belkę stalową  
- Osadzeni belki stalowej 
- Zaklinowanie belkę do słupów, stropu od górnej krawędzi za pomocą klinów stalowych (np. 

wykonanych z płaskownika) oraz wypełnić puste miejsca pomiędzy belką a ścianą słupami 
zaprawą cementową 1:3. 

- Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości można przystąpić do wykuwania 
otworu. Podczas kucia należy uważać, aby nie przekroczyć zarysu otworu. 

 

11.2. Uwagi ogólne  

Roboty budowlane winny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, pod 

nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzą 

techniczną, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, niniejszą 

dokumentacją oraz przepisami BHP. Stosowane materiały powinny posiadać ważne atesty                

i certyfikaty  wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Wszystkie 

zastosowane produkty i materiały muszą zawierać znak budowlany B lub CE lub pozytywne 

Aprobaty I.T.B. lub innych instytucji posiadających tego rodzaju uprawnienia. Zalecenia 

techniczne producenta muszą być ściśle przestrzegane.  

Wszelkie zmiany projektowe i materiałowe winny być uzgodnione z projektantem            

w ramach płatnego nadzoru autorskiego. Projektant zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa 

budowlanego zobowiązany jest do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstąpienia oraz 

zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiedniej informacji (tj. rysunków zamiennych           

a w razie potrzeby uzupełniającego opisu).  

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany branży konstrukcyjnej należy 

rozpatrywać łącznie z projektem architektury oraz projektami instalacji. 

 

11.3. Wytyczne dotyczące wykonania fundamentów  

- Wykopy pod fundamenty należy wykonać tak, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej 

struktury gruntu poniżej poziomu posadowienia. 

- Roboty ziemne w pobliżu istniejących ław wykonać ręcznie. Ziemię wybierać                  

z zachowaniem ostrożności i z jednoczesnym badaniem stanu istniejącego muru. 

W razie stwierdzenia nowych pęknięć mur podeprzeć stemplami i belkami 

- W przypadku wykonywania wykopów fundamentowych za pomocą maszyn należy na dnie 

wykopu zostawić warstwę gruntu o grubości 0,2m w przypadku gruntów sypkich oraz 0,5m 

w przypadku gruntów spoistych, ze względu na możliwość rozluźnienia gruntu przez 

maszyny. Dalsze roboty ręczne należy wykonywać ręcznie.  

- Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodą gdyż grozi to uplastycznieniem gruntów. 

- W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy przede 

wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać czy nie nastąpiło naruszenie naturalnej 

struktury gruntów. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do 

poziomu posadowienia chudym betonem lub zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, 

pospółką lub żwirem. 

- Pod fundamenty należy wykonać warstwę chudego betonu grubości 10cm. 

- Wyrównanie, względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem 

miejscowym  jest niedopuszczalne. 

- Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy chronić podłoże gruntowe 

przed przemarzaniem.  

- Przed nastaniem mrozów fundamenty budynku powinny zostać zasypane do odpowiedniej 

wysokości gruntem lub chronione w inny sposób tak aby nie nastąpiło zjawisko spęcznienia 

gruntów pod fundamentami.  

- Nie należy wprowadzać ciężkiego sprzętu mechanicznego do wykopu. 

- Bezpośrednio po wykonaniu wykopu i odbiorze gruntu ułożyć warstwę chudego betonu. 



- W przypadku stwierdzenia innych niż to wynika z badań geotechnicznych 

warunków gruntowo- wodnych  należy zgłosić się do projektanta w celu 

weryfikacji obliczeń oraz rysunków konstrukcyjnych. 

- Należy zwrócić szczególną uwagę przy obsypywaniu budynku żeby nie dopuścić do 

uszkodzenia izolacji termicznej. 

UWAGA: 

Kierownik budowy ma obowiązek dokonać wpisu do dziennika budowy potwierdzającego 

następujące etapy realizacji: 

- Prawidłowe uformowanie geometrii wykopu, 

- Prawidłowe przygotowanie warstwy podkładowej, 

- Potwierdzenie zagęszczenia gruntu zgodnie z zaleceniami.     

 

11.4. Wytyczne dotyczące robót żelbetowych  

Szczególną uwagę w czasie prac należy zwrócić na staranne zagęszczenie mieszanki 

betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu betonu do form.                    

W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosować należy 

odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające 

odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do betonu uplastyczniających 

mieszankę betonową.  

Betonowanie należy prowadzić w taki sposób, by nie dopuścić do rozsegregowania 

składników mieszanki betonowych w trakcie jej układania. Należy w tym celu wykorzystać 

np. rękaw elastyczny w trakcie  betonowania tak by zrzut betonu nie następował                     

z wysokości większej niż 1m.  

W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią 

i stosowną do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Rozformowanie 

elementów żelbetowych i usunięcia podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu 

przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymałości.  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie podciągi oraz nadproża należy 

opierać na poduszkach betonowych o grubości minimum 15cm lub podmurówce z trzech 

warstw cegły pełnej klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki 10MPa. Wylewki, na 

których opierają się słupki więźby dachowej należy dodatkowo dozbroić  siatką prętów #10. 

Zbrojenie wieńców należy zaginać w narożach oraz wpuszczać w belki i podciągi 

jeżeli stanowią one ich przedłużenie. Łączenie prętów w wieńcach na zakład minimum 75cm. 

Zbrojenie naroży wieńców – zgodnie z zasadami zbrojenia żelbetowych elementów 

rozciąganych (pkt. 8.1.8. oraz 8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002). 

Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 

założonej wytrzymałości i być poddane testom na jej sprawdzenie. Wykonawca winien 

zapewnić odpowiednie warunki wiązania. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość 

dostarczonego i wykonywanego na placu budowy betonu – wszelkie elementy betonowe lub 

żelbetowe nie spełniające wymaganych norm i testów będą usunięte i wykonane prawidłowo 

na koszt wykonawcy.   

 

 

11.5. Uwagi dotyczące BHP   

Przed rozpoczęciem prac należy umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę  

informacyjną. Teren budowy powinien zostać ogrodzony. Kierownik budowy zobowiązany 

jest do poinstruowania pracowników o zasadach BHP. Pracownicy powinni być wyposażeni w 

odpowiednią odzież robocza i ochronną, kaski i odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy 

powinni mieć odpowiednie kwalifikacje i mieć ważne orzeczenie  lekarskie  o dopuszczeniu 

do pracy. Na budowie powinna być apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy 



medycznej. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowiązuje przestrzeganie przepisów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP w 

trakcie prowadzenia robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401). 

12.0. Uwagi końcowe 

• Roboty ziemne i konstrukcyjne należy wykonywać pod nadzorem technicznym, zgodnie z 

przepisami budowlanymi, zaleceniami niniejszego opisu technicznego i zasadami dobrej 

praktyki budowlanej.  

• Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz 

na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muły itp...) – bez ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektu.  

• Łączenie elementów drewnianych ze sobą i do betonu za pośrednictwem kotew i 

standardowych łączników stalowych. Elementy łącznikowe ocynkowane. Połączenie drewna i 

elementów stalowych za pomocą śrub.  

• Przed przystąpieniem do wyskalowania otworów w ścianach i stropach należy dokładnie 

sprawdzić poprawność usytuowania otworów z projektami branżowymi. 

• Izolacja pozioma i pionowa fundamentów – wg projektu architektonicznego.  

• Wprowadzanie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji projektanta. 

• Projektant konstrukcji zastrzega sobie  prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji 

obiektu.  

• Wykonawca wszelkie zmiany konstrukcyjno-materiałowe powinien nanieść na rysunki w 

archiwalnym egzemplarzu dokumentacji technicznej, który kompletny po zakończeniu 

budowy i po zaktualizowaniu należy przekazać Inwestorowi. 

• Wymaganą w projekcie jakość konstrukcji  powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie  

właściwych materiałów, metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli.  

 

13.0. ZALECENIA SPECJALNE 
 

• Odległość elementów konstrukcyjnych więźby dachowej od wewnętrznej krawędzi 

przewodów dymowych i spalinowych komina nie może być mniejsza niż 25cm. 
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