CZESC ISTNIEJACA NIE
OBJUETA OPRACOWANIEM
TECHNICZNYM
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PIANKA PE 1 33 mm

Pom. pomocnicze bez okna 106
20°C 1905 W

[V33-60 1.800.m
1905 W .n2

CZESC ISTNIEJACA NIE
OBJETA OPRACOWANIEM
TECHNICZNYM

WC 107,
20°C 994 W

CV33-60 1,000m
994 W nl

an 28 (8]
PIANKA PE T 33 mm

UWAGA!

1.

2.
3.

W celu umozliwienia odwodnienia instalacji c.o. nalezy przewody ukfada¢ ze spadkiem 0,3%
w kierunku zaworow odwadniajgcych.

Projektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ pod posadzkg.

W projekcie zastosowano rury PEX/Al/PEX (rura z polietylenu sieciowanego i polietylenu

z warstwg aluminium np KISAN). Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw pod
warunkiem co najmniej rownowaznosci parametrow technicznych.

W pomieszczeniach higenicznosanitarnych nalezy zastosowaé¢ grzejniki ocynkowane odporne
na z duzg wilgotnosciq powietrza.

Wszystkie grzejniki centralnego ogrzewania usytuowane w miejsach przeznaczonych dla
dzieci nalezy zabezpieczy¢ za pomocg osfony ochraniajqcej przed bezposrednim kontaktem.

dn 22 (8)
PIANKA PE 1 33 mm

OZNACZENIA

CVIT-H L — Grzejnik pfytowy

Cv11 — typ grzejnika

H — wysokos¢ [mm]

L — dfugosé [

16x2 (A) — przewdd c.o PEX/Al/PEX
dn22 (B) — przewdd c.o. stalowy

m_ — przewdd c.o. zasilania

— przewdd c.o. powrdt
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