UWAGA!

1. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej z uwzglednieniem temperatury pomieszczen przez ktére sq prowadzone zgodnie z normg.
2. Projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ pod posadzkq budynku, podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach Sciennych lub pod posadzkg.
3. W projekcie zastosowano rury PVC/HT. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw pod warunkiem co najmniej réwnowaznosci parametréw technicznych.

WYAMAGANIA TECHNICZNE PRZYBOROW SANITARNYCH:

1.
2.

Wysokos¢ montazu miski ustgpowej wynosi 32—35cm,

Wysokos¢ montazu umywalki wynosi 55-65cm,
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OZNACZENIA

— przewdd kanalizacji sanitarnej
PVC prowadzony pod posadzkq

— przewdd kanalizacji sanitarnej
PVC prowadzony pod stropem

R — rewizja kanalizacyjna

PVC110 toriat i ok

=2 0% materiat, srednica, spadel

@ — pion kanalizacji sanitarnej PCV110

PVC40 — rura kandlizacyjna PVC DN40/Dz40
PVC50 — rura kanalizacyjna PVC DN50/Dz50
PVC75 — rura kandlizacyjna PVC DN70/Dz75
PVC110 — rura kanalizacyjna PVC DN100/Dz110
PVC160 — rura kandlizacyjna PVC DN150/Dz160
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