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O P I S      T E C H N I C Z N Y 
DO  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 

 
1.0 Przedmiot opracowania: 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku              
i zmiany sposobu użytkowania części mieszkalnej na funkcję oświatową wraz z instalacjami 
zlokalizowanego na terenie działki nr 384/8 obr. Brodnica, gm. Kartuzy 
 
 

2.0     Przeznaczenie, zmiany funkcjonalne oraz program użytkowy: 
 
Założeniem projektowym jest stworzenie ośmiu sal edukacyjnych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, nowych szatni, czytelni, sali logopedy,   
W celu uzyskania takiej ilości sal niezbędna jest przebudowa części pomieszczeń (wyburzenia, 
zamurowania, budowa nowych ścian).  
Projekt przebudowy kondygnacji na potrzeby przedszkola zakłada wykonanie nowych ścianek, 
nowych otworów drzwiowych przy częściowym zamurowaniu istniejących, wydzielenie dodatkowych 
pomieszczeń i podział pomieszczeń istniejących oraz wymianę stolarki drzwiowej oraz kliku okien.  
 

Wydzielono 7 większych sal w których maksymalnie może przebywać odpowiednio: 4 sale 
(zerówki) do 20 dzieci w każdej z sal, jedna sala do 23 dzieci i dwie sale do 25 dzieci w każdej                
z sal. W ósmej mniejszej sali może przebywać maksymalnie do 13 dzieci     
Liczbę dzieci w salach przyjęto gdy czas pobytu w przedszkolu nie przekracza 5 godzin dziennie. 
Przyjmuje się, że 50% dzieci będzie przebywało do 5 godzin w przedszkolu. Dla pozostałej ilości 
dzieci należy zapewnić leżakowanie     
W poziomie parteru przy każdej z sal wydzielono niezależne łazienki oraz pomieszczenie 
pomocnicze. W poziomie poddasza (dla zerówek) wydzielono łazienkę dostępną z korytarza. 
Łazienki wyposażono w urządzenia sanitarne dostosowane do potrzeb dzieci. Są to kabiny sanitarne 
ze ściankami wysokości 1,35m z drzwiami dwuskrzydłowymi, natrysk oraz umywalki. Rozwiązanie 
takie jest ułatwieniem dla wychowawców zapewniających opiekę i bezpieczeństwo dzieci.  
 

Niezbędne jest również wydzielenie szatni poza drogami ewakuacyjnymi. Pomieszczenie szatni 
usytuowano w poziomie parteru i poddasza.  
Parter przystosowano dla osób niepełnosprawnych. W poziomie poddasza nie przewiduje się 
przebywania osób niepełnosprawych. Dostępność niepełnosprawnym i wjazd wózków umożliwi 
projektowana pochylnia. 
 

W nowym miejscu zlokalizowano również zaplecze socjalne pracowników przedszkola. Wydzielono 
szatnię, jadalnię oraz toaletę 
 

Przebudowie ulegnie istniejący zespół żywieniowy. Przewidziano dostarczanie posiłków przez firmę 
zajmującą się cateringiem. Posiłki do sal przewożone w wózkach zabezpieczonych szczelnie folią. 
Drugim wózkiem brudne naczynia przewożone do zmywalni.  
 

Poszerza sie korytarz prowadzący do głównego wyjścia ewakuacyjnego. Korytarz nie przekracza 
długości 50m  
Istniejącą klatkę schodową dostosowuje sie do wymogów warunków technicznych. Ulegnie ona 
całkowitej przebudowie. Klatka stanowi drogę ewakuacyjną. Klatka schodowa od korytarzy                    
i pomieszczeń z niej dostępnych wydzielona drzwiami o odporności pożarowej EI30 dymoszczelne  
Klatka schodowa będzie oddymiana  
 

W poziomie poddasza, klatkę schodową zabezpieczyć podwyższoną balustradą zapewniającą 
skuteczną ochronę przed wypadnięciem. Przy biegach zastosować balustradę uniemożliwiającą 
wspinanie się oraz zsuwanie się po poręczy (min. 4 bolce) 
Skute przy wejściu płytki w strefie wejściowej, uzupełnić płytkami gresowymi. 
 

Pomieszczenia piwnic będą użytkowane jak dotychczas. Remontowi zostanie poddana sala 
badawcza oraz łazienki dostępne z zewnątrz dla dzieci korzystających z placu zabaw i sali 
badawczej 
 

Zmianą sposobu użytkowania objęto kondygnację poddasza. Zamiast funkcji mieszkalnej 
wprowadza się funkcje oświaty. Zaprojektowano pokój logopedy, czytelnie, dwie sale dla dzieci 
(zerówki), łazienkę, szatnie oraz pomieszczenia służące komunikacji   
 

Przebudowane zostaną instalacje wod-kan, c.o z podłączeniem do istniejących przewodów 
wewnątrz budynku 
 

Przebudowane zostaną instalacje elektryczne i teletechniczne 
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Wszystkie pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem zostaną pomalowane. Dla części 
pomieszczeń wykonano projekt wykonawczy wraz z wizualizacjami. Dla kolorystykę przyjąć wg 
uznania Inwestora 
Podłogi w klatce schodowej, łazienkach, kuchni, sali badawczej zagruntować i zaizolować płynną 
folią wywiniętą na ściany, a następnie ułożyć płytki podłogowe ceramiczne na kleju 
 

W pozostałych pomieszczeniach ułożyć wykładzinę homogeniczną winylową w rolkach grubość 
warstwy użytkowej 2,0mm, iQ PUR, grupa ścieralności T:≤2,0mm, antypoślizgowość R9, trwałość 
kolorów ≥6 klasyfikacja użytkowania 34, 
Rodzaj i kolorystyka do uzgodnienia z projektantem wnętrz.  
Proponuje się dywany w kształcie okręgów umożliwiające zabawę dzieci na podłodze.  
 

W przypadku braku nadproża nad projektowanym otworem drzwiowym, należy je wykonać zgodnie 
z dołączonym rysunkiem konstrukcyjnym.  
 

Drzwi do szatni, sal do zajęć  z możliwością wykładania na ścianę 
 

Przebudowa sanitariatów wymaga demontażu istniejących urządzeń i instalacji sanitarnych                          
i ścianek działowych.  
Projektowane zespoły sanitarne będą dostosowane do wymogów użytkowników.  
 

Ścianki wydzielające kabiny sanitarne dla dzieci zaprojektowano systemowe z płyt HPL wysokości 
1,35m. Zastosowano urządzenia sanitarne przeznaczone do przedszkoli.  
 

Zaprojektowano ogólno dostępną łazienkę dla osób niepełnosprawnych.  
 

Pomieszczenia pomocnicze porządkowe wyposażono w umywalkę oraz ujęcie wody i kratkę 
ściekową 
 

Ściany pomieszczeń sanitarnych, porządkowego i kuchni wykończyć płytkami ceramicznymi 
glazurowanymi 20x20cm do wys.2,05m.  
 

Pozostałe ściany oraz sufity pomalować farbą akrylową na kolor biały.  
  
We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci i korytarzach grzejniki  
zabezpieczyć osłonami.  
 

Wydzielenie pomieszczeń spowodowało konieczność zaprojektowania dodatkowych  
grzejników lub zmianę lokalizacji istniejących.  
 

Wszystkie projektowane pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędną wentylacje (grawitacyjną 
/ mechaniczną - wg oznaczeń na rysunkach  
Kanały wywiewne przebiegające w pomieszczeniach wzdłuż ścian należy obudować płytami gipsowo 
- kartonowymi, pomalowanymi na kolor ściany.  
Nawiew powietrza w salach i korytarzach zapewnią higrosterowalne nawiewniki okienne 
montowane w ramach okien istniejących.  
 

Program użytkowy wg części rysunkowej  
 

Okna na klatce schodowej w elewacji północnej należy wymienić na klasowe EI30 
W pomieszczeniach nr 0/17 i 0/18 podzielono okno na dwa mniejsze 
W pomieszczeniach 1/11, 1/12 poszerzono otwory okienne  
Przebudowano okno w celu umożliwienia wykonania dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego                      
z zachodniego skrzydła budynku 
Dodano 3 okna dachowe w pomieszczeniu 1/8 
 

Wzdłuż północnej granicy działki nr 552/2 ułożyć rurę drenarską odwadniającą plac zabaw  
  
 Zestawienie powierzchni użytkowych 
 

Pow. zabudowy (PN-ISO 9836:1997)        - 714,00 m2  
Powierzchnia użytkowa (parter, poddasze)  (PN-ISO 9836:1997)   -         868,46 m2   
Powierzchnia całkowita (PN-ISO 9836:1997)         -       1841,00 m2   
Kubatura (PN-ISO 9836:1997)         -       5695,00 m3    
H budynku             9,80 m 
 
3.0 Forma architektoniczna, dostosowanie obiektu do otaczającego krajobrazu 
 

Nie zmienia się formy architektonicznej obiektu. 
Istniejący budynek przekryty dachem dwuspadowym przekrytym blachdachówką w kolorze 

grafitowym. Ściany w kolorze jasnym żółtym  
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4.0    Prace rozbiórkowe: 
 

4.1   Zakres prac rozbiórkowych: 
• Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych:   

Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności,                  
Rury stalowe pociąć na odcinki do transportu w celu przekazania do punktu złomu. Pozostałe 
elementy usuwać do kontenera na śmieci  
Do rozbiórki urządzeń i przewodów instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, 
że wszystkie przewody zostały odłączone co powinno być udokumentowane wpisem                    
w dzienniku budowy lub odpowiednim protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą 
odpowiednie uprawnienia. 

• Rozbiórka stolarki drzwiowej : 
Skrzydła drzwiowe zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru. 
Elementy ślusarskie, poodcinać piłą tarczowa. 

• Rozbiórka ścian działowych: 
Rozbiórkę ścian działowych należy rozpocząć od odbicia tynków względnie terakoty. Po 
usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami przy 
zastosowaniu lekkich rusztowań. Ścianki działowe lekkie rozbierać poprzez zdjęcie poszycia            
i odcięcie drewnianego szkieletu 

• Rozbiórka części schodów wewnętrznych prowadzących na poddasze 
Otwory po wyburzeniu należy zabezpieczyć przed upadkiem pracownika bądź osób 
postronnych  

• Rozbiórka kominów: 
Założono, ze prace rozbiórkowe komina będą prowadzone z pomostów wykonanych wokół 
trzonu komina rusztowań rurowych metalowych. Otwory w stropie po wyburzeniu komina 
należy zabezpieczyć przed upadkiem pracownika bądź osób postronnych 

• Rozbiórka szybu windowego: 
Rozbiórkę ścian należy rozpocząć od odbicia tynków względnie terakoty. Po usunięciu z 
miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami przy 
zastosowaniu lekkich rusztowań. Otwór w stropie po wyburzeniu szybu należy zabezpieczyć 
przed upadkiem pracownika bądź osób postronnych 

• Rozbiórka podłóg 
• Rozbiórka części ścian nośnych po wykonaniu nowych podciągów i nadproży (wg części 

konstrukcyjnej) 
 

 
4.4.6    Wytyczne do wykonania rozbiórki: 

 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać poprzez pochylnię lub odpowiedni zsyp do 
specjalnego pojemnika na gruz. Nie dopuszcza się zrzucania i odkładania gruzu na stropie. Należy 
usuwać na bieżąco wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, elementy 
drewniane, konstrukcyjne oraz deski, podczas rozbiórki składować na wyznaczonym miejscu na 
placu budowy, odzyskane cegły składować na wyznaczonym miejscu na placu budowy. Po 
zakończeniu prac rozbiórkowych wszelkie materiały które nie będą ponownie wykorzystane należy 
wywieźć na wysypisko śmieci przez specjalistyczne przedsiębiorstwo 
 
4.4.7    Wytyczne BHP 
 

       Zgodnie z ogó1nymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych będzie  
wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac 
rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe  
składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, elementów drewnianych, miejscem na 
tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn 
załadunkowych oraz postoju samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki 
osobom postronnym.  
Wygrodzenie taśmą budowlaną w kolorze czerwonobiałym, mocowaną na słupkach stalowych, 
rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma umieszczona na wysokości 80 cm i 120 cm na całym obwodzie 
terenu wygrodzonego.  
Przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6,0 m wokół rozbieranych konstrukcji. 
Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia 
terenów winny być zaopatrzone w bramę wjazdową o szerokości ok. 4,0 m.  
 
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa                     
i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są 
normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].  
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Ważniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące: 
- teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegającymi  
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania  
- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranego obiektu wszystkie 

media. 
- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt ochrony 

osobistej . 
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 

innego  
- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez 

wiatr, jest zabronione 
- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy                           

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym  
- roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone wyłącznie na jednej kondygnacji. Niedopuszczalne 

jest przebywanie pracowników na niższych kondygnacjach, podczas trwających robót na 
kondygnacjach wyższych. 

- w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione  

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników                          
i pozostały sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum 1/10 
wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niz. 6,0 m  

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona 
przez specjalną klatę z prętów stalowych, osłaniającą  kabinę i zabezpieczającą bezpieczeństwo 
operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności.  

 

Ponadto, jeżeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie konieczność cięcia konstrukcji stalowej przy 
użyciu palników gazowych propan – butan. Należy wówczas stosować się do następujących zasad: 
-  praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach jest zabroniona. 
-  zabrania się używania zaoliwionych części urządzeń spawalniczych takich jak butle. 
   zawory, reduktory itp. 
-  pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych 
   do ścian, słupów itp. za pomocą obejm. 
-  jeżeli nie można ustawić butli pionowo, należy je oprzeć na podporze pod kątem 45 stopni 
    i zabezpieczyć 
-  węże gumowe należy zabezpieczyć przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem 
-  łączenie węży  z końcówką reduktora, łączników lub palnikiem należy wykonać za pomącą 
   płaskich zacisków 
 - węże gumowe powinny posiadać co najmniej 5 m 
 - przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami 
   tworzącymi z nimi mieszankę wybuchową jest zabronione 
 - odległość płomienia palnika od butli nie może być mniejsza niż 1 m 
-  po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy: nie pozostawiono tlących lub 
   żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie występują oznaki  
   tlenia się materiałów bądź inne, wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru. 
 
 

5.0      Projektowane rozwiązania konstrukcyjne : 
 

• Fundamenty - zaprojektowano posadowienie nowoprojektowanej ściany na monolitycznej 
ławie fundamentowej, zbrojonej wg części konstrukcyjnej. Pod nowo projektowane słupy 
żelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe zbrojone wg części konstrukcyjnej. 
Posadowienie fundamentów nie głębiej niż poziom posadowienia istniejących ław 
Roboty ziemne w pobliżu istniejących ław wykonać ręcznie. Ziemię wybierać z zachowaniem 
ostrożności i z jednoczesnym badaniem stanu istniejącego muru. W razie stwierdzenia nowych 
pęknięć mur podeprzeć stemplami i belkami 

• Słupy żelbetowe - przy wylewaniu należy zachować ciągłość zbrojenia określonego w części 
konstrukcyjnej. Rdzenie należy odpowiednio zakotwić w stropie – zgodnie z rysunkami 
konstrukcyjnymi. Rdzenie i słupy biegnące w ścianach należy powiązać z murem (strzępia).  

• Ściany wewnętrzne:  
• nośne - podtrzymujące klatkę schodową z pustaków silikatowych gr. 18cm klasy 20 
• działowe z pustaków gazobetonowych gr. 8 i 12cm. Ściany murować na zaprawie cementowej 

klasy M5. Ściany wydzielające klatkę schodową z cegły dziurawki gr. 12cm.  
Część wewnętrznych ścian nośnych i działowych przeznaczona jest do rozbiórki. W miejsce 
wyburzonych ścian nośnych projektuje się belki stalowe oparte na słupach żelbetowych                    
i stalowych - wg oznaczeń na rysunkach  
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• Stropy – otwory po kominach oraz szybie windowym wypełnić wylewkami żelbetowymi. 
Sposób wykonania określono na rysunkach konstrukcyjnych  

• Schody wewnętrzne – w miejscu istniejących schodów przeznaczonych do rozbiórki 
zaprojektowano nowe schody żelbetowe monolityczne wylewane na budowie, zbrojone wg 
części konstrukcyjnej, 

• Podciągi i nadproża – stalowe, wg oznaczeń na rysunkach 
Sposób wykonania belek stalowych opartych na słupach 

- Wykonanie słupów w ścianach 
- Podparcie stropów piwnic i parteru wokół wyburzanej ściany  
- Wykonanie bruzdy pod belkę stalową  
- Osadzeni belki stalowej 
- Zaklinowanie belkę do słupów, stropu od górnej krawędzi za pomocą klinów stalowych (np. 

wykonanych z płaskownika) oraz wypełnić puste miejsca pomiędzy belką a ścianą słupami 
zaprawą cementową 1:3. 

- Po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości można przystąpić do wykuwania 
otworu. Podczas kucia należy uważać, aby nie przekroczyć zarysu otworu. 

• Dach - otwory w połaci dachu, po kominach wypełnić zgodnie z istniejącymi warstwami 
dachowymi 

• Kominy  
o Przewody wentylacyjne - z pustaków systemowych np. Schiedel, na zaprawie cem-wap 

5,0Mpa. Komin doprowadzić do stropu nad poddaszem. Kanały ponad połać dachu                   
w postaci wywiewek wentylacyjnych   

o Wywiewki wentylacyjne – stosowane do wentylacji pomieszczeń na poddaszu – przewód 
wentylacyjny Ø160 

o Kominki wentylacyjne – stanowią zakończenie wywiewek wentylacyjnych. Rura wewnętrzna 
stalowa ocynkowana d=1600mm izolowana warstwą pianki poliuretanowej. UWAGA: Kanały 
wentylacyjne przechodzące przez strefę nie ogrzewaną należy izolować termicznie np. 
warstwą wełny mineralnej gr. 5cm.  W pomieszczeniach nie dopuszcza się wykonywania 
wylotów w suficie. Wlotami do kanałów powinny być pionowe kratki. 

• Warstwy i przegrody:  wg opisów na rysunkach projektu,  
•  Izolacje : 
- Przeciwwilgociowa : 
  a/  pozioma na ławach fundamentowych – papa termozgrzewalna, 

      b/ pozioma na gruncie –folia lub 2xpapa termozgrzewalna 
c/  pionowa na słupów fundamentowych – obustronnie  2x Abizol R+ lub Dysperbit 
     Należy zachować ciągłość izolacji poziomej oraz wyprowadzić ją po zewnętrznej stronie  
     ścian min. 35cm nad poziom terenu lub tarasu 

• Wentylacja : 
        W budynku zastosowano tradycyjny SYSTEM wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej.  
      Dla jej poprawnego działania należy zapewnić: 
-      dopływ powietrza zewnętrznego: 

a) sale zajęć – nawiewniki montowane w górnej części okna umożliwiające dopływ powietrza   
zewnętrznego od 20 do 50m3 każdy, przy całkowitym ich otwarciu oraz 30% tej ilości przy 
całkowitym ich zamknięciu. Przyjęto wysokość komina 6m oraz strumień objętości powietrza 
54m3/h. Przyjęto krotność wymiany 15m3/h na ucznia oraz 20m3/h na opiekuna.  Wg obliczeń: 

    - w pomieszczeniu 0/14 istn. przewody zapewnią dwukrotną wymianę powietrza na godzinę,  
    - w pomieszczeniu 0/17 istn. przewody zapewnią dwukrotną wymianę powietrza na godzinę,     
    - w pomieszczeniu 0/20 istn. przewody zapewnią dwukrotną wymianę powietrza na godzinę, 
    - w pomieszczeniu 0/23 istn. przewody zapewnią dwukrotną wymianę powietrza na godzinę,        

- w pomieszczeniu 0/26 istn. przewody zapewnią dwukrotną wymianę powietrza na godzinę,        
- w pomieszczeniu 0/29 istn. przewody zapewnią dwukrotną wymianę powietrza na godzinę,   

   
b) szatnie – nawiewniki powietrza montowane w górnej części okna umożliwiające dopływ od 20 

do 50m3 każdy powietrza zewnętrznego przy całkowitym ich otwarciu oraz 30% tej ilości przy 
całkowitym ich zamknięciu. Przyjęto 4-krotność wymiany /h powyżej 10 osób.  Wg obliczeń: 

    - w pomieszczeniu 0/04 istn. przewody zapewnią czterokrotną wymianę powietrza na godzinę,  
    - w pomieszczeniu 0/06 istn. przewody zapewnią czterokrotną wymianę powietrza na godzinę,  
    - w pomieszczeniu 1/04 proj. przewody zapewnią czterokrotną wymianę powietrza na godzinę,  
    - w pomieszczeniu 1/07 proj. przewody zapewnią czterokrotną wymianę powietrza na godzinę,  
 
c) sanitariaty, łazienki – zaprojektowano wentylację grawitacyjną sprzężoną z wentylatorem 

kanałowym zapewniającym wymianę powietrza do 100m3/h,  
 
d) sale zajęć na poddaszu posiadają wysokość 2,5m. Z tej racji niezbędne jest zastosowanie 

wentylacji nawiewno - wywiewnej. Uzyskano zgodę Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Gdańsku na obniżenie pomieszczeń do wysokości 2,5m 
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Podczas prowadzenia robót budowlanych, po wykonaniu odkrywek część podłączeń 
wentylacyjnych może ulec zmianie. Niezbędne w tym przypadku będzie wykonanie ekspertyzy 
kominiarskiej oraz konsultacja z projektantem 
 

-      dopływ powietrza wewnętrznego: 
    a) łazienki- otwory nawiewne w dolnej części drzwi o pow. netto 290cm2  

 
•     Stolarka: 
       a/  stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna: 

 Okna – Ramy okienne z wielokomorowych profili z drewna klejonego lub PVC. Szyby  
      zespolone, bezbarwne, termoizolacyjne o współczynniku przenikania ciepła min.   
      U<1,1W/m2K. Należy przewidzieć nawiewniki okienne w górnej ramie okna które spełniają  
      wymagania wentylacji pomieszczeń poprzez odpowiedni współczynnik infiltracji   
      w przypadku pomieszczeń z wentylacją mechaniczną należy zastosować okna szczelne wg.  
      wytycznych producenta wentylacji i obowiązujących norm. 
      Drzwi zewnętrzne – wejściowe przeszklone o współczynniku  U<1,6W/cm2K, 
b/   stolarka drzwiowa wewnętrzna:  
• drzwi pełne lub częściowo przeszklone, wykończone wg projektu wnętrz;     

• Inne prace wykończeniowe: 
       a/  podłogi i posadzki : 

Podłogi w klatce schodowej, łazienkach, kuchni, sali badawczej zagruntować i zaizolować 
płynną folią wywiniętą na ściany, a następnie ułożyć płytki podłogowe ceramiczne na kleju 
W pozostałych pomieszczeniach ułożyć wykładzinę homogeniczną winylową w rolkach 
grubość warstwy użytkowej 2,0mm, iQ PUR, grupa ścieralności T:≤2,0mm, 
antypoślizgowość R9, trwałość kolorów ≥6 klasyfikacja użytkowania 34, 
Rodzaj i kolorystyka do uzgodnienia z projektantem wnętrz.  
Proponuje się dywany (co najmniej trudnozapalne) w kształcie okręgów umożliwiające 
zabawę dzieci na podłodze.  

       b/  tynki i okładziny wewnętrzne : 
-   Tynki cem-wap oraz płyty GKF na stelażu metalowym malowane farbami akrylowymi lub  
      emulsyjnymi.  
- W łazienkach, przygotowalni posiłków do wys. 2,0m ściany pokryte materiałami 

zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami 
nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych - glazura.  

c/  grzejniki: 
- Zabezpieczenie grzejnika wykonać  z drewna pokrytego pianką i posiadającego 1 klasę 

ognioodporności. Zabezpieczenie powinno spełniać wymogi rozporządzenia 9/04/2008 n. 
81, eliminując obecność ostrych kantów i narożników. Zapewnić odległość pomiędzy 
grzejnikiem a obudową 7,5 cm, zgodne z normą UNI10809 3.3. 

  Konstrukcja nośna: drewno brzozowe pokryte pianką 12/18 mm 
  Pianka: E.V.A. Ethylene vinyl acetate, 8 mm 
  Gęstość pianki: 120-150 kg/m3 
  Kolory: wg aranżacji wnętrz 

d/  balustrady:  
-     Poręcze balustrad schodów wewnętrznych i zewnętrznych wykonać   na wys. 110cm do  
     wierzchu poręczy, 
e/  Tarasy na gruncie: 

Płyta wejściowa: ubity piasek 15cm, w.wa chudego betonu 5cm, kostka brukowa 6cm, 
 

6.0    Dostępność dla osób niepełnosprawnych: 
 

Dostępność niepełnosprawnym i wjazd wózków umożliwi projektowana pochylnia.  
Próg w drzwiach wejściowych wynosi 1cm. 

 
 7.0     Technologia  
 
Wg opisu w pkt 2.0 
 
8.0   Rozwiązania instalacyjne : 

 

W dalszej części opracowania 
Przebudowie ulegną instalacje wod-kan, c.o. i elektryczne 
 
Nie przewiduje się instalacji chłodniczych ani klimatyzacyjnych. 
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9.0     Charakterystyka energetyczna obiektu 
 

a)    Bilans mocy urządzeń elektrycznych 
• moc przyłączeniowa - zgodnie ze stanem istniejącym 

 
 
 
 

b)     Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 
Wymagania: 
- ściany zewnętrzne u<Umax= 0,23 W/m2K, 
- okna u<Umax= 1,3 W/m2K, 
- dach u<Umax= 0,18 W/m2K, 
- podłoga na gruncie u<Umax= 0,30 W/m2K, 

 

wyniki obliczeń wg analizy porównawczej: 
-     ściany zewnętrzne 0,23W/m2K  
-     dach 0,18 W/m2K 
-     strop nad poddaszem - 0,17 W/m2K 
-     podłoga na gruncie - 0,30 W/m2K 

 

c)     Parametry sprawności energetycznej instalacji ... 
 

Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP 59,40 kWh/(m2rok) 
 

Nośnik energii końcowej (energia odnawialna - pompa ciepła) współczynnik nakładu 
nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie o dostarczenie nośnika energii lub do budynku 
wi=0,0 

Instalacja c.o. 
- Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła – ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi                      

i płytowymi w przypadku regulacji centralnej adaptacyjnej i miejscowej 
- Sprawność przesyłu ciepła – ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła 

usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturą                
i urządzeniami, które są zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych, 

- Sprawność wytwarzania ciepła – pompa ciepła o mocy do 100kW 
Instalacja ciepłej wody użytkowej 

- Sprawność wytwarzania ciepła – pompa ciepła o mocy do 100kW 
- Sprawność przesyłu – centralne przygotowanie ciepłej wody, instalacje z obiegami 

cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, piony i przewody rozprowadzające izolowane, 
instalacje do 30 punktów poboru wody, 

- Sprawność akumulacji ciepła w systemie – zasobnik w systemie wg standardu budynku 
niskoenergetycznego 

- Temperatura wody c.w.u na wypływie z zaworu czerpalnego +550C 
   Wentylacja 

      W budynku zastosowano tradycyjny SYSTEM wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej.  
 
 

d)  Dane wskazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii 
zawarte  w przepisach techniczno-budowlanych 

 

Obliczone wartości współczynników przenikania ciepła są niższe niż wymagane Rozporządzeniem 
Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z 2002r.  Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami/ . 
   
10.0   Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko na  
        środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie  
 

a)  Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków 
- wg opisu projektów branżowych 

b)    Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych 
- obiekt nie wprowadza szczególnej emisji ww. zanieczyszczeń , 
- budynek spełnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania docelowo kotła 

centralnego ogrzewania, który ma emisję zanieczyszczeń nie większą niż dopuszczalna                                    
w aktualnych przepisach i normach 

c)    Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Pojemnik na śmieci 
znajduje się na terenie działki w miejscu oznaczonym na projekcie zagospodarowania działki.  

d)    Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania ... 
Obiekt, z swoim wyposażeniem  i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczególnej 
emisji hałasów, wibracji oraz promieniowania. 
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e)   Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę,  
       wody powierzchniowe i podziemne 

Budynek z uwagi na małą wysokość nie powoduje większego zacienienia otoczenia, a płytkie 
fundamenty w niewielkim stopniu lub znikomym naruszają układy korzeniowe drzew. Obiekt 
nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, 
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy obiektu pozwala na 
zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy i utwardzonych 
tarasów, dojść i dojazdów. 

    
11.0  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych 
zaopatrzenia w energię i ciepło (...)  
 

a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej 
wody użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej budynków,  
 

 
Zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną EP 59,40kWh/(m2rok) 

 
b) dostępne nośniki energii,  
 

Paliwo/źródło energii: węgiel kamienny 1,1 

Paliwo/źródło energii: Biomasa 0,2 

Paliwo/źródło energii: kolektor słoneczny termiczny 0 

Energia elektryczna: Produkcja mieszana* 3 

Energia elektryczna (układy pomocnicze) 3 

inne……   
 
c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych,  

Sieć elektryczna tak 

Sieć gazowa nie 

Sieć ciepłownicza nie 

d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:  
 

– systemu konwencjonalnego  
   Pompa ciepła 
 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu   
    konwencjonalnego i alternatywnego,  
   pompa ciepła + wspomagane ogniwani woltanicznymi  
 
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,  
 

Przegrody 
budynku 

Nazwa przegrody Opis przegrody Współczynnik przenikania ciepła 
przegrody U[W/(m2K)] 

uzyskany wymagany 
Ściana zew Ściana zewnętrzna 0,23 0,23 
Dach skośny Dach skośny 0,18 0,18 
Podłoga na gruncie Podłoga na gruncie 0,3 0,3 
Okno, okno 
balkonowe 

Okno, okno 
balkonowe 

1,0 1,3 

Drzwi zewnętrzne Drzwi zewnętrzne 1,5 1,7 
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System 
ogrzewania 

Elementy składowe 
systemu 

Opis Średnia 
sezonowa 
sprawność 

Akumulacja ciepła Zasobnik buforowy w systemie 
grzewczym o parametrach 70/550C 
w przestrzeni ogrzewanej 

0,93 

Wytwarzanie ciepła Pompy ciepła typu bezpośrednie 
odparowanie w gruncie/woda, 
sprężarkowe, napędzanie 
elektrycznie 35/28C 

3,0 

Regulacja i 
wykorzystanie 
ciepła 

Ogrzewanie wodne z grzejnikami lub 
płytowymi w przypadku regulacji 
miejscowej  

0,91 

Przesyłanie ciepła Ogrzewanie centralne wodne z 
lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym 
budynku z zaizolowanymi 
przewodami, armaturą i 
urządzeniami, które są zainstalowane 
w przestrzeni ogrzewanej 

0,96 

Przygotowanie 
ciepłej wody 
użytkowej 

Elementy składowe 
opisy 

Opis Średnia 
sezonowa 
sprawność 

Akumulacja ciepła Zasobnik ciepłej wody użytkowej w 
systemie przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, wyprodukowany po 
2005r. 

0,85 

Przesyłanie ciepła Centralne przygotowanie wody, 
systemu z obiegami cyrkulacyjnymi, 
z pionami instalacyjnymi i 
zaizolowanymi przewodami 
rozprowadzającymi, powyżej 30 do 
100 punktów poboru ciepłej wody 

0,6 

Wytwarzanie ciepła Pompa ciepła typu bezpośrednie 
odparowanie w gruncie/woda, 
sprężarkowa, napędzana elektrycznie 

3,0 

 
f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;  
 
Wybrano system konwencjonalny  
 
12.0   Warunki ochrony pożarowej 
 

12.1   powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 
 

Pow. zabudowy (PN-ISO 9836:1997)        - 714,00 m2  
Powierzchnia użytkowa (parter, poddasze)  (PN-ISO 9836:1997)   -         868,46 m2   
Powierzchnia wewnętrzna części objętej opracowaniem   -         970,00 m2   
Powierzchnia netto (PN-ISO 9836:1997)         -   ok 1470,00 m2   
Kubatura (PN-ISO 9836:1997)         -       5695,00 m3    
Kubatura dla ZLII  (PN-ISO 9836:1997)     -       4515,00 m3    
H budynku             9,80 m 
Grupa wysokości - niski (N) 
Lp kondygnacji                2 nadziemne 
Lp kondygnacji                1 podziemna 
 
12.2 Parametry pożarowe występujących substancji palnych 
 

 Nie przewiduje się magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. Materiały palne 
– typowe wyposażenie wnętrz: meble drewniane, drewnopochodne, artykuły spożywcze 

Zabrania się stosowania do wykończeń wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności                   
w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, 
których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do 
zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej 
jednego z kryteriów: 
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1) ti ≥ 4 s, 
2) ts ≤ 30 s, 
3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 
4) nie występują płonące krople. 
Wykładziny podłogowe, okładziny ścienne na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach powinny 
być co najmniej  trudno zapalne. 
 
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 
Palne elementy wystroju wnętrz, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, 
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub 
zwęglenia. 
 
12.3   Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji                                 
       i w poszczególnych pomieszczeniach 

 
 

Budynek przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym. W budynku przewiduje się możliwość 
przebywania jednocześnie do 200 dzieci. W poziomie parteru występuje 6 sal dydaktycznych dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. W poziomie poddasza występują dodatkowe dwie sale dydaktyczne 
dla w wieku przedszkolnym. W każdej sali będzie mogło przebywać nie więcej niż 25 dzieci. 
Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi  ZL II 
 
12.4    Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 
 

Dla ZL nie przyjmuje się 
 
12.5    Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
 

      W budynku nie przewiduje się składowania materiałów stwarzających zagrożenie  wybuchem 
 
12.6    Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień  
           rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 
 

Dla budynku przyjęto klasę odporności pożarowej budynku - „C”  
Odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia dla elementów budynków. 

Elementy nowoprojektowane powinny odpowiadać wymaganiom w zakresie klas odporności 
ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposób przedstawiony w poniższej tabeli . 
 
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 
główna 

konstrukcja 
nośna 

konstrukcja 
dachu strop1) ściana 

zewnętrzna1),2) 
ściana 

wewnętrzna1) 
przekrycie 

dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 

"A" R 240 R 30 R E I 120 E I 120 E I 60 E 30 

"B" R 120 R 30 R E I 60 E I 60 E I 304) E 30 

"C" R 60 R 15 R E I 60 E I 30 E I 154) E 15 

"D" R 30 (-) R E I 30 E I 30 (-) (-) 

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

 
Wszystkie elementy budowlane (NRO) 
Odporność ogniowa elementów budynku spełnia wymogi przyjętych klas odporności pożarowej tj.: 
- główna konstrukcja nośna R60 – ściany murowane 
- konstrukcja dachu – oddzielona od pomieszczeń stropem betonowym 
- stropy REI60 – strop betonowy    
- ściana zewnętrzna EI 30 – ściany murowane 
- ściana wewnętrzna – ściany murowane 
- przekrycie dachu – blachodachówka 
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12.7      Podział obiektu na strefy pożarowe 
 

Budynek posiada dwie strefy pożarowe 
- ZLII  (parter i poddasze) o powierzchni -         868,46 m2       
- PM - piwnica poza zakresem opracowania 

 
12.8  Odległość od obiektów sąsiadujących      
  

Budynek położony jest na jednej działce budowlanej, jako wolnostojący.  
Od granicy z sąsiednimi działkami budowlanymi zachowuje się odległość minimum 4,0m                   
a ściany zewnętrzne projektowanego budynku od tych granic posiadają klasę odporności ogniowej 
co najmniej E60  na powierzchni większej niż 65%.  
W pasie o szerokości do 10m od ścian zewnętrznych projektowanego budynku inne budynki nie 
występują. 
 
Odległość od granicy działki drogowej          ok  82,0 m    str. PN 
Odległość od granicy z sąsiednią działką         ok 54,00 m  str. PD 
Odległość od budynku na sąsiedniej działce   48,40 m  str. WSCH 
Odległość od granicy działki drogowej    39,53 m  str. ZACH 
 
12.9  Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz  
        przeszkodowe 
 

Projekt przewiduje z każdego z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi ewakuację ludzi na 
zewnątrz budynku bezpośrednio przez klatkę schodową – obudowaną ścianami w klasie REI60, 
zamkniętą drzwiami w klasie EI30 (do piwnicy EI60), dymoszczelną i wyposażoną w urządzenia 
służące do usuwania dymu wyposażona w urządzenie służące do usuwania dymu, uruchamiane 
samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. 
Wyjście z klatki schodowej prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku. Szerokość drzwi na 
drodze od wyjścia z klatki do wyjścia na zewnątrz budynku posiadają szerokość w świetle minimum 
1,2m. 
Przy drzwiach dwuskrzydłowych skrzydło szersze o szerokości minimum 0,9m. 
Ewakuacyjną klatkę schodową projektuje się z biegami i spoczniki niepalnymi o klasie odporności 
ogniowej co najmniej R60. Minimalne szerokości użytkowe spoczników i biegów tych klatek  są 
następujące – spoczniki – 1,3m (projektowana szerokość 1,37m), biegi – 1,2m (projektowane 
1,25m).  
Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne powinny być, i tak się projektuje, zamknięte 
drzwiami. Z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób drzwi powinny otwierać się na 
zewnątrz. W pomieszczeniach zapewnia się przejścia ewakuacyjne o długości nie większej niż 
dopuszczalne 40m. 
Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza 10m, przy jednym kierunku ewakuacji i 40m przy 
dwóch kierunkach ewakuacji. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie odporności 
ogniowej EI15  
Z uwagi na przecinające się drogi ewakuacyjne w pomieszczeniu nr 002, zaprojektowano 
dodatkowe wyjście na zewnątrz bezpośrednio z korytarza 
Drogi i kierunki ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne należy oznakować zgodnie z normą PN-
92/N-01256/02 „znaki bezpieczeństwa. ewakuacja”. 
 
Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
Obowiązek stosowania oświetlenia ewakuacyjnego występuje na wszystkich drogach komunikacji 
ogólnej służących celom ewakuacji ( korytarze i  klatki schodowe ).  
 
12.10  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji  użytkowych, a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej 
 

Instalacje użytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna, odgromowa) muszą 
spełniać wymogi w odniesieniu do urządzeń i instalacji wg standardu jak dla obiektów zaliczanych 
do kategorii zagrożenia ludzi. 
Instalacja odgromowa zgodna z PN-86/E-05003/01 „ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
wymagania ogólne” oraz PN-86/e-05003/02 „ochrona odgromowa obiektów budowlanych. ochrona 
podstawowa”. 
Przewody spalinowe i dymowe oraz przewody wentylacyjne powinny być wykonane                        
z materiałów niepalnych. 
Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej 
„zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi 
ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu 
sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. 
Kotłownia jest obudowana ścianami o klasie odporności ogniowej EI60 i stropem w klasie REI60.  
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 Przejścia instalacyjne oraz kanały wentylacyjne przechodzące przez  strop oddzielenia                    
           p. poż.  zabezpieczyć  przepustami i klapami odcinającymi w klasie odporności ogniowej co 
 najmniej, odpowiednio: - przepusty EI-120; - klapy odcinające EIS-120 ( nie dot. 
 przepustów o średnicy do 4 cm przechodzących do pom. higieniczno-sanitarnych 
 

12.11  Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie,  dostosowany do wymagań wynikających               
z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w  szczególności: stałych urządzeń 
gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb 
ekip ratowniczych 

Projektowany budynek charakteryzuje w szczególności możliwość zagrożenia ludzi.  
Osobami przebywającymi w budynku są przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym, 
traktowane z punktu widzenia przepisów o ochronie przeciwpożarowej, jako osoby  o ograniczonej 
zdolności poruszania się.  
Stąd też budynek projektuje się w ten sposób aby umożliwić im szybką i bezpieczną ewakuację.                
W tym celu zaprojektowano klatkę schodową obudowaną, zamkniętae drzwiami przeciwpożarowymi                  
o klasie EI30 i wyposażoną  w urządzenie służące do usuwania dymu. Projektowane drogi 
ewakuacyjne i wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnątrz budynku posiada szerokości 
dostosowane do maksymalnej liczby ludzi, jaka może przebywać jednocześnie w budynku. Liczba 
ta nie przekracza 200 osób. Z uwagi na przecinające się drogi ewakuacyjne w pomieszczeniu                
nr 002, zaprojektowano dodatkowe wyjście na zewnątrz bezpośrednio z korytarza  
Długości dopuszczalne dojść jak i przejść ewakuacyjnych nie są przekroczone. Drogi dojść 
ewakuacyjnych ( korytarze  oraz klatki schodowe ), pomimo posiadania oświetlenia światłem 
naturalnym, będą wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie to działać będzie 
w przypadku wyłączenia dopływu prądu do budynku, w tym zadziałania przeciwpożarowym 
wyłącznikiem prądu. 
Należy mieć na uwadze, że pożar może mieć miejsce w budynku głównymi a głównymi 
przyczynami to nieostrożność ludzi, wady w instalacjach grzewczych lub elektroenergetycznych. 
Teoretyczny model działań organizacyjno-technicznych przy założeniu  pożaru to : 
W przypadku powstania pożaru w pomieszczeniu, będzie możliwość jego wykrycia dopiero po 
fizycznym zauważeniu przez człowieka. Objawami pożaru to dym, płomienie, wzrost temperatury. 
Dalsze działania są następujące; 

  ustne ogłoszenie alarmu pożarowego, 
  przeprowadzenie ewakuacji dzieci na zewnątrz budynku w wyznaczone miejsce.                           

Do ewakuacji  wykorzystywać tylko oznakowane drogi ewakuacyjne, 
  telefoniczne powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zagrożeniu, 
  w przypadku zadymienia klatek schodowych, samoczynne uruchomienie urządzenia 

służącego do usuwania dymu.  
  w razie konieczności wyłączenie dopływ prądu za pomocą przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu. Wyłączenie dopływu prądu spowoduje automatyczne załączenie się awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych ( korytarze , klatki schodowe ), 

  przystąpienie do gaszenia pożaru w zarodku, przy pomocy hydrantów 25 i gaśnic. 
Działania gaśnicze przeprowadzają pracownicy przedszkola, po wcześniejszym ustaleniu 
miejsca i źródła pożaru, 

  po przyjeździe na miejsce służb ratowniczych, wskazany pracownik przekazuje przybyłym 
ratownikom informacje o podjętych działaniach a kierowaniem dalszej akcji staje się 
dowódca służb. 

Biorąc pod uwagę ocenę zagrożeń występujących w budynku oraz  warunki techniczno – 
budowlane oddziaływujące na model założonych działań w pełni uzasadnionym                                 
i wystarczającym jest przyjęcie takich urządzeń przeciwpożarowych, które wynikają wprost                       
z przepisów normatywnych.  
Dla budynku projektuje się : 

 
1. W budynku wymagana jest instalacja wodociągowa przeciwpożarowa posiadająca punkty poboru 

wody do celów przeciwpożarowych w postaci hydrantów wewnętrznych z wężem - hydrant 25,                 
z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzinę. 

 Hydranty 25 zastosować na każdej kondygnacji budynku.  
 Zasięg hydrantów 25 w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię chronionego budynku, 

strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu 
wewnętrznego określonej w normach oraz efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych,                    
w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, w budynkach o 
więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej - przyjmowanego dla prądów rozproszonych 
stożkowych - 3 m. 

 Zawory odcinające hydrantów 25 powinny być umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m od 
poziomu podłogi. 

 Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy dla hydrantu 25 powinna 
wynosić- 1,0 dm3/s;  
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 Ciśnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wymaganą 
wydajność dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej 
średnicy dyszy prądownicy. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej nie powinno przekraczać 1,2 MPa. 

 Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa powinna zapewniać możliwość jednoczesnego poboru 
wody w jednej strefie pożarowej z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych.  

 Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, powinny być wykonane 
z materiałów niepalnych. Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na 
których instaluje się hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, powinny wynosić co najmniej 
DN 25 – dla hydrantów 25.  

2. Urządzenie służące do usuwania dymu z klatki schodowej – rozwiązanie obligatoryjne, które 
wynika z par. 245 ust. 2 rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156  2004r.               
z późn. zm.). Rozwiązanie pozwalające uznać wyjście do takiej klatki, jako równorzędne wyjściu 
do inne strefy pożarowej.  
Klatka schodowa w budynku wyposażona w urządzenia do grawitacyjnego usuwania dymu 
poprzez klapę dymową umiejscowioną w szczycie klatek schodowych. W celu zapewnienia 
skutecznego usuwania dymu z klatki schodowej przewiduje się odpowiedni dopływ świeżego 
powietrza poprzez otwarcie drzwi wyjściowych z klatki. Powierzchnia napowietrzania powinna 
być o co najmniej 30% większa niż powierzchnia oddymiania. 

3. Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - rozwiązanie obligatoryjne na drogach 
ewakuacyjnych, które wynika z par. 181 ust. 3 pkt 2 lit.c rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz. U. Nr 109 poz. 1156  2004r. z późn. zm.). Oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez 
co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. 
4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – rozwiązanie obligatoryjne, które wynika z par. 183 ust. 2 
rozp. MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 1156  2004r. z późn. zm.). 
Rozwiązanie pozwalające odciąć dopływ prądu do wszystkich obwodów elektrycznych,                      
z wyjątkiem obwodów zasilających i instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest 
niezbędne podczas pożaru.  

 
 

12.12   Wyposażenie w gaśnice 
 

Strefę pożarową należy wyposażyć w gaśnice w ilości zapewniającej 2kg środka gaśniczego 
zawartego w gaśnicach na każde 100m² powierzchni. Rodzaj środka gaśniczego powinien być 
dostosowany do grupy pożarów A i B. 
Przy rozmieszczeniu gaśnic należy pamiętać aby; 

- gaśnice umieszczać w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wyjściach na zewnątrz 
pomieszczeń, 

- gaśnice umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie 
źródeł ciepła (piece, grzejniki), 

- do sprzętu zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1m., 
- odległość dojścia do gaśnic nie powinna być większa niż 30 m., 
- oznakowanie miejsc usytuowania gaśnic było zgodne z Polską Normą PN-92/M.-01256/01 

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
 W pomieszczeniu kuchni dodatkowo gaśnica typu F 
 
12.13   Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań  
          ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu  
          w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań  
 

 Kubatura strefy pożarowej ZLII wynosi 4515m3 < 5000m3. Budynek wymaga 
zabezpieczenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 dm3/s  wydajności wodociągu. 
Jako źródło podstawowe przyjmuje się istniejący hydrant zewnętrzny DN 80 usytuowany                
w odległości do 75m. 
 

Drogi pożarowe - budynek wymaga doprowadzenia drogi pożarowej. 
Do budynku wymagana jest droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd                   
o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Droga pożarowa powinna 
przebiegać tak, aby zachować połączenie z drogą pożarową, utwardzonym dojściem o szerokości 
minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, tych wyjść ewakuacyjnych z budynku, poprzez 
które jest możliwy dostęp, bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej. 
Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić 4 m, a jej nachylenie podłużne nie powinno 
przekraczać 5% na całej długości budynku oraz na odcinku 10 m przed i za tym budynkiem.  
Drogę pożarową usytuowano od strony wschodniej budynku  
Na terenie nieruchomości na zakończeniu drogi pożarowej wyznaczono pętlę do zawrócenia wozu 
strażackiego. Przewidziano szerokość pętli min. 4,0m oraz zewn. promień skrętu min. 11,0m. Takie 
rozwiązanie umożliwi bezproblemowe zawrócenie pojazdu  
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13.0    Uwagi końcowe : 
 

- Materiały, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego 
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadać aktualne, atesty i aprobaty 
techniczne oraz spełniać kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych.  

- Materiały, wyroby i poszczególne kategorie robót budowlanych winny być stosowane                         
i wykonywane zgodnie z  instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych 
materiałów i robót 

- Wszelkie zmiany rozwiązań konstrukcyjnych zawartych w niniejszym opracowaniu wymagają 
akceptacji jego autora.  

- Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie projektem budowlanym, pod nadzorem 
osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i obowiązującymi przepisami. 
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