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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Niniejszg opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie:

LUstugi Projektowe” Marcin Brylowski z Kartuz

Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo —
wodnych terenu przeznaczonego pod placu zabaw przy ul. Kamiennej w Brodnicy Gérne;j,
dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

Rozpoznanie to obejmuje:

- ustalenie przebiegu warstw, ktdre r6znig si¢ rodzajem i stanem gruntu;

- ustalenie parametréw geotechnicznych podczas badaf laboratoryjnych

i polowych,

- ustalenie poziomu wody gruntowej;

2. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

1 kameralne.

2.1 Prace terenowe

Miejsca badan geotechnicznych zostaly wskazana przez Zleceniodawcg na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej.
W trakcie prac terenowych:
- wyznaczono punkt badawczy w terenie metodg domiaréw prostokatnych
nawigzujgc si¢ do istniejacej sytuacji,
- wykonano 4 sondy rdzeniowe o glebokosci 2,0 m celem pobrania préb gruntu

do badan laboratoryjnych,

W trakcie glebienia otworéw pobierano préby gruntu do badan laboratoryjnych
o naturalnej wilgotnosci i notowano uktad warstw.
Pomiary i badania terenowe wykonywane byty w maju 2018 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szytanskiego.
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2.2 Badania laboratoryine

W ramach prac laboratoryjnych wykonano:

szczegdtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie;
— uziarnienie gruntu wybranych prob;

— wilgotno$¢ naturalna;

— granice konsystencji;

— wskaznik no$nosci CBR,

— badanie wspdtczynnika filtracji kjo;

2.3 Prace kameralne

Prace kameralne polegaly na opracowaniu niniejszej dokumentacji, poprzez

sporzadzenie:

— graficznego opracowania wynikdéw prac terenowych w formie mapy
dokumentacyjnej, profili analitycznych punktéw badawczych, wykresu
uziarnienia;

~ ustalenie parametréw geotechnicznych gruntdw wydzielonych warstw;

— opracowanie tekstu wraz z wnioskami i zaleceniami w sprawie prowadzenia

robot ziemnych;

3. Polozenie i rzezba terenu

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, omawiany teren
znajduje sie obszarze Pojezierza Kaszubskiego.
Rzezba tego terenu ksztaltowana byta procesami glacjalnymi i fluwioglacjalnymi

w czasie recesji lgdolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wislanskiego.




O

o opoN Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM” Grazyna Szylanska
1 ul. Buloniska 8¢/11, 80-287 GDANSK
tel . 502-52-68-01

4. Charakterystyka stosunkéw gruntowo — wodnych

W badanym podlozu gruntowym pod warstwg nasypow zbudowanych gtéwnie
z gliny préchniczej zalegajgce do glebokosci 1,3-1,6m, nawiercono na grunty spoiste
w postaci glin piaszczystych plastycznych.

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j

W postaci sgczenia.

5. Whioski

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzglgdniajgc
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego oraz po konsultacji z Projektantem

obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.
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1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

6. Warunki wodne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowe;

w postaci saczen. Glebokos¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne Napiet ierciadi
farei apiete zwierciadto
Saczenie zwierciadio vs{ody pi¢
Nr punktu [m ppt] gruntowe;j
{m ppt] nawiercone ustabilizowane

() (2 ) 4 (8)
1 1,6
2 1.4
3 1,5
4 1,3

7. Warunki gruntowe

- Zawarto$¢ czastek <0,075 oraz <0,02 wedlug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawartos¢ czagstek
Préba 0,075 0,02
(%] [%4]
4-1,5 41 26

Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik no$nosci
Préba
Wnos (CBR)
GH 2,16
Gp 4,79

Krzywa uziarnienia przedstawiono w czgsci graficznej na rysunku nr 6,
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8.

Zalecenia techniczne

1) Wedtug tab. nr 7.2 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pélsztywnych gliny piaszczyste nalezg do gruntow bardzo wysadzinowych;

2) Na podstawie tabeli nr 7.3 i 7.4 - Katalogu..., po analizie warunkow gruntowo —
wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzi¢, ze:

— gliny piaszczyste zaliczono do grupy no$noéci podloza G4;

Nasypy mineralno - organiczne wystgpujace w badanym terenie zbudowane sa
glownie z gliny proéchniczej. Grunty te pod wplywem opadéw atmosferycznych
wystepujgcych w czasie robot ziemnych mogg ulec uplynnieniu i zaggszczenie ich
bedzie technicznie niewykonalne.

W zwigzku z powyzszym robot ziemnych nie nalezy wykonywa¢ w czasie
wystepowania opadow atmosferycznych w miejscu wystgpowania w stropowe;
warstwie gruntéw spoistych. W razie nie zastosowania si¢ do powyzszych zalecen,

nalezy sie liczy¢ z czgsciowg wymiang gruntu.

3) Wedtug Normy PN-81/B-03020 gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi
1,0m

4) Zaleca sie¢ wykonywanie robo6t ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie
prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do

warunkow przyjetych do projektowania.

5y Na omawianym terenie zalega warstwa slaboprzepuszczalnych glin prochniczych
o $rednim wspétezynniku filtracji kyp=2,43 x 107 em/s oraz glin piaszezystych

ki =1,57 x 107 em/s.
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9. Postanowienia koncowe

Niniejsza dokumentacja jest:

wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 ,Wytyczne wykonywania technicznych
badan podloza gruntowego oraz sporzgdzania dokumentacji i opinii geotechnicznych”

wydang przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

wykonana zgodnie z ,Instrukcjq badari podioza gruntowego budowli drogowych

i mostowych” wydana przez Generalng Dyrekcjg Drog Publicznych w 1998 r.,

wykonana zgodnie z Zarzgdzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i polsztywnych

wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.
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Zakiad Uslug Geotechnicznych Wyniki pomiaru wspoétczynnika filtracji k4 Tab.
GEODOM 2
(Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Miejscowos¢: Brodnica Goérna, ul. Kamienna
Nazwa obiektu: Plac zabaw
Powierzchnia probki = 50,24  [cm?]
Spadek .
L.p. wa:\jsrtWy Nr préby hydrF;uliczny Czas Przeplyw Temp. Wspstczynniki
i t Q T ki K10 Kio
ST [ [ [s] [em’] [C] [om/s] [erm/s] [m/dobe]
1 | 1-0,5 10,0 86 400 11,6 17,0 2,65E-07 2,19E-07 1,89E-04
2 ] 21,5 10,0 86 400 7,5 17,0 1,73E-07 1,43E-07 1,23E-04
3 | 4-0,5 10,0 86 400 14,0 17,0 3,23E-07 2,67E-07 2,30E-04
4 1 41,5 10,0 86 400 9,0 17,0 2,07E-07 1,71E-07 1,48E-04
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspdtczynniki filtracji kyo:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: | K1o= 2,43E-07 2,10E-04
dla warstwy: I Kio= 1,57E-07 1,36E-04
dla warstwy: K=
dla warstwy: K1o=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: Kio=




OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW
nB - nasyp budowlany (+) - domieszki
nN - nasyp mineralno-organiczny (/I) - przewarstwienia
Gb  -gleba
T - torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namut piaszczysty In  -luzny

Nm7 - namut pylasty szg - $redniozageszczony

Nm - namut
zg - zageszczony

Kr - kreda
bzg - bardzo zageszczony

PH - piasek prochniczny

GH - glina préchnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt - plynny
Z - Zwir mpl - migkkoplastyczny

- pospotka pl - plastyczny

i lini
e L tpl - twardoplastyczny

- pospotka zagliniona

pzw - potzwarty
Pr - piasek gruby
zw - zwarty

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny _0 - probka gruntu

Pr - piasek pylasty X - prébka wody

F. -ipEEEKglEsh & numer otworu wiertniczego
Ilp - pyl piaszczysty \[20,17 rzedna wylotu otworu

I -py glebokos¢ saczenia

Gp - glina piaszczysta 117 wody gruntowej

G - glina

YV 9gtebokos¢ swobodnego

Gr  -glina pylasta 32  zwierciadta wody gruntowej

Gpz - glina piaszczysta zwiezta

Gz -glina zwigzta gtebokos¢ ustabilizowanego

Gz - glina pylasta zwiezta 6,0 zwierciadta wody gruntowe;j

Jp - it piaszczysty
J - gtebokos¢ nawierconego
7.1 zwierciadta wody gruntowe;

Jm -t pylasty
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MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1: 500

Brodnica Gérna, ul. Kamienna
- plac zabaw

384/10

OBJASNIENIA

@ miejsce badan geotechnicznych

Rys. 1
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Nazwa obiektu: ul. Kamienna - plac zabaw Strona: 2

Geotechnicznych

GEODOM
Profil analityczny

MiejscowoSc: Brodnica Gérna Nrotworu: 1

Rzedna: 220,92 [mj n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa) o elot Migz- Ois litologi Oznaczenie Miejsce Poziom wody| Poziom | Wilgot-| llogé wale-| Stan Zawart-
ge_o tech- warstwy| szo$é¢ pis litologiozny Barwa gruntu geotechniczne poblran!a gruntowej | sgczenia| nos¢ | czkowan | gruntu 03¢
niczna probki CaCO3

00,5

Nasyp mineralno-organiczny
i 1,6 z domieszka szary nN + GH w pl
Glina préchnicza

1,6 015 AN
I 20|04 Glina piaszczysta brazowy Gp

w 4/4 pl
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Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Kamienna - plac zabaw Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowo$¢: Brodnica Gérna Nrotworu: 2
Rzedna: 219,91 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa . . Miejsce . . . s Zawart-
geotech- :;f:tlm 2"2':; Opis litologiczny Barwa gruntu gg;r;aczf]?:;e pobrania POZIOT v“vlogy PZZIO:a V:Lgé?' HOS:: wals- ?tz::u 08¢
niczna W probki gruntows] } saczent czkowan | gru CaC0o3
Nasyp mineralno-organiczny 005
1,4 z domieszkg szary nN + GH w pl
Glina préchnicza
1,4 14
Glina piaszczysta o115
Il 0,6 przewarstwiony/a brazowy Gp // Pd w 4/4 pl
2.0 Piasek drobny
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Nazwa obiektu: ul. Kamienna - plac zabaw Strona: 4

Geotechnicznych

GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Brodnica Gérna Nrotworu: 3
Rzedna: 219,43 [mjn.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot| Migz- - . Oznaczenie Miejsqa Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan Zamfe’rt-
gootech- warstwy| szoéé Opis litologiozny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej | sgczenia| nos¢ | czkowan | gruntu o
niczna Y probig | S O 9 caco3
005

Nasyp mineralno-organiczny
| 1,5 z domieszkg szary nN + GH w pl
Glina prochnicza

1,5
Glina praszczysta 016 MV

0,5 przewarstwiony/a brgzowy Gp // Pd
Piaselk drohny

w 4/4 p!
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Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Kamienna - plac zabaw Strona: 5
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Brodnica Gdérna Nrotworu: 4
Rzedna: 219,17 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- o ) Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-] lloéé wale-| Stan ZaVYa,ﬂ‘
geotech- warst 5208¢ Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowsj [ sgczenia| nos¢ | czkowan | gruntu o%¢
niczna Wy probki g ) a 9 CaCo3 |
Nasyp mineralno-organiczny 005
1,3 z domieszkag szary nN + GH w pl
Glina prochnicza
13 1,3
) AN
Glina piaszczysta 015
i 0,7 przewarstwiony/a brazowy Gp /I Pd w 4/4 pl
2,0 Piasek drobny




Zaktad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu:

ul. Kamienna - plac zabaw Strona: 6
GEODOM
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowos$é: Brodnica Gorna Nrotworu: 4
Gfebokos¢: 1,5 [m] wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Glina piaszczysta
Zawarto$¢ frakcji Zawarto$¢é czastek
[%] [%]
kamienista zwirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 66 18 16 41 26
Frakcje
Ka.mie- Sitewa Piaskowa Pylowa ltowa
nista
0
It
N
N
10 N
N\
< 20 \
: \
N
£ 30
[}
N
= \
3 40
g
C
3 50
0
L ‘
5 60 \
.ﬁ \
% N
% 70 ‘\
% \..‘.‘.‘
g
N 80 =
90 \
100
100 40 10 2 1 05025 01 005 0,01 0,002 0,001

Srednice zastepcze D [mm]




