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UWAGA! INSTALACJA WODOCIAGOWA | CIEPYEJ WODY UZYTKOWEJ

1. W celu umozliwienia odwodnienia instalacji wodociggowej nalezy przewody ukfada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku zawordw odwadniajgcych.

2. Projektowane przewody instalacji wody zimnej, ciepfej oraz cyrkulacyjnej prowadzi¢ pod posadzkg budynku oraz w bruzdach Scian, podjescia pod przybory wykonaé w bruzdach Sciennych.

3. W projekcie zastosowano rury PEX/Al/PEX (rura z polietylenu sieciowanego i polietylenu z warstwq aluminium). Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw pod warunkiem co najmnie] réwnowaznosci
parametrow technicznych.

W kotfowni instalacje wodociggowg nalezy wykonac¢ jako przewody stalowe sredniej ciezkosci.

Przejscia przewodow wodociagowych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tuleji ochronnej za pomocq wiertnicy, ktoérej Srednica réwna jest Srednicy tuleji

Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej z uwzglednieniem temperatury pomieszczen przez ktére sq prowadzone zgodnie z normgq.

O O

UWAGA! INSTALACJA HYDRANTOWA

1. Instalacja hydrantowa musi by¢ poddawana sprawdzeniu technicznemu jako okresowej kontroli wystepujqcej raz na rok.

2. Na korytarzach musi by¢ usytuowany podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe typu ABC) zgodnie z projektem architektonicznym
3. Pom. kuchni musi byc wyposazone w gasnice GWG—2AF przeznaczong do gaszenia pozardw typu F, gdzie przeglqd wymagany jest raz do roku

WYAMAGANIA TECHNICZNE PRZYBOROW SANITARNYCH:
1. Wysokos¢ montazu miski ustgpowej wynosi 32—35cm,
2. Wysokos¢ montazu umywalki wynosi 55—65cm,
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OZNACZENIA
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— przewdd wodociggowy
wody ciepfej

— przewdd wodociggowy
wody zimnej

— przewdd wodociggowy
wody cyrkulacyjnej

— przewdd wodociggowy
dia instalacji ppoz

— pion instalacji wodociggowe]
— przewdd PEX/AI/PEX 16x2mm

*

WN*NN — przewdd PEX/AI/PEX 20x2mm
26*3 — przewdd PEX/AI/PEX 26x3mm
32%3 — przewdd PEX/AI/PEX 32x3mm
40%3,5 — przewdd PEX/AI/PEX 40x3,5mm
50*4 — przewdd PEX /Al /PEX 50x4,0mm
63*4,5 — przewsd PEX /Al /PEX 63x4,5mm
DN20 — przewdd stalowy 20mm

DN50 — przewdd stalowy 50mm
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