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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / POZIOM + 3,36

LP POM POS LEVEL M/2
1/01 przedsionek / kl. schodowa gres + w.wg 030,59
1/02 | komunikacja / korytarz gres + 3,36/ 023,41
1/03 | WC ogélnodostepne gres + 3,36/ 010,71
1/04 szatnia (uczniowie: 48 0s. / 76 sz.) gres + w.wg 025,38
1/05 | czytelnia [ *pers. L os. | - + 3,36] 046,36
1/06 czytelnia (magazynek) - + 3,36 001,99
1/07 | szatnia [ *pers. 1 os. | wykladzina | + 3,36] 024,21
1/08 komunikacja / korytarz - + 3,36/ 038,50
1/09 komunikacja (magazynek) - + 3,36/ 012,18
213,33
[ 1/10 [ SALALEKC. 7; "0" (uczn.: 20 o0s.) | *pers. 1 os. | wyktadzina [ + 3,36] 048,64 |
048,64
[ 1/11 ] SALALEKC. 8; "0" (uczn.: 20 o0s.) | *pers. 1 os. | wyktadzina [ + 3,36] 048,81 |
048,81
[ 1/12 ] logopeda [ *pers. 1 0s. [ panele + 3,36] 015,51
| 1/13 | szafa porzadkowa | | gress | +3,36] 001,09 |
016,60
RAZEM POZIOM + 3,36 327,38
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T_Nwac_uO,/\<> BUDYNKU | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI MIESZKALNEJ NA FUNKCJE OSWIATOWA

Inwestor:

Zespot Ksztatcenia i Wychowania w Brodnicy Goérnej
ul. Chmielenska 1, 83-324 Brodnica Gérna

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PARTER GNIAZDA 230V, MEDIA

Nr uprawnien:

Podpisy:

Projektowat:

inz. Hinc Krzysztof

specjalnosc: instalacje elektryczne

Sprawdziat:

inz. Glodowski Szymon

specjalnosc: instalacje elektryczne

upr. nr POM/0004/PWOE/11

upr. nr POM/0002/PWOE/11

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
ELEKTRYCZNA
Data:
dz. nr 384/8 Brodnical
05.2018
Nr rys.:




