OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU KONSTRUKCJII PRZEDSZKOLA

Podstawa opracowania.
Przebudowa budynku i zmiany sposobu uzytkowania czes$ci mieszkalnej na funkcje

o$wiatowg wraz z instalacjami zlokalizowanego na terenie dziatki nr 384/8 obr. Brodnica,

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

gm. Kartuzy

Zlecenie inwestora

Wytyczne architektoniczne

Prawo budowlane

Normy budowlane

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady
ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia
state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia
zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-B-02011:1997/Az1 Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia
statyczne.

PN-B-03002:1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje
murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Obliczanie statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie.



2.0.

Dane materialowe

BETON

Beton podktadowy klasy C8/10 (B10)
Beton elementéw konstrukcyjnych C20/25 (B25)

STAL

Stal zebrowana AIIIN (B500SP)

SCIANY KONSTRUKCYJINE PIWNICY

3.0.

4.0.

Bloczek SILKA 18 klasy 20

Dopuszczalne odchytki dla poszczegdélnych rodzajow robot (murowych, zelbetowych,
ciesielskich) nalezy przyja¢ zgodnie =z Polskimi Normami oraz Warunkami
Technicznymi i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Zalozenia konstrukcyjne przyjete do projektowania

3.1. Zastosowane schematy statyczne

Podstawowych schematem statycznym dla podciagdéw, nadprozy, belek i stropu jest
belka wolnopodparta jedno lub wieloprzestowa. Fundamenty sprawdzono jako belke i ptyte
na podtozu sprezystym.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji.

4.1. Sposob przeprowadzenia obliczen

Obliczenia statyczne wykonano przy wuzyciu programéw komputerowych
wspomagajacych projektowanie w zakresie analizy statycznej i wymiarowania ESOP,
SPECBUD, PLATO.

Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych wykonano w oparciu o metode standow
granicznych zgodnie z Polskimi Normami.

4.2, Przyjete obcigzenia

Przyjeto nastepujace wartosci obcigzen charakterystycznych:
obciazenie $niegiem

Przyjeto 3 strefe obcigzenia $niegiem zgodnie z PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

obciazenie wiatrem (cisnienie predkosci)

Przyjeto II strefe obcigzenia wiatrem zgodnie z PN-B-02011:1997/Az1 (do normy PN-B-
02011:1997 ,,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem”).

obciazenia stale

Obcigzenia state przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-
02001 ,,Obciazenia budowli. Obciazenia state”.

obciazenia zmienne
Obcigzenia zmienne przy projektowaniu konstrukcji budynku przyjeto zgodnie z normg



PN-82/B-02003 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe”.
Przyjeto:

5.0. Konstrukcje nowe, niesprawdzone

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie wystepuja.

6.0. Warunki geotechniczne.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0m

ppt.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych gruntu stwierdzono, ze w poziomie
posadowienia znajdujq sie gliny piaszczyste plastyczne istniejace zaliczone do grupy
nosnosci G4

Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopow fundamentowych. W czasie wykonywania
rob6t fundamentowych nalezy w razie potrzeby odwodni¢ wykop za pomoca
instalacji ingtofiltrowych lub studni.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP - 002/90/94 z dnia
16.09.2004 przez Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i
Lesnictwa w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

7.0. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych niniejszy obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej. Przyjeto
warunki gruntowe proste wg §4.2 w/w rozporzadzenia.

8.0. Zabezpieczenia przed wplywem eksploatacji gérniczej

W obliczeniach statycznych zatozono, ze projektowany budynek nie znajduje sie w rejonie
wptywoéw goérniczych i nie zostat zabezpieczony przed wplywem eksploatacji goérniczej.
Posadowienie budynku w rejonie wpltywow gérniczych wymaga odrebnego opracowania.

9.0. Elementy konstrukcyjne budynku.
9.1. Fundamenty

- Typ: tawy fundamentowe
stopy fundamentowe

- Materiat: Beton: C20/25(B25)
Stal: kl. A-IIIN (B500SP)

- Uwagi: - fundament wykonac¢ na 10 cm warstwie betonu kl. C8/10(B10)
- z fundamentdéw ,wypuscic¢” startery stupow zelbetowych

Budynek posadowiono na zelbetowych fawach fundamentowych oraz stopach
fundamentowych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie zaktadéw pretéw w narozach i w
miejscach przenikania sie elementdéw.

Pod wolnostojacymi kominami, $cianami konstrukcyjnymi oraz stupami zelbetowymi nalezy
wykonac¢ dozbrojenie ptyty fundamentowej.



Grubos¢ otuliny powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm wg PN-B-03264:2002
(klasa $rodowiskowa 5c, p.8.1.1.2).
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9.2. Sciany dziatowe

Wszystkie Sciany dziatowe nalezy wykonac¢ z materiatow i w technologii opisanej w czesci
architektonicznej opracowania. Scianki stykajace sie ze soba nalezy przewigzywaé ze sobg zgodnie
z zasadami sztuki murarskiej. Projektuje sie ich posadowienie na fragmentach posadzek z osobno
wyksztatconym fundamentem. Zaréwno pod posadzkami jaki i pod fundamentami Scian dziatowych
nalezy uzyska¢ parametry podioza (czyste materiaty mineralne bez domieszek) odpowiadajace

stopniowi zageszczenia |D =0,7. W przypadku wykonywania murowanych écian dziatowych nalezy

zostawic pod stropem szczeline grubosci 3cm, wypetniong niepalng pianka poliuretanowa.

9.3. Wypeinienia stropoéw

- Typ: Zelbetowy monolityczny
- Material: Beton: C20/25(B25)
Stal: kl. A-IIIN (B500SP)
- Grubosci: Grubos¢ istniejacej ptyty kanatowej
- Obc. zmienne: 2,0kN/m?

UWAGA ! Stropy nalezy zostawi¢ podstemplowane, az do osiggniecia wytrzymatosci obliczeniowej
betonu w stropie ostatniej kondygnacji (28dni).

9.4. Podciagi

- Typ: stalowe
-Wymiary: HEB 300, HEB 280
- Material: Stal: S235JRG2

9.5. Stupy i rdzenie

- Typ: zelbetowe monolityczne
-Wymiary: Wg rysunkéw szczegotowych
- Material: Beton: C20/25(B25)

Stal: kl. A-IIIN (B500SP)

Przy wylewaniu nalezy zachowac ciggto$¢ zbrojenia. Rdzenie nalezy odpowiednio zakotwi¢ w
stropie - zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Rdzenie i stupy biegnace w Scianach nalezy
powigzac¢ z murem (strzepia).



- Typ:

9.6. Schody

zelbetowe monolityczne

- Materiat: Beton: C20/25(B25)

Stal: k. A-IIIN (B500SP)

- Grubosé ptyty: 16cm

- Obc. zmienne: 4,00kN/m?

9.7. Nadproza

- Typ: stalowe
- Materiat: Stal: S235JRG2
Ceownik 140
10.0. Zabezpieczenie antykorozyjne
10.1. Elementy betonowe
Elementy betonowe wykona¢ z cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R zachowujac
nastepujgce proporcje:
- ilo$¢ cementu w 1 m3 mieszanki betonowej 290-320 kg,
- wskaznik w/c < 0,60
- wymiary frakcji kruszywa i ich procentowa zawartos¢
0/2 mm - 38%
2/8 mm - 17%
8/40 mm - 45%
Ponadto wszystkie elementy nalezy starannie wibrowa¢ w deskowaniu gdyz poprawia to
szczelnos¢ betonu.
10.2. Elementy stalowe
Konstrukcje stalowg nalezy oczyscic¢ strumieniowo - $ciernie do stopnia czystosci Sa 2,5 lub
Sa 2 wg PN-ISO 8501-1.
Natozy¢ jedng powtoke farby epoksydowej do gruntowania, uniwersalnej, tiksotropowej
EPIRUSTIX produkcji Polifarb OLIVA - grubos¢ suchej powtoki 60 um.
Po zakonczeniu montazu, wszystkie uszkodzenia powtoki gruntowej natozonej w warsztacie i
potaczenia montazowe nalezy oczysci¢ metodami recznymi do stopnia czystosci St3 wedtug
PN-ISO 8501-1. Wykona¢ uzupetnienia powtoki gruntowej farbg EPIRUSTIX.
Nanies¢ FLAME CONTROL No 173 za pomoca pedzla, watka lub natryskiem
hydrodynamicznym do grubosci na sucho 200 um.
Malowanie farbg nawierzchniowg EMAPUR do grubosci suchej warstwy 80 pm.
11.0. Wytyczne dotyczace robét budowlanych

11.1. Sposob wykonania belek stalowych opartych na stupach
Wykonanie stupdéw w Scianach



Podparcie stropow piwnic i parteru wokot wyburzanej Sciany

Wykonanie bruzdy pod belke stalowg

Osadzeni belki stalowej

Zaklinowanie belke do stupdw, stropu od gérnej krawedzi za pomoca klindw stalowych (np.
wykonanych z ptaskownika) oraz wypetni¢ puste miejsca pomiedzy belkg a $ciang stupami
zaprawg cementowq 1:3.

Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci mozna przystapi¢ do wykuwania
otworu. Podczas kucia nalezy uwaza¢, aby nie przekroczy¢ zarysu otworu.

11.2. Uwagi ogdlne

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzag
techniczng, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”, niniejszg
dokumentacja oraz przepisami BHP. Stosowane materiaty powinny posiada¢ wazne atesty
i certyfikaty @ wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Wszystkie
zastosowane produkty i materiaty musza zawiera¢ znak budowlany B lub CE lub pozytywne
Aprobaty I.T.B. lub innych instytucji posiadajacych tego rodzaju uprawnienia. Zalecenia
techniczne producenta muszg by¢ Scisle przestrzegane.

Wszelkie zmiany projektowe i materialowe winny by¢ uzgodnione z projektantem
w_ramach pfatnego nadzoru autorskiego. Projektant zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa
budowlanego zobowigzany jest do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz
zamieszczenia w_projekcie budowlanym odpowiedniej informacji (tj. rysunkéw zamiennych
a w razie potrzeby uzupetniajgcego opisu).

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany branzy konstrukcyjnej nalezy
rozpatrywac tacznie z projektem architektury oraz projektami instalacji.

11.3. Wytyczne dotyczace wykonania fundamentéw

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu ponizej poziomu posadowienia.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych taw wykonaé¢ recznie. Ziemie wybierac
z zachowaniem ostroznosci i z jednoczesnym badaniem stanu istniejacego muru.
W razie stwierdzenia nowych peknie¢ mur podeprze¢ stemplami i belkami

W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie
wykopu zostawi¢ warstwe gruntu o grubosci 0,2m w przypadku gruntéw sypkich oraz 0,5m
w przypadku gruntdw spoistych, ze wzgledu na mozliwo$¢ rozluznienia gruntu przez
maszyny. Dalsze roboty reczne nalezy wykonywac recznie.

Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem woda gdyz grozi to uplastycznieniem gruntéw.
W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbada¢ czy nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntéow. Rozluzniong gorng warstwe gruntu nalezy usungé, zastepujac jg do
poziomu posadowienia chudym betonem lub zageszczonym piaskiem gruboziarnistym,
pospoétka lub zwirem.

Pod fundamenty nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu grubosci 10cm.

Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne.

Podczas wykonywania wykopdw w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podtoze gruntowe
przed przemarzaniem.

Przed nastaniem mrozéw fundamenty budynku powinny zostaé zasypane do odpowiedniej
wysokosci gruntem lub chronione w inny sposdb tak aby nie nastgpito zjawisko specznienia
gruntow pod fundamentami.

Nie nalezy wprowadza¢ ciezkiego sprzetu mechanicznego do wykopu.

Bezposrednio po wykonaniu wykopu i odbiorze gruntu utozy¢ warstwe chudego betonu.



W przypadku stwierdzenia innych niz to wynika z badan geotechnicznych
warunkoéow gruntowo- wodnych nalezy zgtosi¢ sie do projektanta w celu
weryfikacji obliczen oraz rysunkéw konstrukcyjnych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy obsypywaniu budynku zeby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji termicznej.

UWAGA:

Kierownik budowy ma obowigzek dokonaé wpisu do dziennika budowy potwierdzajgcego
nastepujgce etapy realizacji:

Prawidfowe uformowanie geometrii wykopu,

Prawidtowe przygotowanie warstwy podktadowej,

Potwierdzenie zageszczenia gruntu zgodnie z zaleceniami.

11.4. Wytyczne dotyczace robét zelbetowych

Szczegblng uwage w czasie prac nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie $rodkdéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.
W przypadku prowadzenia robdt w warunkach obnizonych temperatur stosowacé nalezy
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace
odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajacych
mieszanke betonowa.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, by nie dopusci¢ do rozsegregowania
sktadnikdw mieszanki betonowych w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu wykorzystac
np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania tak by zrzut betonu nie nastepowat
z wysokosci wiekszej niz 1m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig
i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Rozformowanie
elementow zelbetowych i usuniecia podpdr montazowych mozna dokonac¢ po uzyskaniu
przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie podciagi oraz nadproza nalezy
opiera¢ na poduszkach betonowych o grubosci minimum 15cm lub podmuréwce z trzech
warstw cegly petnej klasy 15MPa na zaprawie cementowej marki 10MPa. Wylewki, na
ktorych opieraja sie stupki wiezby dachowej nalezy dodatkowo dozbroi¢ siatkg pretéw #10.

Zbrojenie wiencow nalezy zagina¢ w narozach oraz wpuszcza¢ w belki i podciagi
jezeli stanowig one ich przedtuzenie. ktaczenie pretdw w wiencach na zaktad minimum 75cm.
Zbrojenie narozy wiencow - zgodnie z zasadami zbrojenia zelbetowych elementow
rozciagganych (pkt. 8.1.8. oraz 8.1.3.4 normy PN-B-03264:2002).

Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadac
zatozonej wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Wykonawca winien
zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢
dostarczonego i wykonywanego na placu budowy betonu - wszelkie elementy betonowe lub
zelbetowe nie spetniajace wymaganych norm i testéow bedg usuniete i wykonane prawidtowo
na koszt wykonawcy.

11.5. Uwagi dotyczace BHP
Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice

informacyjng. Teren budowy powinien zosta¢ ogrodzony. Kierownik budowy zobowigzany
jest do poinstruowania pracownikéw o zasadach BHP. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednig odziez robocza i ochronng, kaski i odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy
powinni mie¢ odpowiednie kwalifikacje i mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do pracy. Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy



12.0.

13.0.

medycznej. W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP w
trakcie prowadzenia robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).

Uwagi koncowe

Roboty ziemne i konstrukcyjne nalezy wykonywac pod nadzorem technicznym, zgodnie z
przepisami budowlanymi, zaleceniami niniejszego opisu technicznego i zasadami dobrej
praktyki budowlanej.

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, muty itp...) — bez ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu.

taczenie elementéw drewnianych ze sobg i do betonu za posrednictwem kotew i
standardowych tacznikéw stalowych. Elementy tacznikowe ocynkowane. Potaczenie drewna i
elementow stalowych za pomocg $rub.

Przed przystgpieniem do wyskalowania otworéw w Scianach i stropach nalezy doktadnie
sprawdzi¢ poprawnos¢ usytuowania otwordéw z projektami branzowymi.

Izolacja pozioma i pionowa fundamentéw - wg projektu architektonicznego.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji projektanta.

Projektant konstrukcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji
obiektu.

Wykonawca wszelkie zmiany konstrukcyjno-materiatowe powinien nanies¢ na rysunki w
archiwalnym egzemplarzu dokumentacji technicznej, ktéry kompletny po zakonczeniu
budowy i po zaktualizowaniu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Wymagang w projekcie jakos¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie

wiasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

ZALECENIA SPECIALNE

Odlegtos¢ elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej od wewnetrznej krawedzi

przewoddw dymowych i spalinowych komina nie moze by¢ mniejsza niz 25cm.
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