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1.0 Stan istniejący: 
 

Funkcja podstawowa budynku: przedszkole (parter) wraz z częścią mieszkalną (poddasze) 
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2  
Liczba kondygnacji podziemnych: 1  
Budynek jest budynkiem niskim – ok 9,8m w rejonie głównego wejścia.  
Przekryty dachem dwuspadowym 
Pow. zabudowy (PN-ISO 9836:1997)        - 714,00 m2  
Powierzchnia użytkowa (parter, poddasze)  (PN-ISO 9836:1997)   -         868,46 m2   
Powierzchnia całkowita (PN-ISO 9836:1997)         -       1841,00 m2   
Kubatura (PN-ISO 9836:1997)         -       5695,00 m3    
 

Budynek szkoły został zaprojektowany w 1986. Przez BIURO PROJEKTÓW CONSULT 
 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. 
Ściany z elementów małogabarytowych (cegły), stropy z płyt kanałowych  
Na parterze wysokość pomieszczeń w świetle 3,0 - 3,02 m. Na poddaszu 2,50m  
Budynek od strony północnej posiada główną klatkę schodową prowadzącą do pomieszczeń na 
poddaszu i piwnicy. Do kotłowni prowadzi zewnętrzna klatka schodowa  
Do poziomu parteru można dostać się poprzez dwa wyjścia. Jedno bezpośrednio z podjazdu i 
parkingu , drugie z terenu rekreacji (plac zabaw) 
Poziom wejść usytuowany jest powyżej poziomu terenu, dostępny jest poprzez istniejące schody 
terenowe.  
Układ budynku korytarzowy z salami lekcyjnymi usytuowanymi jedno- i obustronnie. Przy części sal 
znajdują się sanitariaty  
Szatnie ubrań usytuowano w korytarzach 
W poziomie parteru znajduje się kuchnia  
W poziomie piwnic mieszczą pomieszczenia techniczne i gospodarcze 
W poziomie poddasza znajdują się pomieszczenia po byłych mieszkalniach nauczycieli 
 
Budynek wyposażony jest w instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania                  
z ogrzewaniem geotermalnym, hydrantową oraz elektryczną 
Pomieszczenia wentylowane są kanałami wentylacji grawitacyjnej.  
Ściany pomieszczeń wykończone są tynkiem cementowo - wapiennym. Na ścianach lamperie do 
wysokości ok 2m 
Ściany sanitariatów wykończone są płytkami glazurowanymi, posadzki płytkami ceramicznymi.  
Podłogi pomieszczeń lekcyjnych i administracyjnych stanowi wykładzina PVC  
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