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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

1.0     Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
oraz instalacji c.o. dla celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody w budynku użyteczności 
publicznej ( przedszkole) zlokalizowanym na terenie działki nr 384/8 w miejscowości Brodnica.  

2.0 Podstawa opracowania 

a) zlecenie Inwestorów, 
b) geotechniczne warunki posadowienia budynku usługowego działka 384/8 w Brodnicy 
c) inwentaryzacja stanu istniejącego projektowanego przedszkola 
d)   mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodetę                

i wpisana do ewidencji Starostwa Powiatowego w Kartuzach 

3.0   Opis stanu istniejącego 

Działka nr 384/8 zlokalizowana jest w miejscowości Brodnica. Na terenie inwestycji znajduje 
się  istniejący przewód wodociągowy, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz ogrzewanie za pomocą  
pompy ciepła usytuowanej na terenie zielonym.  

4.0    Warunki geotechniczne posadowienia obiektu 

Analizowany obszar zlokalizowany jest na terenie działki 384/8 w miejscowości Brodnica. 
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi teren składa się z nasypów zabudowanych głównie z gliny 
próchniczej zalegającej do głębokości 1,3-1,6m. Na terenie występują nasypy mineralno-
organiczne, gliny piaszczyste oraz gliny próchnicznych. Zgodnie z ww. badaniami w analizowanym 
obszarze występuję sączenie na głębokości ok 1,6, 1,4, 1,5 oraz 1,3m p.p.t.. Natomiast nie 
uzyskano na głębokości odwiertów ustabilizowanego zwierciadła warstwy wodonośnej.  

5.0     Opis rozwiązania 

5.1 Instalacja wodociągowa  

Projekt budynku w obszarze instalacji wodociągowej obejmuję projekt modernizacji parteru 
oraz poddasza. Istniejąca instalację wodociągową należy dostosować do projektowanych wymagań 
oraz uwzględnić nowe zapotrzebowanie budynku na wodę wynikające z nowego rozmieszczenia 
urządzeń sanitarnych.   

Budynek wyposażony jest w pomieszczenie wodomierza wyposażone w zestaw 
wodomierzowych sprzężony, gdzie dla wody przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze występuję 
wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy. W skład zestawu wodomierzowego wchodzi zawór 
grzybkowy przelotowy odcinający usytuowany za, jak i przed wodomierzem. Za wodomierzem 
należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA wg wymagań normy PN-EN 
1717:2003. Urządzenie jest łatwo dostępne oraz zabezpieczone przed wysoką oraz niską 
temperaturą.  

Instalację wodociągowa znajdująca się w kotłowni musi być wykona jako instalacja stalowa 
obustronnie ocynkowana ze szwem, gwintowana wg PN-H-74200:1998. Montaż przewodów 
stalowych wykonuje się jako łączniki z żeliwa ciągliwego białego zgodnie z PN-76/H-74392. 
Dopuszcza się łączenie rur stalowych za pomocą łączników zaciskowych dla wody ciepłej oraz 
zimnej. Zmiany kierunków należy wykonywać tylko przy pomocy łączników. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami mocowania dla średnicy ∅15-20mm to 1,5m, dla ∅25mm to 2,2m, dla ∅40mm 
to 3,0m oraz dla ∅50mm to 3,5m.  

Natomiast projektowaną instalację wodociągową należy wykonać z rur warstwowych 
PEX/Al/PEX. Przewody wodociągowe należy prowadzić w szafkach instalacyjnych oraz pod posadzką 
w rurze ochronnej Peschla lub w otulinie z pianki poliuretanowej.  Przewody prowadzone poniżej 
poziomu posadzki należy zagłębić na min. 30cm. Przewody wody ciepłej oraz zimnej należy 
zaizolować otuliną o grubości 20mm, 25mm oraz 30mm w zależności od średnicy. Przy przejściach 
przez ściany należy zastosować tuleje ochronne. Nie dopuszcza się wykonywania żadnych złączy 
przy przejściu przez przegrody budowlane. Przewody z tworzywa sztucznego należy łączyć ze sobą 
za pomocą złączy zaciskowych lub zaprasowywanych. Natomiast zmiany kierunku należy dokonać 



za pomocą łączników lub gięcia na zimno czy na gorąco. Przewody wodociągowe montowane 
szafkach instalacyjnych należy zabezpieczyć przed zetknięciem ze ściankami ściany. Rurę 
wodociągową należy układać za pomocą rur osłonowych np. Peszlach. Przewody PEX/Al/PEX należy 
mocować w odległości 0,5m, stanowiącą maksymalny rozstaw uchwytów.  

Nie dopuszcza się prowadzenia rur zimnych nad rurami wody ciepłej oraz nad przewodami 
elektrycznymi. Nie należy krzyżować rur wodociągowych z elektrycznymi w odległości mniejszej niż 
0,05m. W przypadku prowadzenia przewodów wodociągowych krzyżujących się z przewodami 
kanalizacyjnymi w odległości mniejszej niż 0,6m należy zastosować rurę ochronną na rurze 
wodociągowej. Piony instalacji wodociągowej należy wyposażyć w zawór przelotowy z 
odwodnieniem pozwalającym na odcięcie dopływu wody i opróżnianiem pionu. Natomiast na 
podłączeniu do punktów czerpalny należy zamontować zawory odcinające.  

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej nastąpi w zasobniku pojemnościowym  
usytuowanym w kotłowni. Zbiornik ten współpracuje z pompą ciepła, która działa jako 
bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda. Zasobnik powinien zapewnić podgrzewanie wody do 
temperatury 70˚C. Do zasobnika należy podłączyć instalację c.w.u. współpracującą z pompą 
cyrkulacyjną. Zaleca się zastosowanie zaworu termostatycznego regulującego z możliwością 
nastawienia temperatury odpowiadającej okresowej dezynfekcji instalacji (70˚C). Dla przewodów 
wodociągowych wykonanych z PEX/Al/PEX nie dopuszcza się bezpośredniego łączenia z 
urządzeniem podgrzewającym wodę.  

Temperatura wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35°C do 
40°C. Należy zabezpieczyć kontakt dzieci z ciepłą wodą za pomocą centralnej regulacji mieszania 
ciepłej wody dla każdego urządzenia sanitarnego. W projekcie zaproponowano zastosowanie 
termostatycznego zaworu mieszającego usytuowanego pod pionem albo przy baterii sanitarnej,              
w celu ręcznego regulowania temperatury. Dopuszcza się czasowe podmieszanie pod wszystkim 
bateriami sanitarnymi dla dzieci. Natomiast w takim przypadku temperatura wypływowa do 
umywalki regulowana będzie za pomocą specjalnego klucza.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r wraz                             
z nowelizacją, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie w budynkach należy wykonać przewody cyrkulacyjne zapewniające stały obieg ciepłej 
wody na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3dm3 prowadzących do 
punktów czerpalnych. Przewody wody ciepłej należy prowadzić w izolacji cieplnej wraz                            
z uwzględnieniem wydłużeń termicznych. Należy zastosować grubość izolacji termicznej zgodnie                
z wymaganiami PN-85/B-02421: 2000, gdzie dla średnicy przewodów poniżej DN 25 grubość ta 
wynosi 20 mm.  

W trakcie układania przewodów należy uwzględnić samokompensację materiału dla wody 
ciepłej oraz zimnej. W tym celu należy wykorzystać ramię elastyczne oraz kompensatory                        
U-kształtowe przy naturalnych zmianach kierunku. Należy pamiętać o wydłużeniu liniowym 
przewodów z zachowaniem podpór stałych oraz przesuwnych.  

Armaturę odcinającą należy stosować jako systemową lub posiadająca odpowiednie atesty 
armaturę odcinająca grzybkową usytuowaną na instalacji wodociągowej. Dodatkowe zawory 
odcinające oprócz zaworu głównego za wodomierzem należy zamontować:  

 na rozgałęzieniach przewodów,  
 w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia oraz podgrzewania wody,  
 na odcięciu dopływu wody do pionu,  
 na odgałęzieniu od pionów do punktów czerpalnych.  

Natomiast zawory zwrotne należy montować: 
 za zestawem wodomierzowym,  
 w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia oraz podgrzewania wody.  

Spust wody należy zamontować: 
 za zestawem wodomierzowym  
 na każdym pionie wodociągowym. 

Wodę ciepłą należy doprowadzić do umywalki, natrysku oraz do zlewozmywaka. Natomiast 
wodę zimną należy doprowadzić do umywalki, natrysku, pisuaru, zlewozmywaka oraz do płuczki 
zbiornikowej. Dodatkowo na bateriach w sanitariatach przy salach przedszkolnych oraz przy 
klasach należy wykonać armaturę czasową. Należy wykonać armaturę czasową przy salach 



przedszkolnych o podwyższonej czułości, która sprawi, że minimalna siła może uruchomić ww. 
baterię.  Podejścia do projektowanych pionów wodociągowych należy wykonać od ściany.                      
W pomieszczeniach dla personelu budynku użyteczności publicznej należy wykonać armaturę 
czerpalną jako baterię stojącą.  

W przypadku posadowienia przyboru sanitarnego przy kominach wentylacyjnych należy 
wykonać urządzenie jako obiekt wolnostojący z podejściem do baterii od posadzki.   

5.2 Instalacja wodociągowa na cele przeciwpożarowe 

W budynku występuję istniejąca instalacja wodociągowa przeciwpożarowa posiadająca 
zgodę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, który spełnia wymagania 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.. Dodatkowo 
projektowany obiekt budowlany w przepisach przeciwpożarowych zaliczamy do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL II. Zgodnie z ww. przepisami, należy zapewnić hydrant 25mm na każdej kondygnacji. 

Istniejąca instalacja wodociągowa przeciwpożarowa podłączona jest z zewnętrznej sieci 
wodociągowej, za pomocą wspólnego przyłącza z instalacją wodną przeznaczoną na cele bytowo-
gospodarcze. Na przyłączu wodociągowym zainstalowany jest wodomierz sprzężony gdzie dla wody 
przeznaczonej na cele przeciwpożarowe występuję wodomierz śrubowy. Ewentualne zmiany, 
warunki montażu wodomierza czy projekt przyłącza wodociągowego wykonać odrębnym 
opracowaniem. 

Projektowaną instalację p.poż należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie 
PN-72/B-02865 oraz według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów.  

Projekt sanitarny przeznaczony jest dla modernizowanego parteru oraz poddasza 
analizowanego budynku. Projektowane usytuowanie hydrantów wewnętrznych wykonano zgodnie z 
opinią rzeczoznawcy do spraw przeciwpożarowych oraz wymaganiami ww. Rozporządzenia. 
Hydranty umieszczono przy drogach komunikacyjnych, przy wejściach do budynku i klatek 
schodowych oraz na korytarzach. Dodatkowo hydranty zlokalizowano na każdej projektowanej 
kondygnacji.  

Instalacja hydrantowa zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg PN-64/H-
74200 o średnicy Ø50mm, Ø40mm, Ø32mm. Zaprojektowano pięć hydrantów wewnętrznych o 
średnicy Ø25mm, które należy zamontować na wysokości 1,35m nad podłogą w korytarzach 
ogólnodostępnych oraz przy wejściu na klatkę schodową na każdej z kondygnacji. Hydrant Ø25 
należy wyposażyć w wąż o długości min. 30 m oraz prądownicę wodną, który umieszczony będzie 
w szafce hydrantowej z drzwiczkami z odpowiednim oznakowaniem. Drzwiczki z hydrantem 
wewnętrznym powinny być łatwo dostępne.  

Minimalne natężenie przepływu z hydrantu Ø25mm powinno wymościć 1 dm3/s, gdzie 
ciśnienie przez hydrantem usytuowanym najwyżej i najdalej od pionu nie może być mniejsze niż 
0,2MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej nie może przekraczać 1,2MPa. 
Należy zapewnić możliwość jednoczesności poboru wody wodociągowej na cele przeciwpożarowe z 
dwóch hydrantów wewnętrznych. W projekcie założono dwa działające hydranty, gdzie 
przewidywane zużycie wody wynosi:  

��.��ż = 2 ∙ 2,5 = 5,0 ��/� 
Podczas wykonywania instalacji hydrantowej należy na istniejącej sieci wodociągowej 

dokonać rejestracji ciśnienia co 1 godzinę przez 3 dni robocze. W przypadku, gdy nie zostanie 
zachowane odpowiednie ciśnienie przez gestora sieci dla omawianego budynku należy wyposażyć 
instalację p.poż w urządzenie do podnoszenia ciśnienia o wydatku 5,0 dm3/s oraz wysokości 
ciśnienia wynikająca z różnicy dostarczonego a wymaganego ciśnienia na cele ppoż. Jeśli powyższe 
rozwiązanie nie gwarantuje zachowania odpowiedniej ilości wody należy wykonać zbiornik 
pozwalający na uzyskanie zapasu wody na cele przeciwpożarowe.  

Przewody instalacji należy prowadzić przy stropie. Natomiast piony instalacji 
przeciwpożarowej należy usytuować zgodnie z projektem w pobliżu hydrantów Ø25mm. Należy 
przestrzegać mocowania przewodów instalacji hydrantowej, gdzie dla przewodów podwieszanych 
maksymalny rozstaw podpór wynosi dla średnicy Ø25mm to 2,0m, dla Ø32mm to 2,2m, dla 



Ø40mm to 2,6m oraz dla Ø50 to 3,0m. Natomiast maksymalny rozstaw podpór dla przewodów 
montowanych pionowo wynosi dla średnicy Ø25mm to 2,5m, dla Ø32mm to 2,9m, dla Ø40mm to 
3,4 m oraz dla Ø50mm to 3,9m.   

W przypadku, gdy instalacja przeciwpożarowa zostanie poprowadzona przez pomieszczenia 
nieogrzewane, należy zabezpieczyć przewody przed możliwością zamarznięcia. Przejścia przez 
przegrody budowlane należy wykonać w sposób zapewniający elastyczność oraz szczelność. 
Przejścia te dla oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klas ogniowej EI przegrody przez 
którą przechodzi. Przewody przy przejściach należy prowadzić w tulejach stalowych, gdzie rura 
ochronna powinna być większa o dwie dymensje od rury przewodowej. Przejście rur należy 
uszczelnić pianką ognioochronną pokrytą obustronnie masą ognioochronną. Należy pamiętać, aby 
w miejscach przejścia przewodu przez przegrody budowlane nie wykonywać żadnych połączeń 
przewodów. Przejścia przez przegrody p.poż należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

W celu zabezpieczenia przed brakiem wody w trakcie pożaru należy usytuować zawór 
pierwszeństwa, gdzie wszystkie urządzenia pobierające wodę na cele bytowo-gospodarcze należy 
podłączyć za zaworem pierwszeństwa. Zawór ten należy usytuować w korytarzu w piwnicy. Zawór 
ma za zadanie odcięcie dopływu wody do instalacji bytowo-gospodarczej, gdy ciśnienie spadnie 
poniżej wymaganego przez instalacje ppoż. Instalację wodociągową przeciwpożarową 
zaprojektowano jako stale nawodnioną, odprowadzającą wodę do zaworów służących okresowego 
odwodnienia i odpowietrzenia instalacji wodociągowej. Instalację hydrantowa należy podłączyć do 
miski ustępowej i szafki porządkowej w celu zachowania ciągłego przepływu wody w rurach 
stalowych.  

Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy wykonać próbę szczelności na ciśnienie 0,6MPa. 
Instalację uważa się za szczelną gdy w ciągu 20 minut nie zanotowano spadków ciśnienia. 
Instalacja nie może wykazywać przecieków na przewodach, armaturze oraz na połączeniach.  

Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu przedszkola w przypadku gaszenia pożaru nie 
odnoszą się tylko do instalacji hydrantowej. Należy w miejscach w których prowadzone są zajęcia 
wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC o zawartości co najmniej 4kg środka gaśniczego oraz dla 
kuchni w gaśnicę przeznaczoną dla gaszenia pożaru typu F dla tłuszczy i olejów. Ilość urządzeń 
przeciwpożarowych, apteczek, materiałów zabezpieczających przez rozprzestrzenianiem się ognia 
została zawarta w opracowaniu architektonicznym.  

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Ścieki sanitarne odprowadzone są z istniejącego budynku użyteczności publicznej do 
szczelnego zbiornika bezodpływowego przeznaczonego na ścieki. Z powodu występowania kuchni w 
budynku użyteczności publicznej należy pod zlewozmywakiem oraz zmywarką zastosować 
separator tłuszczów. Separator ten stosuję się w miejscach w których niezbędne jest oddzielanie 
tłuszczów oraz olejów roślinnych i zwierzęcych od ścieków w pomieszczeniach gastronomicznych. 
Separator należy wykonać zgodnie z normą PN-EN1825-2:2002.  

�� = �������� 
��- wielkość nominalna separatora tłuszczów; 
��- maksymalna wartość przepływu ścieków wpływających do oddzielacza [dm3/s]; 
��- współczynnik uwzględniający temperaturę czynnika,  
��- współczynnik gęstości dla przedszkola, 
��- współczynnik uwzględniający zużycie detergentów. 

Do wyznaczenia maksymalnej wartości przepływu ścieków wpływających do separatora 
określono wg poniższego wzoru 
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�- liczba przyłączonych urządzeń tego samego wymiaru; 
��- maksymalna wartość dopływu;  
�����- współczynnik częstości; 
 Tabela 5.3.1  Wymiarowanie wyposażenia sanitarnego dla separatora tłuszczów 



 

Tabela 5.3.2  Wymiarowanie gabarytów separatora tłuszczów dla konkretnego 
urządzenia 

 

Wartość objętości separatora jaką należy zastosować dla zlewu to 47 dm3, a dla zmywarki 
156dm3. Dodatkowo w kuchni pod zlewozmywakami należy wykonać podejścia wykonane z rur 
żeliwnych, które będą odporne na wysokie temperatury występujące w zlewozmywakach.  

Piony i odpływy należy wykonać z rur oraz kształtek kanalizacyjnych PVC łączonych na 
kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejścia do pionów nie mogą być dłuższe niż 1 m dla 
misek ustępowych oraz 3 m dla umywalek. Nie dopuszcza się podejść zbiorowych dla miski 
ustępowej wraz z pozostałymi przyborami sanitarnymi. Miskę ustępową należy odprowadzić 
bezpośrednio do pionu. Miejscem łączenia miski ustępowej z pionem jest zawsze pod podejściem 
od pozostałych przyborów sanitarnych. Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach 
ścian oraz w posadzce. Należy zastosować usytuowanie przyborów zgodnie z PN-88/B-01058.  

Dla poszczególnych przyborów sanitarnych należy wykonać pojedyncze podejścia                     
o następujących średnicach: 

 Umywalki        – DN 40 PVC 
 Zlewozmywak, Zmywarka, Natrysk,    – DN 50 PVC 
 Miska ustępowa, Wpust podłogowy    – DN 110 PVC 

Podejścia zbiorowe należy wykonać zgodnie z rysunkami kanalizacyjnymi. Przejścia 
przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych. 
Przestrzeń między przewodem a tuleją należy wypełnić materiałem plastycznym np. pianką 
poliuretanową. Podejścia należy połączyć z pionem kanalizacyjnym zgodnie z rysunkiem. Przewody 
do pionów należy prowadzić ze spadkiem 2% w rogu ścian. Pion kanalizacyjny należy wyprowadzić 
ponad połać dachu oraz zakończyć wywiewką 1,5 m ponad krawędzią przebywania ludzi. Na 
każdym pionie jak i poziomie należy zaprojektować rewizję. Piony kanalizacyjne zgodnie z 
projektem architektonicznym zakryte będą płytą G-KF. Ze względu na nie zachowanie wymagań 
akustyki wszystkie przewody spustowe należy izolować. Zaleca się zastosowanie prefabrykowanych 
elementów do izolacji przewodów kanalizacyjnych. Instalację kanalizacyjną należy prowadzić                    
w odległości min. 10 cm od przewodów cieplnych. Gdy proponowana odległość nie zostanie 
zachowana należy zastosować dla przewodów kanalizacyjnych dodatkową izolację cieplną. Izolacja 
ta jest niezbędna, gdy dowolne źródło ciepła może spowodować podwyższenie temperatury do 
45˚C  ścianki przewodu kanalizacyjnego. Zgodnie z rysunkiem technicznym na poszczególnych 
pionach odbierających ścieki należy zastosować zawory napowietrzające oznaczone jako ZN1.  

Czyszczaki kanalizacyjne należy zamontować na:  
 przewodzie odpływowym przy wyjściu z budynku,  
 na przewodach spustowych,  
 na podejściach o długości większej niż 2,5m  
 na poziomach kanalizacyjnych w odległościach 15m od siebie.  

Wykonanie i odbiór kanalizacji zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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5.5   Instalacja centralnego ogrzewania  

 Instalację centralnego ogrzewania obliczono dla pierwszej strefy klimatycznej                       
z projektowaną temperaturą zewnętrzną wynoszącą -16˚C. Wartość projektowanej temperatury 
wewnętrznej wraz z obciążeniami cieplnymi podano na rysunkach. Wartość współczynników 
przenikania ciepła przegród przyjęto zgodnie z projektem architektonicznym. Zaprojektowano 
instalację c.o grzejnikową, dwururową, gdzie czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 
70˚/50˚C.  

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie za pomocą pompy ciepła oraz 
dogrzewana w zbiorniku buforowym w systemie grzewczym w przestrzeni ogrzewanej. 
Zapotrzebowanie ciepła dla projektowanych kondygnacji na cele grzewcze wynosi 76,75kW. 
Zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, buforowy zasobnik ciepła razem z pompą ciepła w 
pomieszczeniu kotłowni zostało wykonane wg odrębnego opracowania razem z projektem pompy 
ciepła dla modernizowanego przedszkola.  

W projekcie zastosowano zasilanie grzejników płytowych oraz w łazience grzejników 
ocynkowanych za pomocą systemu trójnikowego. Zaprojektowano grzejniki płytowe stalowe z 
wbudowaną wkładką zaworową umożliwiającą montaż na grzejnki zaworu termostatycznego oraz z 
odpowietrznikiem. Należy wyposażyć grzejniki w głowice termostatyczną ze zdalnym nastawnikiem 
wyprowadzoną poza obudowę grzejnika np. typ Uni XH Oventrop. Natomiast w łazienkach należy 
wykonać grzejnik  płytowy ocynkowany, odpory na dużą wilgotność występującą w pomieszczeniu 
zgodnie z zaleceniami producenta. Podejścia do grzejników należy prowadzić w posadzce w 
warstwie styropianu, a dalej przez bruzdę ścienna i zawór kątowy. Projektowane przewody należy 
prowadzić w bruzdach podsadzkowych na styropianie, w rurze ochronne Peschla. Grzejniki od dołu 
przyłączyć poprzez zestawy przyłączeniowe z zaworem odcinającym np. Multimoduł Oventrop.  

Wszystkie grzejniki centralnego ogrzewania usytuowane w miejscach przeznaczonych dla 
dzieci należy zabezpieczyć za pomocą osłony ochraniającej przed bezpośrednim kontaktem. 

Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie przez automatyczne odpowietrzniki                    
z zaworem kulowym ∅15mm montowane na końcówkach pionów. Natomiast odwodnienie odbywać 
się będzie prze zawory kulowe ze złączką do węża montowane w najniższych punktach instalacji na 
zasilaniu i na powrocie. Przy odpowietrzaniu oraz odwodnieniu nie dopuszcza się pozostawienia 
wolnego bez zamocowania przewodu. Przewód ten należy zamocować z pomocą kolana ustalonego 
oraz płytki montażowej do ściany zgodnie z zaleceniami producenta. W instalacji centralnego 
ogrzewania należy zamontować ogranicznik poziomu wody. Należy zapewnić zawór odcinający 
piony instalacji c.o. oraz każde odejście od pionu centralnego ogrzewania. Dodatkowo w celu 
regulacji instalacji należy zastosować równoważącą armaturę.  

W celu utrzymania akustyki ścian należy wszelkie otwory pod instalacje wykonywać za 
pomocą wiertnicy. Nie dopuszcza się wykuwania otworów większych niż tuleje ochronne. Długość 
tulei powinna przekraczać grubości przegrody pionowej o ok 2cm z każdej strony, dla przegrody 
poziomej 1-2cm. Przestrzeń pomiędzy tuleją a przewodem należy uzupełnić materiałem trwale 
plastycznym takim jak masa ppoż. EI=60 min. Należy zachować  min. 4 cm grubości wylewki nad 
otuliną bądź też nad rurą Peschla po wykonaniu próby szczelności. 

Projektuje się wykonanie instalacji z rur polietylenowych trójwarstwowych PEX/Al/PEX. 
Połączenia przewodów przy użyciu złączek dopuszczonych do zalewania w posadzce. Podczas 
stosowania odległości mocowań dla poziomów oraz pionów w zależności od średnicy należy 
przestrzegać zaleceń producenta. Podczas prowadzenia rur w warstwie podłogowej należy 
uwzględnić rodzaj stropu oraz przeznaczenie pomieszczenia (nad przestrzenią nieogrzewaną, na 
podłodze gruntowej, nad pomieszczeniami ogrzewanymi). Na klatkach schodowych, oraz                    
korytarzach rury PEX-AL.-PEX muszą być w trwały sposób obudowane w celu zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem mechanicznym.  

Izolację termiczną wykonuje się po zakończeniu montażu przewodów i urządzeń, po 
uzyskaniu pozytywnego wyniku prób szczelności na zimno oraz nałożeniu izolacji antykorozyjnej. 
Powierzchnie izolowane tak jak przed izolacją antykorozyjną powinny być oczyszczone oraz 
wysuszone. Izolacja termiczna składa się z izolacji właściwej oraz płaszcza ochronnego chroniącego 
przed uderzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi. Należy zastosować również 
ochronę przewodów zimnych w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury oraz ochrony przed 
roszeniem przewodów. Materiałem izolacyjnym dla przewodów wody zimnej jest pianka 



polietylenowa. Płaszcz ochronny występuję, jako płaszcz z taśmy aluminiowej. Należy zastosować 
grubość izolacji termicznej zgodnie z wymaganiami PN-85/B-02421: 2000 i Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia : 

 Dla przewodów ∅22mm i poniżej – otuliny z pianki PE gr. 20mm 
 Dla przewodów ∅22mm do 35mm– otuliny z pianki PE gr. 30mm 
 Dla przewodów ∅40mm – otuliny z wełny mineralnej z folia aluminiową gr. 40mm 
 Dla przewodów ∅50mm – otuliny z wełny mineralnej z folia aluminiowa gr. 50mm. 
 Natomiast dla przewodów usytuowanych w posadzce izolacja dostosowana do 

zalewnia w betonie o grubości 6mm 
Należy dokonać badania szczelności instalacji wodnych na zimno oraz na gorąco. Badanie 

szczelności na zimno przeprowadza się przy użyciu zimnej wody. Przed przystąpieniem do badania 
szczelności oraz przed zakryciem bruzd i kanałów oraz nałożeniem izolacji, należy instalację 
dwukrotnie przepłukać wodą z prędkością min. 2m/s. Następnie po przepłukaniu należy instalację 
napełnić zimną wodą na 24h oraz odpowietrzyć. Po odpowietrzeniu dokonać kontroli szczelności 
połączeń. Wszystkie urządzenia, których ciśnienie próbne jest niższe od ciśnienia ustalonego do 
badania szczelności powinny być odłączone od instalacji. 

Badanie szczelności instalacji wodnej należy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby 
od stwierdzenia gotowości do takiego badania i nie występowania w tym czasie przecieków wody 
lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowości układu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
Instalację poddajemy badaniu na ciśnienie próbne o wartości ciśnienia roboczego w najniższym 
punkcie instalacji zwiększonym o 0,2 MPa, lecz nie mniejszą niż wartość ciśnienia próbnego         
0,4 MPa  i wynosi 6 bar. Następnie obserwujemy instalację przez 0,5 godziny, gdy manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia próbnego lub gdy spadek wyniesie maksymalnie 2% można stwierdzić, że 
badanie na zimno nie wykazało nieszczelności. 

Badanie próby szczelności instalacji wodnych na gorąco przeprowadza się po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i wykonaniu przewidywanych izolacji (rozruch 
próbny instalacji) Przeprowadza się, gdy spełnimy następujące warunki: 

 Po uruchomieniu źródła ciepła przy parametrach roboczych 
 Przed przystąpieniem do próby instalacja powinna działać 72 godziny 

Podczas trwania prób należy sprawdzać czy wszystkie elementy instalacji, a w 
szczególności armatury są szczelne. Ubytek wody nie może przekraczać 0,1% zładu. Wynik jest 
pozytywny, gdy instalacja nie wykazuję przecieków oraz roszenia zachowując parametry pracy, nie 
stwierdzając uszkodzeń oraz odkształceń.  

 
 
 

 

 

 

  

 
 


