KONS TRUKCJA STROPU NAD PIWNIC

SKALA 1:100

otwor po usunietym kominie nalezy wypefnic wylewkg zelbetowq

prety zbrojeniowe #10 co 15 cm w obu kierunkach

nalezy fgczy¢ z istniejgcg pfytg stropowq

w technologii HIT=HY 150 — kotwy wklejane iniekcyjnie z pretem zbrojeniowym
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FELEMENTY PROJEKTOWANE
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_ | NOWOPROJEKTOWANA WYLEWKA, h=24cm
I T | 7BROJENIE GLOWNE #16 co 15cm
428 AR, %, 7BROJENIE ROZDZIELCZE 86 co 20cm
i 7 PRETY GLOWNE ODGIAC PRZY PODPORACH .

Prety nalezy fqczy¢ z istniejgcg konstrukcjq SLUPY ZELBETOWE S1.2, 52.2, S3.1, S4

w technologii HIT-HY 150 — kotwy wklejane PODCIAGI 7ELBETOWE P17

iniekcyjnie z pretem zbrojeniowym WYLEWKI 7ELBETOWE
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NOWOPROJEKTOWANA WYLEWKA, h=24cm / 7 / Z .
ZBROJENIE GLOWNE #10co 15cm % A S0 a0 SCHODY ZFLBETOWE
ZBROJENIE ROZDZIELCZE #6 co 25cm 7772777770

PRETY GLOWNE ODGIAC PRZY PODPORACH S | L |

NOWOPROJEKTOWANA BELKA UKRYTA 50x24cm \\\\\\\\\\w\w\wm\ﬂ\\ “ i i —_— _: . o

ZBROJENIE DOLNE 8412 i 0 V2777777777252.12 7777777777777

ZBROJENIE GORNE 6#12 ] 0070 707 Z 7 - — -

ZBROJENIE ROZDZIELCZE SZESCIOCIETE 96 co 15cm 7577 N / |

FLEMENTY ISTNIEJACE

PLYTY STROPOWE KANALOWE POZ. 4.1..
NADPROZA | BELKI ZELBETOWE OPISANE
NR POZYCJl NA RYSUNKU

Prety nalezy fqczy¢ z istniejgcg konstrukcjq
w technologii HIT-HY 150 - kotwy wklejane
iniekcyjnie z pretem zbrojeniowym
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Beton C20/25 (B25)
Stal  AIlIN (B500SP)
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"USLUGI PROJEKTOWE" Marcin Brylowski
83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 2/11, tel.668-843-362

nazwa rys.: nrrys.:

512 | STROP NAD PIWNICA K2

obiekt.: skala:

PRZEBUDOWA BUDYNKU | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ 1:100
NA FUNKCJE OSWIATOWA

lokalizacja: data:

dz. nr 384/8, obr. BRODNICA, gm. Kartuzy 05.2018
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upr. bud. nr 6159/Gd/94
w specjalonosci architektonicznej
Y w zakresie projektowania bez ograniczen
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OsCl SP™ mgr inZ. Cezary Cybal podpis:
upr. bud. nr 463/66
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