Zatgcznik nr 4 do SIWZ Szczego6towy Opis Przedmiotu ZamoOwienia

12.271.52.2018

Szczego6towy Opis Przedmiotu Zamowienia
do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn. Dostawa $redniego samochodu specjalnego po  zarniczego, ratowniczo- ga $niczego dla OSP Staniszewo

Wymagania dla sredniego samochodu specjalnego pozarniczego, ratowniczo — gasniczego na podwoziu z napedem 4x4

WYMAGANIA PODSTAWOWE

11

Pojazd powinien spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym zgodnie z Ustawg ,,Prawo o ruchu
drogowym” z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych pojazdéw uprzywilejowanych (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58,
poz.515 z pdzniejszymi zmianami),

1.2

Pojazd powinien spetnia¢ przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2

13

Pojazd powinien spetnia¢ minimalne ,Wymagania techniczno-uzytkowe dla wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzanych do uzytkowania w
jednostkach ochrony przeciwpozarowej” ,.-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji -Dz.U.
Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporzadzenie zmieniajgce-Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r

1.4

Samochdéd musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony

przeciwpozarowej wydany przez polskg jednostke certyfikujgcg. Swiadectwo wazne na dzien odbioru samochodu.

Nalezy potwierdzi¢ spetnienie wymagan i zatgczy¢ kompletne swiadectwo dopuszczenia przy odbiorze
samochodu .

PODWOZIE Z KABIN A

21

Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej (pojazd z zatoga, petnymi
zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem)- nie moze przekroczyé 16 000kg Rezerwa masy miedzy MMR a DMC
min. 10%)

2.2

Samochéd wyposazony w silnik wysokoprezny o mocy min. 210kW

2.3

Samochdd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia min.2018. Poda¢ marke, typ i model

(Nalezy poda¢ Marke, typ i model samochodu
oraz rok produkcji)

2.4

Samochdéd wyposazony w podwozie drogowe w ukfadzie napedowym 4x4 —uterenowiony z :
« przekladnig rozdzielczg z mozliwoscig wyboru przelozen szosowych i trenowych
* blokadg mechanizmu réznicowego osi tylnej , przedniej oraz miedzyosiowego
* naosiprzedniej kota pojedyncze , na osi tylnej kota podwdjne
e skrzynia biegdw-manualna o0 maksymalnym przetozeniu- 8 biegéw do przodu +plus wsteczny
e naped staly osi przedniej
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* system ABS- z mozliwoscig odigczenia podczas jazdy w terenie—sposdb odigczania w gestii Wykonawcy
« Swiatta do jazdy dziennej ,lampy przeciwmgielne (Swiatta zabezpieczone ostonami ochronnymi)
e zbiornik paliwa min.150l
e 2 akumulatory o pojemnosci ,min.170 Ah kazdy
25 Samochéd wyposazony w silnik o zaptonie samoczynnym, posiadajgcy aktualne normy ochrony srodowiska
' (czystosci spalin) spetniajacy norme emisji spalin- min. Euro 6
Zawieszenie osi przedniej i tylnej:
2.6 ¢ mechaniczne- resory paraboliczne,
» amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechytow
Kabina fabrycznie jednomodutowa czterodrzwiowa, zawieszona mechanicznie, zapewniajgca dostep do
silnika, w ukfadzie miejsc 1+1+4. Kabina wyposazona w :
e klimatyzacje
e indywidualne os$wietlenie do czytania mapy dla pozycji dowodcy
* niezalezny ukfad ogrzewania, umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny przy wytgczonym silniku
e szperacz reczny do oswietlenia numerdéw budynkéw zatgczany z kabiny
« elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowddcy oraz w czesci zatlogowej
» elektrycznie sterowane lusterka gtdwne po stronie kierowcy i dowddcy
« elektrycznie podgrzewane lusterka gtéwne zewnetrzne
e lusterko rampowe-kraweznikowe z prawej strony
e lusterko rampowe- dojazdowe, przednie
27 * porecz do trzymania w tylnej czesci kabiny
' «  wywietrznik dachowy
e centralny zamek
o listwy z odwietleniem typu LED umieszczone obustronnie, nad drzwiami wyjsciowymi do kabiny zatogi
Kabina wyposazona dodatkowo w:
* uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzen.
« odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie
« dzwignia odblokowujgca o konstrukcji uniemozliwiajgcej przypadkowe odblokowanie np. w czasie
hamowania pojazdu
» schowek pod siedzeniami w tylnej czesci kabiny
e podnoszone siedzenie nalezy wyposazyé¢ w sitownik podtrzymujacy je w pozycji otwartej
«  Przestrzen pomiedzy maksymalnie odsunietym do tytu fotelem kierowcy lub dowdcy a tylng $ciang kabiny
zespolonej minimum 1500mm
Fotele wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa. Siedzenia pokryte materiatem tatwozmywalnym,
28 o zwiekszonej odpornosci na Scieranie. Fotele wyposazone w zagtowki.
' Fotel dla kierowcy:
e Z pneumatyczna regulacjg wysokosci,
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e zregulacjg dostosowania do ciezaru ciata
* zregulacjg odlegtosci catego fotela
* zregulacjg pochylenia oparcia

Fotel dla pasazera(dowddcy):
ez mechaniczng regulacjg wysokosci
* zregulacjg odlegtosci catego fotela
» 7 regulacjg pochylenia oparcia
W kabinie kierowcy zamontowane nastepujace urzadzenia:
< radiotelefon samochodowy, przewozny, tryb cyfrowo-analogowy o parametrach min: czestotliwos¢ VHF
2.9 136-174 MHz, moc 5+25 W, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz
* radio z odtwarzaczem
*  podest do tadowarek radiostacji przenosnych i latarek z wytgcznikiem.
Dodatkowe urzgdzenia zamontowane w kabinie:
« sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestéw, z alarmem swietlnym i stownym
e sygnalizacja informujgca o wysunieciu masztu, z alarmem swietlnym i stownym
e Zamawiajgcy wymaga alarmu stownego o tresci: ,,otwarte zaluzje”, ,,otwarte podesty”, ,wysuniety maszt”
« sygnalizacja zatgczonego gniazda tadowania i stan natadowania akumulatorow
o gléwny wylacznik oswietlenia skrytek
2.10 * sterowanie zraszaczami
» sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedzialu pracy autopompy
e kontrolka wigczenia autopompy
e wskaznik poziomu wody w zbiorniku
» wskaznik poziomu $rodka pianotwérczego w zbiorniku
* wskaznik niskiego cisnienia
» wskaznik wysokiego cisnienia
Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i $wietlne), pojazdu
uprzywilejowanego. Urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych. Glosnik lub
gtoéniki o mocy min. 200W.
Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dZzwiekowej sygnatu
poprzez manipulator oraz klakson pojazdu, manipulator powinien by¢ funkcjonalny, czytelny i posiadac¢ wyrazne,
podswietlane oznaczenia trybu pracy w ciggu dnia i nocy.
Wymagana funkcjonalno$¢ podstawowa:
e minimum pieé¢ réznych trybow pracy w ciggu dnia i nocy dla sygnalizacji
« zalagczenie sygnatéw dzwiekowych i swietinych jednym przyciskiem (pojedyncze krétkie nacisniecie
przycisku)
* wylgczenie sygnatéw dzwigkowych(pojedyncze krotkie nacisnigcie przycisku)
* wylgczenie sygnatéw dzwiekowych, swietlnych (pojedyncze dilugie nacisniecie przycisku)

211
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Na dachu kabiny zamontowana kompozytowa nadbudowa, dopasowana do szerokosci dachu uksztattowana
optywowo -z zamontowang , lampg zespolong z pod$wietlanym napisem ,STRAZ”, i dwie wyprofilowane,
uksztattowane optywowo z tagodnie zaokrgglonymi ksztattami narozy, lampy koloru niebieskiego,
wbudowane po obu stronach w naktadke. Kazda lampa sygnalizacyjna w technologii LED, z min. 3 modutami
LED, po min 6 LED kazdy, w obudowie z poliweglanu oraz zamontowane dwie lampy dalekosiezne w
nadbudowie gdrnej Naktadka nie moze by¢ najwyzszym elementem samochodu kompletnego.

« dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, na masce samochodu.

e na Scianie tylnej pojazdu , w narozach wyprofilowane dwie lampy koloru niebieskiego uksztattowane
optywowo z tagodnie zaokrgglonymi ksztattami narozy, wbudowane po obu stronach w barierke dachu.
Kazda lampa sygnalizacyjna w technologii LED z min. 2 modutami LED, po min 6 LED kazdy, w
obudowie z poliweglanu, z mozliwoscig wytaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,

«  zrodia Swiatta pojazdu uprzywilejowanego spetniajgce wymagania Regulaminu R65 oraz R10

« oraz ,fala swietlna” LED umieszczona na tylnej $cianie nadwozia

. Na scianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej strony zamontowane dwie lampy zespolone tylne z
zabezpieczeniami ochronnymi

2.12

Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wytgcznik pradu. (bez odigczania urzadzen wymagajgcych statego
zasilania)

2.13

Pojazd wyposazony w zintegrowany ukitad z wyrzutnikiem do fadowania akumulatoréw z zewnetrznego zrodta
~230V, podtgczenie zblokowane w jednym gniezdzie przytgczeniowym ze ztgczem do uzupetniania powietrza
w uktadzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, z wtyczkg i przewodem o dtugosci min 4m, umieszczonym
po lewej stronie.

Ztgcze musi by¢ samo roztgczalne w momencie rozruchu silnika. tadowarka zamontowana na

samochodzie.

W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dzwiekowa podigczenia instalacji do zewnetrznego zrédia.

2.14

Pojazd wyposazony w sygnalizacje swietlng i dzwiekowag wtgczonego biegu wstecznego (jako sygnalizacje
Swietlng dopuszcza sie Swiatlo cofania).

2.15

Pojazd wyposazony w sygnat pneumatyczny, wigczany dodatkowym wigcznikiem z miejsca dostepnego dla
kierowcy i dowddcy

2.16

Pojazd wyposazony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder, Rockinger lub rbwnowazny , przystosowany
do ciggniecia przyczep, zgodnie z homologacjg podwozia, o masie min. 10 ton Zigcza elektryczne i pneumatyczne
muszg wspotpracowac z przyczepa. Instalacja elektryczna musi wspoétpracowac z przyczepami wyposazonymi w
ledowe zrédta swiatta.
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POTWIERDZENIE SPELNIENIA

tP WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJ ACEGO WYMAGAN, PROPOZYCJE
WYKONAWCY*
Ogumienie uniwersalne, dostosowane do ré6znych warunkéw atmosferycznych. Petnowymiarowe koto zapasowe
na wyposazeniu pojazdu, zamontowane do stalego przewozenia w nadwoziu, ze wspomaganiem wciggania i
zdejmowania ,z funkcjg tatwego zdejmowania i montazu przez jedng osobe . Wyklucza sie przewozenie kofa na
2.17 ; . . . . . . .
dachu pojazdu i montaz kota pod podwoziem pojazdu. W przypadku zamontowania na poszczegolnych osiach
pojazdu dwéch réznych typéw ogumienia (rzezba bieznika) wymagane 2 kota zapasowe, po jednym dla kazdego
Z typOw ogumienia.
Kolory samochodu:
* elementy podwozia, rama — w kolorze czarnym lub zblizonym
2.18 e blotniki i zderzaki — w kolorze biatym
e zaluzje skrytek — w kolorze naturalnym aluminium
» kabina, zabudowa— w kolorze czerwonym RAL 3000.
Il. ZABUDOWA PO ZARNICZA
Maksymalna wysoko$c¢ catkowita pojazdu-3350mm-dostosowana do wysokosci bramy garazowe;.
Zabudowa nadwozia wykonana w catosci z materiatéw odpornych na korozje(metalowo-kompozytowa)
3.1 | Wewnetrzne poszycia bocznych skrytek wytozone anodowang gtadka blachg aluminiowg, spody schowkow-
blachg nierdzewna. Balustrady ochronne boczne -dachu wykonane ze specjalnych materiatdbw kompozytowych
Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w uktadzie 3+3+1)
Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, ktére umozliwig
32 latwy i bezpieczny dostep w czasie akcji ratowniczo-gasniczej, do sprzetu potozonego w goérnych partiach
' schowkow, na cafej diugosci zabudowy. Musi by¢ zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kotami
tylnymi po obu stronach zabudowy. Otwarcie i zamkniecie podestéw wspomagane systemem teleskopowym
33 Otwarcie lub wysuniecie podestu, musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy.
) Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszg posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze
Skrytki na sprzet i przedziat autopompy wysokocisnieniowej wyposazone w oswietlenie , listwy LED, umieszczone
34 pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy zaluzji, wigczane automatycznie po otwarciu drzwi-zaluzji
' skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.
Gléwny wytacznik o$wietlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.
Pojazd posiada oswietlenie pola pracy wokdt samochodu:
- os$wietlenie sktadajgce sie z lamp bocznych do oswietlenia dalszego pola pracy wbudowane w
kompozytowe balustrady boczne (min3szt na strone)
*  zewnetrznych listew LED, zamontowanych nad Zaluzjami, do oswietlenia pola bezposrednio przy
pojezdzie bezpieczenstwo obstugi nadwozia wok6t samochodu, w czasie akcji ratowniczej.
3.5 e os$wietlenie powierzchni dachu, typu LED

e os$wietlenia wigczane z przedziatlu autopompy

. W kabinie musi by¢ zainstalowany wigcznik do zalagczenia oswietlenia zewnetrznego, z mozliwosciag
sterowania oswietleniem z tablicy autopompy

e Ztylu pojazdu w dolnej czesci po obu stronach pojazdu zamontowane obryséwki LED widoczne w
lusterkach wstecznych kierowcy.
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3.6

Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokujg sie w pozycji wsunietej i catkowicie wysunietej i posiadajg
zabezpieczenie przed calkowitym wyciggnieciem. Szuflady i tace wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm
poza obrys pojazdu, posiadaja oznakowanie ostrzegawcze.

3.7

Palki sprzetowe wykonane z aluminium, w systemie z mozliwoscig regulacji potozenia (ustawienia) wysokosci
pétek-w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

3.8

Schowki wyposazone w regaty, palety wysuwne lub obrotowe: na urzadzenie ratownicze, agregat prgdotworczy,
sprzet ratowniczy, w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci zamontowania danego sprzetu.
Przedzialy sprzetowe za kabing pojazdu, wykonane w formie przelotowej ,dostepne tak z jednej jak i z drugiej

strony nadwozia. Srodkowa czes¢ o szerokosci przelotu min.800 mm, wyposazona w potki z regulacjg wysokosci.

Wymagane wykonanie i zamontowanie duzych obrotowych regatéw w przednich skrytkach nadwozia po obu
stronach, na catg wysokos¢ skrytki, wyposazonych w regulowane pétki dostosowane do sprzetu posiadanego
przez Zamawiajgcego

3.9

Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami aluminiowymi Drzwi zaluzjowe wyposazone w zamki, jeden
klucz pasuje do wszystkich zamkéw. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem zaluzji.-typu
rurkowego

3.10

Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym .Balustrada ochronna
boczna -dachu wykonana z materialtdw kompozytowych jako czes$¢ z nadbudowa pozarniczg z elementami
barierki rurowej , o wysokosci min 180 mm

3.11

Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzet o wymiarach w przyblizeniu
1400x460x270 mm, posiadajgca oswietlenie wewnetrzne typu LED ,oraz uchwyty z rolkami na drabine
dwuprzestowg wysuwng z podporami ,uchwyty na weze ssawne, bosak, mostki przejazdowe, ttumice itp.

3.12

Pojazd posiada drabinke do wejscia na dach z tylu samochodu ,wykonana z materiatéw nierdzewnych,
umieszczong po prawej stronie .W goérnej czesci drabinki zamontowane porecze utatwiajgce wchodzenie

3.13

Powierzchnie platform, podestow roboczych i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym

3.14

Zbiornik wody o pojemnosci min. 3000 litréw, wykonany z materiatow kompozytowych

Zbiornik wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje, z uktadem
zabezpieczajgcym przed swobodnym wyptywem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposazony w falochrony i
wlaz rewizyjny.

3.15

Zbiornik wody wyposazony w nasade 75 umiejscowiong na prawym boku z tylu pojazdu z zaworem kulowym;
Nasada umieszczona w zamykanym klapg lub zaluzjg schowku bocznym:;

WiIot do napetniania z hydrantu wyposazony w zawér odcinajgcy oraz sito;

Zbiornik wyposazony w urzgdzenie przelewowe zabezpieczajgce przed uszkodzeniem podczas napetniania;
Uktad zbiornika wyposazony w automatyczny zawor napetniania hydrantowego zabezpieczajgcego przed
przepetnieniem zbiornika wodnego z mozliwoscig przetgczenia na prace reczna.

3.16

Zbiornik srodka pianotwérczego, wykonany z materiatéw , odpornych na dziatanie dopuszczonych do stosowania
srodkow pianotworczych i modyfikatorow o pojemnosci min.10% pojemnosci zbiornika wodnego.
Napetnianie zbiornika srodkiem pianotwdrczym, mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

3.17

Ukiad wodno-pianowy wyposazony w automatyczny lub reczny dozownik $rodka pianotwoérczego dostosowany
do wydajnos$ci autopompy, zapewniajgcy uzyskiwanie co najmniej stezeh 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w calym
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zakresie pracy.
Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami zaluzjowymi
Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego cisnienia
e wydajnosé , min.2400 I/min, przy ci$nieniu 8 bar i gtebokosci ssania 1,5m
» wydajnos¢ stopnia wysokiego cisnienia, min. 400 I/min przy cisnieniu 40 bar
Autopompa umozliwia podanie wody i wodnego roztworu srodka pianotwdérczego do minimum:
» dwoch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych
klapami lub Zaluzjami schowkach bocznych
« wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia
3.19 e dziatka wodno — pianowego
e zraszaczy
. autopompa zatgczana przy pomocy jednego wigcznika
Autopompa umozliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Ponadto autopompa ma by¢ wyposazona w
urzgdzenie odpowietrzajgce umozliwiajgce zassanie wody oraz w uktad utrzymywania statego cisnienia ttoczenia,
umozliwiajagcy sterowanie z regulacjg automatyczng i reczng cisnienia pracy.
Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczajgcy przed przedostaniem sie do pompy
3.20 |zanieczyszczen statych zardbwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i ze zbiornika wtasnego pojazdu,
gwarantujgcy bezpieczng eksploatacje pompy.
Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego , odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do stosowania
Srodkow pianotworczych i modyfikatorow.
Wszystkie nasady zewnetrzne, w zalezno$ci od ich przeznaczenia nalezy trwale oznaczy¢ odpowiednimi
kolorami:
3.22 ¢ nasada wodna zasilajgca kolor niebieski
¢ nasada wodna tloczna kolor czerwony
e nasada $rodka pianotwdrczego kolor zétty
W przedziale autopompy znajdujg sie co najmniej nastepujgce urzgdzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
. manowakuometr
e manometr niskiego ci$nienia
¢ manometr wysokiego cisnienia
¢ wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu
* wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku
3.23 e regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu
«  miernik predkosci obrotowej walu pompy
e wigcznik i wytgcznik silnika pojazdu
. kontrolka cisnienia olejui temperatury cieczy chtodzgcej silnik(stany awaryjne)
¢ kontrolka wigczenia autopompy
¢ licznik motogodzin-pracy autopompy
W przedziale autopompy nalezy, zamontowa¢ zespot:

3.18
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e sterowania automatycznym uktadem utrzymywania statego cisnienia ttoczenia, umozliwiajgcy sterowanie z
regulacjg automatyczng i reczng cisnienia pracy
e sterownia automatycznym zaworem napetniania hydrantowego zabezpieczajgcym przed przepetnieniem
zbiornika wodnego z mozliwoscig przetgczenia na prace reczng
»  sterowania automatycznym lub recznym ukfadem dozowania $rodka pianotwérczego
Przedziat pracy autopompy wyposazony w dodatkowy zewnetrzny gto$nik oraz mikrofon radiotelefonu
przewoznego
Przedziat pracy autopompy wyposazony w system ogrzewania dziatajgcy niezaleznie od pracy silnika. Montaz
sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.
W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterujgcej ,wymagane sg zamontowane wigczniki do uruchamiania
3.26 | silnika pojazdu oraz wytagczania silnika pojazdu. Wiaczniki muszg by¢ aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni
biegbw i zatgczonym recznym hamulcu postojowym
Dziatko wodno-pianowe o regulowanej wydajnosci, umieszczone na dachu pojazdu z nakfadkg do piany .
3.27 | Wydajnos¢ dziatka min 800+1600 | /min, przy podstawie dzialka zamontowany zawdr odcinajgcy. Dopuszcza sie
zastosowanie zaworu odcinajgcego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym

3.24

3.25

Samochéd wyposazony w wysokocisnieniowg linie szybkiego natarcia o dtugosci weza min. 60 m,
umieszczong na zwijadle, zakonczong pradownicg wodno-pianowg o regulowanej wydajnosci, umozliwiajgcg
podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.

Linia szybkiego natarcia umozliwia podawanie wody lub piany z prgdownicy bez wzgledu na stopienh rozwiniecia
weza.

Zwijadlo wyposazone w naped elektryczny i reczny.

Szybkie natarcie wyposazone w pneumatyczny system odwadniania, umozliwiajgcy oprdznienie linii przy uzyciu
sprezonego powietrza

3.28

Instalacja uktadu zraszaczy zasilanych od autopompy:

¢ min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy

¢ dwa zraszacze zamontowane przed przednig osig

¢ dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu
Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajgce (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy
bocznych) Montaz sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy.

Pojazd wyposazony w wysuwany maszt oswietleniowy z gtowicg z 2(dwoma) reflektorami, wyposazonymi w
lampy LED o tgcznym strumieniu $wietinym min.30 000lumendw, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu
napieciem 24V

e maszt musi posiada¢ zasilanie 24V z instalacji samochodu i mozliwo$sé wspomagania z agregatu

pradotwdérczego 230V

»  wysokos¢ roztozonego masztu, mierzona od podtoza do oprawy reflektoréw- minimum 5 metrow.

»  obr6t i pochyt reflektoréw, o kat co najmniej od 0° +~ 170° - w obie strony

» sterowanie masztem odbywa sie z poziomu ziemi.

3.29
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ztozenie masztu nastepuje, bez koniecznosci recznego wspomagania
w kabinie znajduje sie sygnalizacja informujgca o wysunieciu masztu
wysuniecie masztu nastepuje tylko na postoju po zaciggnieciu hamulca postojowego

wymagana funkcja automatycznego ztozenia masztu po wytgczeniu hamulca postojowego

wymagana mozliwos¢ zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na réznej wysokosci

Wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu

oprocz przewodowego, wymagane jest takze, bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i
pochytem reflektoréw oraz zataczeniem oswietlenia, dla kazdego reflektora osobno (zasieg min 50m)

Pojazd musi by¢ wyposazony w kamere monitorujgcg strefe z tylu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w
kazdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujacy obraz, kolorowy o przekatnej min 7 cali,

3.31 o ) ) e o .
zamontowany w kabinie w zasiegu wzroku kierowcy. Minimum 2 punktowe zalgczanie: automatycznie po
wigczeniu biegu wstecznego lub zatgczeniu recznym na statg obserwacije.

V. WYPOSAZENIE

Pojazd wyposazony w sprzet standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do két, podnos$nik
4.1 | hydrauliczny z dzwignig, tréjkat ostrzegawczy, apteczka, gasnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny,
kolo zapasowe.
Na pojezdzie zapewnione miejsce na przewozenie sprzetu zgodnie z ,Wymaganiami dla samochodéw
ratowniczo-gasniczych”
4.2 | Szczeg6tly dotyczace rozmieszczenia sprzetu do uzgodnienia z uzytkownikiem na etapie realizacji zamowienia
Zamawiajacy na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzetem do zamontowania
Montaz sprzetu na koszt wykonawcy
Samochdd nalezy doposazyé w :
ez przodu pojazdu montaz wyciggarki elektrycznej o sile uciggu minimum -8ton z ling o dtugo$ci min. 25m,
wyciggarka zamontowana w zewnetrznej obudowie kompozytowej
. Pojazd —wyposazony w pionowy regat obrotowy w schowku bocznym na narzedzia
V. OZNACZENIE
*  Wykonanie napiséw na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP+ nazwa+ loga projektow oraz oznakowania
numerami operacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi wymogami KG PSP
e« Samoch6d powinien posiada¢ oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdowac sie
mozliwie najblizej poziomych i pionowych krawedzi samochodu
VI. OGOLNE
Gwarancja na samochdd - min. 24 miesigce
6.1 | Gwarancja na zabudowe pozarniczg — min. 24 miesigce
Wykonawca podaje okres gwarancji wynoszgcy odpowiednio 24 lub 36 miesiecy

4.3

5.1
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Uwaga!:
* - Wypeinia Oferent w odniesieniu do wymaga hH Zamawiaj acego
* - Prawag stron e tabeli, nale zy wypelni € stosuj gc stowa ,spetia” lub ,nie spetlnia”, za  § w przypadku zadania wykazania wpisu okre $lonych

parametréw, nale zy wpisa ¢ oferowane konkretne ,rzeczowe warto $ci techniczno-u zytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w ktérejkolwiek

z pozycji wpisze stowa ,nie spetnia” lub zaofe  ruje ni zsze warto s$ci lub po swiadczy nieprawd e, oferta zostanie odrzucona, gdy z jej tre $¢
nie odpowiada tre $ci SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

(Piecze¢ Wykonawcy)

(Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)




