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Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1257 pdiniejszymi zminami), Starosta
Kartuski dziatajacy jako organ administracji architektoniczno - budowlanej na podstawie art. 80 ust.
1 pkt 1 oraz art. 82 ust. 1 2- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U.z 2017r., poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

po przeanalizowaniu dokumentow przedfozonych przez Inwestora:
- Gminy Kartuzy,
dotyczacych zgtoszenia robdt budowlanych z dnia 2018-04-04, polegajgcych na:

*  rozbidérce budynku garazowego,
na terenie dziatki o nr ew. gr. 179 w miejscowosci Prokowo, gmina Kartuzy.

Starosta Kartuski
zaswiadcza, ze:

zakres zamierzenia jest zgodny z kryterium okreslonym w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
budowlane i nie sprzeciwia sie prowadzeniu wymienionych robot.

Zaswiadczenie niniejsze wydaje sie na wniosek Inwestora.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, Inwestorzy zobowiqzani sq do sporzqdzenia
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
Roboty budowlane nalezy rozpoczq¢ nie pdzniej niz po upfywie 3 lat od okreslonego w zgfoszeniu
terminu ich rozpoczecia;

Zup STAHOST,

Zatgczniki: Maria Kurek-Kumanska
1. Projekt rozbidrki garazu Oyrektor Wydzialu Budownictwa

Otrzymujg:
@ Gmina Kartuzy, 83-300 Kartuzy ul. Gen. Jozefa Hallera 1
Aa.

Do wiadomosci:
1.  Whydziat Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach

MB/2018-05-14
wystat:
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Zatacznik do zgtoszenia

nrB.6743 . 999 2013 e
zdnia.... 208 O‘SFASD -

TEMAT:

NAZWA OBIEKTU:

PROJEKT ROZBIORKI GARAZU

BUDYNEK GARAZOWY

ADRES:

INWESTOR:

Prokowo dz. nr 179

Gmina Kartuzy
ul.Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

PROJEKTANT:

KATEGORIA OBIEKTU: I

mgr inz. arch. Joanna Wilk-Zawadzka
upr. nr PO/KK/149/2006

w specjalnoéci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA: marzec 2018r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A.CZESC OPISOWA

L.STRONA TYTULOWA ......ooieeeeeeeeteeeseeeeeaeeseesreasseasseessssseseasesseassessesseasseseesesesaresanesins str.1
2.ZAWARTOSC OPRACOWANIA........oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeseere s eeaseaeeee et e e eesaeereersanes str.3-4
BZALACZNIKL ...ttt ettt e et et et et et et ettt et e et seaet et ese et e e et ererenes str.5-8

- uprawnienia projektowe i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej
projektanta

4. PROJEKT ROZBIORKIL.........ccovieeiiuitiieicieteeis ettt sas s sttt en e str.9-30
- opis techniczny

- oSwiadczenie projektanta

- informacja BiOZ

B. CZESC RYSUNKOWA

rys. S-1 sytuacja 1:500
rys. I-1 rzut, elewacja 1:100
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

l.dz. 1371/POIA/2006 _ Gdansk, dnia 11 grudnia 2006 r.
sygnatura akt: PO/KK/149/2006

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z
2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004
r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pani
mgrinz. arch.  Joanna Regina Wilk - Zawadzka
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca Wifeprzewodniczqcy Sekretarz Cztonek Czlonek
Komisji Komisji | Komjsji KomisE Komisji Komisji
A 7 ) | o e b o Y
ol Woss . L
Y Rty = A Hinlewbseh %
Konrad Plawinski Elzbieta Romuald Cieluch oanna Wciorka Barbara Ant
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Joanna Regina Wilk - Zawadzka, 83-010 Rotmanka, Sosnowa 17
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada |zby Architektow.
3.aa.

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIIIO/Gdahsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Regina Wilk-Zawadzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/149/2006,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0885.

Cztonek czynny od: 29-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektoéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0885-E696-54AD-4E3B-B56B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY DO ROZBIORKI BUDYNKU GARAZOWEGO
na dz. nr 179 w Prokowie

1.0 Dane ogdlne.

1.10 Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjna w skali 1:500;

- Inwentaryzacja architektoniczna;

- Wizja lokalna;

- Ustalenia z inwestorem;

- Obowiazujgce przepisy oraz Polskie Normy Budowlane.

1.20 Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku garazowego na dz. nr 179 w
Prokowie.

Cel opracowania to uwzglednienie optymalnego sposobu wykonania rozbiorki w
kontekscie likwidacji budynku kolidujacego z planowanym zagospodarowaniem terenu
w zakresie montazu urzadzen sitowni zewnetrznej i ogrodzenia.

2.0 Opis stanu istniejacego.

2.10 Lokalizacja.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 179 w Prokowie. Potozony jest na terenie
szkolnym w odlegtosci 7m za budynkiem szkoly podstawowej i przylega od strony
pétnocnej fragmentem $ciany do budynku gospodarczego.

Rzut budynku na planie prostokata.

2.20 Charakterystyka obiektu.

Budynek jest wpisany do Gminnej Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
przekryty dachem jednospadowym. Budynek stanowi garaz jednostanowiskowy. Wjazd
do garazu od strony ul. Szkolnej. Obecnie jest nieuzytkowany.
Wysokosc budynku do okapu wynosi 2,40m mierzona od poziomu terenu.
Od strony potudniowej budynek sasiaduje z budynkiem szkoty, a od strony pétnocnej
bezposrednio przylega do budynku gospodarczego.

Uktad konstrukcyjny podiuzny. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z
cegly peinej na zaprawie cementowej. Sciany fundamentowe betonowe. Dach
stanowig deski na krokwiach drewnianych przekryty papa.

Dane charakterystyczne :

Powierzchnia zabudowy ~ 28,60m?

Kubatura ~ 89m?

2.30 Konstrukcja.

Konstrukcja budynku tradycyjna. Uktad konstrukcyjny podiuzny.
2.31 Fundamenty.

Sciany fundamentowe i fundamenty betonowe.
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2.32 Sciany.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 25cm murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowej.

2.33 Dach.

Krokwie drewniane w rozstawie co ok. 75cm z deskowaniem.

2.40 Przylacza i instalacje.

Brak.

UWAGA!

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych sprawdzié, czy nie ma potrzeby

odtgczenia przytaczy, co nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika budowy.

3.0 Dokumentacja fotograficzna.

Fot.1 Elewacja potudniowo-wschodnia — od strony drogi.
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Fot.3 Elewacja potnocno-wschodnia.
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Fot.4 Zdewastowana stolarka okienna i spekania $ciany szczytowe;.

Fot.5 Skorodowane poszycie dachu.

ul. 11-go Listopada 7
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4.0 Wnioski.

Stan techniczny konstrukcji budynku uznaje sie jako dobry. Pozwala on na bezpieczne
przeprowadzenie prac rozbidrkowych.

Budynek ze wzgledu na zly stan estetyczno-uzytkowy nalezatoby zmodernizowacé i wykonaé
w nim remont kapitalny, dostosowujac go do obowigzujgcych przepisow i standardéw. Koszt
takiego przedsiewziecia jest zbyt wysoki i ekonomicznie nieuzasadniony.

Ze wzgledu na planowane zagospodarowanie terenu budynek ten koliduje z projektowanymi
urzadzeniami sitowni zewnetrznej i ogrodzeniem.

5.0 Ogdline zasady BHP przy robotach.

5.10 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje Zrodio zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z
gory przedmiotow lub materiatéw, powinny by¢ oznaczone i ogrodzone poreczami badz
zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajgca zabezpieczenia nie
moze by¢ mniejsza niz 6 m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 mi ze
spadkiem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
wytrzymate na zniszczenie od spadajgcych przedmiotéw. W miejscach przej$é szerokosé
daszku powinna by¢, co najmniej 1 m szersza od szeroko$ci przejscia.

5.20 BHP przy robotach rozbhiérkowych.

Przed rozpoczeciem robdét rozbiorkowych nalezy:

- wykonac¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w spos6b wykluczajgcy
dostep osob postronnych do miejsc rozbiérki w czasie jej trwania,

- odtaczy€ budynek od ewentualnych sieci energetycznych, zachowaé szczeg6ing
ostroznosc przy wykonywaniu prac rozbiérkowych przy istniejgcym betonowym stupie
energetycznym oraz zabezpieczy€ go przed uszkodzeniem .

Roboty rozbiérkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s.

Uwaga!

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na elementach
demontowanych jest zabronione!

5.30 BHP przy robotach na wysokosci.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeristwa.

Otwory w stropach nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié
balustrada.

Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada.

5.40 BHP przy obstudze maszyn.

Przewody dostarczajgce energie elektryczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnosg;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwitocznie unieruchomic i odtgczy¢ dopltyw energii

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnoéci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania.

Wykonywanie weztow na linach i taricuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.

6.0 Opis kolejnosci robét rozbiérkowych.
6.10 Zasady ogoéline.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci
doktadnie przestrzegajac przepiséw BHP.

Rozbidrki elementow konstrukcyjnych stropodachu nie wolno prowadzié¢

jednoczesnie w kilku miejscach. Zdemontowane elementy stropodachu podnosi¢ recznie po
catkowitym odspojeniu od konstrukgji.

Podczas robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare
potrzeb wykonac niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukgii.

6.20 Etap | — wstepne roboty rozbiorkowe.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz $lusarki.

Materiaty pozyskane z powyzszej rozbiérki podlegajg utylizacji.

Najblizszy zaktad utylizacji odpadoéw budowlanych: Zaktad Utylizacji Odpadéw Gdarisk-
Szadotki, ul. Jabtoniowa 55.

6.30 Etap Il - rozbiérka pokrycia dachu z papy i konstrukcji dachowe;j.

Materiatu z rozbiorki nie sktadowac na dachu. Usuniecie i wywiezienie pokrycia dachu z
papy.

Dach rozbierac kolejno demontujgc jego fragmenty.

Rozbidrki elementow konstrukeyjnych dachu nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie w kilku
miejscach. Zabrania sie przebywania zar6wno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii rozbiorki pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w okresie matych opadéw atmosferycznych.

6.60 Etap Ill - Rozbiérka Scian przyziemia.

Sciany zewnetrzne przyziemia gr. 25 cm z cegly petnej rozbiera¢ warstwami o odpowiedniej
wysokosci do poziomu posadzki. Przy réznicy poziomu terenu pozostawi¢ czesé Scian na
wysokos¢ 10 cm ponad wyzszy poziom terenu w celu tymczasowego zabezpieczenia przed
osunieciem sie ziemi oraz wykona¢ barierke ochronng na wysoko$é 1,10m. Docelowo
roznice poziomu terenu zniwelowaé gruntem.

6.70 Etap IV - Rozbidrka posadzek.

Posadzka betonowa rozbierana recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

6.80 Etap V - Rozbidrka scian fundamentowych

Po wykonaniu wykopow i okresleniu gtebokosci posadowienia fundamentéw
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przystapi€ do rozbiorki Scian fundamentowych sprzetem mechanicznym ( koparka lub e

Fadroma) z bezposrednim zatadunkiem urobku na samochody samowytadowcze , ktére
wywiozg materiat rozbiorkowy na biezgco celem utylizacji. Pozostate elementy $cian
fundamentowych nalezy wybrac recznie.

W miejscach zabezpieczenia terenu przed osuwaniem ziemi, Sciany przyziemia wraz ze
$cianami fundamentowymi pozostajg do wysokosci 10cm ponad poziom terenu wyzej
potozonego.

Po wykonaniu rozbidrki teren nalezy wyréwnac i uporzadkowaé w taki sposéb, by nie
stwarzal zagrozenia.

7.0 Uwagi wykonawcze

7.1 Roboty rozbidérkowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.6.02.2003r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. z dnia
19.03.2003, Nr 47, poz.401)

7.2 Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie normami oraz przepisami BHP i P.POZ pod nadzorem oséb
uprawnionych do kierowania i nadzorowania.

7.3 Prace wyburzeniowe prowadzi¢ w spos6b ograniczajacy generowanie i
przekazywanie drgai na podioze gruntowe i sasiednie obiekty.

7.4 Prowadzenie prac rozbiérkowych we wiasciwej kolejnosci i zgodnie z
zawartymi w projekcie wskazéwkami nie spowoduje oddziatywan na konstrukcije
sgsiednich budynkoéw.

7.5 Ewentualne prace rozbiérkowe materiatéw zawierajacych azbest nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobhéw
zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 Nr 71, poz. 649 ze zm.)

opracowata : mgr arch.inz.Joanna Wilk-Zawadzka

upr.nr PO/KKI/MW?) 6

Upfawnienta budowlane
w specjalnosci architektoniczne)
da prhjektowania bez ograniczet
Nr POAKK/I 4912006
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OSWIADCZENIE

Projekt rozbiérki budynku garazowego na dziatce nr 179 w Prokowie sporzgdzono
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz.arch.Joanna Wilk-Zawadzka
upr.nr PO/KK/149/2006

myr i arch. Joanna W Wilk-Zowadska
Uprawnien
w spaqalnoéd icznej

raniczef
Ne PORGK/149/2008
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2002 r.
W sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120,p0z.1126 z 2003r.)

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK GARAZOWY

ADRES: Prokowo
dz.nr 179
INWESTOR: Gmina Kartuzy

ul.Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy

SPORZADZILA: mgr inz.arch. Joanna Wilk-Zawadzka
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1. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie informacji

dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na miejscu

rozbiorki budynku garazowego w Prokowie na dziatce nr 179.

Celem opracowania jest okreslenie konieczno$ci zastosowania odpowiedniego
sposobu rozhidrki jak i uzycie odpowiedniego sprzetu wraz z ustaleniem sposobu
odbioru urobku z rob6t rozbidrkowych.

2. Metoda realizacji.

Wszystkie roboty rozbidrkowe polegajace na demontazu pokrycia, konstrukcji
stropodachu oraz rozbiorki Scian konstrukcyjnych wykonywane beda recznie przy uzyciu
elektronarzedzi (wiertarka, miot udarowy, pita tarczowa, szlifierka katowa).

Roboty rozbiérkowe wyposazenia wnetrza oraz scian fundamentow moga byc
wykonywane mechanicznie przy uzyciu koparko-tadowarki.

3. Sprzet montazowy.

W organizacji rozbiorki nalezy przewidzie¢ nastepujace urzadzenia budowlane
pobierajace energie elektryczng: elektronarzedzia.

4. Ogrodzenie.

Zakres prac rozbiérkowych wymaga dodatkowego wygrodzenia. Nalezy zabezpieczyc
teren rozbiorki przed dostepem osob postronnych, a takze umozliwi¢ bezpieczne
korzystanie z terendw sasiednich.

W trakcie wykonywania prac konieczne jest wygrodzenie strefy niebezpiecznej i

tablic ostrzegawczych.

5. Place skladowe.

Odbioér urobku sukcesywnie do kontenera na odpady budowlane. Migejsce ustawienia
kontenera na terenie posesji.

6. Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie z istniejgcego ztgcza kablowego znajdujgcego sie na dziatce.

7. Warunki BHP.

- zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu recznych rozbiérek
(konstrukcja stropodachu) na wysokosci przez pracownikow

- zabezpieczy¢ istniejacy w poblizu stup enegetyczny przed uszkodzeniem

- Swiadectwo zdrowia zalogi

- systematyczne szkolenie pracownikéw

Wyposazenie pracownikow w osobisty sprzet BHP.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt w warunkach utrudnionej widocznosci, nadmiernego
wiatru oraz skrajnych warunkow atmosferycznych.

8. Kolejnos¢ realizacji robot:

- sprawdzi¢ odciecie zasilania elektrycznego od budynku,
- rozbibrka pokrycia stropodachu,
- wywodz urobku na biezaco kontenerami w celu utylizaciji,
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- demontaz konstrukcji stropodachu reczny z bezposrednim zatadunkiem na

kontenery i wywozka celem utylizacji,

- rozbiérka Scian i posadzki przyziemia z zatadunkiem i wywo0zkg na biezgco celem
utylizacji

- rozbiérka $cian fundamentowych sprzetem budowlanym

(koparka i tadowarka) z zatadunkiem bezpos$rednim do kontenera i wywo6zka

celem utylizacji. Po wywdzce urobku teren nalezy zniwelowac, wyréwnac i uporzgdkowac.

9. Sposoby instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy poinstruowa¢ pracownikéw na

temat zagrozer wynikajgcych z przeprowadzenia prac rozbidrkowych,

zaznajomic ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
Przez caly okres zamierzenia budowlanego przed kazdym niebezpiecznym etapem
rozbidrki nalezy przypomniec¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robot,
ktore beda wykonywac.

10. Wskazane sSrodki zapobiegawcze:

- oznakowanie tymczasowe| drogi ewakuacyjne;

- oznakowanie stref niebezpiecznych tasmami ostrzegawczymi

- instruktaz pracownikow

- konsultacje z kierownikiem budowy wszelkich niebezpiecznych robot rozbiérkowych
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanych

i dostepnych miejscach

- uzywanie przez pracownikow podstawowego wyposazenia BHP

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu ratujgcego zycie.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wilk-Zawadzka
upr. nr PO/KK/149/2006
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