ROZBIORKA BUDYNKU GARAZOWEGO

PRZEDMIAR

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
[ROZBIORKA BUDYNKU GARAZOWEGO W PROKOWIE - B
(1 ROBOTY ROZBIORKOWE GARAZU - -

l 1|KNR 4-01  |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytku |m?2
| d.1/0535-02 [ |
L |128.0 ~m2 |  28.000 -
! | RAZEM 28.000
2|KNR-W 4-01 LUzupelnienie'pokrycia dachéw betonowych dwoma warstwami papy asfalto- |m2
d.1/0514-02 |wej - ROZBIORKA POKRYCIA Z PAPY ASFALTOWEJ
analogia |
. 28.0 ) m?2 ~28.000,
RAZEM 28.000
3|KNR 4-01  Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na |m2
d.1/0430-02 styk | I
| Krotno$é = 2 1 |
! 28.0 m2 28.000 |
| R - S RAZEM ' 28.000|
4/KNR 4-01  |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze - |m
d.1/0412-02 rozebranie krokwi \ 5
|analogia | i
{ 7*4.0 m 28.000| |
| B - ) - RAZEM 28.000
5/KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-03 |
2.0 |szt. 2.000|
I - i ) ] S | [RAZEM 2.000
i 6/KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 |m=2
. d.1,0354-08
2.0*2.20 |m?2 4.400
. _ o _ | |RAZEM 4.400|
. T/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych im3
| d.1/0212-03
| 10.25*0.25*(2.70+4.41)*2 m3 0.889 o
L L o o ) S RAZEM ~0.889
| 8/KNR 4-01  Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej mZ2
| d.1/0348-05 Krotnosé = 2
! 12.40%(2.70+4.41+2.70) m?2 23.544
I N i RAZEM 23.544)
| 9 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych 'm3
| d.1]0212-03 | |
1 3.60 m3 3.600 e |
i e - RAZEM | 3.600
10/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-  |m3 ‘ |
d.10108-04 dynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi {
‘analogia |
12.51 . m3 12510 S
] - R |RAZEM | 12510,
11 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3 | \ |
d.1,0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosc do 1 km ‘ |
| 12.51 - m3 125100 5
[ ] - - RAZEM ‘ 12.510
! 12/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3 ‘ |
| d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km |
| Krotnos¢ = 15 ;
| 12.51 S m?3 12.510 |
[ 1 RAZEM 12.510|
| 13|mat Utylizacja i sktadowanie gruzu t <|
| d.1| ;
L 125119 it 23.769 B
S— » J _|RAZEM ~ 23.789)
-8-
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