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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE Z EWNETRZNYCH
INSTALACJI SANITARNYCH

1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zewnetrznych instalacji sanitarnych, zwigzanych z realizacjag budowy z
przebudowg biezni z urzagdzeniami lekkoatletycznymi wraz z infrastrukturg towarzyszgca
na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach przy ul. 3 Maja 34.

2. Zakres zastosowania SST

Specyfikacje techniczne dla wykonania i odbioru zewnetrznych instalacji sanitarnych stanowig
wzOr wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci
rob6t. Sg one podstawa, ktorej speilnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych.

SST uwzgledniajg wymagania Inwestora i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robét. SST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Klasa A.

PN-H-740511-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-85/B-0100 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie€C zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i wymagania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy Kklinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1,0 MPa.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja:
Ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru robét zewnetrznych:
- przykanalika kanalizacji deszczowej

- zewnetrzna instalacja nawadniania boiska pitkarskiego,

4. Podstawa opracowania

4.1. Prawo Zaméwieh Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz.U.19, p0oz.177) z pdzniejszymi zmianami
4.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



5. Dokumenty odniesienia

5.1 Projekt budowlany zewnetrznych instalacji sanitarnych

5.2. Wymagania i zalecenia Inwestora na zakres objety zamowieniem

5.3. Wykonane przez Zleceniobiorce ofertowe przedmiary robdt i kosztorys na zakres objety
zamoOwieniem

5.4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami

5.5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. 75)

5.6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 - Warszawa, wrzesien 2001r.

Zewnetrzne instalacje wodoci agowo — kanalizacyjne skladaj a sie z nastepujacych robét:
6. INSTALACJA WODOCI AGOWA POD PLYTA BOISKA

6.1. Roboty wodoci ggowe

Obecnie stadion posiada system zraszania ktéry wymaga wymiany. Zasilenie instalacji zraszania
odbywac¢ sie bedzie z istniejgcych studni gtebinowych. W studni znajduje sie pompa gtebinowa,
ktora zabezpieczy wydajnosc i cisnienie dla nowej instalacji nawadniajgcej. Nalezy wykona¢ nowe
sterowanie automatykg pompy zapewniajgc komfort pracy dla nowoprojektowanej instalacji
nawadniajgcej boiska gtéwnego jak i boiska treningowego posiadajgcego juz dziatajgcy i sprawny
system nawadniajacy. Instalacje nawadniania boiska nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature
odcinajgco — zabezpieczajgcg. Uktad sterowania umiesci¢ w istniejgcych kontenerach.

Zasilanie w wode dla poszczegoélnych zraszaczy wykonane bedzie z podziemnego pierscienia
wykonanego dookota ptyty boiska z rur polietylenowych PE @ 63 — PN 10 ukladanych na
gtebokosci okoto 40 — 50 cm ponizej powierzchni terenu, wyposazony dodatkowo w zawoér
spustowy umozliwiajgcy odwodnienie sieci podziemnej podczas prac serwisowych i okresu
zimowego.

Catkowita diugosc¢ sieci PE fi 63 bez rurociggu zasilajgcego wynosi¢ bedzie okoto 550 mb.
Wzdluz sieci prowadzone bedg kable sterujgce (24 V) jako potgczenie kazdego zaworu
elektromagnetycznego ze sterownikiem.
Procesem sterowania systemu nawadniajgcego zarzgdzac¢ bedzie sterownik modularny typu ESP
ME (20 sekcyjny) zamontowany w szafie sterowniczej, do ktérego podtgczone zostang wszystkie
zraszacze z zaworami elektromagnetycznymi oraz czujnik opadu deszczu z takze sterowanie
pompg glebinowa.
Procesem sterowania systemem nawadniajgcym bedzie sterownik systemowy zasilany napieciem
230/ 24 V umozliwiajgcy podtgczenie pojedynczych zraszaczy — zaworow elektromagnetycznych
zapewniajgc kontrole procesu nawadniania boiska.

Wszystkie roboty montazowe instalacji zewnetrznych wodociggowych wykona¢ zgodnie z
systemem producenta danej instalaciji.

6.1.1. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robét powinny:

odpowiada¢ wymaganiom norm przepisow wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw.

Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje.

By¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, lub posiada¢ réwnowazne
parametry. By¢ tak dobrane powodujgcych obnizenie trwatosci sieci. aby nie powodowaty
pogorszenia jakosci wody oraz zmian.

1. Instalacja wodociggowa

-zrur PE SDR 11 wg normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001 srednicy 63 mm

— ksztaltki do przytaczy wodociggowych — tréjniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PE wg
normy PN-EN 1452-1- 5 : 2000, ZAT/97-01-001.



2. Tasmy ostrzegawczo -lokalizacyjne

Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z
zatopiong wkiadka metalowg. Szerokos¢ tasmy to: 200 mm. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do
skrzynek zasuw i hydrantow.

6.1.2. Wykonywanie robot

1. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatlozeniem ciggdéw reperéw roboczych.
Na odcinkach gdzie sie¢ wodociggowa przebiega przez grunty orne przewiduje sie zdjecie
wierzchniej warstwy gruntu do gtebokosci 20 cm, z odtozeniem wzdtuz wykopu.

2. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ wodociggowg wykonywac o scianach pionowych mechanicznie zgodnie z norma
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Ze wzgledu na prowadzenie robo6t w poblizu zabudowan i w ciggach komunikacyjnych, wykopy
nalezy zabezpieczyé pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie jakie one stanowig dla oséb
trzecich. Ze szczeg6lng uwagg i ostroznoscig nalezy wykonywaé i zabezpiecza¢ wykopy
przebiegajace w poblizu zabudowan, gdzie przebiegajg przytacza gazowe i wodociggowe, siec
gazowa, wodociggowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne.

3. Obudowa scian wykopow i rozbiérka.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego scian

4. Podioze

Podloze powinno by¢é uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i
zageszczonego piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowigcego tozysko nosne
rury wodociggowej. Sie¢ wodociggowg nalezy utozy¢ na poditozu z podsypkg wynoszgcg 20,0 cm
uzyskang z gruntu rodzimego.

5. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodu wodociggowego nalezy
wykonywac recznie przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokos¢
obsypki winna by¢ réwna szerokosci wykopu. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialbw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-
B-10736.

6. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie pkt. 4 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych rob6t wodociggowych. Wykonanie robot montazowych powinno odpowiada¢ normie
PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN —EN 805, PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 [
instrukcjom, oraz zaleceniom producentow materiatow.

7 Instalacja wodociggowa

Rury, ksztaltki i armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Ponadto przed montazem
powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentow, w miejscach zapewniajgcych im
czystos¢ i powinny byC zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Przy zmianie
kierunku i na odgatezieniach przewodu winny by¢ stosowane ksztattki producenta rur. Do
zabezpieczenia przewoddow przed przemieszczaniem powinny by¢ stosowane bloki oporowe, ktory
nalezy opiera¢ o nienaruszony grunt.

W sytuacji wystgpienia poziomu wody gruntowe] powyzej dna wykopu nalezy zapewnic
odwodnienie wykopu na czas robdt, a przewdd wodociggowy nhalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynieciem.



Ulozony odcinek rur po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci spadku wymaga zastabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury. Ulozony
odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

6.1.3. Odbior robdét.
Po zakonczeniu robét montazowych instalacji nawadniajgcej rurocigg nalezy podda¢ prébie
szczelnosci nastepnie przeptukac i dokona¢ dezynfekcji podchlorynem sodu i nastepnie jeszcze
raz przeptukaé.
Odbiory robét — miedzyoperacyjny i czesciowy —przytgcza wodociggowego winny podlegac :
- sposob utozenia przewodow PE w wykopie,
- spos6b wigczenia przylacza do sieci,
- podioze pod rurociagg i obsypka rurociggu PE,
- wykonanie préby szczelnosci sieci i przytgcza wodociggowego na cisnienie 1,0 MPa w

czasie 45 min. Wynik préby odnotowac w formie protokotu ,
- wykonanie ptukania i dezynfekcji przytgcza wodociggowego.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét
i dokonany zapis w dzienniku budowy. Potwierdzenie czystosci przylgcza wodociggowego winno
by¢ dokonane poprzez SANEPID, ktéry dostarczy odpowiedni protokét. Potwierdzenie
prawidtowosci utozenia przytacza wodociggowego winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktory
wykona mape geodezyjna powykonawcza.

6.2.Roboty monta zowe kanalizacji deszczowe;.

6.2.1. Materiaty

Kanalizacje deszczowg projektuje sie rur PVC 110,160, 200 klasy N i S. Rury PVC montowaé¢ w
wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Zasypka rury min. 30 cm ponad wierzch
rurociggu. Kanalizacje deszczowg wigczy¢ do projektowanego zbiornika retencyjnego V=35m3.
Zastosowane materiaty:

a) Rury kielichowe PVC-U rodzaj P szeregu s$redniego typ N i typ S wg PN-85/C-89205 i
ISO 4435:4435 o $rednicy 110, 160, 200 mm, tgczone na uszczelki gumowe dostarczone
przez producenta.

b) Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203.

c) Studzienki rewizyjne, i przelotowo-potgczeniowe PVC fi 425 mm, z wiazami zeliwnymi lub
betonowymi .

d) Studzienki zelbetowe z prefabrykowanych kregéw fi 1000mm i 1200 tgczonych zaprawa
cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501

* Kinety-studzienki PVC wykonane z polichlorku winylu PVC dostarczone przez
producenta studzienek.

e Dno studzienek  zelbetowych  wykona¢ jako  monolityczne z  betonu
hydrotechnicznego klasy B25 a gruntach nawodnionych z dodatkiem srodka
uszczelniajgcego

Wiazy kanatowe- zeliwne lub betonowe

e Stopnie ztazowe - zeliwne wg PN-64/H-74086

e) Elementy odwodnienia liniowego sportowego. Odwodnienie musi posiada¢ akceptacje PZLA do
stosowania na arenach lekkoatletycznych

f)zbiornik retencyjny wykonany jest z betonu stanowigcy konstrukcje modutowg (gorna i dolng)
laczona na zamek, miejscem do zastosowania Kkleju cementowego wodoodpornego i
mrozoodpornego, gwarantujgcg szczelnos¢ urzadzenia. W przypadku zbiornika retencyjnego o
pojemnosci czynnej 52 m3 sciany boczne powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 150 mm.
Zbiorniki moga by¢é montowane w terenach zielonych, utwardzonych powierzchniach ruchu
pieszego i parkingach. Urzadzenie retencyjne wyposazone jest w 2 otwory wlazowe o srednicy
800 mm przeznaczone do zastosowania wlazow w roznych klasach nosnosci. Zbiornik musi
posiada¢ mozliwos¢ jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregow
prostych, stozkowych, dostosowanych wysokoscia do projektowanej rzednej terenu. Do



przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzgdzenia powinny by¢ wykorzystywane specjalne
konstrukcyjne uchwyty transportowe, w ktére musi by¢ wyposazony zbiornik.

g) Pompa zanurzalna do wypompowywania wody opadowej ze zbiornika, ktéra bedzie zatgczana
czujnikami poziomu wody w zbiorniku lub poprzez odkrecenie zaworu czerpalnego. W celu
regulacji wéd deszczowych w studzience RP zamontowaé regulator przeptywu wéd deszczowych
0 przepustowosci nie wiekszej niz 15I/s.

W celu podczyszczenia woéd deszczowych przed zbiornikiem zamontowac¢ osadnik piasku i
szlamu, a przed wprowadzeniem wod deszczowych do osadnika w studni deszczowej na odptywie
zamontowac filtry @250 w celu wyeliminowania zanieczyszczen statych.

Odbiory rob6t — mi  edzyoperacyjny i cz esciowy — przyt gcza kanalizacji sanitarnej winny podlega ¢ :

- spos6b utozenia przewoddw kanalizacyjnych w wykopie i spadki,

- podioze pod rurocigg i obsypka rurociggu PVC

- montaz studzienek i zbiornika kanalizacji deszczowej.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy przytgcza, ktore zanikajg w wyniku postepu
robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokoét
i dokonany zapis w dzienniku budowy. Potwierdzenie prawidtowosci utozenia przykanalika
sanitarnego winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktory wykona mapke geodezyjna
powykonawczg.

6.2.2. Roboty monta zowe odwodnienia.

Montaz ruroci aqu

Budowe danego odcinka przytacza kanalizacyjnego nalezy rozpoczgé od rozmieszczenia
w planie, a nastepnie zestabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw
weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych, zbiornika wod deszczowych) przewidzianych w
dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o nizszej
rzednej do wyzszej. Przed potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac srodkiem ufatwiajgcym
poslizg. Bose konhce rur nalezy wciskaé w kielich do miejsca przeznaczonego na rurze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zlgcza, kazda ostatnia rura , do kielicha ktérej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinien by¢ uprzednio zastabilizowany przez
wykonanie obsypki.

Monta z odwodnienia liniowego i urz adzen lekkoatletycznych

Na styku biezni z zakolami z nawierzchnig syntetyczng nalezy wykona¢ korytka odwodnienia
liniowego szczelinowe z tworzywa sztucznego PE-PP szer. 15,2cm i wysokosci 19,7cm db. 50cm
od stosowania na tuku 39,70m. Koryta na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce
piaskowej. Zabrania sie stosowania koryt betonowych, polimerobetonowych i innych
konglomeratéw z betonu. Nalezy stosowaé koryto do montazu na zaklad czy piéro-wpust by
zachowac szczelnos¢ przy tgczeniu koryt. Koryto nie posiadato bedzie pokryw.

Zaprojektowano odwodnienie skrzyni do skoku w dal za pomocag drenazu skiladajgcego sie z
sgczkow drenarskich karbowanych ze niezmiekczonego poli(chlorku winilu) PCV-Uz otuling
filtracyjng z wtdkna polipropylenowego co uwidoczniono na projekcie zagospodarowania terenu .
Odwodnienie ptyty boiska pitkarskiego poprzez rury drenarskie 72/80 mm z otuling filtracyjng z
widkna polipropylenowego. Rury drenarskie uktadaé na  podsypce piaskowej grubosci 5 - 10cm
ze spadkiem 0,50% w kierunku zbieracza PCV. Wiaczenie do zbieracza za pomocg ksztattek
systemowych.

Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypa¢ zwirem ptukanym o frakcji 8-32mm do
wysokosci min 20cm ponad wierzch rury. Dalszg wykona¢ z materiatu podtoza skrzyni do skoku w



dal. Koncéwki ciggéw drenarskich zaslepi¢. Polgczenia odcinkéw rur drenazowych wykona¢ w
sposob zgodny z warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

Wody opadowe z urzadzen sportowych, tj. skok w dal, wzwyZz, pchniecia kulg bedg odprowadzone
do kanalizacji deszczowej poprzez projektowang kanalizacje deszczowg wykonang z rur PVC-u o
Srednicy 75, 110, 160mm.

Odwaodnienia wykonaé¢ wg rozwigzan szczegdtowych zawartych w projekcie architektonicznym
oraz zgodnie z DTR urzgdzeh.

Monta z zbiornika

1 Wykonanie wykopu i doprowadzenie przewoddw kanalizaciji;

2 Wyréwnanie i wypoziomowanie dna wykopu wysypanego piaskiem lub drobnym zwirem na
grubosci okoto 10 cm. W przypadku braku warstwy nosnej gruntu wylaé betonowg plyte
fundamentowg i na nig wysypa¢ warstwe piasku lub zwiru celem latwiejszego ustawienia
rzednych;

3 Posadowienie i wypoziomowanie zbiornika. W tym celu nalezy wykorzysta¢ specjalne uchwyty
transportowe;

4 Montaz pompy w zbiorniku;

5 Szczelne podigczenie oznaczonych kréccéw wiot / wylot;

6 Zabudowa nadbudowy otworéw wlazowych nadstawkami betonowymi do wymaganej
wysokosci;

7 Zasypanie zbiornika gruntem z warstwowym zageszczaniem;

8 Wykonanie wykonczenia nawierzchni.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma branzowa BN-83/8036/02. Przed przystgpieniem do
robét nalezy wytyczyé¢ trasy projektowanych sieci zgodnie z Projektem Budowlanym. Wytyczne
winien wykona¢ uprawniony geodeta. Z uwagi na wystepujgce uzbrojenie i istniejgce wykonanie
wykopow przewidziano wykopy reczne i wykopy mechaniczne. Umocnienie $cian wykopow
wykonac poprzez zastosowanie wyprasek metalowych lub szalunku przesuwnego. Nie przewiduje
sie wykonywania odwodnien wykopow. Na okres wykonywania rob6t ziemnych nalezy zapewnié
wystarczajgca ilo$¢ przejs¢ dla pieszych i pojazdéw mechanicznych. Wykopy prawidtowo
zabezpieczy¢ barierami, znakami drogowymi i na okres nocny oswietlic. Po odbiorze technicznym i
pomiarach geodezyjnych mozna przystgpi¢é do zasypania wykopow. Zasypke wykopdéw w
pierwszej fazie dokonac recznie do wysokosci 20 cm nad wierzch rurociggéw. Pozostatg zasypke
prowadzi¢ mechanicznie z warstwami ubijajgcymi co 30cm —zageszczenie.

W ramach prowadzonych robét sanitarnych Wykonawca winien uzyskaé wszelkie zgody, opinie i
uzgodnienia z instytucji nadzorujgcych w/w roboty.

Wykonawca winien wykonac i przedstawi¢ celem uzgodnienia z Inwestorem HARMONOGRAM
ZEWNETRZNYCH ROBOT SANITARNYCH.

7. Wykonanie robo6t specjalistycznych

7.1. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Inwestora.

7.1.1. Przekazanie placu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz okreslonymi wymaganiami.

7.1.2. Zgodno $¢ robo6t z ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winne by¢ zgodne z wymaganiami Inwestora.
W ustaleniach obowigzuje zapis inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy



7.1.3. Zabezpieczenie roboét

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonywanie robét zgodnie ze
sztuka budowlana, przepisami BHP i ppoz.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zapewni bezpieczenstwo pracujgcemu personelowi,
pojazdom na parkingach, a takze zapewni cigglty dojazd do punktow strategicznych. Przed
przystgpieniem do robot osoba kierujgca robotami powinna poinformowac¢ inspektora nadzoru o
charakterze tych robot i Srodkach bezpieczenstwa jakie bedg stosowane w czasie trwania robaot.

7.1.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Benzyna, rozpuszczalniki, materialy spawalnicze nalezy
sprowadza¢ w ilosciach niezbednych do biezgcego stosowania. Nie przewiduje sie
magazynowania i stosowania substancji i preparatow niebezpiecznych. Prace przy zgrzewarkach
termooporowych mogg odbywac sie tylko przy asekuracji drugiego pracownika i musza byc¢
zabezpieczone sprzetem przeciwpozarowym (gasnicg proszkowa 1kg lub wiekszg).

7.1.5. Ochrona witasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji oraz wyposazenia w pomieszczeniach
stanowigcych przekazany front rob6t oraz na drogach transportu, wskazanych przez
Zamawiajgcego.

7.1.6. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania wszelkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegollnosci Rozporzadzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialtbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 w sprawie ogOllnych
przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
remontowych.

7.2. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu rob6t powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane,

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach i na
rysunkach oraz innych, nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Nowe materialy i substancje nalezy dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach i ilosciach
niezbednych do biezgcego zuzycia. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ przed zastosowaniem
materiatldw i urzgdzen aprobate inspektora nadzoru. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczego6towe informacje dotyczgce materiatdw oraz odpowiednie
aprobaty i certyfikaty. W przypadku zastosowania materiatdw nie odpowiadajgcych wymaganiom
zostang one zdemontowane i wywiezione poza teren budowy na koszt Wykonawcy.

7.3. Sprzet

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robo6t powinny by¢ bezpieczne, sprawne,
sprawdzone i winny posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania , tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Stosowane na budowie urzgdzenia elektryczne musza spetniac
wymogi ochrony przeciwporazeniowe;j.

7.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ i wkasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz na terenie inwestora.



7.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, a takze za ich zgodno$¢ z instrukcjami
producentbw urzadzen i materialtdbw, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek wilasnego btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego poprawione na jego koszt. Niezbedna jest koordynacja przez kierujgcego
robotami rob6ét demontazowych oraz montazowych.

7.6. Kontrola jako $ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ zastosowanych materiatow.

7.7. Odbior robo6t

7.7.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanych przez Inwestora przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu

b) odbioér koncowy

7.7.2. Odbior robot zanikowych i ulegaj  gcych zakryciu
Odbior robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.7.3. Odbior ko Acowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym Inwestora. Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
pomiar6w oraz ocenie wizualnej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STANOWI INTEGRALNA CZESC Z
PROJEKTEM BUDOWLANYM | PRZEDMIAREM ROBOT



