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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
452330009 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw sportowych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45342000-6  Wznoszenie ogrodzen
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na budowie z przebudowa biezni z urzadzeniami i infrastruktura towarzyszaca w Kartuzach przy ul. 3 Maja 34, dziatki nr 101/7, 101/8, 101/10,
OBR.
4,

W zakres prac budowlanych wchodzi:

1.przygotowanie terenu budowy

2.rozebranie obrzezy i krawgznikéw betonowych

3.rozebranie elementéw betowych

4 rozebranie trybu i zadaszenia

5.rozebranie bramek do pitki noznej oraz urzadzen lekkoatletycznych

6.rozebranie ogrodzenia biezni

7.rozebranie czesci ogrodzenia zewnetrznego kompleksu

8.wycinka drzew kolidujacych z inwestycja - 5 szt

9.korytowanie pod nawierzchnie sportowe, chodniki

10.wywoz urobku (ziemi i odpadéw) na sktadowisko

11.wykonanie podbudowy mineralnej i betonowej pod nawierzchnie poliuretanowa - 4 686,90 m2
12.wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej typu SANDWICH - 4 686,90 m2
13.wykonanie urzadzen lekkoatletycznych:

- réw z wodg,

- zeskok do skoku w dal i tréjskoku wraz z belkami odbicia (3 szt.)

- zabudowa kota do pchnigcia kulg,

- zabudowa skrzynki do skoku o tyczce: 2 kpl

- zabudowa fundamentéw i kotew klatki do rzutu dyskiem i mtotem

14.wykonanie nawierzchni trawiastej boiska pitkarskiego - 8 165,0 m2

15.wykonanie nawierzchni trawiastej, trawa z rolki - 1 760,0 m2

16.wzmocnienie skarp, wykonanie nawierzchni trawiastej, trawa z rolki - 750,0 m2
17.budowa ogrodzenia biezni 0 wysokosci 1,20m - 582,10 mb

18.budowa ogrodzenia zewnetrznego kompleksu, wygrodzenie trybun gosci - 463,30 mb
19.wykonanie odwodnienia liniowe biezni z koryt odwodnienia liniowego - 400 mb
20.budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV oraz studni o $rednicy 1200, 1000 i 425mm - 1 kpl
21.dostawa i zabudowa zbiornika zelbetowego na wody deszczowe o pj. 53 m3
22.budowa instalacji wodociagowej dla potrzeb zraszania ptyty boiska - 1 kpl
23.budowa instalacji elektrycznych zasilania projektowanych obiektéw - 1 kpl
24.budowa o$wietlenia biezni, lampy ledowe - 10 masztéw

25.montaz rurarzu i okablowania instalacji zraszania

26.wykonania okablowania do obstugi zawodéw

27 .budowa instalacji monitoringu

28.budowa instalacji nagtosnienia

29.budowa tablicy wynikow
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczone

RAZEM

=y

BRANZA BUDOWLANA

Prace przygotowawcze, rozbior-
kowe

1.

N

Roboty ziemne, uzupetnienie wy-
kopow

1.

(3

Budowa biezni lekkoatletyczne;.
Montaz osprzetu lekkoatletyczne-
go mocowanego w podiozu.

1.4

Budowa boiska pitkarskiego z
nawierzchnia z trawy naturalnej
sianej

1.

o

Wykonanie trawnikéw parko-
wych z rolki na terenie ptaskim.
Mata architektura

1.

D

Wykonanie nawierzchni z trawy
naturalnej z rolki na skarpach.
Wzmochnienie skarp geokrata i
ptytami azurowymi

1.

~

Nawierzchnie z kostki betonowej,
obrzeza betonowe, krawezniki

1.

]

Ogrodzenie terenu, ogrodzenie
wewnetrzne biezni lekkoatletycz-
nej

1.9

Kontener kasowy

N

BRANZA ELEKTRYCZNA

21

Przebudowa istniejacego oswiet-
lenia terenu w zwiazku z budowa
ogrodzenia

2,

N

Zasilanie obiektu w energie elek-
trycznag

22

-

Szafa rozdzielcza RGl istniejaca -
wylaczenie pozarowe

2.2,

N

Szafa rozdzielcza RGl istniejaca -
rozbudowa

2.2

w

Szafa rozdzielcza RG projektowa-
na

224

Szafa rozdzielcza R1

225

Szafa rozdzielcza R2

2.2.6

Szafa rozdzielcza R3

23

Zasilanie obiektu w energie elek-
trycznag

231

RGI-RG

23.2

Zasilanie Rozdzielnic
R1,R2,R3,RK

24

Oswietlenieterenu wokot biezni

241

Zasilanie masztéw M1

242

Zasilanie masztéw M2 - M 11

243

Montaz masztéw M1 - M3

244

Montaz masztéw M4-M10

25

Rurarz i studnie na potrzeby ins-
talacji teletechnicznych

2.6

Instalacja tablicy wynikéw

2.7

Okablowanie pod startery

28

Okablowanie pod urzadzenia do-
datkowe

29

Okablowanie wiatromierzy

2.0

Okablowanie i montaz gniazd
230V w studniach

211

Instalacje uziemieni ochronnych i
potaczen wyréwnawczych

212

Instalacja elektryczna zraszaczy

212,

Instalacja elektryczna zraszaczy
boisko

212

Zasilanie elementéw instalacji
zraszaczy

213

Instalacja monitoringu

213.

Zasilanie kamer

213

Pomieszczenie monitoringu

214

Instalacja nagto$nienia

w

BRANZA SANITARNA

31

KANALIZACJA DESZCZOWA

3.2

ODWODNIENIE DRENARSKIE

33

ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp zZ Uproszczone RAZEM

3.4 KORYTA LINIOWE

3.5|PRZEBUDOWA SIECI WODOCIA-
GOWEJ DN25, INSTALACJA
ZRASZANIA PLYTY BOISKA

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. \

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

BUDOWA Z PRZEBUDOWA BIEZNI Z URZADZENIAMI | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W KARTUZACH PRZY UL. 3 MAJA 34, DZIALKI NR 10117,
101/8, 101/10, OBR. 4

1 BRANZA BUDOWLANA
11 Prace przygotowawcze, rozbiorkowe
1/KNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1]01
poz.39+4633,48 m3 10 064,73
RAZEM 10 064,73
2|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-  |ha
d.1.102 wierzchnie sportowe, chodniki
analogia
12485,7/10000 ha 1,25
RAZEM 1,25
3|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt ~ [m2
d.1.1|01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
0,7*113,5 m2 79,45
RAZEM 79,45
4/KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt | m2
d.1.1|07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ROZBIORKA
analogia PLYT AZUROWYCH BETONOWYCH
366,6 m2 366,60
RAZEM 366,60
5/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]02
398,5+63,3+439,7 m 901,50
RAZEM 901,50
6/KNR 2-31 0814- |Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce piaskowej m
d.1.103
35 m 35,00
RAZEM 35,00
7/KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]03
[poz.5+poz.6]*0,2*0,2 m3 37,46
RAZEM 37,46
8/KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m?2
d.1.1/03 0803-04 gruboci 8 cm
177 m2 177,00
RAZEM 177,00
9|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm | m?2
d.1.107
poz.8 m2 177,00
RAZEM 177,00
10 Wywoz i utylizacja podbudowy, miejsce sktadowania, sposéb utylizacji w gestii  |m3
d.1.1|kalk. wiasna wykonawcy
poz.8*0,15 m3 26,55
RAZEM 26,55
1" Wywoz i utylizacja odpadow asfaltowych, miejsce sktadowania, sposob utylizacji |m3
d.1.1kalk. wiasna w gestii wykonawcy
poz.8*0,08 m3 14,16
RAZEM 14,16
12 Demontaz bokséw dla zawodnikéw rezerwowych, wywéz i roztadunek w miejsce | kpl
d.1.1|kalk. wiasna wskazane przez inwestora na terenie Gminy Kartuzy.
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
13 Demontaz koszy na odpadki kpl
d.1.1|kalk. wtasna
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
14|KNR 2-23 0310- |Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki - DE- szt.
d.1.1|04 MONTAZ MASZTOW FLAGOWYCH
analogia Krotnos¢ = 0,6
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15/KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej - DE- szt.
d.1.103 MONTAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
272 szt. 4,00
RAZEM 4,00
16|KNR 2-23 0309- |Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej - DEMON-  |szt.
d.1.1|04 TAZ
analogia Krotnos¢ = 0,6
272 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-02 1802- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1 m w ramach na stupkach stalowych zruro ér.  |m
d.1.1/01 60 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotow - OGRODZENIE
analogia WEWNETRZNE BIEZNI
Krotnos¢ = 0,6
29,2+93,5+138,3+25,1+104+60,3 m 450,40
RAZEM 450,40
18|KNR 2-02 1802- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych z rur o $r. |m
d.1.1/02 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - DEMONTAZ
analogia OGRODZENIA TRYBUNY GOSCI, WYSOKOSC OGRODZENIA 2,2m
Krotnos¢ = 0,6
48,3 m 48,30
RAZEM 48,30
19|KNR 2-02 1802- |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych z rur o $r. |m
d.1.1/02 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw - ROZEBRANIE
analogia OGRODZENIA STALOWEGO, Z PRETOW STALOWYCH W RAMIE Z
KSZTALTONIKOW STALOWYCH, OD STRONY UL. 3 MAJA
Krotno¢ = 0,6
165,0 m 165,00
RAZEM 165,00
20|KNR 2-02 1801- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m - DEMONTAZ m
d.1.1/02 Krotno¢ = 0,6
analogia
165,0 m 165,00
RAZEM 165,00
21|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad ~ [m3
d.1.1/02 15 cm - fundamenty tulei, wyposazenia sportowego, stupkéw ogrodzenia, rozbi-
cie i oddzielenie od stupkéw
poz.14*0,6*0,60,8+[poz.15+poz.16]*0,6*0,6*0,8+poz.17/2,5*0,4*0,4*0,8+poz.  |m3 34,68
19/2,5%0,4*0,4*0,8
RAZEM 34,68
22|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad ~ |m3
d.1.1]02 15 cm - KOLO DO PCHNIECIA KULA
1,07*1,07%3,14*0,25 m3 0,90
RAZEM 0,90
23|KNR 2-21 0607- |Lawki parkowe z prefabrykatéw Zelbetowych - podpory Zelbetowe - DEMONTAZ |m
d.1.1]01 ZELBETOWYCH PODPOR SIEDZISK NA TRYBUNIE ZIEMNEJ
analogia Krotnos¢ = 0,15
[48,4*2+159,5*2]/1,2*0,9 m 311,85
RAZEM 311,85
24 |KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy trybuny ziemnej m
d.1.1]02
analogia
[48,4+159,5]2 m 415,80
RAZEM 415,80
25|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad ~ |m3
d.1.1]02 15 cm - ROZBIORKA ELEMENTOW BETONOWYCH TRYBUNY NA SKARPIE
POLNOCNEJ
8*1,5*0,35*2 <stopnie betonowe trybun potnocnych> m3 8,40
27,5*2*0,45 <trybuny betonowe na skarpie przy zadaszeniu> m3 24,75
250,0*0,3 <stopnie betonowe trybuny pod zadaszeniem> m3 75,00
RAZEM 108,15
26 Wywoz i utylizacja odpadéw z rozbieranych konstrukcji betonowych, sposob uty- |m3
d.1.1|kalk. wtasna lizacji, miejsce sktadowania w gestii wykonawcy
poz.3*0,05+poz.4*0,1+p0z.5*0,3*0,08+p0z.6*0,15*0,25+poz.7+p0z.20*0,2*0,8+ |m3 252,08
p0oz.22+p0z.23*0,12*0,15+p0z.24*0,08*0,3+p0oz.25
RAZEM 252,08
27 |KNR 4-01 0104- | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych funda- ~ [m3
d.1.1/03 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - MURKI Z CEGLY
1,21,2*1*3 m3 4,32
RAZEM 4,32
28|KNR 4-01 0301- |Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie - ROZ- |m3
d.1.101 BIORKA FUNDAMENTOW Z CEGLY LUB KAMIENIA
analogia
0,6*0,6*1*3 m3 1,08
RAZEM 1,08
29|KNR 4-01 0349- |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - |m3
d.1.1]02 FILARY PRZYBRAMOWE
analogia
0,6*0,6*2,5*3 m3 2,70
RAZEM 2,70
30 Wywoz i utylizacja odpadéw z rozbieranych konstrukcji ceglanych, sposob utyli- |m3
d.1.1|kalk. wiasna zacji, miejsce sktadowania w gestii wykonawcy
poz.28+poz.29 m3 3,78
RAZEM 3,78
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31 Demontaz zadaszenia trybuny pétnocnej, demontaz siedzisk, demontaz ogro- | kpl
d.1.1|kalk. wiasna dzen w raz cokotami. Wywoz i utylizacja odpadow.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
32 Demontaz barierek trybun betonowych, demontaz siedzisk, demontaz barierek | kpl
d.1.1|kalk. wiasna (trybuny na skarpie pétnocnej, po bokach zadaszenia). Wywoz i utylizacja odpa-
dow.
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
33 Demontaz kontenera stalowego, wywoz i roztadunek w miejsce wskazane przez |kpl
d.1.1|kalk. wtasna inwestora na terenie Gminy Kartuzy.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne, uzupetnienie wykopéw
34|KNR 2-21 0217- |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadariony) - |m3
d.1.2|04 SKARPY
analogia
750*0,23 m3 172,50
RAZEM 172,50
35/KNNR 1 0113-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca | m?
d.1.2|analogia spycharek
8165+1760 m2 9925,00
RAZEM 9 925,00
36|KNNR 1 0113-02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek | m?2
d.1.2|analogia za dalsze 5 cm ponad 15 cm - pogrubienie do 30 cm
Krotno$¢ = 3
8165 m2 8 165,00
RAZEM 8 165,00
37|KNNR 1 0204-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojdyzki 1.20 m3 w gr. |m3
d.1.2|analogia kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie nadktadu
750*0,45 m3 337,50
RAZEM 337,50
38 Wywoéz nadktadu na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sklado- |m3
d.1.2 |kalk. wiasna wania w gestii wykonawcy
poz.37 m3 337,50
RAZEM 337,50
39|KNNR 1 0204-06 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojdyzki 1.20 m3w gr. |m3
d.1.2|analogia kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA
4686,9*0,5 m3 234345
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm
517*0,95 m3 491,15
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm
713*1,05 m3 748,65
TERENY ZIELONE TRAWIASTE (REJON SKARP)
1760*1,05 m3 1.848,00
RAZEM 5431,25
40 Wywoz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktadowa- |m3
d.1.2|kalk. wtasna nia w gestii wykonawcy
poz.39 m3 5431,25
RAZEM 5431,25
41/KNR 2-31 0103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne — |m?2
d.1.2|04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4686,9+8165+517+713+1760+750 m2 16 591,90
RAZEM 16 591,90
42 |KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
d.1.2{0101-02 4,0 m - polipropylenowa geowtdknina filtrujaco - separujaca o gramaturze 200g/
m2
8165+1760 m2 9925,00
RAZEM 9 925,00
43|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m2
d.1.2/0101-02 4,0 m - geowtdknina rozdzielajaca pod georuszt tréjosiowy kat. 3 - NAWIERZ-
CHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
5174713 m2 1230,00
RAZEM 1.230,00
44 |KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0 |m2
d.1.2/0102-01 cm - ULOZENIE GEORUSZTU TROJOSIOWEGO KAT. 3 - NAWIERZCHNIE Z
analogia KOSTKI BETONOWEJ
5174713 m2 1230,00
RAZEM 1.230,00
45|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.2/05 0114-06 50 cm - kruszywo tamane kamienne fr. 0/31,5mm - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
analogia BETONOWEJ
5174713 m2 1230,00
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 23310

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.230,00
46 Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym grubo$¢ min. 50cm nos- | m2
d.1.2|kalk. wtasna no$¢ warstwy E2>=120MPa, Rm=2,5 MPa (bieznia lekkoatletyczna).
4686.,9 m2 4 686,90
RAZEM 4 686,90
47|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/01 0114-02 niu 87 cm - NASYP POD NAWIERZCHNIA TERENOW ZIELONYCH Z TRAWY
analogia ZROLKI
1760 m2 1760,00
RAZEM 1760,00
1.3 Budowa biezni lekkoatletycznej. Montaz osprzetu lekkoatletycznego mocowanego w podtozu.
48|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubo$ci warstwy |m?2
d.1.3|03 0105-04 po zageszczeniu
4686.,9 m2 4 686,90
RAZEM 4 686,90
49|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3|05 15 c¢m - kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm
poz.48 m?2 4 686,90
RAZEM 4 686,90
50|KNR 2-31 0114- |Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego frakcji 0/4 mm, gr. 8 cm m2
d.1.3|07
poz.48 m?2 4 686,90
RAZEM 4 686,90
51|KNR 2-31 0114- |jw. potracenie 0 5 cm m?2
d.1.3/08 Krotno$¢ = -5
poz.48 m?2 4 686,90
RAZEM 4 686,90
52| KNR AT-04 Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy uzyciu geowtoknin - utrwalanie po-  |m2
d.1.3/0103-01 wierzchniowe nawierzchni; geowtoknina o szer. 5,0 m - ULOZENIE FOLII PE
analogia GR. 0,2mm. ZAKLAD MIN. 0,50m.
poz.48 m2 4 686,90
RAZEM 4 686,90
53|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm - |m2
d.1.3/010109-02 PODBUDOWA BETONOWA Z BETONU KLASY C20/25 (B25), W8 F150.
analogia Dylatacje wykona¢ w uktadzie:
* naciecie ptyty betonowej na gt. 1/3 grubosci, szeroko$¢ naciecia 15 mm,
* oczyszczenie krawedzi naciecia,
* gruntowanie krawedzi bocznych materiatem np. SIKA PRIMER 3N,
* montaz sznura podpierajacego ze spienionego polietylenu - np. SIKA RUNDS-
CHNURR, $r. sznura wieksza o0 20% od szerokosci dylatacii,
* wypetnienie dylatacji kitem trwale elastycznym np. SIKAFLEX PRO 3.
poz.48 m?2 4 686,90
RAZEM 4 686,90
54 Dostawa i montaz nawierzchni sportowej na podbudowie asfaltowej. Nawierzch- |m2
d.1.3|kalk. wtasna nia sportowa poliuretanowa typu SANDWICH. Grubo$¢ nawierzchni min. 13 mm
oraz min. 20 i 25 mm na czesci rozbiegdw. Wykonanie oliniowania biezni.
poz.48 m2 4 686,90
RAZEM 4 686,90
55 Wykonanie skoczni w dal, zgodnie z PT rys. nr 02W: kpl.
d.1.3 |kalk. wiasna -obrzeza betonowe z naktadkg gumowa 60x300x1000 mm, kolor biaty
-narozniki betonowe z naktadka gumowa 60x400x250 mm
-korytko do piaskownic, szeroko$¢ 0,50 m
-zeskocznia wypetniona piaskiem drobnoziarnistym, ptukanym, gr. 50 cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56 Dostawa i montaz belek odbicia. Belka do skoku w dal i trojskoku. W komplecie |kpl
d.1.3|kalk. wtasna Pokrywa nierdzewna do wyczynowej belki do skoku w dal i tréjskoku. Belka z po-
krywa muszg posiada¢ certyfikat IAAF
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
57 Wykonanie rzutni do pchniecia kulg, rzutnia z nawierzchnig z maczki oraz z na-  |szt
d.1.3|kalk. wtasna wierzchnig z trawy naturalnej, facznie z dostawg i montazem wyposazenia -
zgodnie z rys. nr 04W, 09W, 01PZT.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
58|KNR 2-23 0306- |Montaz skrzynki do skoku o tyczce w nawierzchni rozbiezni. W komplecie pokry- |szt.
d.1.3|01 wa z stali nierdzewnej, elementy odwodnienia skrzyn. Zestaw musi posiada¢
certyfikat IAAF. Wykona¢ zgodnie z rys. nr 03W.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
59 Dostawa i montaz kota do rzutu dyskiem wraz z oprzyrzadowaniem i elementami | kpl
d.1.3 |kalk. wiasna odwodnienia. W sktad zestawu wchodzi wktad redukcyjny stalowy dysk-miot
2,135 m. Koto musi posiadac certyfikat IAAF. Koto umiejscowione w zakolu w
nawierzchni sportowe;.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
60 Wykonanie fundamentéw klatki do rzutu dyskiem i mtotem. Montaz zestawu ko- |kpl
d.1.3 |kalk. wiasna tew ze Srubami, podktadkami i ostonka. Wykona¢ zgodnie z rys. nr 05W, 06W.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
61 Wykonanie rowu z wodg do biegu z przeszkodami. Wykona¢ zgodnie z rys. nr | kpl
d.1.3|kalk. wtasna 11W.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
62 Wykonanie badan powykonawczych utozonej nawierzchni poliuretanowej. Wy-  |kpl
d.1.3 |kalk. wiasna konanie powykonwczego operatu geodezyjnego wykonanje biezni. Uzyskanie
Swiadectwa kategorii VB dla obiektu lekkoatletycznego.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 Budowa boiska pitkarskiego z nawierzchnig z trawy naturalnej sianej
63 |KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 13 cm grubo$ci warstwy |m2
d.1.4/03 0105-04 po zageszczeniu - warstwa stabilizujaco-drenujaca (zwir drobny, piasek gruby)
8165 m2 8 165,00
RAZEM 8 165,00
64 |KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- |m2
d.1.4/07 0104-08 nie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm -
materiat piasek ptukany o pH 6,5. Zawarto$¢ SiO2 > 80%. Frakcja 0,1- 1,0mm
(90%).
8165 m2 8 165,00
RAZEM 8 165,00
65|KNR 2-23 0206- |Przygotowanie i rozécielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza |ha
d.1.4/01 0206-02 terenem rozcielenia recznie o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 15 cm
8165/10000 ha 0,82
RAZEM 0,82
66 |KNR 2-23 0209- |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po ~ [m2
d.1.4/02 wysiewie walcem kolczatka - wysiew nawierzchni trawiastej mechaniczny. Sktad
analogia mieszanki jak w dokumentacji technicznej.
8165 m2 8 165,00
RAZEM 8 165,00
67|KNR 2-23 0212- | Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych darniowaniem ~ |m?2
d.1.4|01 przez okres 2 miesiecy - w zakres wchodzi koszenie trawy, nawadnianie, nawo-
zenie mineralne, gtebokie napowietrzanie, watowanie lekkim walcem
8165 m2 8 165,00
RAZEM 8 165,00
68 KNR 2-23 0310- |Dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej szt.
d.1.4|07
analogia
SSTII5 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69 Dostawa wiat stadionowych dla zawodnikdw rezerwowych, na 16 miejsc szt
d.1.4 kalk. wiasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
70 Zakup i dostawa: choragiewki narozne, uchyine, wykonane z poliweglanu (§r.  |szt
d.1.4|kalk. wtasna 50mm). Wysoko$¢ stupka choragiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Cho-
ragiewka z materiatu wodoodpornego w kolorze zottym. Stupki choragiewek
montowane w tulejach umozliwiajacych prosty montaz i demontaz.
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
71 Zakup i dostawa: profesjonalny wozek do malowania linii boisk za pomoca farby |szt
d.1.4|kalk. wtasna ekologiczne;.
Wozek wyposazony jest w system rolek, ktore w prosty sposob nakfadaja réwno-
miernie farbe (emulsja) o statej szerokosci 10 cm na murawe boiska.
Poruszanie sie po murawie boiska utatwiajg dwa pompowane kota.
Jeden petny zbiornik pozwala na wymalowanie wymiarowego boiska do pitki
noznej.
Dodatkowe dane techniczne:
Pojemno$¢ zbiornika 15 litrdw (wystarcza do oznaczenia petnowymiarowego bo-
iska).
Waga urzadzenia 22 kg.
Szeroko$¢ malowania linii 10 cm.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Wykonanie trawnikéw parkowych z rolki na terenie ptaskim. Mata architektura
72|KNR 2-21 0213- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$¢  |ha
d.1.5|01 warstwy 2 cm
1760/10000 ha 0,18
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RAZEM 0,18
73|KNR 2-21 0213- |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dodatek |ha
d.1.5|02 za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
Krotno$¢ = 13
poz.72 ha 0,18
RAZEM 0,18
74| KNR 2-21 0408- | Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem - |m2
d.1.5/02 trawa z rolki typu parkowego
1760 m2 1760,00
RAZEM 1760,00
75 Dostawa i montaz stojakéw na rowery. Stojaki sze$ciostanowiskowe ze stali nie- |szt
d.1.5|kalk. wiasna rdzewnej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.6 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki na skarpach. Wzmocnienie skarp geokrata i ptytami azurowymi
76| KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o szer. |m?2
d.1.6/0101-02 4,0 m - geosiatka 150-200 g/m2
750 m2 750,00
RAZEM 750,00
77|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 10,0 |m?2
d.1.6|0102-02 cm - geokrata wysokosci 10 cm, wywinigcie min. 1 m na korone skarpy, moco-
analogia wanie do podioza za pomoca szpilek typu "J" dt. 0,50 m na siatce 1,5x1,5m
750 m2 750,00
RAZEM 750,00
78|KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m?2
d.1.6/010510-02
750 m2 750,00
RAZEM 750,00
79|KNR-W 2-01 Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z ttucznia - utozenie plyty |m?2
d.1.6/0512-03 azurowej 10x40x60 u podnoza skarpy
140%0,4 m2 56,00
RAZEM 56,00
1.7 Nawierzchnie z kostki betonowej, obrzeza betonowe, krawezniki
80|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1.7|04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5174713 m2 1230,00
RAZEM 1.230,00
81|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- | m?2
d.1.7|05 0104-06 nie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm
poz.80 m2 1230,00
RAZEM 1.230,00
82|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.7|05 15cm
poz.80 m2 1230,00
RAZEM 1.230,00
83|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérma o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.7|07 8cm
713 m2 713,00
RAZEM 713,00
84|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3-5 cm gru- |m2
d.1.7|07 0105-08 bo$¢ warstwy po zageszczeniu, $rednio 4 cm
poz.80 m2 1.230,00
RAZEM 1.230,00
85|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.7/02 wo-piaskowej
517 m2 517,00
RAZEM 517,00
86|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.7/03 towo-piaskowe;j
713 m2 713,00
RAZEM 713,00
87 |KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.7]02 kat.Ill-IV
6,3+1,2+33,2+18,3+29,6+13,2+11,2+3,9+18,2+7+1,3+17,6+1,4+38,3+17,8+ m 976,30
33,2+23,2*2+2,3+9,5+5,3+4+5,2+43+1,9+5,8+19,1+3,6+69,4+36,7+23,2+7 4+
130,0+15,1+36+63,1+84,4+68,1+45,1 <obrzeza betonowe>
5,6+16,5+3,2 <krawezniki drogowe 20x30> m 25,30
11+7+7,5+5+14,2+10,2 <krawezniki najazdowe> m 54,90
19 <$ciek przykraweznikowy> m 19,00
RAZEM 1075,50
88|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.7|03
poz.87%0,2*0,2 m3 43,02

-10 -
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Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, w catosci ocynkowane i lakierowa-
ne proszkowo na kolor ciemny grafit (bramy i furtki w kolorze z6ttym RAL 1028).

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D wysokosci 1,18m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 5 mm, prety pozio-
me 2x6 mm, oko 50x200 mm,

- stupek o profilu 60x40x1,4mm dt. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor ciemny gra-
fit

- fundamenty punktowe fi 300mm, gteboko$¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)

-11 -
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RAZEM 43,02
89|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz |m
d.1.7|05 wypetnieniem spoin zaprawa cementowq,
1005,5 m 1.005,50
RAZEM 1 005,50
90|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.7|04 wo-piaskowej
434,7 m 434,70
RAZEM 434,70
91|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.1.7|05 cementowo-piaskowej
54,9 m 54,90
RAZEM 54,90
92|KNR 2-31 0608- |Scieki uliczne z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce ce- |m
d.1.707 mentowo-piaskowej - 2 rzedy - SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z 2 RZEDOW
analogia OBNIZONEJ KOSTKI KAMIENNEJ
19 m 19,00
RAZEM 19,00
93 Wykonanie schodow terenowych na skarpie, trybuna potudniowa. kpl
d.1.7|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Ogrodzenie terenu, ogrodzenie wewnetrzne biezni lekkoatletycznej
94/ KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe o0 wysokosci nadziemnej 2,2m,w |m
d.1.8|01 catosci ocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor ciemny grafit. Ogrodzenie
przystosowane do montazu w terenie nierdwnym z podmuréwka betonowa wy-
soko$ci 30cm z betonu wibroprasowanego i zbrojonego i tacznikami z gniazdami
na stupy.
Parametry projektowanego ogrodzenia:
- panel 2D SUPER i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 6 mm, prety poziome 2x8
mm, oko 50x200 mm,
- stupek o profilu 60x40x2,0mm dt. 3,0m, w rozstawie osiowym co 2,5m,
- akcesoria montazowe,
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor ciemny gra-
fit
- fundamenty punktowe fi 300mm, gteboko$¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)
18,8+27,9+151+11,7+7,8+9,2+150,7+11,8+29,5+22,6+5,7+5,7+10,9 m 463,30
RAZEM 463,30
95/ KNR 2-23 0404- |Furtka (12szt.) 1,0x 2,20m, w ramie 60x40 mm, wypetnienie panelem szt.
d.1.8|04 spawanym, oko 50x200 mm, prety pionowe fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm,
analogia furka zamykana na zamek/klamka/wktadka GERDA, 3 klucze, stup furtkowy
80x80x3 mm, dt. 3,2 m cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
ciemny grafit.
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
96 |KNR 2-23 0404- |Brama dwuskrzydiowa, rozwierana 3x2,18 m (4szt.), wypetnienie ramy panelem |szt.
d.1.8/03 spawanym, oko 50x200 mm, rama wzmocniona, pionowo pret fi 5 mm, poziomo
analogia ceownik 20x8 mm, zamykana na zamek/klamka/wkfadka, 3 klucze, dolna bloka-
da skrzydta, stupy bramowe dt. 3,2 m, cato$¢ ocynkowana i malowa proszkowo
na kolor ciemny grafit.
szt. 4,00
RAZEM 4,00
97|KNR 2-23 0404- |Brama dwuskrzydtowa, rozwierana 4x2,18 m (1szt.), wypetnienie ramy panelem |szt.
d.1.8|03 spawanym, oko 50x200 mm, rama wzmocniona, pionowo pret fi 5 mm, poziomo
analogia ceownik 20x8 mm, zamykana na zamek/klamka/wktadka, 3 klucze, dolna bloka-
da skrzydta, stupy bramowe dt. 3,2 m, cato$¢ ocynkowana i malowa proszkowo
na kolor ciemny grafit.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98 |KNR 2-23 0404- |Ogrodzenia wewnetrzne biezni lekkoatletycznej: m
d.1.8/01 Panuje sie catkowite wygrodzenie biezni po jej obwodzie ogrodzeniem o wyso-
analogia kosci nadziemnej 1,20m.
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154+13,4+17,7+24,2+17,7+13,4+98,9+16,8+133,7+7,8+7,2+33,1+17,8+26,4 m 582,10
RAZEM 582,10
99 |KNR 2-23 0404- |Brama dwuskrzydtowa (3szt.), 3,0 x 1,18 m, rama 60x40 mm, wypetnienie pane- |szt.
d.1.8|03 lem spawanym, oko 50x200 mm, pionowo pret fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8
analogia mm, zamykana na zamek/klamka/wktadka GERDA, 3 klucze, dolna blokada
skrzydta, stup bramowy 80x80x3 mm, dt. 2 m, cato$¢ ocynkowana i malowa
proszkowo na kolor zotty RAL1028.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
100 |KNR 2-23 0404- |Furtka (5szt.) 1,0x 1,18m, w ramie 40x40 mm, wypetnienie panelem spawanym, |szt.
d.1.8|04 oko 50x200 mm, prety pionowe fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, furka za-
analogia mykana na zamek/klamka/wktadka GERDA, 3 klucze, stup furtkowy 60x60x3
mm, dt. 2 m cato$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor z6ity RAL1028.
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
101 |KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.1.8]01 3.0 m i wysokosci 3.0 m - DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OGRODZENIA, STRO-
analogia NA WSCHODNIA DZIALKI, MATERIAL DO PONOWNEGO WBUDOWANIA
Krotno¢ = 0,6
84,5 m 84,50
RAZEM 84,50
102 |KNR 2-23 0401- |Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie |m
d.1.8]01 3.0 m i wysokosci 3.0 m - PONOWNY MONTAZ OGRODZENIA, MATERIAL Z
analogia ODZYSKU
84,5 m 84,50
RAZEM 84,50
1.9 Kontener kasowy
103 Dostawa i montaz konenera kasowego/pomieszczenia ochrony. Kontener facz- | kpl
d.1.9|kalk. wtasna nie z instalacjami i wyposazeniem.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 BRANZA ELEKTRYCZNA
2.1 Przebudowa istniejacego o$wietlenia terenu w zwigzku z budowa ogrodzenia
104 |KNNR 9 1001-07 |Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt
d.2.1|SST nr E1 poz 3.
1
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
105/KNNR 5 0701-02 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2.1|SST nr E1 poz 3.
1
75%0,4*1 m3 30,00
RAZEM 30,00
106 |KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.1|SST nr E1 poz 3.
1
75 m 75,00
RAZEM 75,00
107 |[KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2.1|SST nr E1 poz 3. | Rura ostonowa dzielona do kabli A 58 PS, $rednica zew. 58 mm, wew. 50 mm
1
75 m 75,00
RAZEM 75,00
108 |KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.2.1|SST nr E1 poz 3.
1
75%0,4*0,8 m3 24,00
RAZEM 24,00
2.2 Zasilanie obiektu w energie elektryczng
2.21 Szafa rozdzielcza RGl istniejaca - wytaczenie pozarowe
109|KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-  |szt.
d.2.2.1|SST nrE1 poz 3. |brykowanym
1 szafa rozdzielnicy RGI -istniejgca - wytaczenie pozarowe obiektu - obudowa Il
ki izolacji zamykana na klucz wyposazona w.przetacznik automatyzny faz, pod-
stawa bezpiecznikowa 1 faz 6/25A, wytacznik pozarowy 3 polowy 160A z wy-
zwalaczem wzrostowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
110|KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél szt
d.2.2.111301-01
SST nr E1 poz 3.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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111/KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.2.1|SST nr E1 poz 3.
1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
112|KNNR 5 0205-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.2.2.1|SST nr E1 poz 3. |wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
1 Przewéd HDGs-300/500V 5x1,5mm2
10 m 10,00
RAZEM 10,00
113|KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.2.2.1|SST nr E1 poz 3.
1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
114 |KNNR 5 1208-05 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2.2.1|SST nr E1 poz 3.
1
10*0,02*0,01 m3 0,00
RAZEM 0,00
115/KNNR 5 1301-02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2.2.1|SST nr E1 poz 3.
1
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
2.2.2 Szafa rozdzielcza RGl istniejaca - rozbudowa
116 |KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-  |szt.
d.2.2.2|SST nrE1 poz 3. |brykowanym
1 szafa rozdzielnicy RGI -istniejgca - rozbudowa - obudowa Il kl izolacji zamyka-
na na klucz wyposazona w:wyfgcznik gtéwny 3 polowy 160A, ochronnik przepie¢
typ 1+2, roztacznik bezpiecznikowy 3 faz 63/160A - 3 szt, roztacznik bezpieczni-
kowy 3 faz rez/160A, wytacznik réznicowopradowy 3 faz 63/0,03.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
117 |KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél szt
d.2.2.2/1301-01
SST nr E1 poz 3.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
118 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe  |m
d.2.2.2|/0116-01 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
SST nrE1 poz 3. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 1x70mm2
1
8 m 8,00
RAZEM 8,00
119/KNNR 5 0726-03 |Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na na- |szt.
d.2.2.2|SST nrE1 poz 3. |pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 Koricowka kablowa na zytach Cu K 70mm?2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.2.3 Szafa rozdzielcza RG projektowana
120 |KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-  |szt.
d.2.2.3|SST nrE1 poz 3. |brykowanym
1 szafa rozdzielnicy RG - - obudowa Il kl izolacji na fundamencie zamykana na
klucz wyposazona w:wyfacznik 3-polowy 160A, ochronnik przepiec typ 1+2, wy-
facznik nadpradowy 3 faz B6, lampka kontrolna napiecia - 3 szt, roztacznik bez-
piecznikowy 3 faz 40/63A- 3 szt, wytacznik rozn.pradowy 3 faz 40/0,3, wyt.nad-
pradowy 3 faz B20, stycznik s faz 40A, wyt.rézn.pradowy 3 faz 40/0,03, obudo-
wa zestawu gniazd zawierajaca: wytacznik nadpradowy 3 faz B16- 2 szt, wyt.
nadpradowy 1 faz B16 - 2 szt, gniazda 5x16A/z - 2 szt, gniazda 230V/z - 3 szt,
wytacznik nadpradowy 1 faz B2, termostat grzatki, grzatka 30W IP54, wyt.rozni-
cowopradowy 1 faz z cztonem nadpradowym B16/0,03 - 9 szt, wytacznik rézni-
cowopradowy 1 faz 25/0,03, wyt.nadpradowy 1 faz B6, przycisk monostabilny - 3
szt, przekaznik impulsowy bistabilny WB-1UN - 3 szt, zegar astronomiczny CPA
NET Rabbit - 2 szt, ukfad przetwarzajacy sygnat cyfrowy na analogowy 1-10Vdo
sterowania jasnoSciq lamp przy biezni ( zasilacz MDR-10 24V, IAC-1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.2.2.31301-01
SST nrE1 poz 3.
1
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00

122 |KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2.2.3|SST nr E1 poz 3.
1

12 préb. 12,00
RAZEM 12,00
123 |KNNR 5 1301-02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2.2.3|SST nr E1 poz 3.
1
5 pomiar 5,00
RAZEM 5,00
124 |KNNR 5 1301-01 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2.2.3|SST nr E1 poz 3.
1
9 pomiar 9,00
RAZEM 9,00
2.24 Szafa rozdzielcza R1

125|KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-  |szt.
d.2.2.4|SST nr E1 poz 3. |brykowanym
1 szafa rozdzielcza R1 - obudowa na fundamencie Il kl izolacji wyposazona w :
wytacznik 3 faz 100A, ochronnik przepiec typ 1+2, wyt.nadpradowy 3 faz B6,
lampka kontrolna napigcia - 3 szt, roztgcznik bezp 3 faz 40/63A - 3 szt, wyt.rozni-
cowopradowy 3 faz 40/0,03 , wytacznik nadpradowy 3 faz B25 A,stycznik 3 faz
40A wyt.réznicowy 3 faz 40/0,03, obudowa zestawu gniazd 3x230V/z, 2x5x16A/
z, wyt.nadpradowy 3 faz B16-2szt, wyt.nadpradowy 1 faz B16 - 3 szt.grzatka
30W, wyt.nadpradowy 1 faz B2, stycznik 1 faz 16A, termostat grzatki
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

126 |KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél szt
d.2.2.4/1301-01
SST nr E1 poz 3.
1

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
127 |KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2.2.4|SST nr E1 poz 3.
1
2 préb. 2,00
RAZEM 2,00

128 | KNNR 5 1301-02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2.2.4|SST nr E1 poz 3.
1
5 pomiar 5,00

RAZEM 5,00

2.2.5 Szafa rozdzielcza R2

129 | KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-  |szt.
d.2.2.5|SST nr E1 poz 3. |brykowanym
1 szafa rozdzielcza R2 - obudowa wolnostojaca na fundamencie z daszkiem, Il ki
izolacji wyposazona w; wyfacznik gtéwny 3 polowy 63A, ochronnik przepigciowy
typ.1+2, wyt.nadpradowy 3 faz B6, lampka kontrolna napigcia - 3 szt, wyt.rozni-
cowopradowy 3 faz 40/0,03, obudowa zestawu gniazd z wyposazeniem ( 3 szt.
gniazd 230V/z, 2 szt gniazd 5x16A, wyt.nadpradowy 3 faz B16- 2 szt, wyt.nad-
pradowy 1 faz B16- 3 szt.),wytacznik nadpradowy 1 faz B6, terrmostat grzatki,
grzatka 30W, wyfacznik silnikowy GV3 3 faz, stycznik 3 faz 16A 3+2z+2r, sofstart
ATS 6,3kW, sterownik zraszaczy z zasilaczem , przekaznik poziomu 4-kanatowy,
zasilacz impulsowy 230V/24VDC , wyt.nadpradowy 1 faz B6 - 3 szt,wytgcznik 0-
1 - 10szt, wytacznik powrotny - 2 szt, wyfacznik podswietlany, mikrosterownik
24V DC, lampka awaryjna i buczek zamontowane na obudowie szafy rozdziel-
czej, przekaznik bistabilny WB-1UN - 2 szt, przyciski monostabilne - 2 szt, stycz-
nik 1faz 16A - 2 szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

130|KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél szt
d.2.2.5/1301-01
SST nr E1 poz 3.
1

1 szt 1,00

RAZEM 1,00
131/KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2.2.5|SST nr E1 poz 3.
1

1 prdb. 1,00

RAZEM 1,00
2.2.6 Szafa rozdzielcza R3
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132|KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa-  |szt.
d.2.2.6|SST nrE1 poz 3. |brykowanym
1 szafa rozdzielcza R3 - obudowa wolnostojgca na fundamencie z daszkiem, Il ki
izolacji wyposazona w; wyfacznik gtdwny 3 polowy 63A, ochronnik przepigciowy
typ.1+2, wyt.nadpradowy 3 faz B6, lampka kontrolna napiecia - 3 szt, wyt.rozni-
cowopradowy 3 faz 40/0,03, obudowa zestawu gniazd z wyposazeniem ( 3 szt.
gniazd 230V/z, 2 szt gniazd 5x16A, wyt.nadpradowy 3 faz B16- 2 szt, wyt.nad-
pradowy 1 faz B16- 3 szt.)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél szt
d.2.2.6/1301-01
SST nr E1 poz 3.
1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
134 |KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2.2.6|SST nr E1 poz 3.
1
1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Zasilanie obiektu w energie elektryczng
231 RGI-RG
135/KNNR 5 0701-02 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2.3.1|SST nr E1 poz 3.
1
45*0,8"0,4 m3 14,40
RAZEM 14,40
136 |[KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.3.1|SST nr E1 poz 3.
1
452 m 90,00
RAZEM 90,00
137 |KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2.3.1|SST nr E1 poz 3. | Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75mm
1
45 m 45,00
RAZEM 45,00
138 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.2.3.1/0114-02 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x35mm2
1
47 m 47,00
RAZEM 47,00
139/KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |l m3
d.2.3.1|SST nr E1 poz 3.
1
45*0,4*0,6 m3 10,80
RAZEM 10,80
140 [ KNNR 5 0726-10 |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.2.3.1|SST nr E1 poz 3. |piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 Koricowka kablowa na zyfach Cu K 35mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
141|KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.3.1|SST nr E1 poz 3.
1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
2.3.2 Zasilanie Rozdzielnic R1,R2,R3,RK
142 /KNNR 5 0701-02 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2.3.2|SST nr E1 poz 3.
1
345*0,8%0,4 m3 110,40
RAZEM 110,40
143 |KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.3.2|SST nr E1 poz 3.
1
34572 m 690,00
RAZEM 690,00
144 /KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2.3.2|SST nr E1 poz 3. | Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75mm
1
190 m 190,00
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RAZEM 190,00
145 KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe po- |m
d.2.3.2|0114-02 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2
1
170 m 170,00
RAZEM 170,00
146 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napigcie znamionowe po- |m
d.2.3.2|0114-02 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2
1
17 m 17,00
RAZEM 17,00
147 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napigcie znamionowe po- |m
d.2.3.2|0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm?2
1
5 m 5,00
RAZEM 5,00
148 [ KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamio- |m
d.2.3.2|0103-02 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2
1
140 m 140,00
RAZEM 140,00
149 | KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.2.3.2|SST nr E1 poz 3.
1
345*0,4*0,6 m3 82,80
RAZEM 82,80
150|KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.3.2|SST nr E1 poz 3.
1
4 odc. 4,00
RAZEM 4,00
151 | KNNR 5 0726-09 |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt 6 mm2 na napiecie |szt.
d.2.3.2|SST nr E1 poz 3. |do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
152 |KNNR 5 0726-09 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.2.3.2|SST nrE1 poz 3. |pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
153 |KNNR 5 0726-10 |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na na- |szt.
d.2.3.2|SST nr E1 poz 3. |piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1 Koricowka kablowa na zyfach Cu K 25mm2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24 Oswietlenieterenu wokét biezni
2441 Zasilanie_masztéw M1
154 | KNNR 5 0701-02 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2.4.1|SST nr E1 poz 3.
1
5%0,8"0,4 m3 1,60
RAZEM 1,60
155|KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.4.1|SST nr E1 poz 3.
1
52 m 10,00
RAZEM 10,00
156 |[KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2.4.1|SST nr E1 poz 3. | Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75mm
1
5 m 5,00
RAZEM 5,00
157 |KNR-W 5-10 Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamionowe po- |m
d.2.4.1{0114-03 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2
1
7 m 7,00
RAZEM 7,00
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158 |[KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. |l m3
d.2.4.1|SST nr E1 poz 3.
1
5%0,6"0,4 m3 1,20
RAZEM 1,20
159 | KNNR 5 0726-09 |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.2.4.1|SST nr E1 poz 3. |piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
160|KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.4.1|SST nr E1 poz 3.
1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
24.2 Zasilanie masztéw M2 - M 11
161/KNNR 5 0701-02 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2.4.2|SST nr E1 poz 3.
1
430%0,8*0,4 m3 137,60
RAZEM 137,60
162 | KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.4.2|SST nr E1 poz 3.
1
430*2 m 860,00
RAZEM 860,00
163 |KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2.4.2|SST nr E1 poz 3. | Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75mm
1
185 m 185,00
RAZEM 185,00
164 [ KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamionowe po- |m
d.2.4.2|0114-03 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nrE1 poz 3. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2
1
195 m 195,00
RAZEM 195,00
165 KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamio- |m
d.2.4.2|0103-01 nowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
SST nrE1 poz 3. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x6mm2
1
245 m 245,00
RAZEM 245,00
166 |KNNR 5 0702-02 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Ill m3
d.2.4.2|SST nr E1 poz 3.
1
430%0,6*0,4 m3 103,20
RAZEM 103,20
167 |[KNNR 5 0726-09 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.2.4.2|SST nrE1 poz 3. |pigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
168 | KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.4.2|SST nr E1 poz 3.
1
10 odc. 10,00
RAZEM 10,00
243 Montaz masztow M1 - M3
169|KNNR 1 0212-02 |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj. |m3
d.2.4.3|SSTnr SE-01 tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill - pod fundamenty masztéw 15mb
pkt1.3
33 m3 9,00
RAZEM 9,00
170 KNR 5-06 0903- |Montaz i ustawienie masztéw metalowych kratowych o wysokosci15m maszt.
d.2.4.3/02 Maszt 16-katny z blachy 4mm o catkowitej wysoko$ci 15 metrow i podstawie
SSTnr SE-01 Masztu (stopie)
pkt1.3 z otworami pod fundament o rozstawie 400x400 mm i grubo$ci stopy nie mniej-
szej jak 20mm
Ustawione na skarpie
Gtowica z 2 ruchomymi ramionami zewnetrznymi i Srodkowg cze$cig stafg daja-
ca mozliwo$¢ nacelowania naswietlacza w konkretnym kierunku
Fundament F5/1-16
3 maszt. 3,00
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RAZEM

3,00

171
d.24.3

KNNR 5 1008-05
SSTnr SE-01
pkt1.3

Montaz projektorow o$wietleniowych na wiezy projektorowej

oprawa typu LED 380W o parametrach jak ponizej

Korpus oprawy LED wykonany z ci$nieniowo odlewanego aluminium, zaprojek-
towane z przekrojem o bardzo matej powierzchni wystawionej na dziatanie wia-
tru.

Efektywny radiator zintegrowany z gérnym korpusem oprawy.

Korpus zamykany i zakrecany na $ruby nierdzewne typu Torx, nie dopuszcza sie
zapigcia na zaczep badz klamre, co moze umozliwic rozszczelnienie sig oprawy
przy niedoktadnym zamknigciu lub przypadkowym otwarciu czy poluzowaniu za-
czepu przy drganiach drogowych.

Oprawa dedykowana dla obiektow sportowych oraz wyposazona w skale kato-
mierza 0- 900 do kierowania strumienia Swiatfa.

Malowanie proszkowe oraz dodatkowe zabezpieczajace oprawe przed agresyw-
nym $rodowiskiem oraz tzw. ,mgtg solng” potwierdzona kartg produktu (ograni-
cza oksydacje aluminium w okresie funkcjonowania).

Ptaski klosz z przezroczystego szkta hartowanego 4mm o stopniu protekcji na
uderzenia IK08 zgodny z norma (UNI-EN 12150-1 : 2001).

Oprawa wyposazona w autonomiczng kontrole temperatury pracy, zabezpiecza-
jaca przed jej przegrzaniem, poprzez redukcje strumienia.

Oprawa o stopniu protekcji min. IP66

Oprawa w Il kl. ochronnosci.

Oprawa wyposazona w ceramiczny filtr do przewietrzania komory ,przeciwkon-
densacyjny’, ktéry umozliwia odparowania skondensowanej pary wodnej przy
jednoczesnym utrzymaniu protekcji oprawy na poziomie min. IP66

Oprawa przystosowana do regulacji Sciemniania w zakresie 1-10V

Oprawa z wspétczynnikiem oddawania barw Ra =80 przy 500

Oprawa wyposazona w diode zabezpieczajacq ukfad przed przepigciem
Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 100K

Efektywnos¢ diod LED min., 138lm z 1W podana przy 4000K

Osprzet umieszczone na modutowej plycie umozliwiajacej szybkie prace serwi-
sowe oraz wymiane uszkodzonego elementu, panel 16/32 LED w formie wymie-
nialnego elementu bez potaczen lutowanych (wewnetrzne potaczenia przy uzy-
ciu elementow szybkoztgcznych).

Utrzymanie strumienia w czasie min. 70% (potwierdzone poprzez L70B20) w
okresie 50 000h Klasa bezpieczeristwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka,
zgodnie z normg EN62471

Oprawa wyposazona w zewnetrzny konektor szybko-ztaczny ,oprawa-siec zasi-
lania”, o protekcji min.IP67 umozliwiajacy jej szybki montaz oraz demontaz ser-
wisowy bez koniecznosci otwierania oprawy oraz dodatkowego zabezpieczania
czy izolowania przewodow sieciowych. Konektor uniemoZzliwia pofaczenie w inny
niz dedykowany sposéb przyporzadkowanych stykéw PIN

Wszystkie oprawy dostarczone majg by¢ o takim samym korpusie i tych samych
wymiarach, taka, aby kazda dostarczona oprawa miafa identyczny wyglad,
ksztaft i rozmiar.

Dedykowana temperatury pracy oprawy w zakresie -30st. Do +40st.

Gwarancja min. Slat.

Oprawy o strumieniu diod nie mniejszym niz uzyty w projekcie przy mocy nie-
przekraczajacej zatozenia projektowe(catkowita moc cafej oprawy wraz z strata-
mi do catkowitego strumienia catej oprawy z uwzglednieniem strat).

Dane fotometryczne dostepne na stronie producenta, dajace mozliwo$c spraw-
dzenie zasadnosci uzycia opraw wzgledem obowigzujacych norm (wyniki w kon-
tekscie $redniej oswietlenia oraz réwnomiernosci nie gorsze niz w projekcie)
Oprawa wyprodukowana na ternie EU, dostarczana wraz z deklaracjg producen-
ta przedstawiajgcq spetnienie przez produkt norm o$wietleniowych oraz ogdino
europejskim certyfikatem ENEC, wydanym przez niezalezne laboratorium po-
twierdzajgce oczekiwang jako$¢ produktu

10

kpl.

kpl.

10,00

RAZEM

10,00

172
d.24.3

KNNR 5 1003-04
SSTnr SE-01
pkt1.3

Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono-
we i wysiegniki przy wysoko$ci latari do 15 m

Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY)'

10

kpl.przew.

kpl.przew.

10,00

RAZEM

10,00

173
d243

KNNR 5 1301-01
SSTnr SE-01
pkt1.3

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

10

pomiar

pomiar

10,00

RAZEM

10,00

244

Montaz masztéw M4-M10

174
d244

KNNR 1021202
SSTnr SE-01
pkt1.3

Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il - pod fundamenty masztéw 16mb

3

m3

m3

21,00

RAZEM

21,00

-18 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 23310



PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

175
d244

KNR 5-06 0903-
02

SSTnr SE-01
pkt1.3

Montaz i ustawienie masztéw metalowych kratowych o wysokosci15m

Maszt 16-katny z blachy 4mm o catkowitej wysokoSci 16 metrow i podstawie
Masztu (stopie)

z otworami pod fundament o rozstawie 400x400 mm i grubo$ci stopy nie mniej-
szej jak 20mm

Gtowica z 2 ruchomymi ramionami zewnetrznymi i $rodkowgq cze$ciq stafq daja-
ca mozliwo$¢ nacelowania naswietlacza w konkretnym kierunku

Fundament F5/1-16

7

maszt.

maszt.

7,00

RAZEM

7,00

176
d244

KNNR 5 1008-05
SSTnr SE-01
pkt1.3

Montaz projektoréw oswietleniowych na wiezy projektorowej

oprawa typu LED 380W o parametrach jak ponizej

Korpus oprawy LED wykonany z ci$nieniowo odlewanego aluminium, zaprojek-
towane z przekrojem o bardzo matej powierzchni wystawionej na dziatanie wia-
tru.

Efektywny radiator zintegrowany z gérnym korpusem oprawy.

Korpus zamykany i zakrecany na $ruby nierdzewne typu Torx, nie dopuszcza sie
zapigcia na zaczep badz klamre, co moze umozliwic rozszczelnienie sig oprawy
przy niedoktadnym zamknieciu lub przypadkowym otwarciu czy poluzowaniu za-
czepu przy drganiach drogowych.

Oprawa dedykowana dla obiektow sportowych oraz wyposazona w skale kato-
mierza 0- 900 do kierowania strumienia $wiatfa.

Malowanie proszkowe oraz dodatkowe zabezpieczajgce oprawe przed agresyw-
nym Srodowiskiem oraz tzw. ,mgfg solng” potwierdzona kartg produktu (ograni-
cza oksydacje aluminium w okresie funkcjonowania).

Pfaski klosz z przezroczystego szkta hartowanego 4mm o stopniu protekcji na
uderzenia IK08 zgodny z norma (UNI-EN 12150-1 : 2001).

Oprawa wyposazona w autonomiczng kontrole temperatury pracy, zabezpiecza-
jacq przed jej przegrzaniem, poprzez redukcje strumienia.

Oprawa o stopniu protekcji min. IP66

Oprawa w Il kl. ochronnoci.

Oprawa wyposazona w ceramiczny filtr do przewietrzania komory ,przeciwkon-
densacyjny”, ktory umoZzliwia odparowania skondensowanej pary wodnej przy
jednoczesnym utrzymaniu protekcji oprawy na poziomie min. IP66

Oprawa przystosowana do regulacji Sciemniania w zakresie 1-10V

Oprawa z wspofczynnikiem oddawania barw Ra =80 przy 500

Oprawa wyposazona w diode zabezpieczajgcq ukfad przed przepigciem
Temperatura barwowa diod LED 4000K +/- 100K

Efektywnos¢ diod LED min., 138lm z 1W podana przy 4000K

Osprzet umieszczone na modutowej ptycie umozliwiajacej szybkie prace serwi-
sowe oraz wymiane uszkodzonego elementu, panel 16/32 LED w formie wymie-
nialnego elementu bez pofgczen lutowanych (wewnetrzne potaczenia przy uzy-
ciu elementéw szybkoztacznych).

Utrzymanie strumienia w czasie min. 70% (potwierdzone poprzez L70B20) w
okresie 50 000h Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: Wolna od ryzyka,
zgodnie z normg EN62471

Oprawa wyposazona w zewnetrzny konektor szybko-ztaczny ,oprawa-siec zasi-
lania”, o protekcji min.IP67 umozliwiajacy jej szybki montaz oraz demontaz ser-
wisowy bez konieczno$ci otwierania oprawy oraz dodatkowego zabezpieczania
czy izolowania przewodéw sieciowych. Konektor uniemoZzliwia pofaczenie w inny
niz dedykowany sposéb przyporzadkowanych stykow PIN

Wszystkie oprawy dostarczone majg by¢ o takim samym korpusie i tych samych
wymiarach, taka, aby kazda dostarczona oprawa miafa identyczny wyglad,
ksztaft i rozmiar.

Dedykowana temperatury pracy oprawy w zakresie -30st. Do +40st.

Gwarancja min. 5lat.

Oprawy o strumieniu diod nie mniejszym niz uzyty w projekcie przy mocy nie-
przekraczajacej zatozenia projektowe(catkowita moc cafej oprawy wraz z strata-
mi do catkowitego strumienia catej oprawy z uwzglednieniem strat).

Dane fotometryczne dostgpne na stronie producenta, dajace mozliwo$¢ spraw-
dzenie zasadno$ci uzycia opraw wzgledem obowigzujacych norm (wyniki w kon-
tekscie Sredniej o$wietlenia oraz rownomiernoSci nie gorsze niz w projekcie)
Oprawa wyprodukowana na ternie EU, dostarczana wraz z deklaracjg producen-
ta przedstawiajgca spetnienie przez produkt norm o$wietleniowych oraz ogdino
europejskim certyfikatem ENEC, wydanym przez niezalezne laboratorium po-
twierdzajace oczekiwang jako$¢ produktu

18

kpl.

kpl.

18,00

RAZEM

18,00

177
d244

KNNR 5 1003-04
SSTnr SE-01
pkt1.3

Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostono-
we i wysiegniki przy wysokosci latari do 15 m

Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY)'

18

kpl.przew.

kpl.przew.

18,00

RAZEM

18,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
178 |KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.2.4.4|SSTnr SE-01
pkt1.3
18 pomiar 18,00
RAZEM 18,00
2.5 Rurarz i studnie na potrzeby instalacji teletechnicznych
179/KNR 5-01 0401- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych w gruncie kat.lll stud.
d.2.5|02 Studzienka kablowa z poliweglanu 500x500 gfeboko$¢ 500 pokrywa pod ruch
SST nr E1 poz 3. | kofowy
1
10 stud. 10,00
RAZEM 10,00
180 |KNR 5-01 0401- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych w gruncie kat.lll stud.
d.2.5|02 Studzienka kablowa z poliweglanu typ W7460 z nasadg
SST nr E1 poz 3.
1
9 stud. 9,00
RAZEM 9,00
181|KNR 5-01 0106- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 3 rur. |m
d.2.5/03 w warstwie, 3 otw.w ciggu kan.
SST nr E1 poz 3. |Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm
1
415 m 415,00
RAZEM 415,00
182|KNR 5-01 0106- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 3 rur. |m
d.2.5/03 w warstwie, 3 otw.w ciggu kan.
SST nr E1 poz 3. |Ostona rurowa gietka do kabli DVK 50mm
1
170 m 170,00
RAZEM 170,00
183 |KNR 5-01 0106- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciagu kan., 2 rur. |m
d.2.5/02 w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
SST nr E1 poz 3. | Ostona rurowa gietka do kabli DVK 32
1
100 m 100,00
RAZEM 100,00
184 |KNR 5-01 0106- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu ka- |m
d.2.5/03 nalizacji, 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciagu kanalizacji
SST nr E1 poz 3. |Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75mm
1
5 m 5,00
RAZEM 5,00
185|KNR 5-01 0106- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. lll, 2 warstwy w ciagu ka- |m
d.2.5/05 nalizacji, 2 rury w warstwie, 4 otwory w ciagu kanalizacji
SST nr E1 poz 3. | Ostfona rurowa gietka do kabli DVK fi 32
1
3 m 3,00
RAZEM 3,00
186 |KNR 5-01 0106- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 2 warstwy w ciggu ka- |m
d.2.5/05 nalizacji, 2 rury w warstwie, 4 otwory w ciagu kanalizacji
SST nr E1 poz 3. | Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 50
1
2 m 2,00
RAZEM 2,00
187 |KNR 5-01 0106- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu ka- |m
d.2.5/02 nalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciagu kanalizacji
SST nr E1 poz 3. | Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 160
1
97 m 97,00
RAZEM 97,00
188 |KNR 5-01 0106- |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 rur. |m
d.2.5/02 w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
SST nr E1 poz 3. |Rura ostonowa kabla optycznego OPTO czarna HDPE 32x2,9
1
230 m 230,00
RAZEM 230,00
2.6 Instalacja tablicy wynikéw
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SST nr SE-1 poz
3.1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
189 Dostawa telebimu kpl
d.2.6|SST nr SE-1 poz | Tablica wynikéw z wy$wietlaczem tekstu Parametry techniczne:
341 swymiary zewnetrzne tablicy 500 x 150 x 10 c¢m,
szegar czasu gry —4 cyfry o wysokosci 50 cm —diody czerwone o bardzo duzej
jasnosci przeznaczone do stosowania w warunkach zewnetrznych —jasnos¢ dio-
dy 600 mcd, kat dobrej widocznosci 110 /40°zegar czasu gry moze stuzy¢ jako
zegar czasu rzeczywistego.
«diodowy wy$wietlacz tekstu o wymiarach 480 x 40 cm i rozdzielczo$ci 192 x 16
punktéw, diody czerwone o bardzo duzej jasno$ci przeznaczone do stosowania
w warunkach zewnetrznych, kat dobrej widocznosci 110 /40°,
spola cyfrowe do wyswietlania zdobytych bramek (do 19 bramek dla druzyny)
cyfry o wysokosci 50 cm —diody czerwone o bardzo duzej jasnosci przeznaczone
do stosowania w warunkach zewnetrznych —jasnosc diody 600 mcd, kat dobrej
widocznosci 110 /40°.
sobudowa aluminiowa, malowana proszkowo na kolor czarny matowy,
*plyta czotowa wykonana z pleksiglasu z warstwa antyrefleksyjna,
ssterowanie radiowe(bezprzewodowe)
*pulpit sterujgcy z podgladem na wyswietlaczu LCD.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
190 Konstrukcja wsporcza telebimu kpl
d.2.6|SST nr SE-1 poz
3.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
191 Montaz, uruchomienie i szkolenie kpl
d.2.6|SST nr SE-1 poz
3.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
192 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.2.6/0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SSTnr SE-01 Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
pkt3.1
145 m 145,00
RAZEM 145,00
193 |KNNR 5 0726-05 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.2.6/SSTnr SE-01 piecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
pkt3.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.7 Okablowanie pod startery
194 KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.7|SST nr SE-1 poz |Ekranowany, bezhalogenowy przewod sterowniczy odporny na dziatanie oleju
3.1 2x1,5mm2
720 m 720,00
RAZEM 720,00
195 |KNR 5-06 0607- |Instalowanie gniazd - ztaczy okragtych telefonicznych typu P 2-stykowych na ply- |szt.
d.2.7|01 tach z tworzywa sztucznego
SST nr SE-1 poz |Gniazda bananowe podwdjne O4mm lutowane lub przykrecane na panel
3.1
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
196 |KNNR 5 1302-05 |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.2.7|SST nr SE-1 poz
3.1
10 odc. 10,00
RAZEM 10,00
2.8 Okablowanie pod urzadzenia dodatkowe
197 |KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur m
d.2.8/SST nr SE-1 poz |Kabel kat.5¢ STP 4x2x24AWG OUTDOOR ZELOWANY
3.1
970 m 970,00
RAZEM 970,00
198 |[KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.2.8/0107-01 Zewnetrzne hermetyczne gniazdo LTW RJ45
SST nr SE-1 poz
3.1
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
199 |KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz ~ |szt.
d.2.8/0107-06 gniazda RJ45 w wersji natynkowej




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
200 |KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.2.8/0111-01
SST nr SE-1 poz
3.1
18 pomiar 18,00
RAZEM 18,00
2.9 Okablowanie wiatromierzy
201|KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.9|SST nr SE-1 poz |Przewdd komunikacyjny UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x0,5
3.1
350 m 350,00
RAZEM 350,00
202 |KNR AT-14 Montaz gniazd RS-486 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt.
d.2.9/0107-01 gniazdo RS-486
SST nr SE-1 poz
3.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
203 |KNR AT-14 Montaz gniazd RS-486 w gniezdzie abonenckim lub panelu - dodatek za montaz |szt.
d.2.9/0107-06 gniazda w wersji natynkowej
SST nr SE-1 poz
3.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
204 |KNNR 5 1302-05 |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.2.9|SST nr SE-1 poz
3.1
8 odc. 8,00
RAZEM 8,00
2.10 Okablowanie i montaz gniazd 230V w studniach
205 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.2.10/0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nr SE-1 poz |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
3.1
450 m 450,00
RAZEM 450,00
206 |KNNR 5 0301-03 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.2.10|SST nr SE-1 poz |do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
3.1
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
207 |KNNR 5 0308-05 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.2.10|SST nr SE-1 poz |nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
31 Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP44 250V
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
208 |KNNR 5 0303-04 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla szt.
d.2.10|SST nr SE-1 poz |przewodéw o przekroju do 4 mm2
3.1 Puszka natynk.PK 8/D, IP-54 (180x170x80mm)
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
209|KNNR 5 1302-02 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.10|SST nr SE-1 poz
3.1
8 odc. 8,00
RAZEM 8,00
210|KNNR 5 1304-05 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.10|SST nr SE-1 poz
3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
211|KNNR 5 1304-06 |Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar)  |szt.
d.2.10|SST nr SE-1 poz
3.1
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
2.11 Instalacje uziemien ochronnych i potaczen wyréwnawczych
212|KNR 5-08 0608- | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.2.11|07 bednarka miedziowana 30x4
SST nrE1 poz 3.
1
950 m 950,00
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RAZEM 950,00
213|KNNR 5 0612-06 |Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - po- |szt.
d.2.11|SST nr E1 poz 3. |faczenie pret-ptaskownik
1 Uchwyt krzyzowy, st. nierdzewna, M8
158 szt. 158,00
RAZEM 158,00
214 |KNNR 5 1304-02 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.2.11|SST nr E1 poz 3.
1
72 szt. 72,00
RAZEM 72,00
212 Instalacja elektryczna zraszaczy
2121 Instalacja elektryczna zraszaczy boisko
215|KNNR 5 0705-01 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2.12.1|SST nr SE-1 poz | Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 110mm
3.1
560 m 560,00
RAZEM 560,00
216 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.2.12.1|0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nr SE-1 poz |Kabel z zyt.Cu YKSY-0,6/1kV2x1,5mm2(YKY)
3.1
2590 m 2590,00
RAZEM 2590,00
217 |KNNR 5 0727-01 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 2 Zyt) szt.
d.2.12.1|SST nr SE-1 poz
3.1
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
218|KNNR 5 1302-02 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.12.1|SST nr SE-1 poz
3.1
20 odc. 20,00
RAZEM 20,00
219|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.12.1|SST nr SE-1 poz |czujnik deszczu np. RSD BEX
3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
220|KNNR 5 0406-01 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.12.1|SST nr SE-1 poz |czujnik poziomu cieczy
3.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
221|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.12.1|SST nr SE-1 poz |elektrozawdr uzupetniania wody
3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
212.2 Zasilanie elementéw instalacji zraszaczy
222 |KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.2.12.2|0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych- zasilanie zaworéw-
SST nr SE-1 poz |zasilanie czujnikéw poziomu wody
31 Kable elektroenergetyczne YKYekw 0,6,1kV 3x1,0
120 m 120,00
RAZEM 120,00
223 |KNNR 5 1302-02 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2.12.2|SST nr SE-1 poz
3.1
4 odc. 4,00
RAZEM 4,00
224|KNNR 5 0727-02 |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 4 zyt) szt.
d.2.12.2|SST nr SE-1 poz
3.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
225|KNR-W 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe po- |m
d.2.12.2|0114-01 nizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
SST nr SE-1 poz |Kable elektroenergetyczne YKYekw 0,6, 1kV 5x6,0
3.1
23 m 23,00
RAZEM 23,00
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226 |KNNR 5 0726-09 |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na na- |szt.
d.2.12.2|SST nr SE-1 poz |piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
227|KNNR 5 1302-04 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.12.2|SST nr SE-1 poz
3.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
213 Instalacja monitoringu
2131 Zasilanie kamer
228 |KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.13.1|SSTnr SE-01 Przewdd STP 4x2x0,5 PVC kat. 6
pkt1.3
600 m 600,00
RAZEM 600,00
229|KNR AL-01 0501- | Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna Mon- |szt.
d.2.13.1{02 z.sz. 3.3 taz uchwytow lub obudowy ochronnej.
SSTnr SE-01 kamera tubowa : *rozdzielczo$¢ 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV funkcja dzier/
pkt1.3 noc - filtr IR obiektyw motor-zoom, auto-focus, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4Predko$c
przetwarzania -30 ki/s dla 2592 x 1520 i nizszych rozdzielczoSci 3 strumienie ko-
dowania zaawansowane funkcje analizy obrazu - sabotaz, pojawienie sie obiek-
tu, zniknigcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy Reakcja na zda-
rzenia alarmowe - e-mail z zatacznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD, akty-
wacja wyjscia alarmowego obstuga kart microSD czuto$c¢ od 0.07 Ix o$wietlacz
IR, zasieg do 50 m
ADAPTER DO KAMER TUBOWYCH SERII BCS-TIP4000/8000
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
230 |KNR AL-01 0504- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe; - szt.
d.2.13.1|07 SYSTEM ZASILANIA DO 2 KAMER IP ZE WZMACNIACZEM POE W OBUDO-
SSTnr SE-01 WIE ZEWNETRZNEJ-ZESTAW BCS-IP2/Z/E-S ZAWIERA: 1x BCS-ZA4802
pkt1.3 Moc ciggta zasilacza 96W Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjscia 48V (DC_
OUT) Zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe na poziomie 3A Zabezpieczenie
termiczne Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe wyjscia 48V (dioda
transil) oraz wejscia AC(warystor) 1x BCS-xPoEG6 Szeroki zakres napigcia wyj-
Sciowego Niewielkie wymiary Zabezpieczenie przeciwzwarciowe kazdego portu
osobno Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania kazdego portu Bardzo
niski pobdr energii 1x obudowa zewnetrzna IP56 (240x190x90mm)
szt. 2,00
RAZEM 2,00
231|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.13.1|SSTnr SE-01 zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ethernet
pkt1.3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
232|KNR AL-01 0506- | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2.13.1/01
SSTnr SE-01
pkt1.3
3 linia 3,00
RAZEM 3,00
2.13.2 Pomieszczenie monitoringu
233 |KNR AL-01 0503- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapi- |szt.
d.2.13.2|04 su obrazu
SST nr SE-1 poz |Rejestrator sieciowy 8 x Ethernet PoE (IEEE802.3af-15.4W) - zigcze RJ-45, 10/
31 100 Mbit/s kanaty wideo i audio: do 8 kanatéw w rozdzielczosci 2592 x 1944 ob-
stuga protokotow: ONVIF, RTSP nagrywanie do 240 kl/s w rozdzielczosci 2592 x
1944 obstugiwane rozdzielczosci do 2592 x 1944 wielko$¢ nagrywanego stru-
mienia: 150 Mb/s facznie ze wszystkich kamer montaz dyskow wewnatrz: 2 wyj-
Scia monitorowe: 2 (HDMI, VGA) ipGO - wyjatkowo fatwe dodawanie i konfiguro-
wanie kamer IP z menu rejestratora Tryby nagrywania ciggly, wyzwalany: recz-
nie, wejsciem alarmowym, detekcjg ruchu Wejscia/wyjscia alarmowe lokalne 2/1
typu przekaznik Detekcja ruchu wsparcie detekcji ruchu dostepnej w kamerach
Harmonogram odrebne ustawienia dla: kazdej kamery, kazdego dnia tygodnia,
konfiguracja z doktadnoscig: 15 min, mozliwo$c faczenia dowolnych trybow na-
grywania Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dyskéw, sieci, utraty po-
faczenia z kamerami Bezpieczenstwo hasto dostepu, filtrowanie IP, filtrowanie
MAC
pilot do rejestratora
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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234 |KNR AL-01 0503- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowe;j - dysk twardy szt.
d.2.13.2|04 dysk twardy SV35, 3,5" 2TB
SST nr SE-1 poz
3.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
235|KNR AT-14 Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.2.13.2|0110-13 szafa dystrybucyjna wiszaca RWA954GD
SST nr SE-1 poz
3.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
236 |KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.2.13.2|0110-09 zasilacz UPS do szafy Mini UPS rack 1600
SST nr SE-1 poz
3.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
237 |KNR AT-14 Montaz paneli rozdzielczych $wiattowodowych w przygotowanych stelazach 19" |szt.
d.2.13.2/0109-01 PLANET FGSW-1816HPS SWITCH 16XFET POE 802.3AT 2XSFP
SST nr SE-1 poz
3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
238 |KNR AL-01 0404- | Montaz dodatkowych urzadzer i elementéw ¢ szt.
d.2.13.2|01 zabezpieczenie przeciwprzepieciowe ethernet
SST nr SE-1 poz
3.1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
239 |KNR AL-01 0501- |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.2.13.2|03 monitor LED 27"
SST nr SE-1 poz
3.1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
240 |KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajaca kpl.
d.2.13.2|0110-04 listwa zasilajaca rack 6-io gniazdowa
SST nr SE-1 poz
3.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.14 Instalacja nagto$nienia
241|KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.14|SST nr SE-1 poz |KABEL GLOSNIKOWY
31 Calg instalacje nalezy prowadzic¢ kablem przeznaczonym do instalacji o parame-
trach nie gorszych niz: Miedz OFC FRNC
Srednica zewnetrzna nie wigksza niz 9,6mm.Srednica zyt 2x4mm?2
Rezystancja nie wigksza niz 4,5 Ohm/ km
Pojemnos¢ przewodnik-przewodnik ponizej 130 pF/m
Kable dostarczane na rolkach minimum 200 mb
1000 m 1.000,00
RAZEM 1.000,00
242|KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.14|SST nr SE-1 poz |KABEL GLOSNIKOWY
31 Calg instalacje nalezy prowadzic¢ kablem przeznaczonym do instalacji o parame-
trach nie gorszych niz: Miedz OFC FRNC
Srednica zewnetrzna nie wigksza niz 9,6mm.Srednica zyt 2x6mm?2
Rezystancja nie wigksza niz 4,5 Ohm/ km
Pojemnos¢ przewodnik-przewodnik ponizej 130 pF/m
Kable dostarczane na rolkach minimum 200 mb
500 m 500,00
RAZEM 500,00
243|KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.14|SST nr SE-1 poz |KABEL ANTENOWY
341 Kabel w standardzie RG213 o parametrach nie gorszych niz :
Zewnetrzna warstwa PVC
Zewnetrzna $rednica ponizej 9,6mm
AWG13
Srednica zyly nie mniej niz 1,85 mm
Impedancja 50 Ohm
Pojemno$¢ nie wigksza iz 102 pF
50 m 50,00
RAZEM 50,00
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244 |KNNR 5 0203-01 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.2.14|SST nr SE-1 poz |Kabel Ethernetowy CAT5e
341 Kabel instalacyjny FRNC
Bezhalogenowy (Halogen free)
Zyly miedziane OFC
Kategoria CAT5e
Impedancja 100 Ohm
Pojemno$¢ nie wigksza niz 49 pF/m
100 m 100,00
RAZEM 100,00
245|KNNR 5 1001-01 |Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2.14|SST nr E1 poz 3. |Stup stozkowy C6/4/64/F250 + Belka B1/350/60
1 Fundament B120 z el. $rub. M24 i kapturkami.
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
246|KNR 5-06 0810- |Instalowanie gosnikdw zewnetrznych jednokierunkowych na gotowych konstruk- | szt.
d.2.14|04 cjach wsporczych stalowych
SST nr SE-1 poz |ZESTAW GLOSNIKOWY TYP 1 -Pasywny dwudrozny zestaw glosnikowy oparty
341 0 niskotonowe gto$niki nie wigksze niz 6” oraz wysokotonowy gtosnik cisnienio-
wy o Srednicy nie mniejszej niz 1” o kacie propagacji nie mniejszej niz 85 stopni
horyzontalnie i nie wigkszej niz 85 stopni wertykalnie
Moc nominalna nie mniejsza niz 190 [W RMS]
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego generowane w odlegfosci 4 [m] z
mocg 1 [W] nie mnigjszy niz 97 [dB SPL]
Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 75 [Hz]-20 [kHz]
Szeroko$¢ nie wieksza niz 23 [cm]
Gtebokos¢ nie wigksza niz 27 [cm] (bez uchwytu)
Masa zestawu nie moze przekraczac 11 [kg] (bez kabla)
Obudowa musi by¢ wykonana ze sklejki battyckiej i pokryta wtdknem szklanym
Ze wzgledow mechanicznych zakazuje si¢ stosowania obudow zestawéw gfos-
nikowych z ABS'u
Klasa szczelnosci zestawu glosnikowego nie gorsza niz IP-56 potwierdzona cer-
tyfikatem
Klasa niepalnosci potwierdzona certyfikatem EN 54-24
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
247 |KNR 5-06 0813- |Instalowanie gto$nikow zewnetrznych 4-kierunkowych na gotowych konstruk-  |szt.
d.2.14|03 cjach wsporczych na stupie betonowym lub stalowym
SST nr SE-1poz |ZESTAW GLOSNIKOWY TYP 2 -Pasywny dwudrozny zestaw glosnikowy oparty
341 o niskotonowy glo$nik nie wigkszy niz 10 [’] oraz wysokotonowy gfosnik cisnie-
niowy o $rednicy nie mniejszej niz 3,5 ['] zakoriczony tubg o kacie propagacji nie
mniejszej niz 60 stopni horyzontalnie i nie wigkszej niz 55 stopni wertykalnie
Moc nominalna nie mniejsza niz 290 [W RMS Moc maksymalna nie mnigjsza niz
1000 [W] Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 170 [Hz]-11,5 [kHz] Szeroko$¢ nie
wigksza niz 46 [cm] Gteboko$¢ nie wigksza niz 41 [cm] (bez uchwytu) Masa ze-
stawu nie moze przekraczac 22 [kg] (bez kabla) Klasa szczelnosci zestawu gfos-
nikowego nie gorsza niz IP-54 potwierdzona certyfikatem Klasa niepalnosci po-
twierdzona certyfikatem EN 54-24
uchwyt montazowy do montazu gto$nikéw
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
248|KNR 5-06 0203- |Instalowanie wolnostojacych wzmacniaczy mocy 1000 W na podiozu metalo-  |wzm.
d.2.14]15 wym
SST nr SE-1 poz |WZMACNIACZ MOCY 8-kanatowy wzmacniacz mocy Moc na kazdym kanale
341 nie mniejsza niz 600 [W] przy 8 [Ohm] Moc na kazdym kanale nie mnigjsza niz
950 [W] przy 100 [V] THD+N przy 4 [Ohm] mierzone dla 1 [kHz] nie wigksze niz
0,05% Pasmo przenoszenia z tolerancjg +0 ; -0,5 [dB] nie gorsze niz 20 [Hz]- 20
[kHz] Slawe rate co najmniej 48 [V/us] Impedancja wejsciowa 10 [kOhm] Wbu-
dowany procesor DSP dla kazdego kanatu z przetwornikami 24bit@96 [kHz] Dy-
namika sygnatu nie gorsza niz 126 [dB] Dostgpne fabryczne presety dla obydwu
typbw zestawdw glosnikowych Wysoko$¢ nie wigksza niz 2HU
2 wzm. 2,00
RAZEM 2,00
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249
d.2.14

KNR 5-06 0301-
01
SST nr SE-1 poz
3.1

Instalowanie mikrofonéw przeno$nych- zestaw 2-ch mikrofonow

NADAJNIK Modulacja ~ FM Zakres czestotliwosci RF nie gorszy niz - 516 .....
865 MHz Programy  maksymalnie 64 Szeroko$¢ pasma przefaczania  maks.
75 MHz Moc wyjsciowa RF 10, 30, 50 mW (US: 100 mW) Charakterystyka
czestotliwosciowa nie gorsza niz 90.....18000 Hz Odstep sygnat-szum nie gor-
szyniz ? 118 dBA (@ 1 mV peak deviation) Zasilanie 2 x 1,5V (AA) Czas
pracy (nadajnik)  okoto 8 godzin Wymiary (nadajnik) 50 x 265 mm Masa (na-
dajnik) 450 g THD, catkowite znieksztatcenia harmoniczne nie wigksze niz <
0,9 % Kapsufa dynamiczna o charakterystyce hiperkardioidaine ODBIORNIK
Dane techniczne: Zakres czestotliwoSci nie gorszy niz 516 ... 865 MHz Liczba
czestotliwosci nosnych maks. 1680 Liczba presetow nie wiecej niz 12 Szero-
kos¢ pasma roboczego 42 MHz Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 25 - 18000
Hz Stosunek sygnat / szum nie mnigjszy niz 109 dB (A) Zawartos¢ znieksztat-
cen harmonicznych nie wigksze niz 1 % Ztacze antenowe 2 x BNC, 50 Ohm
Zigcze audio XLR XLR / 6.3 mm Wymiary kompatybilne z montazem w szafach
rack 19" Komplet 4 anten - dookdlna i kierunkowa

1

szt.

szt.

1,00

RAZEM

1,00

250
d.2.14

KNR 5-06 0301-
01

SST nr E1 poz 3.
1

Instalowanie mikrofonéw przeno$nych

Mikrofon komentatora na gesiej szyi z wytacznikiem w podstawie
. Mikrofon na gesiej szyi

. Charakterystyka Hypercardioidalna

. Pasmo przenoszenie 50Hz-20kHz +/- 2 [dB]

. Maksymalny przyjmowany poziom ci$nienia akustycznego bez znieksztatcen
nie mniej niz 138 [dB SPL]

. Odporno$¢ Elektromagnetyczna RFI

. Zasilanie phantom + 48 [V]

. Waga ponizej 26 [g] (bez podstawy)

2

szt.

szt.

2,00

RAZEM

2,00

251
d.2.14

KNR 5-06 0103-
07
SST nr SE-1 poz
3.1

Instalowanie wolnostojacych stanowisk odtwarzajaco-nagrywajacych
ODTAWRZACZ CD o parametrach nie gorszych niz:

Profesjonalny sieciowy odtwarzacz CD/USB

Strumieniowe przesytanie materiatéw audio w standardzie DLNA

Odtwarzanie CD-DA, WAV, AIFF, MP3 i AAC

Odtwarzanie z pamigci masowych USB oraz iPoda

Duzy czytelny wyswietlacz OLED

Symetryczne wyjscie XLR

Wyjscie cyfrowe (AES/EBU)

Sterowanie przez Ethernet (IP Control), RS-232c, GPIO oraz port podczerwieni
(IR)

Rozszerzone sterowanie przez Ethernet przy uzyciu interfejsu Web i/lub dofg-
czonego oprogramowania (PC/Mac)

Wysokos¢ 1U/HE

1

stanowisk.

stanowisk.

1,00

RAZEM

1,00

252
d.2.14

KNR 5-06 0103-
07
SST nr SE-1 poz
3.1

Instalowanie wolnostojacych stanowisk odtwarzajaco-nagrywajacych
Odtwarzacz / rejestrator SD o parametrach nie gorszych niz:

Cyfrowy rejestrator SD/USB

Zapis na kartach SD/SDHC oraz nosnikach USB w formacie MP3 oraz WAV (do
24-bit/96kHz)

Zgcza XLR oraz RCA (analogowe oraz cyfrowe)

Ustawiania czasu rozpoczecia nagrywania/odtwarzania (mozliwos¢ zaplanowa-
nia do 30. ustawien)

Odtwarzanie MP3, WAV, AIFF, AAC

Sterowanie poprzez RS-232¢, GPIO oraz klawiature USB

Zigcze USB do podiaczenia klawiatury na przednim panelu

1

stanowisk.

stanowisk.

1,00

RAZEM

1,00

253
d.2.14

KNR 5-06 0101-
12

SST nrE1 poz 3.
1

Instalowanie wolnostojacych konsolet mikserskich- montaz miksera
CYFROWA KONSOLETA FONICZNA

* Nie wigcej niz 32 kanaty wejsciowe

* Nie wigcej niz 8 szyn AUX

* Nie mniej niz 16 wej$¢ na ztagczach XLR

* Nie mniej niz 10 wyjs¢ na ztaczach XLR

* Mozliwos¢ zapisu co najmniej 24 $ladéw za pomocg portu USB

* Wewnetrzna czestotliwos¢ probkowania nie gorsza niz 48 [kHz]

+ Opéznienie sygnatu od wejscia do wyjscia ponizej 3 [ms]

+ 100 [mm] ttumiki

* Nie wigcej niz 17 zmotoryzowanych thumikéw

1

konsol.

konsol.

1,00

RAZEM

1,00

254
d.2.14

KNNR 5 0406-01
SST nrE1 poz 3.
1

Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg
Stuchawki odstuchowe Ultrasone
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
255|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.14|SST nr E1 poz 3. |Cyfrowy stagebox
1 Urzadzenie powinno posiadac:
. Nie wigcej niz 8 wejs¢ na ztaczach XLR
. Nie wigcej niz 16 wyj$¢ na Zataczach XLR
. Co najmniej jedno ztacze EtherCon
. Kompatybilno$¢ z cyfrowg konsoleta miksujacq
. Urzadzenie musi by¢ tego samego producenta co konsoleta miksujaca
. Wymiary nie powinny przekraczac :
0 Gfeboko$c: 14 [cm]
0 Wysokosc¢ 4U
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
256 |KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.2.14|SST nr E1 poz 3. | Dystrybutor sygnatow audioin/out w protokole REAC
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
257 Dostawa komputera sterujgcego szt
d.2.14|SST nr E1 poz 3. |komputer sterujgcy typu Lap Top ,h System iOS
1 ,h Pami.. 64 GB
,h Wymiary: Wysoko..: 200 mm Szeroko..: 134,7 mm G..boko..: 7,56 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
258 |KNR AT-14 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.2.14|0110-01 szafa mobilna rack 19", 14U - 2U i 2U, z uchylnym mocowaniem do konsolety
SST nr E1 poz 3.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
259 |KNR AT-14 Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie do 2 kg kpl.
d.2.14|0110-12 skrzynka nascienna przytaczeniowa sygnaty gto$nikowe , RJ45, BNC
SST nr E1 poz 3.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
260 |[KNR AT-14 Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych kpl.
d.2.14|0110-01 szafa teletechniczna 24U wyposazona w akcesoria
SST nr E1 poz 3.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
261 |KNR AT-14 Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny kpl.
d.2.14/0110-09 zasilacz awaryjny APC Smart UPS 6000W
SST nr E1 poz 3.
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
262 Programowanie i strojenie systemu kpl
d.2.14|SST nr SE-1 poz
3.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 BRANZA SANITARNA
31 KANALIZACJA DESZCZOWA
263|KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie ~ |m3
d.3.1/0212-09 kat. IV
[26,33+33,54+10,3+3,3+5,8+5,5+5,5+6,5+9+25 8+8,4+1,5+7,4+13,1+6,1+8,1+ |m3 2044,32
4,8+1,5*3+9,1*3+12,8+10,5+247,64+135,78]*2,2*1,5
RAZEM 2 044,32
264 |KNR-W 2-18 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.1/0511-03
0,2*1*[26,33+33,54+10,3+3,3+5,8+5,5+5,5+6,5+9+25,8+8 4+1,5+7,4+13,1+ m3 123,90
6,1+8,1+4,8+1,5%3+9,1*3+12,8+10,5+247,64+135,78]
RAZEM 123,90
265|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.103
analogia
1%[26,33+33,54+10,3+3,3+5,8+5,5+5,5+6,5+9+25,8+8,4+1,5+7 4+13,146,1+ m2 619,49
8,1+4,8+1,5*3+9,1*3+12,8+10,5+247,64+135,78]
RAZEM 619,49
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266 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ | m3
d.3.1/0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
p0z.263-poz.264*2 m3 1796,52
RAZEM 1.796,52
267 Wywoéz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktadowa- |m3
d.3.1|kalk. wiasna nia w gestii wykonawcy
poz.263 m3 2044,32
RAZEM 2 044,32
268 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopéw, wykonania nasypdw - pospotka o |t
d.3.1|kalk. wtasna fr. 0/31,5mm
[p0z.263-p0z.264*2]*1,75 t 314391
RAZEM 3143,91
269 |KNR 2-01 0237- |Zageszczanie pospotki m3
d.3.103
analogia
poz.266 m3 1796,52
RAZEM 1.796,52
270|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos$¢ do 10 m w gruncie  |m3
d.3.103 kat. IV
poz.269 m3 1796,52
RAZEM 1.796,52
271|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za kaz- |m3
d.3.1|06 de rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.269 m3 1796,52
RAZEM 1.796,52
272|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kanalizacja deszczo- |m
d.3.1]0408-02 wa, rura PCV-U, SDR-34, SN8, typ S
26,33+33,54+10,3+3,3+5,8+5,5+5,5+6,5+9+25,8+8,4+1,5+7,4+13,146,1+8,1+ |m 236,07
4,8+1,5*3+9,1*3+12,8+10,5
RAZEM 236,07
273 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. DN 200 mm - kanalizacja de- |m
d.3.1/0408-03 szczowa, rura PCV-U, SDR-34, SN8, typ S
247,64+135,78 m 383,42
RAZEM 383,42
274 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie 0 |stud.
d.3.1/0513-01 gtebok. 3m
6 stud. 6,00
RAZEM 6,00
275|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie 0 |stud.
d.3.1/0513-03 gtebok. 3m
11 stud. 11,00
RAZEM 11,00
276 |KNR-W 2-18 Osadzenie wlazéw zeliwnych w studzienkach szt
d.3.1]0529-02
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
277 |KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie ru- szt
d.3.10517-02 ra teleskopowq
szt 2,00
RAZEM 2,00
278 |KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z koszem osadnikowym szt.
d.3.1]0524-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
279 |KNR-W 2-18 Wtaczenie przykanalika kananlizacji deszczowej do istniejacych studni szt
d.3.1]0527-01
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
280|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odkladw ~ |m3
d.3.1]0215-02 gruncie kat.lll
68 m3 68,00
RAZEM 68,00
281|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3.1/0511-03
30%0,2 m3 6,00
RAZEM 6,00
282 Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego systemu nawadniania boiska. Pojem- | kpl.
d.3.1|kalk. wtasna no$¢ 53 m3. Montaz sposobem mechanicznym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
283|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0m  [m2
d.3.1]0314-02 palami szalunkowymi w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z rozbiérkg (szer.do 1m)
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[26,33+33,54+10,3+3,3+5,8+5,5+5,5+6,5+9+25,8+8,4+1,5+7,4+13,1+6,1+8,1+ |m2 272576
4,8+1,5*3+9,1*3+12,8+10,5+247,64+135,78]*2,2*2

RAZEM 2725,76
3.2 ODWODNIENIE DRENARSKIE
284 |KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.3.2/0212-02 ktad w gruncie kat.Ill
(106,5*15+21*6+8+80,5*2+24,2+31,5+3,3+2,1+14,5+31,3+50*2+3 5*2+1,3+ m3 841,07
73,8+23,7+31,9+15,2+46,8+37,2)*0,6*0,6
RAZEM 841,07
285|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3.2/0511-03
0,2*0,6%(106,5*15+21*6+8+80,5*2+24,2+31,5+3,3+2,1+14,5+31,3+50*2+3,5*2+ |m3 280,36
1,3+73,8+23,7+31,9+15,2+46,8+37,2)
RAZEM 280,36
286 |KNR 2-18 0501- |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.3.2|03
analogia
0,6%(106,5*15+21*6+8+80,5*2+24,2+31,5+3,3+2,1+14,5+31,3+50*2+3,5*2+1,3+ | m2 1401,78
73,8+23,7+31,9+15,2+46,8+37,2)
RAZEM 1401,78
287 |KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.3.2/0222-02 w gruncie kat. [V
poz.284-poz.285*2 m3 280,35
RAZEM 280,35
288 Wywoéz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktadowa- |m3
d.3.2 kalk. wiasna nia w gestii wykonawcy
350,81*2 m3 701,62
RAZEM 701,62
289 |KNR-W 2-01 Drenaz rurowy w uprzednio przygotowanym wykopie suchym - saczki DN113/  |m
d.3.2/0610-02 126 mm
80,5%2+24,2+31,5+3,3+2,1+14,5+31,3+50%2+3,5*2+1,3+73,8+23,7+31,9+152+ |m 604,80
46,8+37,2
RAZEM 604,80
290|KNR-W 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie ~ |m
d.3.2/0610-01 suchym - saczki DN72/80
106,5*15+21*6+8 m 1731,50
RAZEM 1731,50
291|KNR-W 2-18 Tréjniki drenarskie o $r. zewn. 126 mm szt
d.3.2|0422-03
90 szt 90,00
RAZEM 90,00
292|KNR 219-0217- | Wiaczenie drenazu 113/125 do projektowanej studzienki deszczowej betonowej |przejsci
d.3.2|08
analogia
12 przejsci 12,00
RAZEM 12,00
33 ODWODNIENIE LINIOWE BIEZNI
293 analiza indywidu- | Scieki uliczne z prefabrykatow - wykonanie odwodnienia liniowego sportowego  |m
d.3.3|alna biezni z podtaczeniem do kanalizacji deszczowej + podtaczenia do studzienek
St1-St8 szt.8
169+52+179 m 400,00
RAZEM 400,00
294 |KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - LAWA POD KORYTA LINIOWE m3
d.3.3|03
analogia
400%0,2*0,2 m3 16,00
RAZEM 16,00
295|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3.3|04
400%0,5 m2 200,00
RAZEM 200,00
296 |KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe przystosowane do podiaczenia odwodnie- |szt
d.3.3|0517-02 nia liniowego sportowego
szt 8,00
RAZEM 8,00
34 KORYTA LINIOWE
297|analiza indywidu- |Scieki uliczne z prefabrykatéw - wykonanie odwodnienia liniowego. Zamontowaé |m
d.3.4|alna koryto liniowe szer. zewn. min. 26cm, wys. zewn. min. 20cm, wymiary wewnetrz-
ne 20x15cm (szer. x wys.). Korytka liniowe z tworzywa sztucznego z rusztem
szczelinowym czarnym z tworzywa sztucznego, z powtoka KTL. Korytko z rusz-
tem szczelinowym w klasie D400.
6 m 6,00
RAZEM 6,00

-30-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 23310




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
298 |KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - LAWA POD KORYTA LINIOWE m3
d.3.4|03
analogia
6%0,2*0,2 m3 0,24
RAZEM 0,24
299|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3.4|04
60,5 m2 3,00
RAZEM 3,00
300|analiza indywidu- | Scieki uliczne z prefabrykatow - wykonanie odwodnienia liniowego przy pomocy |m
d.3.4|alna korytek Korytko odwodnienia liniowego z tworzywa sztuczngo z rusztem szczeli-
nowym zeliwnym B125.
110+15 m 125,00
RAZEM 125,00
301 |KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.3.4|02 kat.lll-IV - ROWKI POD ODWODNIENIE LINIOWE
analogia
125 m 125,00
RAZEM 125,00
302|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3.4|04
125%0,5 m2 62,50
RAZEM 62,50
303|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.4|03
poz.301*0,2*0,2 m3 5,00
RAZEM 5,00
3.5 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN25, INSTALACJA ZRASZANIA PLYTY BOISKA
304 |KNR 2-18 0901- |Podtacz.instalaciji do sieci wodociag fi 250.- za pomocg obejmy dla przytacza o |szt.
d.3.5/01 $§r.63 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
305|KNR 2-18 0301- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alumi- | kpl.
d.3.5|02 niowa 0 $r.63 mm montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
306 |KNR-W 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie ~ |m3
d.3.5/0212-09 kat. IV
[8,4+88,1+13,2+1,1+1,9+2,7+23,1+20,2]*1,5*0,8 m3 190,44
RAZEM 190,44
307 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3.5/0511-03
0,2°0,8"[8,4+88,1+13,2+1,1+1,9+2,7+23,1+20,2] m3 25,39
RAZEM 25,39
308|KNR 2-18 0501- |Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.5/03
analogia
0,8*[8,4+88,1+13,2+1,1+1,9+2,7+23,1+20,2] m2 126,96
RAZEM 126,96
309 |KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.3.5/01 - oznakowanie rurociggu wodnego
analogia
8,4+88,1+13,2+1,1+1,9+2,7+23,1+20,2 m 158,70
RAZEM 158,70
310|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢  |m3
d.3.5(0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
19044-25,39*2 m3 18 993,22
RAZEM 18 993,22
3N Wywoz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktadowa- |m3
d.3.5|kalk. wtasna nia w gestii wykonawcy
25,392 m3 50,78
RAZEM 50,78
312|KNR 2-18 0907- |Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE laczonych metoda zgrzewania - |m
d.3.5|02 $r.zewn.rurociggu 63 mm
158,7 m 158,70
RAZEM 158,70
313|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -1 prab.
d.3.5/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90mm
1 200m -1 préb. 1,00
RAZEM 1,00
314|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200m
d.3.5/0707-01
1 0dc.200m 1,00
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RAZEM 1,00
315|KNR 2-18 0109- |Montaz instalacji nawadniajacej - rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego (PE) |m
d.3.5|04 taczone metoda zgrzewania o $r.zewnetrznej 63 i 32 mm, wraz z montazem zra-
analogia szaczy
450 m 450,00
RAZEM 450,00
316 |KNR 2-150112- |Zawor elektromagnetyczy WRAZ ZE STUDNIA szt.
d.3.5|06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
317|KNR-W 2-18 Studnia na pompownie z kregdw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3.5/0513-05 pie o gtebok. 2,5m
analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
318|KNR 2-150107- |Podlaczenie instalacji wodociagowej do stacji podwyzszania cisnienia instalacji |szt.
d.3.5/04 zraszaczy
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
319|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -1 prab.
d.3.5/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90mm
3 200m -1 préb. 3,00
RAZEM 3,00
320|analiza wiasna | Wykonanie instalacji w pompowni oraz montaz sterowania szt
d.3.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
321|KNR 2-150107- |Podlaczenie instalacji wodociagowej do stacji podwyzszania cisnienia instalacji |szt.
d.3.5|04 zraszaczy
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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