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ZBIORNIK RETENCYJNY — OBJETOSC UZYTKOWA 52 M3
SPOSOB POYACZENIA: MESKIE — ZENSKIE
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i uszczelniane za pomocq zaprawy wodoszczelnej.
Wrazy Zzelbetowe lub zeliwne okrqgte lub kwadratowe.
Zbiorniki mozna tqczy¢ do dowolnej objetosci.
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Komplet zbiornikéw retencyjnych to 2 czeséci zelbetowe ( gérna i dolna) tqczone ze sobq na "zamek”

"AMIBUD" Cezary Ilnicki,
59-930 Piensk, ul. wimSNms%m@o 84,
tel. 570486906, amibud@gmail.com

Inwestycja:

BUDOWA Z PRZEBUDOWA BIEZNI WRAZ 7 URZADZENIAMI
LEKKOATLETYCZNYMI | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA TERENIE
STADIONU MIEJSKIEGO W KARUZACH, UL. 3 MAJA 34,

DZ, NR 101/8, 101/10, 107/1, OBR. 4

Branza:

Skala:

Inwestor:

SANITARNA  |%
GMINA KARUZY Dafa: Nr 1ys:
UL. GEN. J. HALLERA 1
83-300 KARTUZY LUTY 201611506
Projektant: Podpis:

mgr inz. Katarzyna Troczka

Uprawnienia: 83/D05/08

Tytul rysunku: ZBIORNIK ZELBEOWY V=52 m3




