RZUTNIA DO RZUTU MLOTEM | DYSKIEM
/ _KONCENTRYCZNYMI KOLAMI

| odwodnienie kola (4 rurki fi 15mm)

PRZEKROJ A-A

PIERSCIEN 92,50
(element gotowy z certyfikatem IAAF)

Linie szer. Scm 7
koloru biatego wyznaczane
tasmami parcianymi. 7

mmzoxi RZUTOW

SEKTOR RZUTOW
(nawierzchnia trawiasta)

KOtA KONCENTRYCZNE DO RZUTU

7 odprowadzeniem wody w glebsze,
| przepuszezalne warstwy podbudowy

PIERCIEN REDUKCYJINY 82,135 do rzutu
mlotem (element gotowy z certyfikatem IAAF)

10,00

—0,02£0,006
VA

ZAKOLE

S
TR
NN

Obrzeze 8x30x100cm

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA BOISKA PILKARSKIEGO

pokryte naw. syntetyczng zakola
tawa betonowa z oporem
€12/15

Padsypka piaskowa

KOLO DO RZUTU DYSKIEM | MLOTEM

Beton €25/30, W8, F150, z warstwg
wierzchniq zabezpieczonq przeciwwilgociowo,
gr. 20cm, zbrojony siatkg stalowq lub
element gotowy,

folia PE 0,2mm, dalsze warswty podbudowy

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA CZESCI ZAKOLA WSCHODNIEGD

DYSKIEM | MtOTEM

Linie szer. bem
koloru biafego
malowane trwale
na nawierzchni
betonowe;.

Klatka do rzutu mtotem 7
I dyskiem, z  certfikatem

Nawierzchnia syntetyczna gr. 13-14mm jok w Certyfikacie IAAF

Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,

Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,

Warstwa wyrownawcza: miaf kamienny fr. O=4mm, gr. Scm, stabilizow. mech.

Warstwa no$na: kruszywo famane ze skal magmowych fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy sportowej gr.
30-40mm

Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr.
18cm po zwalowaniu

Warstwa odsqczajaca z piasku, zaggszezona do 1s>0,97, gr.
30cm

Drenaz i system zraszania wg projektu branzowego

Nasyp z podsypki piaszezysto—zwirowe] zageszczony do 1d20,7
o gr. min. 30cm

Geotkanina separujqco—wzmacniajqea 200g/m2

Sprofilowane | zageszczone istniejgce nosne podloze gruntowe,
dno koryta znajduje sie na gtebokosci min. 0,8m pod pow.
terenu czyli na poziomie 223,90mnpm

Warstwa odcingjqea: piasek Srednioziamisty, gr. 20cm po zaggszczeniu do Is21,

Kruszywo tamane ze skat magmowych, fr. 0=31,5mm, gr. 50cm, zageszczone do 1s20,98
Georuszt trojosiowy (heksagonalny) rodzaju 3 utozony na qeotkaninie separacyjnej
(rozdzielajqee))

Sprofilowane istniejgce nosne podfoze gruntowe, dno koryta znajduje sie na gfebokosci min. 1m
pod pow. terenu, czyli na poziomie 2235,70mnpm

PIERSCIEN STALOWY

z odprowadzeniem wody w glebsze,
przepuszczalne warstwy podbudowy

62,50 +0,5cm koloru
biatego, element gotowy
7 certyfikatem [AAF.

KOtO DO RZUTOW MrOTEM 8213,5¢m,

SCHEMAT ODWODNIENIA KOtA

IAAF 34197
V1]

Na nawierzchni betonowe
wokol kofa trwale nalezy —
wymalowac linie wyznacza— \
jqce sektor rzutow oraz |, ||f —
odcinki dfugosci /5cm. |

\ /\
Trwale nalezy oznaczyc

srodek kola &
D

Trwale nalez
srodek kola

0znacz

£0,5cm nawierzchnia betonowa
KOrO DO RZUTOW DYSKIEM $250cm,

+0,5cm nawierzchnia betonowa

DZ. NR 101/8, 101/10, 101/7, Obr. 4
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