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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REWIZJI

W ramach rewizji do projektu budowlanego pn.: ,,Budowa z przebudow g biezni wraz z
urzgdzeniami lekkoatletycznymi i infrastruktur g towarzysz gcg na terenie stadionu
miejskiego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8 , 101/10, 101/7, Obr. 4" wprowadza
sie ponizsze zmiany i uzupehlienia. Zmiany i uzupelnienia zastepujg tresci w projekcie
budowlanym podstawowym.

Ponizsze zmiany i uzupetnienia zastepujg réwniez opisy w specyfikacji technicznej.

1. Boisko z nawierzchni g z trawy naturalnej wewn atrz bie zni - punkt 6.3.1 projektu
budowlanego oraz w specyfikacji technicznej wykonan ia i odbioru rob6t budowlanych
D.11.00.00 punkt 3.4.2.

Wewnatrz biezni projektuje sie boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej sianej o wymiarze
catkowitym 72,68x108,0m. Planuje sie ulozenie podbudowy, wykonanie systemu drenazu
odwadniajgcego ptyte boiska, budowe systemu zraszania boiska oraz wysianie trawy. W
ptycie boiska planuje sie roéwniez wykonanie instalacji technicznej dla obstugi zawodoéw
lekkoatletycznych. Ptyte boiska nalezy formowaé¢ ze spadkami o wartosci 0,1%, jak na
rysunkach szczego6towych.

SzczegOly rozwigzan znajdujg sie w projektach branzowych

a) Przekréj przez nawierzchnie wraz z podbudowg boiska oraz czesci zakola
wschodniego:

Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowe;j

Warstwa wegetacyjna gr. 15cm po zwatowaniu

Warstwa odsgczajgca gr. 12cm po zageszczeniu

Warstwa stabilizujgco-drenujgca gr. 13cm po zageszczeniu (zwir drobny, piasek
gruby)

» Drenaz i system zraszania wg projektu branzowego

=  Geowldknina polipropylenowa o gramaturze 200g/m2

= Sprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze gruntowe

b) Mieszanka traw gazonowych przeznaczona do obsiewu boisk

Mieszanka traw gazonowych charakteryzuje sie wolnym wzrostem, ograniczong produkcjg
biomasy, podwyzszong tolerancjg na susze oraz okresowy brak skfadnikow pokarmowych.
Gatunki i ich odmiany zawierajg substancje deterentne, ktére obnizajg atrakcyjnosé¢ terenow
sportowych dla ptactwa.

Tabela 1. Sktad mieszanki traw gazonowych

Lp. Nazwa gatunku Udzial % Odmiana
1. Zycicatrwala 40 Trawy gazonowe — odmiany na cele
2. Wiechlina tgkowa 60 niepastewne (. min. po 2 odmiany




c) Charakterystyka gatunkow

d)

Zycica trwata — szybkie wschody (5-7 dni) przy odpowiednim uwilgotnieniu wczesne
zadarnienie podfoza, a tym samym zapewnia ochrone gatunkom diuzej kietkujgcym.
Szybki efekt zazielenienia. Bardzo dobra odbudowa po uszkodzeniu mechanicznym
lub skoszeniu. Wysokie wymagania agrotechniczne, nawozowe. Wymaga nawozenia
azotowego, szczegolnie w okresie tworzenia darni. Wschody po 5-7 dniach.

Wiechlina t gkowa — trawa roziogowo - luznokepowa, tworzy darh mocng, gesta,
trwalg, wyréwnang. Odporna na niedobory pokarmowe. Okres wschoddéw do 30 dni.

Materiat siewny

1. Jakos¢ nasion zgodna z ,Ustawg o Nasiennictwie” z dnia 9 listopada 2012
Dziennik Ustaw z 2012 roku poz. 1512.
1. Mieszanka traw gazonowych powstaje w zgodzie z obowigzujgcymi

przepisami Ustawy o Nasiennictwie oraz pod nadzorem Wojewoddzkiego Inspektoratu
Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

2. Do kazdej partii nasion musi by¢ dotgczone Swiadectwo Kwalifikacji Mieszanki
Nasienne;.

e) Zapotrzebowanie na hasiona

taczna powierzchnia do obsiewu — 8 165,0 m2
Norma wysiewu — 25-30 g m?
llos¢ nasion — 204/245 kg

f)

Przygotowanie warstwy wegetacyjnej

Podstawowe parametry warstwy wegetacyjnej boiska pitkarskiego:

Mieszanina ziemi ogrodniczej (utwor glebowy), piasku plukanego i torfu
odkwaszonego mielonego przygotowana na utwardzonym podiozu w mieszalniku
bebnowym, zhomogenizowana (wymieszana) w proporcjach zgodnie z normg DIN
18035-4. Krzywa uziarnienia mieszaniny do budowy warstwy wegetacyjnej powinna
zawierac sie w przedziale oznaczonym kolorem niebieskim na rys. 1.
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Rys. 1. Krzywa uziarnienia warstwy wegetacyjnej
- Optymalna zawartos¢ czesci splawialnych (< 8%). Metoda oznaczenia

9)

areometryczno-sitowg zgodng z normami PN-R-04032 i PN-R- 04033.

Grubos¢ warstwy wegetacyjnej na boisku pitkarskim — 12cm w przypadku
darniowania powierzchni lub 15cm przy siewie nasion traw gazonowych. R6znice w
grubosci warstwy wegetacyjnej w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczaé *
lcm.

Zawartos¢ wegla organicznego w podtozu wegetacyjnym (Corg.1 - 3%).

Odczyn podtoza (pH 5,5-7,0).

Sktadu chemicznego podioza — aktualna zawarto$¢ N, P, K, Mg, zasolenie.
Przepuszczalnos¢ warstwy wegetacyjnej (> 100 |-m-2 -h-1).

Zageszczenie warstwy wegetacyjnej (0,75 - 0,95 MPa).

Odchylenie od ptaszczyzny warstwy wegetacyjnej na odcinku pomiarowym 4m nie
moze przekraczac¢ sredniej wartosci £ 20mm.

Warstwa odsgczajgca — wymagania i parametry techniczne

Warstwa odsgczajgca zbudowana z piasku ptukanego i zwiru powinna spetiac

norme DIN 18035-4. Skiad granulometryczny warstwy odsgczajgcej przedstawiono na rys.

2.
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Rys. 2. Krzywa uziarnienia warstwy odsgczajgcej

- Piasek ptukany o pH 6,5. Zawarto$¢ SiO2 > 80%. Frakcja 0,1- 1,0mm (90%).

- Minimalna grubos¢ warstwy odsaczajgcej 12cm. Roéznice w grubosci warstwy
odsgczajgcej w przekroju poprzecznym nie powinny przekraczac¢ + 1cm.

- Powinna zapewnia¢é bardzo szybkie odprowadzenie wody opadowe;j.
Przepuszczalnos¢ warstwy odsgczajgcej > 100 |-m-2-h-1.

- Spadki uksztattowane w uktadzie daszkowym o pochyleniu 0,1%. Powinny
odpowiadac¢ uksztattowaniu warstwy wegetacyjnej.

- Wskaznik zageszczenia podioza odsgczajgcego powinien by¢ nie mniejszy od 0,90
zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng wg PN-59/B — 04491.

- Odchylenie od ptaszczyzny warstwy odsgczajgcej na odcinku pomiarowym 4m nie
moze przekraczac sredniej wartosci £ 20mm.

h) Warstwa stabilizujgca — drenujgca (zwir drobny, piasek gruby)

Do stabilizacji gruntéw nalezy zastosowac¢ materiaty trwale stabilizujgce podtoze (pospétka).

i) Geowldknina

Na sprofilowanym istniejgcym podiozu gruntowym nalezy utozy¢ polipropylenowg
geowtoknine filtrujgco — separujgcg o gramaturze 200g/m2. Geowtoknina musi
charakteryzowac sie wtasciwosciami jak w tabeli ponizej.



Tabela 2. Wtasciwosci geowtdkniny filtrujgco - separujgcej

wzdiuz 16,0 kN/m -2,2 kN/m
EN ISO 10319 Wytrzymalosé na rozciaganie
w poprzek 14,0 kN/m -1,9 kN/m
wzdluz 80 % +16 %
EN ISO 10319 Wydluzenie przy sile zrywajacej
w poprzek 80 % +16 %
EN ISO 12236 Odpomosé na przebicie statyczne cbr 2350 N -235 N
EN ISO 13433 Odpomoscé na przebicie dynamiczne (stozkiem) 15,0 mm 4.0 mm
EN 14574 Piramidowe przebicie - N - N
EN ISO 12956 Umowny wymiar porow O 90 100 um +20 pm
EN ISO 11058 Przepuszczalnos¢ wody prostopadtia do plaszczyzny 92 s m?) =27 V(s m?)
EN ISO 12958 Wskaznik szybkosci przeplywu 20 kPa, i=1 5.0 *10° m%s -2.0 *10% m%s
Zakry¢ do 1 miesigca od daty instalacji
Trwatosc Odpornos¢ przez minimum 25 lat w gruncie 4<ph<9 i temperaturze <25 st. C (EN
12225 and EN 14030 A/B)
Wyposazenie boiska
1. Profesjonalne bramki do pitki noznej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe.

Profil stupka owalny 120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wraz z zaczepami do
siatki oraz ramg dolng w postaci rury stalowej, ocynkowanej. llos¢: 2szt.

2. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach (dt./szer./gt.)
80x80x100cm. llos¢: 4szt.

3. Maszty odciggowe do siatki montowane w tulejach. llo$¢: 4szt.

4, Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane z linki polipropylenowej o $rednicy 4mm,
wymiar oczka siatki: 12x12cm. llos¢: 2szt.

5. Choragiewki narozne, uchylne, wykonane z poliweglanu (sr. 50mm). Wysokosc¢

stupka choraggiewki ponad poziomem murawy: 150cm. Chorggiewka 2z materiatu
wodoodpornego w kolorze zéttym. Stupki choragiewek montowane w tulejach
umozliwiajgcych prosty montaz i demontaz. llos¢: 4szt.

6. Profesjonalny wozek do malowania linii boisk za pomocg farby ekologicznej. 1szt.

7. Wzdluz potnocnego boku boiska pitkarskiego nalezy ustawi¢ dwie wiaty stadionowe
dla zawodnikow rezerwowych. Wiaty dla zawodnikow rezerwowych posiadajg po 16 miejsc
siedzgcych kazda. Wiaty majg diugos¢ 8m, szerokosci u podstawy 0,75m i wysokosc
catkowitg 2,08m. Wiaty mocowane do podioza wg zalecen producenta wyrobu. Konstrukcja z
profili stalowych, stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowana na wybrany kolor z
palety RAL. Proponuje sie kolor ciemny grafit. Ostateczng decyzje dotyczacg kolorystyki
podejmie inwestor na etapie realizacji inwestycji. Pokrycie z ptyt z poliweglanu litego
bezbarwnego z wykonczeniami aluminiowymi. tawka z pojedynczych siedzisk plastikowych
z wysokim oparciem w kolorze zo6ttym i niebieskim.

Uwaga:

1. Boisko wewnatrz biezni ma charakter dwufunkcyjny. Boisko jest sektorem rzutéw podczas
wykonywania treningébw lekkoatletycznych oraz lekkoatletycznych imprez sportowych. W
pozostatym czasie penito bedzie funkcje boiska pitkarskiego.

2. Dopuszcza sie czasowe uzytkowanie boiska pitkarskiego w ograniczeniu do ok. 30 godzin
miesiecznie. Uzytkowanie boiska mozna bedzie rozpoczgé¢ po petnym ukorzenieniu trawy.

Po przeprowadzaniu konkurséw i treningbw rzutowych, uszkodzone fragmenty murawy
nalezy wymienic.



W celu zmniejszenia uszkodzen murawy spowodowane pchnieciem kulg zaprojektowano
dodatkows rzutnie do pchniecia kulg z nawierzchnig z maczki ceglanej.

3. Prace ziemne zwigzane z wykonywaniem boiska wewnatrz biezni prowadzi¢ nalezy ze
szczegllng ostroznoscig, przy uzyciu sprzetu o nieduzej masie oraz szerokich
oponach/gasienicach. Prace prowadzi¢ w mozliwie duzym zakresie metodami recznymi.
Spowodowane to jest podjeciem przez inwestora decyzji 0 niewzmacnianiu podioza
gruntowego na obszarze boiska z nawierzchnig z trawy naturalnej.

Kazde naruszenie struktury gruntu powodujgce utrate przez grunt wilasciwosci nosnych
obcigza wykonawce, ktory w takim przypadku bedzie musiat doprowadzi¢ grunt do wiasciwej
nosnosci za pomocg wymian uszkodzonego gruntu na zasypke piaszczysto-zwirowa.

Na calym obszarze inwestycji, z uwagi na prace na uzytkowanym obiekcie, sprzet wibracyjny
stosowac z ostroznoscia, tak by nie powodowac¢ uszkodzen obiektow sgsiadujgcych oraz by
nie spowodowac¢ uszkodzenia warstw gruntu zalegajacych ponizej poziomu projektowanych
obiektow.

2. Bieznia lekkoatletyczna, konkurencje sportowe - punkt 6 .3.2 projektu
budowlanego oraz w specyfikacji technicznej wykonan ia i odbioru rob6t budowlanych
D.11.00.00 punkt 3.4.1.

Zaprojektowano bieznie o dlugosci 400m z czterema torami okreznymi i szescioma torami
prostymi do biegéw sprinterskich. Szeroko$¢ toru wynosi 1,22m. Tor wytyczony jest liniami
koloru biatego i szerokosci 5cm. Boczne nachylenie biezni do wewnatrz wynosi 0,8%.
Nachylenie podtuzne, mierzone w kierunku biegu nie moze przekroczy¢ stosunku 1: 1000
(0,1 %). Nachylenie podiuzne mierzy sie wzdtluz kierunku biegu na odcinkach, co 50 m
poczawszy od mety. Na jednym takim odcinku, (czyli na 50 m) to nachylenie nie moze
przekroczy¢ 0,1 %. Catkowite nachylenie podiuzne biezni okreznej ma wynosi¢ 0 (to znaczy
suma wszystkich nachylen mierzonych, co 50 m, uwzgledniajgc jego réznice w stosunku do
poziomu na linii mety powinna wynosi¢ 0). Nachylenie podtuzne, wyliczane na biezni prostej
dla réznicy pozioméw miedzy poziomem linii startu i linii mety, nie moze przekroczy¢
stosunku 1: 1000 (0,1 %).

W odlegtosci 1,0m od projektowane] biezni nie znajdujg sie zadne stale elementy, tj.
ogrodzenie, kostka betonowa itp. Odlegtos¢ ogrodzen od biezni pokazano na rysunku nr
01PZT. Na zewnatrz 6. toru biezni zaprojektowano strefe bezpieczehstwa o szerokosci 1,5m
Z nawierzchnig syntetyczna.

Przy wykonywaniu biezni z urzadzeniami lekkoatletycznymi nalezy positkowac przepisami
IAAF oraz PZLA.

Linie oraz znaczniki biezni wykona¢ zgodnie z przepisami IAAF — Figure 2.2.1.6a — Marking
Plan for the IAAF 400 Standard Track” oraz "Oznakowaniem standardowej biezni 400m"
zamieszczonym na stronie internetowej PZLA - www.pzla.pl menu Zwigzek/Komisje/Komisja
Obiektéw i Urzadzen/. Nalezy rowniez oznaczy¢ miejsca startu i miejsca ustawienia ptotkow
nie przewidziane przepisami IAAF. Nalezy oznaczy¢ miejsca ustawienia ptotkdw w nizej
wymienionych biegach uwzgledniajgc podane odlegtosci:

200 m przez ptotki mezczyzn i kobiet

* od linii startu do pierwszego ptotka — 18.29 m,

* miedzy ptotkami — 18.29 m,

 od ostatniego ptotka do linii mety — 17.10 m;

110 m przez ptotki mtodzikow

* od linii startu do pierwszego ptotka — 13.60 m,

* miedzy ptotkami — 8.90 m,

 od ostatniego ptotka do linii mety — 16.30 m;

100 m przez ptotki chtopcy starsi

* od linii startu do pierwszego ptotka — 13.00 m,

* miedzy ptotkami — 8.50 m,

 od ostatniego ptotka do linii mety — 10.50 m;

80 m przez ptotki mtodziczek

* od linii startu do pierwszego ptotka — 12.00 m,

* miedzy ptotkami — 8.00 m,



 od ostatniego ptotka do linii mety — 12.00 m;

80 m przez ptotki dziewczeta starsze

* od linii startu do pierwszego ptotka — 11.50 m,

* miedzy ptotkami — 7.50 m,

 od ostatniego ptotka do linii mety — 16.00 m;

60 m przez ptotki dziewczeta miodsze

* od linii startu do pierwszego ptotka — 11.00 m,

* miedzy ptotkami — 7.00 m,

 od ostatniego ptotka do linii mety — 14.00 m”.

Nalezy zastosowaé nastepujgce kolory dla zaznaczenia miejsc ustawienia ptotkbw na
poszczegodlnych dystansach:

- kolor zéity — 100 m przez ptotki K — seniorki, juniorki, juniorki mtodsze,

- kolor czarny (kontrastowy dla nawierzchni biezni) — 110 m przez ptotki M — seniorzy,
juniorzy, juniorzy miodsi,

- kolor bialy — 110 m przez ptotki - miodzicy.

- kolor zielony — 300 i 400 m przez ptotki K i M - seniorzy, juniorzy, juniorzy miodsi.

Nalezy takze wyznaczy¢é miejsca ustawienia plotkbw dla pozostatych dystansow
kolorami, ktore okresli Komisja Obiektéw i Urzgdzeh PZLA.

Dodatkowo nalezy oznakowa¢ bieznie dla linii startu do biegu na 60 i 150 m. Linie wszystkich
torow w strefie startu na 110m przez plotki nalezy przedtuzy¢ co najmniej o 1m przed tg linie.
Linie toru 5 i 6 nalezy malowac przedtuzajgc je do konca strefy wybiegu za linig mety.

Miejsca ustawienia przeszkdd w biegach z przeszkodami wyznacza sie kwadratami 12.5 cm
x 12.5 cm koloru czarnego malowanymi na wewnetrznym krawezniku biezni i na zewnetrznej
linii 3. toru oraz zaznacza odpowiednimi tabliczkami (tzw. reperami) na krawezniku
wewnetrznym i zewnetrznym.

a) Typ nawierzchni, kolorystyka nawierzchni

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, bezspoinowa, poliuretanowo-gumowg typu
SANDWICH, o grubosci zgodnej z certyfikatem IAAF wydanym dla tej nawierzchni,
nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. Sktada sie z
dwoéch warstw: elastycznego podkladu oraz warstwy uzytkowej. Stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw
lekkoatletycznych na obiektach lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sklada sie z dwdch warstw - elastycznego podkiadu i warstwy uzytkowej,
nawierzchnia o catkowite] grubosci jak w Certyfikacie IAAF dla tej nawierzchni. Elastyczny
podkiad sklada sie z granulatu gumowego o frakcji 1-4mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadany jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym w specjalnym mikserze do poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowg
nalezy zaszpachlowaé¢ systemem poliuretanowym. Tg czynnos¢ nalezy wykonac recznie.
Catosc¢ warstwy powinna byc¢ nieprzepuszczalna.

Warstwe uzytkowg wykonuje sie w nastepujgcy sposOb. Wymieszany dwusktadnikowy
system poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang
warstwe nosng. Tak wykonang warstwe zasypuje sie z nadmiarem granulatem EPDM o
frakcji 1-4 mm, ktory pod wplywem swojego ciezaru zatapia sie. Po utwardzeniu systemu
nadmiar granulatu nalezy zebrac.

Bieznia oraz rozbiegi w =zakolach posiadaly bedg nawierzchnie syntetyczng typu
SANDWICH. Kolorystyke ustalono w dwoch propozycjach - na podstawie palety barw
granulatow Unirubber oraz palety barw firmy Gezolan.

Paleta barw firmy Unirubber:
Ciemny niebieski - RAINBOW BLUE RAL 5017



Jasny niebieski - TEAL RAL 5024

Paleta barw firmy Gezolan:
Ciemny niebieski - RAL 5010
Jasny niebieski - RAL 5015

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga by wykonawca zastosowal do wykonania nawierzchni
poliuretanowej granulat firmy Unirubber lub firmy Gezolan.

b) Podbudowa pod nawierzchnie syntetyczng biezni i urzgdzeh lekkoatletycznych

* Nieprzepuszczalna dla wody nawierzchnia syntetyczna typu SANDWICH, grubos¢ jak
w Certyfikacie IAAF dla tej nawierzchni (miejscowo 20 oraz 25mm dla rowu z wodg)

= Beton C20/25, W8/F150, zbrojony zbrojeniem rozproszonym z uzyciem fibrylowanych

wiokien polimerowych o chropowatej powierzchni. Widkna w ilosci 1kg/m3 mieszanki

betonowej. Widkna o nastepujacych parametrach: wiokna skrecone, fibrylowane z

czystego, uszlachetnionego poliolefinu, sita zrywajgca ok. 400N/mm2, modut

sprezystosci ok. 4900N/mm2, grubosc folii ok. 80um, temperatura mieknienia ok.

150%C, gestos¢ 0,91. Wiokna dt. 19mm np. widkna High Grade 190 lub inne

rébwnowazne. Plyta betonowa gr. 15cm, (dylatacje w polach nie wiekszych niz 24m2)

Folia PE gr. 0,2mm, tgczona na zaktad min. 50cm

Warstwa wyrdwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, gr. 2-3cm, zgeszczony

Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 15cm, Is=1

Warstwa odcinajgca: piasek srednioziarnisty, gr. 15cm, 1s=0,99

Stabilizacja podtoza gruntowego spoiwem hydraulicznym na gtebokosci min. 50cm, z

dodatkiem preparatu antyhydrofilowego np. GEO-Matic az do otrzymania no$nosci

warstwy E2=2120MPa, Rm=2,5 MPa, mrozoodpornos¢ 0,6

= Sprofilowane istniejgce poditoze gruntowe

UWAGA:

Dla wzmocnienia podioza gruntowego spoiwem hydraulicznym wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu projekt wykonawczy stabilizacji, ktéry po akceptacji projektanta zostanie
dopuszczony do realizaciji.

C) Pogrubienia nawierzchni syntetycznej biezni i urzgdzen lekkoatletycznych

1. Trojskok — min. ostatnie 13,0m od pierwszej belki do trojskoku do krawedzi zeskoczni —
pogrubienie — min. 20,0 mm, przy samym skoku w dal nawierzchnia standardowa o grubosci
jak w Certyfikacie IAAF dla tego rodzaju nawierzchni.

2. Rzut oszczepem — minimum na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie do min. 20,0 mm.

3. Skok o tyczce — min. na ostatnich 8 m rozbiegu — pogrubienie do min. 20,0 mm.

4. Skok wzwyz — min. na ostatnich 3 m rozbiegu o szerokosci 12,0 m — pogrubienie do min.
20,0mm.

5. Row z wodg — pogrubienie dna i pochytej czesci rowu — min. 25,0 mm.

Powyzej opisano minimalne, wymagane przepisami IAAF i PZLA obszary pogrubien
nawierzchni syntetycznych. Jednakze, w celu zapobiezenia czestej zmiany grubosci
nawierzchni na rozbiegach, nalezy wykona¢ pogrubienia na szerszym obszarze. W projekcie
wykonawczym, na rysunku nr 01W oraz 11W (row z wodg) projektu wykonawczego
wyrysowano obowigzujgce obszary pogrubien nawierzchni syntetyczne.



d) Parametry techniczne, ktére ma spetnia¢ nawierzchnia syntetyczna typu SANDWICH

- grubosc¢ nawierzchni taka jak w certyfikacie IAAF dla

tej nawierzchni, jednak nie mniej niz 12,5mm =125
- wytrzymalto$¢ na rozcigganie (MPa) 20,63
- wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) =41
- odksztatcenie pionowe w temp. 23T (mm) <18
- redukcja sity w temp. 23T (%) <38

UWAGA: grubos¢ podstawowa nawierzchni musi by¢ zgodna z gruboscig podang w
certyfikacie IAAF dla tej nawierzchni. W punkcie 2.2. ppkt c) okreslono miejsca, w ktérych
nalezy pogubié¢ nawierzchnie.

e) Dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nawierzchni

a. Aktualny certyfikat IAAF "Product Certificate” dla oferowanej nawierzchni o
wymaganej grubosci na bieznie.

b. Badania na zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014-02 lub rekomendacje techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej lub wyniki badanh specjalistycznego laboratorium akredytowa-
nego przez IAAF, potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni podane w tabeli

powyzej.

C. Badania potwierdzajgce zgodnosé proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF,
wydane przez jednostke akredytowang przez IAAF.

d. Atest Panstwowego Zaktadu Higieny lub rownowaznej instytucji z panstwa czionkow-
skiego Unii Europejskiej/EFTA.

e. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i do-
tyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwaranciji.

f. Certyfikaty IAAF Class 2 lub certyfikaty IAAF Class 1 dla dwoch obiektow

wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadajgcego w/w parametrom
wyszczegolnionym w tabeli.

g. Prébke oferowanej nawierzchni z oryginalng metrykg producenta.

h. Karte techniczng oferowanego systemu.

Po wykonaniu obiektu Wykonawca zobowi  gzany jest wykona ¢ badania powykonawcze
uto zonej nawierzchni syntetycznej bie zni i urz gdzen lekkoatletycznych w zakresie
minimalnym:

. hieréwno $ci nawierzchni,

. grubo $ci nawierzchni,

. tarcia (opér po $lizgu na mokro PTV),

. wytrzymato $ci na rozci gganie,

. wydtu zenia wzgl ednego przy zerwaniu,
. amortyzaciji (redukcji sity),

. warto $ci odksztalcenia pionowego

~NOoO O~ WNE

oraz innych wia $ciwo $ci i parametréw technicznych nawierzchni poliuretan owej, ktére
moga byé wymagane przez Polski Zwi gzek Lekkiej Atletyki do zbadania w celu
uzyskania i wydania przez Polski Zwi azek Lekkiej Atletyki Swiadectwa dla obiektu
lekkoatletycznego kategorii VB.
Badania musz g zosta ¢ wykonywane przez jedno z laboratoriéow akredytowany  ch przez
IAAF lub przez laboratorium uj ete w corocznie ogtaszanym przez Polski Zwi gzek
Lekkiej Atletyki wykazie jednostek rekomendowanych do prowadzenia tego typu
badan. Zbadane parametry maj g wykazywa ¢ zgodno $¢ parametrow i wila $ciwo $ci
nawierzchni z wymaganiami stawianymi przez IAAF, PZ LA oraz zadanymi w projekcie i
SIWZ. Nalezy wiec wzigé réwnie z pod uwag @ wymogi PZLA stawiane w procedurze
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wydawania Swiadectwa PZLA, w tym zgodno $é przebadanej nawierzchni z
parametrami okre $lonymi w karcie technicznej.

Po wykonaniu obiektu wykonawca musi przedstawi ¢ ,Raport pomiarowy”,
potwierdzaj gcy zgodno §¢ parametrow wybudowanych urz adzen (biezni, skoczni,
rzutni), z wymaganiami i przepisami IAAF. Raport mu si byé sporzadzony przez
uprawnionego geodet e posiadaj acego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 -
geodezyjna obstuga inwestycji, zgodnie z wymogami P ZLA. Przedstawiony "Raport"
pozwoli oceni ¢ prawidlowo $¢€ wykonania bie zni i urz gdzen lekkoatletycznych.

Ukladajgc nawierzchni @ syntetyczn @ nalezy przestrzega € instrukcji monta zu
producenta wyrobu. Nawierzchnia syntetyczna powinna zainstalowana w taki sposob,
aby na jej poziomie nie znajdowaly si e jakiekolwiek wzniesienia lub wgt ebienia.
Dopuszczalne odchylenia okre $la norma PN-EN 14877-2014-02.

f) Studzienki techniczne

W plycie boiska, w miejscach wskazanych na rysunkach szczego6towych branzy elektrycznej,
nalezy zamontowac studzienki techniczne przeznaczonych do przewodow elektrycznych i
przewoddéw sterowniczych niezbednych dla sprzetu do obstugi zawoddéw la. Studzienki sg
wykonane z betonu wzmocnionego widknem szklanym. Gorne krawedzie sg chronione
zamontowang dookota metalowg ramg. Pokrywa wykonana jest z ocynkowanej blachy
ryflowanej i jest przystosowana pod ruch kotowy. Na budowie nalezy jg wypeni¢ odpowiednim
materiatem tj. trawg sztuczng i nawierzchnig syntetyczng. Pokrywa wyposazona jest w rgczke,
uchwyty do montowania wyposazenia oraz zabezpieczenie przed wyszarpnieciem przewodow
elektrycznych. Nalezy zastosowa¢ studzienki rozdzielcze typowe dla obiektow sportowych.

g) Odwodnienie biezni

W celu odwodnienia biezni 400m po jej wewnetrznej stronie zaprojektowano korytka liniowe
szczelinowe typu sportowego. Korytka szczelinowe do stosowania na tuku i korytka
szczelinowe do stosowania na prostej wraz z pokrywami do stosowania na tuku i na prostej.
Zastosowano pokrywy dla korytek szczelinowych w kolorze biatym. Pokrywy petni¢ beda
rowniez role kraweznika pierwszego toru. Pokrywy korytek majg wysokos¢ 5cm oraz
szerokos¢ 14,3cm. Pod pokrywami korytek nalezy wymalowac¢ wewnetrzng linie pierwszego
toru. Pokrywy za$lepiajgce do korytek szczelinowych bedg demontowane na czas
rozgrywania konkurencji technicznych w zakolach. Na styku nawierzchni syntetycznej z
nawierzchnig trawiastg nalezy zastosowac korytka szczelinowe z krawedzig trawnikowg
zabezpieczajgce przerastaniu trawy. Krawedz bezpieczna wykonana z tworzywa
sztucznego. Korytka liniowe szczelinowe z tworzywa sztucznego, szer. zewnetrznej min.
14,6cm, wys. zewn. min. 18,2cm, wymiar swiatta wewnagtrz korytek min. 10x15cm (szer. x
wys.). Zabrania sie stosowania koryt betonowych, polimerobetonowych i innych
konglomeratéw z betonu. Nalezy stosowa¢ koryto do montazu na zakiad czy piéro-wpust by
zachowac szczelnos¢ przy taczeniu koryt.

Na rysunku nr 03A kolorystycznie wyrdzniono rodzaje korytek. Korytka nalezy uktada¢ na
tawie betonowej z oporem i na podsypce piaskowej, zgodnie z instrukcjg montazu
producenta wyrobu.

Nawierzchnie biezni od zewnagtrz nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce piaskowej, obrzeza nalezy pokry¢
nawierzchnig syntetyczng biezni.
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