D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacjechnicznej (SST) gs wymagania dotyeze wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem inwestycji prBudowa z przebudowva biezni wraz z urzadzeniami

lekkoatletycznymi i infrastruktur g towarzyszca na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach, ul. Maja

34, dz. nr 101/8, 101/10, 101/7, Obr. 4

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobot
jak w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacpbejmuj wymagania ogélne, wspdélne dla robo6t
objetych Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi wgmibnymi w ,Spisie tréci” (str. 1).

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowaprefabrykowany element budowlany, przeznaczdomybudowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany mejodwibroprasowania z betonu niezbrojonegdari@ionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaiigacy sk ksztattem, ktoéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Droga tymczasowa (momava) - droga specjalnie przygotowana, przezoaazlo ruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayuizeana do usugcia po jego zakiczeniu.

1.4.3. Dziennik budowy zeszyt z ponumerowanymi stronami, quaty pieczcia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowdujgcymi  przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, skmcy do notowania zdarge i okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przgwamia poleck i innej korespondencji technicznej
pomicdzy Inspektorem nadzoru, WykonawecProjektantem.

1.4.4. Inspektor nadzoruosoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiggego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)powiedzialna za nadzorowanie robét i administraean
kontraktem.

1.4.5. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwc upowaniona do kierowania
robotami i do wyspowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.6. Konstrukcja nawierzchnaiuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.7. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celazahia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.8. Krawznik - prosty Ilub tukowy element budowlany deitlapcy jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegipnie wicksz niz 1,0m.

1.4.9. Ksizka obmiaréw- akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszytnmmperowanymi stronami, sgcy
do wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wykd, szkicow i ew.
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
1.4.10. _Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoegbe przez Zamawigjego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.4.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania rob6t, zgodne z dokuegnt
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanepinspektora nadzoru.

1.4.12. Nawierzchniawarstwa lub zesp6t warstw sheych do przejmowania i rozktadania afzen od ruchu
na podtdge gruntowe i zapewnigtych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna- goérna  warstwa nawierzchni  poddana b@agmio oddziatywaniu  ruchu i
czynnikow atmosferycznych.




b) Warstwa wizaca - warstwa znajdua sé miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztazenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza- warstwa shaca do wyréwnania nierowsm podbudowy lub  profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni staca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze skladd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczagdrna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadasic z jednej lub dwoch warstw.

fy) Podbudowa pomocniczadolna czé¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji namych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodywzmi przenikaniem gatek podiea. Maze zawiera
warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochrogn- warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochronavieezchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingta - warstwa stosowana w celu unietfiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powyej.

i) Warstwa odgczapca- warstwa stagca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.13. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.14. Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i ggoéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.15. Podtge nawierzchni grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.
1.4.16. Podlge ulepszone nawierzchni gérna warstwa podia, lezgca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unabiwienia przegcia ruchu budowlanego i wideiwego wykonania nawierzchni.

1.4.17. Polecenie Inspektora nadzemyszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdhktora nadzoru, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.18._Projektart uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.20. Rekultywacja roboty majce na celu upasdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\wlaahego.

1.4.21._Spoina odstp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklienymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.22. _Szczelina dylatacyjna- odsgp dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcg temperaturowych, wypetniony oldfenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.23.Sciek - umocnione zagbienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.24. Teren budowyteren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne méejsc
wymienione w kontrakcie jako twatze cz$¢ terenu budowy.

1.4.25. Pozostate oldtenia podstawowe 3as zgodne z obowiujacymi, odpowiednimi  polskimi
normami (PN).

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonanych robot, bezpiearswo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodbhoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajicy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeika Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, przekze dziennik budowy oraz komplet
dokumentacji projektowej i komplet SST. Na Wykongwepoczywa odpowiedzialddé za ochron placu
budowy do chwili odbioru kicowego robét.
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1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zafvieopis, cgs¢ graficzy, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkawbwy, uwzgédniagcym podziat na dokumentacj
projektows: dostarczog przez Zamawiacego i sporgdzory przez Wykonawg.

1.5.3 Zgodnét rob6t z dokumentagijprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowekumenty przekazane Wykonawcy przez Ingpakt
nadzoru stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w ¢blyo jednym z nich $
obowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catekalmentaciji. W przypadku rozleosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ofyje kolejné¢é ich wanosci wymieniona w ,,0gdélnych
warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowigdizmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhmci podane na rysunku wielko liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie endne roboty i dostarczone materiaty ariay¢ zgodne z
dokumentag projektovy i SST. Wielkdci okrelone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane
za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli maishy jednorodne i wykazywa zgodnéé z okrélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqmzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku
gdy dostarczane materialy lub wykonane tpbmie kdy zgodne z dokumentagprojektovg Iub
SST i maj wplyw na niezadowalga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zogtaastpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegvamie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania istnigjych obiektéw budowlanych tj. jezdniggiezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, udzenia odwodnienia itp. na terenie budowy i terégizpdrednio przylegajcym
do terenu budowy. Wykonawca jest zobgreiny do zabezpieczenia terenu budowy w okresientavaalizacii
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca fohiea terenie budowy tablice
informacyjne zatwierdzone przez Inspektora nadzaraz lzdzie je utrzymywé do zakaczenia budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, d&wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawczepzorcédw, wszelkie innesrodki
niezkedne do ochrony robot, wygody spotecgciol innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.5.5 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zng i stosowd w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisyagte ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej;

b) podejmowda wszelkie uzasadnione kroki meag na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysérodowiska na terenie i woko6t terenu budowyzdsedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s0b lub doébr publicznych i innych, a wajilcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zemjszczenia
lub innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgll na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégalojazdowych;

2) érodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscig powstania pzaru.



1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpgarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na te¥etiaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magemych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bds sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi praepis i zabezpieczone przed dgsm
0s0b trzecich. Wykonawcatlizie odpowiedzialny za wszelkie straty spdawwane pgarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdffgkonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatyag sszkodliwe dla otoczenia, niecdly dopuszczone dozycia. Wszelkie

materiaty odpadowe zyte do robo6t d¢ma mialy aprobat techniczg wydamy przez uprawnian

jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialtdwsradowisko. Materiaty,

ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azadkaiczeniu robot ich szkodlivéé zanika (np.

materiaty pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymageachnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatéw od
whasciwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca @yt materiatdw szkodliwych  dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, @& iwzycie spowodowato jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzer zlokalizowanych na powierzchni  terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednictadz Igdacych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu prZemawiajcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetjeminstalacji i urzdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeeiny jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezerwzasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majby wykonane w zakresie prze@mia instalacji i ugdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadbminspektora nadzoru i wiladze lokalne zamiarze
rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzemyich instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane xgastaz bdzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaninapraw. Wykonawcacizie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia awgtaha powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego. Jeeli teren budowy przylega do terenéw z
zabudow mieszkaniow. Wykonawca bdzie realizowd roboty w sposéb powodigy minimalne
niedogodnéci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzembudowy mieszkaniowej
w ssiedztwie budowy, spowodowane jego dziatébim

1.5.9. Ograniczenie obkyzien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na € przy transporcie

gruntu, materiatbw i wypogenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nigab zezwolenia

od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkidw sposdéb aigly bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazd i f&ilypowodupcych nadmierne obgtenie osiowe nie dulg
dopuszczone na&wiezo ukaiczony fragment budowy w afirie terenu budowy i wykonawcagdzie
odpowiadat za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonychdmgoz poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpiec#stwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcedhie przestrzedgaprzepiséw dotyceych bezpieczistwa i higieny pracy.

W szczegélnéci wykonawca ma obowizek zadbd& aby personel nie wykonywatl pracy w wikach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaazornie spetniagych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni igolzie utrzymywat wszelkie wdzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz
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odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Ugnagé, ze wszelkie
koszty zwjzane z wypetlnieniem wymaga okr&lonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i$
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochkonrobot i za wszelkie materialy i gdzenia uywane do
robot od daty rozpoezia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie¢sdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez orgaagministracji pastwowej

i samoradowej, ktdre s w jakikolwiek sposob zwzane z robotami i dulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznycligzas prowadzenia robét. np. rozpmizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie fiezzeéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr7, #6z. 401). Wykonawcacbzie przestrzegapraw
patentowych i kdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkiesvymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych gdzex lub metod i w sposdéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawjajkopie zezwol& i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Réwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekenkretne normy i przepisy, ktére speinmap
materialy, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadameboty, lgda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pamgth norm i przepiséw o ile w warunkach kontmak
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotawmemy i przepisy $ paistwowe lub odnosgzsic do
konkretnego kraju lub regionu, mpg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapajce
réwny lub wyszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzodzni® pomgdzy powotanymi  normami  a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ dokftadnie opisane przez Wykonawi przediaone Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatow

2.1.1.7Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukgsh

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétimformacje dotyce, zamawiania lub wydobywania
materialdbw i odpowiednie aprobaty techn&zriub $wiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawoabowihzany jest do prowadzenia aglych bada
okreslonych  w SST w celu udokumentowanize materiaty uzyskane z dopuszczalnegadta spetiaj
wymagania SST w czasie pgsti rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinnytsae wymagania
jakosciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, trikch mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuitabel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych vgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawvdieggo i jest zobowzany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rczpiem eksploatacjgrodta. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokutmegy zawierajca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metgdvydobycia i selekcji, uwzetiniajpc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjifqzwowej i samoradowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialfio za
spelnienie  wymaga ilosciowych i jakéciowych materiatdw pochodeych zezrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbaymateriatow, dzierawy i inne jakie okag sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robo6t. Humus nadktad czasowo zgle z terenu wykopow,
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dokopbéw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowipeds formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uki@zeniu robot.

2.1.3. Materiaty nie odpowiad@e wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakgsiowym zostam przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoeidK rodzaj robo6t, w ktorym
znajdup sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, \Wakea wykonuje na wkasne ryzyko, kczse z
jego nieprzyciem i niezaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowanenabte do czasu, gdyeoa one potrzebne do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i whasciwos¢ do robot i byly dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasgav sktadowania materiatow eda  zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionychspéktorem nadzoru.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jelli  dokumentacja projektowa lub SST przwji maliwosé zastosowania #aych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych eletdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora oaalz
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju raaderWybrany i zaakceptowany rodzaj materiaumaze
by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowdany do #@ywania jedynie takiego sptm, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakd wykonywanych robét. Spgz wywany do robdét powinien By zgodny z
ofera. Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgétdem typdéw i iléci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jasm lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanygmaez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wyddihieprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami ok&tonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahialmspektora nadzoru. Sptz bedacy
whasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowa
do pracy. Powinien iyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokutden potwierdzajcych dopuszczenie spta do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepissiiykonawca bdzie konserwowa
sprzt jak rowniez naprawié lub wymienia sprzt niesprawny. Jeli dokumentacja projektowa Ilub SST
przewidup maliwos¢ wariantowego iycia sprztu  przy wykonywanych  robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamsiawyboru i uzyska jego akceptaprzed wyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takicliodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t i wikkiwosci przewaonych materiatéw. Liczbasrodkow
transportu bdzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami déngmi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminiewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publjchn
pojazdy lgda speilni@ wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmanych
naciskow na ©i innych parametréw technicznycfirodki transportu nie spetnigie tych warunkéw maghbyé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod wammkdezywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy. Wykonawcgdde usuw& na bigagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegad@mi na drogach publicznych oraz dojazdach dmte
budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodhe dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspekinadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakéo za pela obstug geodezyjai geologiczm przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét oklenych w dokumentacji projektowej lub ekazanych na fmie
przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lHu spowodowanego przez Wykonawas wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga& tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa whlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysckorzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawady o
odpowiedzialnéci za ich dokfadn&.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i eletdenrob6t lrda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru amtye realizacji robo6t eog wykonywane przez
Wykonawe nie pé&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podziggowstrzymania roboét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej syjiponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakd

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarsazprinspektora nadzoru
programu zapewnienia jasa (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robot, maiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwalanu wykonanie rob6t zgodnie z dokumentac
projektows, SST.

Program zapewnienia jag@ winien zawiera:

- organizagj wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenlzot,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgoyowanie praktyczne,

-wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢é wykonania poszczegoélnych elementéw robét,
- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych robdét,

— wyposaenie w sprg i urzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis dabtorium wlasnego Iub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie badd,

- spos6b oraz forn gromadzenia wynikbw bagla laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a zmk
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesighriologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn | ugdzer stosowanych na budowie 2z ich paramatratechnicznymi oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatléw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

—sposOb i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i cgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakmi robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilnkontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolvlagczapc w to personel, laboratorium, sjrz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania probek i bad@ateriatéw oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz toba czstotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dokumentacji
projektowej i SST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu bhadach czstotliwosci s okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okémne, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakresntroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruddzie mie€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru ¢bzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkiek
niedocignicciach dotyczcych uradzea laboratoryjnych, speu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych,zeje niedocigniccia te lgdg tak powane, ze mog wplynaé ujemnie
na wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymaycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwkane 2z organizowaniem i prowadzeniem badeteriatbw i rob6ot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxdg pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébekytych na
zasadzie, ze wszystkie  jednostkowe elementy produkcjimog by z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor nadzoru ¢dzie mi€ zapewnion mazliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspek
nadzoru Wykonawca eldzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktorezbudiatpliwosci,

co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie tams przez Wykonawgusunite lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengiewek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamayGgj

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTos@va& mazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@agak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kxda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetitwg dostarczonego przez niego wzoru lub innycrep
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongst do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatébw mddta ich wytwarzania/pozyskiwania. Do utlwienia jemu

kontroli zapewnionaduizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Waskay i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikasystemu kontroli robét prowadzonego préykonawe,

bedzie ocenia zgodndé materiatow i robét z wymaganiami SST na podstamgaikéw bada dostarczonych

przez Wykonawe.

Inspektor nadzoru mie pobiera prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
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poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium przeprowadzenie powtornyieh dodatkowych
bada, albo oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgézinmateriatow i robét z
dokumentagj projektovs i SST. W takim przypadku, catkowite ktys powtdrnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawge.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mie dopuyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaj certyfikat na znak bezpiedmawa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprob@chnicznych oraz wdeiwych przepiséw i informacji
0 ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadgj deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodnézi z: Polslg Normg lub aprobag techniczi, w przypadku
wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Mgr jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i
ktore spetniaj wymogi SST.

- znajdug sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. kdmenty § wymagane przez SST, zka ich partia
dostarczona do robét cdizie posiada te dokumenty, okéajace w sposOb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumentacja budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemarzzdowym obowizujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy  terenu budowlp kaca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § dfawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy eda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdét,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budo&gliczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty ¢da oznaczone kolejnym numerem gadnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodnéi materiatdw, orzeczenia o jala
materiatow, recepty robocze i kontrolne ikyn badaa Wykonawcy bda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia fako Dokumenty te stanowvi zahczniki do odbioru robét.
Winny by udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprécz wymienionych w punktach [1]-[2], ngstijagce dokumenty:
— pozwolenie na budaogy

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustale

— operaty geodezyjne,

- plan bezpiec#estwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodegrtzattowym nie bdzie dokonywany obmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
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W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
— odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajeych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdb i jakasci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie udlizviajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogodlnego pospu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadz@sotowaé danej cgsci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Ingjpea nadzoru. Jaké i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdvierajpcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i
W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjiz dokumentagj projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czséciowy polega na ocenie #oi i jakdici wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego robdt
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dhiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenieeczywistego wykonania robét w odniesieniu @b ilosci,
jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbior ostateczny rob6t npstw terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru A@kenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokonamig@a wyznaczona przez Zamaw@go w obecriwi
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbjgea roboty dokona ich oceny jagiowej nha
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw badla i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgo&hio
wykonania robo6t z dokumentagjrojektovs i SST. W toku odbioru ostatecznego robét konmusjpozna si
z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaeych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupela@jch i robd6t poprawkowych. W przypadkach niewykana
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét enpmjacych w warstwiescieralnej lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyésioi ustali nowy termin odbioru ostateegon. W
przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢é wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentac
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc
pomniejszog wartg¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robét jest protokédt odbioru ostatecznego trobo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zojzany
przygotowa nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowalijeostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawod@kumentoéw umowy i ew. uzupetrgag lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy (oryginaty),
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodioi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opine technologicza sporazdzomy na podstawie wszystkich wynikéw ba@da pomiaroéw zaiczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie tokéwarzysacych (np. na przetenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, $wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robot
wilascicielom urzdzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjine@yentaryzacji powykonawcze;.

11. charakterystyki energetyczne powstatych obigktd

12. inne wymagane przez organ Nadzoru Budowlanelordenty.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigdogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkwe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zagelzone przez komisj roboty poprawkowe Ilub uzupetnieg leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo. Termin wykonania robdt poprawkowych i robatipetniajcych
wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@awizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjny chzie dokonany na podstawie oceny wizualradjiektu z uwzgbnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczhgtto

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dzz 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 po6z. 115if 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 510Br 110 p6z. 1190, Nr 115 pbéz. 1229, Nr 189.[14439 i
Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 ara@03 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, momnta i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszemiawierajcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrjpz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z zniejszymi
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).

13



D - 01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyee wykonania i odbioru rozbiérki elementéw nawidnai
istniegcych przy robotach budowlanych zwanych z wykonaniem inwestycji prBudowa z przebudova
biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i infrastruktur 9 towarzyszca na terenie stadionu
miejskiego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8101/10, 101/7, Obr. 4

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i igat;ji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjilotycz zasad prowadzenia robét gmanych z
nastpujacymi robotami:

- rozebranie nawierzchni (szutrowej, trawiastefalaswej, piaszczystej itp.) usdzenr sportowych (bieni, boisk,
skoczni i rzutni),

- rozebranie osperu urzdzen sportowych i matej architektury (bramki, stuplawki, belki skoczni, progi rzutni
itp.),

- rozebranie tryburelbetowych, wraz z wywozem i utylizaajirobku,

- rozebranie nawierzchni asfaltowych, z kostki beteej, ptyt chodnikowych, ggoéw pieszych i jezdnych,

- rozebranie obrzs i kraweznikdw betonowych, rozebranie schodéw terenowych,

- rozebranie taw pod kraymiki i obrzez,

- rozebranie ogrodzestalowych wraz z podmuréwk

- demonta stupow @wietleniowych,

- zasypanie wykopow ziemi ukopow,

- wywoz i utylizacja odpadow z rozbieranych elendent

- wycinka drzew i krzewéw wraz z wywozem we wskazarzez Inwestora miejsce.

1.4. Okrélenia podstawowe
Stosowane ok&enia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot
Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowa podano w SST D.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu
Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Spret do rozhidrki
Do wykonania robot zwgzanych z rozhiérk elementéw drdg, ogrodig przepustéw mze by wykorzystany
sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
- fadowarki,
- samochody earowe,
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- mioty pneumatyczne,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D.0000®ymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidorkowe obejmyj usungcie z terenu budowy wszystkich elememdmnienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacprojektows, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. Dofyykopy)
powstate po rozhiérce powinny dytymczasowo zabezpieczonezelg wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulega nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravatieprzydatnét, Wykonawca ma obowzek
usunkcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt [adchkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawigjego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaejych zbiornikdw naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje: swykonania wykopow drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacr&go terenu i zaécic zgodnie z wymaganiami oklenymi w
SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloid’6.

6.2. Kontrola jakéci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robd6t polega na wizualnej ocenie kéatqméci wykonanych robét rozbidrkowych i na
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania. Zszczenie
gruntu wypemniajcego ewentualne doly po usiigéh elementach nawierzchnii ogrofizgowinno
spetniad odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.01.01 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@fnagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
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D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE — KORYTO WRAZ Z PROFIMDANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
INFORMACJE OGOLNE DLA ROBOT ZIEMNYCH

a) Informacje ogodine

Wykonawca jest zobowzany przestrzega postanowig polskich norm (np. PN-B-06050:1999 Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania o0goélne) oraz cable ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montawych” - wydawnictwo ARKADY. Wykonawca potwierdza petry  znajoméé
warunkéw  gruntowo-wodnych.  Ewentualne atpliwosci dotyczce tych warunkéw Oferent powinien
samodzielnie rozstrzygn na etapie przygotowania oferty (np. dodatkowere@ria, badania laboratoryjne,

drena itp.)
Oferta na wykonanie robét ziemnych powinna zawdeveszystkie techniczne i materialowe rozgania
konieczne do wydajnej i bezpiecznej pracy ogamrantugce wykonanie robot ziemnych zgodnie z

wymaganiami projektu i obowzujacych przepiséw. Podstawowe rozmania podano poze;.

Zalacznikiem do dokumentacji projektowej jest opiniaotpehniczna. Rozpoznanie gruntéw ma charakter
punktowy, co mee st wigzat z pewnymi rozbignosciami pomgdzy rzeczywistym, a przedstawionym w opinii
geotechnicznej przekrojem z ukladem warstw. Ewdneuangtpliwosci dotyczace warunkéw gruntowych
wykonawca musi samodzielnie rozstrzggnna etapie przygotowania oferty, np. poprzez zasianie
dodatkowych odwiertéw, badalaboratoryjnych itp. Koszt rob6t ziemnych ma chéea ryczattowy i jest
niezmienny. Cena rob6t ziemnych ma charakter ry@agti jest niezmienna.

b) Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza

Wyniki bada geotechnicznych powinny zostaweryfikowana przez Wykonawma budowie w celu ustalenia
warunkéw posadowienia, $méci podi@a, parametréw geotechnicznych i przyd&tngruntu dla
celbw budowlanych. Wszelkie oe¢sstwa od zalen projektowych naley natychmiast zglaséza
Projektantowi. Odsgpstwa te nie zmienigjzasady ryczattu robét ziemnych. Wyniki testéw koltych naley
zalkczy¢ do dokumentaciji powykonawczej.

Podczas wykonywania robét ziemnych, Wykonawca pmmirprowadzi dokumentag powykonawc3g, ktora
powinna zawier@ wyniki bada laboratoryjnych i polowych podta, wyniki kontroli.

Wszystkie roboty ziemne powinny dywykonywane pod statym nadzorem geotechnicznymuisz zostad -
jako roboty zanikajce - odebrane przez Inspektora Nadzoru przed razpieon nasfpnego etapu prac
zwigzanych z podtzem.

¢) Przydatné¢ gruntu

Badania kontrolne gruntu pod wzdem przydatneci do rob6t  ziemnych natg wykona& przed jego
zastosowaniem. Do zasypywania wykopow i formowanasypoéw naley uzywat zasypki strukturalnej,
mechanicznie zagzczanej warstwami o gruim zaleznej od zastosowanych audzen, wskanik zag:szczenia
musi wynost przynajmniej 0,98 dla wszystkich elementéw kamstyjnych (fundamenty, drogi, miejsca
parkingowe, place roztadunkowe, 0,95 dla teren@homiych. Grunty zawiergje zanieczyszczenia takie jak
czesci organiczne (wdcej niz 2%) nie nadaj sie do celéw budowlanych. Grunty nieime, watpliwe i nasypy
niebudowlane nalgy wymienic na podsypk piaszczysto zwirowa lub kruszywo kamienne tamane zagczon
warstwami do stopnia zeggczenia jak w projekcie.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacfihtecznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i
odbioru rob6t ziemnych zezanych z wykonaniem koryta (wykopdéw), profilowaniemagszczaniem koryta
przy z wykonaniem inwestycji pnBudowa z przebudovwe biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i
infrastruktur g towarzyszca na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach, ul. Maja 34, dz. nr 101/8,
101/10, 101/7, Obr. 4
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1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument @rzetwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji b
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych (wykopdéw) w greuRat.
I-IV w zakresie wynikaicym z poz. "Przedmiaru robét":

a) wykonanie koryta na calej szergkodo poziomow jak w projekcie,

b) wywdz i utylizacja urobku z koryta,

c) profilowanie i zagszczanie koryta,

d) wykonanie podbudowy z podsypki piaszczystwirowej pod warstwy konstrukcyjne projektowanych
nawierzchni,

e) profilowanie i zagszczenie podbudowy z podsypki piaszczystirowej pod warstwy konstrukcyjne
projektowanych nawierzchni.

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w grumhgiiez gruntu naturalnego lub z gruntu antropogeregn
spetniagca warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta@zwykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
1.4.3. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysek{est mniejsza @il m.

1.4.4. Nasygredni - nasyp, ktérego wysaod®jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakprzekracza 3 m.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.7. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.8. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.9. Bagno - grunt organiczny nasycony wod@ malej nénaosci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obzeniem.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kdy grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lube&any o nieprzesusiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;j
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatcgé na sciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wyk@maasypow, potmne w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykdmaasypoéw, potmne poza pasem robaét drogowych.
1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania Ilub skltadowakiawiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zmanych z tras
drogowg.

1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielk6é charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZOru:

| :&
P
gdzie:
r« - Qestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], ¢y
res - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (MY/m
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1.4.16. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okflmna
wg Wzoru:

o

U= 60

o

10

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrmm),
dip - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
WZOru:

| =B
0 El
gdzie:

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszayechzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérngitizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

1.4.18. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoéline” pki.1

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot
Ogoélne wymagania dotygze rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatow

Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Tablica 1. Podziat gruntdéw pod wzdem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp Wyszczegdlnienie Jedn Grupy gruntéw
' whasciwosci ostki | niewysadzinow watpliwe wysadzinow
1 Rodzaj grunt rumos: piasek pylast mato wysadzinowe
niegliniasty zwietrzelina glina piaszczysta zwita, glina zwézta,
ZWir gliniasta glina pylasta zwizta
pospotka rumosz it, it piaszczys-ty, it pylasty
piasek gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
piaseksredni zwir gliniasty piasek gliniasty
piasek drobny pospotka pyh, pyt piasz-czysty
zuzel gliniasta glina piasz- czysta, glina, glina pylasta
nierozpadowy it warwowy
2 | Zawarta¢ czastel
£ 0,075 mm %
£0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
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3 | Kapilarna¢ bierna
Hyo m <1,0 31,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
Z uwagi na brak projektowanych nasypow w glie planowanych rob6t grunt uzyskany przy wykonywan
wykopow naley wywiez¢ na odktad.

3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne 3kt

3.2. Sprzt do robo6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykéazsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur(&ycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tamocigi itp.),

— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Stosowany spet nie mae spowodow@ niekorzystnego wplywu na wkEwosci gruntu podiga.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyg=z transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyb6ér srodkoéw transportowych oraz metod transportu powitig dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego obgtosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odieptdransportu. Wydajrié srodkow
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkei transportu ponad walci zatwierdzone nie mie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczcych dodatkowej zaplaty za transport, o ilegkszone odleghzi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadné¢ wykonania wykopéw i nasypow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk +
10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzei, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentacii
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagéggo warunki terenowe, wykofiarzadzenia, ktére zapewsi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abs#adt ziemnych tak, aby zabezpieczyrunty przed
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohleek takiego wykonywania wykopOw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania rob6t spadki, zapewgtiajprawidiowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegnawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnagejych zbiornikdw naturalnych i wdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno pgebwa: w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinieé topiejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nagleuwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejniei i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innyobbét na spetnienie wymagadotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopoéw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w SST ,Wamiagogélne” pkt 5

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoish stateczn& w caltym okresie prowadzenia roboét, a
naprawa uszkodae wynikajcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrici do budowy
nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniimiajacy ich wymieszanie. Odgtstwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagebtechnicznych, wymaga zgodyyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Aynier dopdci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayalie
odpowiednio zabezpiecéyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.6. Wymagania dotyaze profilowania, zagszczenia podi i ngnosci gruntu

Przed przygpieniem do profilowania podte powinno b§ oczyszczone ze wszelkich zanieczysicze
Po oczyszczeniu powierzchni paodio naley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu unidiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych poditaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze nk projektowane radne podiga. Jeeli powyszy warunek
nie jest spelniony i wygiujs zankenia poziomu w podin przewidzianym do  profilowania,
Wykonawca powinien spulchni podize na gibokaos¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy
grunt spehiajcy wymagania obowkujace dla goérnej strefy korpusu, w §@ koniecznej do uzyskania
wymaganych ranych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia,
okreslonych pontej. Do profilowania podiza naley stosowdé roéwniarki. Sciety grunt powinien b§
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéhkceptowany przeziyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego ZEni Wskanik
zagszczenia natgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Zagsszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclbraiemnych powinno spetiiavymagania, dotyexe
minimalnej wartgci wskanika zagszczenia ¢):
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- Is> 0,98 dla gornej warstwy gr. 20cm,

- Is> 0,97 dla warstwy na gbokasci od 20 do 50cm od powierzchni rob6t ziemnych.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytl spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utageniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci ls, podanych wyej.

Jezeli wiw wartdici wskaznika zagszczenia nie magby¢ osihgnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia. Méiwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacjiyinierowi.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry poditaze uniemdliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrglzag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢  pierwotny

i wtéorny modut odksztalcenia podéo wedlug BN-64/8931-05tosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczé 2,2. Wilgotnas¢ gruntu podtoza podczas zagszczania powinna by
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Nasyp z podsypki piaszczystawirowej musi by zag:szczony do warkei:

- Is> 0,98 dla calej gruldai warstwy.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) povgj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 63 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu €apeza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonugcych € czynndéé budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych poweywarunkow
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétmych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakararoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektowvs.

Szczegblp uwag nalezy zwrdcié na:

- wykopy przy murach z kamienia,

- roboty ziemne przy skarpach wzdhnuréw kamienny i budynkéw,

- whkasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robét

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jakowykonania robét okigono w pkcie 6 SST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeical®2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cect Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiardw

1 | Pomiar szerok&i korpusu ziemne¢ | Pomiar tdma, szablonem, tgto dluggci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach

2 Pomiar szerokai dna rowov gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R 3 100 m carbfa
. _ _ lukach o R <100 m
Pomiar rzdnych powierzchni korpus oraz w miejscach, ktére buglwatpliwosci
ziemnego

Pomiar pochylenia ska

Pomiar réwnéci powierzchni korpus

6 Pomiar réwnéci skarg
Pomiar spadku podimego Pomiar niwelatorem ednych w odsfpach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna rowu punktach wgtpliwych
8 Badanie zagszczenia gruntu Wskanik zageszczenia okrélaé¢ dla kazdej utozonej

warstwy lecz nie rzadziej nk w jednym punkcie na 600m
warstwy (punkty badan wskaze Inspektor nadzoru)

6.3.2. Szerok& koryta (profilowanego podi@)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nié sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowéw
Szerokd¢ dna rowdw nie mie r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzdne wysokéciowe
Rd&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia nie mog rézni¢ sie od
rzednych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego oesej niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
6.3.6. ROwné¢ korony korpusu
Nierowndici powierzchni korpusu ziemnego mierzong Bdmetrovg, nie mog przekracza3 cm.
6.3.7. Rownéc skarp
Nierowndci skarp, mierzone fat3-metrows, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu (rowdtdkoryta/ profilowanego podia)
Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaciowych, nie mae dawa roznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nz -3 cm lub +1
cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu (koryta/profilowanego padid
Wskanik zagszczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dyggodny z zalbonym z
przyjetym w pkcie 5.6.
Jeli jako kryterium dobrego zesgczenia stosuje esi pordwnanie wartei modutdw odksztalcenia,
to wart@d¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutlksatatcenia, oké&onych zgodnie z nor;mBN-
64/8931-02 nie powinna bywicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zagzczania naky bada wedlug PN-B-06714-17. Wilgotéd gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.
6.4. Zasady pogtowania z wadliwie wykonanymi odcinkambrita (profilowanego
podtaza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
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okreslonych w punkcie 6.3 powinny kbynaprawione przez spulchnienie delmikasci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zeggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchmiegkonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagdéne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagdéne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektovs, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnéri objetych cen jednostkow podano w SST.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480:198 Grunty budowlane. Okéenia. Symbole. Podziat i opis grunt
PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania prébek grun
PN-S-02205:199 Drogi samochodowe. Roty ziemne. Wymagania i bada
PN-/B-0671+17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgédi
BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatceaigierzchni podatnych
podiaza przez obeaizenie plyt
BN-68/893:-04 Drogi samochodow Pomiar rownéci nawierzchni planografem i k&
BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty

10. 10.  Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla dsagbkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. 11.  Instrukcja badgpodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPtg¢awa 1998.
12. 12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchoidatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. 13.  Wytyczne wzmachiania podéogruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D. 03.00.00 WARSTWY ODACZJIACE | ODCINAACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikadechnicznej (SST) gswymagania dotygre wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem inwestycji prBudowa z przebudowvy biezni wraz z urzadzeniami
lekkoatletycznymi i infrastruktur g towarzyszca na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach, ul. Maja
34, dz. nr 101/8, 101/10, 101/7, Obr. 4

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumengtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t jak
wpt.1.1

1.3. Zakres robot ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem warstw
odsyczapcych stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie. Robotyyaikaja z pozyciji w
"Przedmiarze robd6t", a mianowicie:

- wykonanie warstwy odszapcej z piasku,

- zag:szczenie warstwy odszapce;.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowegzgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania aggl pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowa, podano w ,Wymagania
0golne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gimpcych g: piasek.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetni@anastpujace warunki:

a) szczelnéxi, okreslony zalezndicia:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziaemstwy odcinajcej lub odgczapcej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85%rzgmuntu podtaa.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczelda musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie ogiea

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:
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gdzie:

U - wska&nik réznoziarnistdci,

d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kyusztworzcego warstw odcinajca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kyusztworzcego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwaorgcych i odcinajcych powinien spetnéawymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczisacych i
odcinagcych powinny speinia wymagania normy PN-B-11111, dla klasy | i Il. Mieamienny do warstw
odsiczapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112.

3. SPRET
3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu
Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w SST "Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcinggj lub odgczapcej powinien
wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyg=z transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne™4pkt

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi erm@ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgaesn

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST ,\Wymiagagolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtae gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w SST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwy odgczapce powinny b§ wytyczone w sposdb umdiwviajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektowg, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej gréio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ganych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zagzczeniu ogignieto gruba¢ projektowan. Jereli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduje wykonanie warstwy ogtzapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalgy wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po
odbiorze przez teyniera warstwy poprzedniej.
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W miejscach, w ktérych widoczna jest segregénj@zywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo
na materiat o odpowiednich wi@wosciach.

Natychmiast po kaxowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przyshpi¢ do
jej zag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym pglezpoczynd od kravedzi i stopniowo przesuwa pasami
podiwnymi  czsciowo  nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagzczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podienymi czsciowo
nakfadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi. Nierowndci lub zagtbienia powstate w czasie zsgczania
powinny by wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodauoie usungcie materiatu,
az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcigef i odgczapca powinna b§ zagszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osijgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,97, 0,98 i 1 (jak w
projekcie) wedlug normalnej préby Proctorgrzeprowadzonej wedlug PN-B-04481. \Wsia
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy ubmziarnisty materiat
wbudowany w warstyy odsiczapca lub odcinajcg, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia
wedtug normalnej préby Proctora, kontrahg:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwyediug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zegpczania powinna By rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrsé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadykly, wilgotng¢ kruszywa jest risza
od wilgotndci optymalnej, kruszywo natg zwilzyé okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed aemiem nasfpnej warstwy powinna by utrzymywana w
dobrym stanie.

Po wykonanej warstwie dopuszczae¢ gedynie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonamszej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wy&bnbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawiwyniki tych bad& Inzynierowi. Badania te powinny obejmoéva
wszystkie whaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bafla i pomiarow dotycrych cech geometrycznych i zagczenia
warstwy odgczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapce]

Lp. Wyszczegdlnienie bad Minimalna czstotliwosé¢
i pomiaréw bada i pomiaréw

1 Szerokdé¢ warstwy col0n

2 Rownas¢ podiuzng co20 m

3 Réwnai¢ poprzeczn min. 2 pomiar

4 Grubgs¢ warstwy raz nal000m:z

5 Zagszczenie, wilgotn& gruntu podiaa min. w 1 punkcie na dziennej dzialce robocz
lecz nie rzadziej ri jeden na 600m2 (punkty
bada wskaze Inspektor nadzoru)

6.3.2. Szerok& warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROwné&¢ warstwy

Nierowndci podiwzne warstwy odsczapcej naley mierzye 4 metrovy tata, zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nierbwndci poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy 2 metrovg tatg. Nierbwngci nie mog
przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigi®] | odgczapcej na prostych i tukach powinny dygodne z
dokumentagj projektovy z tolerancj + 0,5%.

6.3.5. Grubé&c¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna byzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z tolerapgcil cm, -2 cm.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien dynniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujes gporownanie wartei modutdéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02
nie powinna b¥ wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalyy badd wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pogbowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy na effokas¢ co najmniej 10 c©m, uzupelnienie nowgmaterialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrGwnanie i ponowne zggrczenie. Roboty te Wykonawca wykona na whasny
koszt. Po wykonaniu tych rob6t ngsit ponowny pomiar i ocena grufim warstwy, wedtug wiej podanych
zasad na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagdéne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2

(metr kwadratowy) warstwy ogiszapcej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagdne” pkt 8.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaitgotndci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalnendwierzchni drogowyckwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalogndwierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i paaigrzez
obcigzenie plyh

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosai@awierzchni planografem i tat
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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D.04.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MEKGANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania dotygze wykonania podbudowy z kruszywa famaneg
stabilizowanego mechanicznie przy wykonaniu inwgstyn.: Budowa z przebudow biezni wraz z
urzadzeniami lekkoatletycznymi i infrastruktura towarzyszca na terenie stadionu miejskiego w
Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8, 101/10, 102, Obr. 4.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i igatji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacfilotyczz zasad wykonania podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w zakresmkagpcym z ,Przedmiaru robét”:

- wykonanie podbudowy gornej z kruszywa daego 0/31,5lub 4/31,5 stabilizowanego meickzaie,

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa tamaneg®/8B stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces hrtelogiczny, polegagy na odpowiednim zggzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa 2z kruszywa tamanego I|stabianego mechanicznie - jedna Ilubece] warstw

zagszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstvaéng nawierzchni drogowe.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow
Ogélne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladoiga podano w SST

~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy 2z krusziamanych stabilizowanych mechanicznie powihg
kruszywo famane o uziarnieniu 0/31,5 oraz 31,5/63mmmgskane w wyniku przekruszenia surowca skalregyo
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziasmiru wickszych od 8mm. Kruszywo powinno djednorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oklena wedlug PN-B-06714-15 powinna zéé€ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi naimges 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw praezonych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudewasadnicz (g6rm warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbudewomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznegiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wigciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
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Lp.

Wyszezegolnienie
wilasciwosel

Wymagania

Kruszywa
naturalne

Kmszywa
lamane

Zuzel

Podbudowa

zasad-
nicza

pOMmoc
-nigza

zasad-
nicza

poMmoc
-nicza

zasad-
nilcza

pomoc-

nicza

Badania
wediug

Fawartosd ziarn
mnigjszych niz 0,073
mim, %o (m/m)

od2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

od 2
do 10

od 2
do 12

PN-B-06714-15 [3]

Zawartosc nadziarna,
%o (m/m), nie wigcejniz

Lo

3

L0

g

Lo

PN-B-06714-15 [3]

Zawartosé ziarn
nieforemnych %o(m/m},
nie wiecej niz

45

35

40

PN-B-06714-16 [4]

Zawartosc
zanieczyszczen
organicznych, %(m/m),
nie wiece| niz

PN-B-04481 [1]

Wskaznik piaskewy po
plgciokrotnym

zaggszezeniu metoda |
lub 11 wa PN-B-04481,

o

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

od 30
do 70

BN-64/8931-01 [26]

Scieralnosé w bebnie
Los Angeles

a) scieralnesé calkowita
po pelnej liczhie
obrotow, nie wigeej niz
b) scieralnosé czesciowa
po 1/5 pelnej liczby
obrotdw, nie wiecej niz

45

40

35

30

30

40

30

PN-B-06714-42[12]

Nasiakliwosc, Ye(m/m),
nie wiecej niz

Lad

PN-B-06714-18 [6]

Mrozoodpornosc,
ubviek masy po 23
cvklach zamrazania,
%ol m'm), nie wigcej niz

PN-B-06714-19 [7]

Rozpad krzemianowy i
zelazawy lacznie, %o
(m/m ), nie wigcej niz

PN-B-06714-37 [10]
PN-B-06714-39[11]

{H]

Zawamost zwiazkow
siarki w przeliczeniu na
S0, %a(m/m), nie
wigcej niz

PN-B-06714-28 [9]

Wskaznik nosnoscl W
mieszanki kriszywa, %o,
nie mnigjszy niz:

a) przy zageszczeniu ls

= 1,00

b) przy zageszezeniu Is

= 1.03

i)

80

120

i)

80

120

&0

PN-S-06102[21]




2.3.3. Woda
Nalezy stosowd wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Spret do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowdnyoechanicznie  powinien
wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

a) koparko-spycharki rozktadania mieszanki na waahgl

b) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyg=z transportu

Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozdi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
Zzanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materialéw powinien odbyisic zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podia

Podtae pod podbudowz kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicziairosvi warstwa odgzapca z
piasku wykonana zgodnie z SST ,Warstwy gsjce i ocinagce”.

5.3. Whudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétip takiej, aby jej ostateczna
grubc¢ po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w
spos6b zapewniggy oshgniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki  kruszywa podczas ¢agzania powinna odpowiadawilgotnaici optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448&ietpda 1l). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJailgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidamieszanki kruszywa jest vizgza od optymalnej o 10% jej wastd,
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpd& przyjetemu poziomowi

wskaznika n@naosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad inspektora nadzoru, gotgwpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogojuid”6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébnéadania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robét lub uzyskaod producenta deklargcggodndci z Polslky Normg zakupionego materiatu i
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przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji matérat Badania te powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw - wg tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyolchanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bad Czestotliwos¢ bada
Minimalng liczba bada na| Maksymalnipowierzchnii
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadaga na
jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie nieszanki 1 60C
2 Zageszczenie warstv 1 60C

3 Badanie wtaciwosci kruszywa| kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszyw
wg tab. 1, pkt2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prdialkezy pobierg w
spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zesgczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco
przekazywane kynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda 1), z toleragcf10% -20%. Wilgotn&e nalezy okresli¢ wedtlug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie  kadej warstwy powinno odbywa sk a do osigniecia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagszczenie podbudowy néale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesie
badania jest niemtwe ze wzgddu na gruboziarniste kruszywo, kongrol

zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegnmaz na 600 m2,
lub wedtug zaleagInzyniera.

Zageszczenie  podbudowy  stabilizowanej mechaniczmeleey uzn& za prawidlowe, gdy stosunek
wtoérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatceEL jest nie wkszy od 2,2 dla

kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E
_2<ij

£,

6.3.5. Wigciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do bafla
petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém inspektora

nadzoru.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
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Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusestabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiardv
1 Szerokdé¢ podbudowy 3 pomian

2 Rownas¢ podiuzna ( pomiar tat 4 m’ 2 pomian

3 Réwnai¢ poprzeczn 2 pomian

4 Gruba¢ podbudowy w 3 punktac

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie mige r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokgi warstwy wyej
lezacej 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rowné podbudowy

Nierowndci podiwne podbudowy nalyy mierzyt 4-metrovg tata zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nierowndici podbudowy nie magprzekracz&10 mm.

6.4.4. Grubé&¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubas¢ podbudowy nie mze sé rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%

6.4.8. N@naos¢ podbudowy

—modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powiniei bgodny z podanym w tablicy 4,

—ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno byggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
7z kruszywa | Wskaznik _ o Minimalny modul odksztal-
g zageszezeni 5\'1_31?5}’”13[“'3 ugiecie cenia mierzony plyta o
WA= ETI; L sprezyste pod kotem, mm érednicy 30 cm, MPa
W NiE mniejszy niz
mnigjszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E;
obciazenia
E,
60 1,0 1.40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 20 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuyicksze odchylenia od oktenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgbalcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédio projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom \v#gj lezgcym, to Wykonawca powinien na wlasny #os poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pefiruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dok@nie materiatu
i powtlérne zagszczenie.
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6.5.2. Niewtaciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni glebokase,
zgodnie z decyzj inspektora nadzoru, uzupetnione nowym material@nodpowiednich wiciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wgkidu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie \WWyawca podbudowy tylko wtedy, gdy Zamie
nosnosci podbudowy wyniklo z niewkiwego wykonania rob6t przez Wykonawpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagdéne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2

(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizaego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagdéne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami inspektora nadzoruzelie
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezzawartdci zanieczyszczeobcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsittadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezesetalttu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaitgotnaci
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezaasikliwosci
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezamozoodpornéci metod, bezpdrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezzewartéci zanieczyszczeorganicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezzewartéci siarki metod bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezamzpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezamzpadwelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozndezatieralngci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogawierzchni drogowyctwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane aweiarzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloedwierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
PN-B-30020 Wapno
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonyoraa
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszgihilzowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawleria z ttucznia kamiennego
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PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietaraane do nawierzchni drogowych
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych
poditaza przez obeizenie ptyh

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanmawierzchni planografem i tat
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargigiodatnych ugiciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEXCIEK BETONOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikactechnicznej (SST) gs wymagania dotyezre

wykonania i odbioru rob6t zekanych z wykonaniem inwestycji prBudowa z przebudovg biezni wraz z

urzadzeniami lekkoatletycznymi i infrastruktura towarzyszca na terenie stadionu miejskiego w
Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8, 101/10, 102, Obr. 4.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokumpretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realigaobét

jak wp.1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowejwitjacej z "Przedmiaru robot™:

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typulleiod gr. 6cm,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu ldod gr. 8cm.

- wykonaniescieku z prefabrykowanych elementéw betonowych s2@em, wys. 6¢cm, di. 50cm.

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowalgment budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany mejodvibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwsosvego, charakteryzagy si ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawznik - prosty lub tukowy element budomja oddzielajcy jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dégegiponie wigksz niz 1,0

m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzafe wod.

1.4.4. Obrzee - element budowlany, oddzigly nawierzchnie chodnikéw i gfjéw pieszych od

terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odgt pomiedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi

materiatami wypetniaicymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - aglst dziehcy duwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcg temperaturowych, wypetniony oldfenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7. Pozostale oldlenia podstawowe as zgodne z obowZujacymi, odpowiednimi  polskimi
normami.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skltadowaniapd@gno w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mie nastpujace cechy charakterystyczne, ckome w katalogu

producenta:

a) odmiag:

- kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
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- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy dspe konstrukcyjnej i warstwyscieralnej (gérnej)
zwykle barwionej grubii min. 4 mm,

b) barve:

- kostka szara, z betonu niebarwionego,

- kostka kolorowa, z betonu barwionego,

c) wzér (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami odtomymi przez producenta (przyktady podano w zat. 1)

d) wymiary, zgodne z wymiarami olsfenymi przez producenta, w zasadzie:

- dtugas¢: od 140 mm do 280 mm,

- szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

- gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géalzoni s: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pazgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane plosebu uktadania i siatki spoin oraz uiiwiaty
wykonanie warstwy o szerosmi 1,0 m lub 1,5 m bez koniecZu przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchgi

Kostki mog by produkowane z wypustkami dystansowymi pawierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowynkkasbrukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowymtkkos brukowym stosowanym na nawierzchniadgdr
ulic, chodnikéw itp. okrda PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brulpwestalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, magych kontakt z sglodladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zuyranik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w C Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos¢ | Roznica pomigdzy
mm od zadeklarowanych dwoma po-miarami
wymiarow kostki, gru-bosci, tej samej
grubosci kostki, powinna by¢
<100 mm +:2 x2 +3 <3 mm
> 100 mm +3 +3 +4
1.2 | Odchylki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania (jesli
maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestode
> 300 mm), przy dlugosci
pomiarowej
300 mm 1.5 1,0
400 mm 2,0 1,5
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Wilasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odpomosé na D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1,0 kg/m®,
zamrazanie/rozmrazanie z przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
udziatem soli odladzajacych
(wg klasy 3, zal. D)

2.2 | Wytrzymalosé na rozcigganie F Wytrzymalosé charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
przy rozlupywaniu pojedynczy wynik >2.9 MPa i nie powinien

wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dlugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc)
wytrzyma-tosc) jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

24 | Odpomos¢ na Scieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 oznaczenia H normy)

szerokiej sciernej, | Bohmego, wg zal. H mormy —
wg zal. Gnormy | badanie alternatywne
—badanie

podstawowe

<23 mm <20 000mm*/5000 mm?

2.5 | Odpomosé na 1 - jesli gérna powierzchnia kostki nie byta
poslizg/poslizgniecie szlifo-wana lub polerowana— zadawalajaca

odpornosé,

- jesli wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej wartos¢
pomierzong wg zal. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
porownane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ ¢) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub

warstwa  scieralna  lub  caly
element)

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we whasciwosciach surowcdw 1 zmianach
warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne
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Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bidlyplam) mog pojawi sie na powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicanyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyghk do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Na podsyplk cementowo-piaskogvpod nawierzchginalezy stosowé mieszank cementu i piasku w stosunku
1:4 z piasku naturalnego spelaiggo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem@uotuszechnego
uzytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpdejgej wymaganiom PN-88/B-
32250.

Do wypetniania spoin w nawierzchni najestosowd piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113
gatunku 2 lub 3 lub piasek tamany (0,075+2) mm WgBr11112.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego dodiezgniego wbudowania po dostarczeniu na buydow
powinno odbywa si¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przipezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatklagodne z BN-88/6731-08.

3. SPRET

3.1. Ogodlne wymagania dotyg® sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej teoodbywa si¢:

a) fecznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniugaizaa uktadajcych (uktadarek),

¢) do przycinania kostek mna stosowaspecjalne nartzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targg
d) do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zagszczarki wibracyjne (pltytowe) z
wyktadzing elastomerow, chronjce kostki przedcieraniem i wykruszaniem nang

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowepraa naley stosowd betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymrodkami transportowymi po
osiagnieciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramsu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek aodki transportu zewstrznego mog stuzyé

wozki widtowe, ktérymi mzna dokoné& zatadunku palet. Do zatadunku palet dnadki transportu
mozna wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny bgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palealeca s uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubaici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkamynasita od 1200 kg do 1700kg. #dane jest, aby
palety z kostkami byty wysytane do odbiorapdkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do
za- i roztadunku.

Kruszywa mana przewozi dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzah je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem naymi materialami. Podczas transportu kraszypowinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien yprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymiagagdlne” pkt 5.

5.2. Podiae

Podtaze pod nawierzchgi z kostki brukowej stanowibedzie podbudowa z kruszywa tamanego wykonana
zgodnie z SST "Podbudowa z kruszywa famanego gabéinego mechanicznie".

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dggodna z dokumentacprojektows.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmu;j

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikow, obrzey i sciekow),

- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie piasku i wypetnienie nim spoin,

- pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania paarsivwg betonowej kostki brukowej powinien by
zgodny z dokumentagprojektows.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzera zaleca siustawi& przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia

szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraanikéw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Gruba¢ podsypki cementowo-piaskowej powinna wyopio zagszczeniu 5 cm (pod kostkgr. 8cm), a
wymagania dla materiatbw na podsgpkowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grulici podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje si w betoniarkach, a naphie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hR7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna dyaka, aby pdcisni¢ciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po nafieciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinngprzedzé ukladanie nawierzchni z kostek od 3
do 4 m. Rogielona podsypka powinna dywyprofilowana izagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. gcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cememipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nglg
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cab gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirprang musi by zakaczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek bruch

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy temperaturze
otoczenia nie uzej nk +50C. Dopuszcza gsiwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje
si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czyrilijer nocy spodziewanegprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinnachyykonana z elementéw o jednakowej griddo Na wikszym
fragmencie robét zalecaesstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalng s
rézne odcienie wybranego koloru kostki.
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Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zag:szcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgzer infrastruktury technicznej (np. studzienektazow
itp.) powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegdzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmmikach, obrzeach i studzienkach mna wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek, magcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio
fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wyradr, woln przestrzé uzupetnia si kostly cigcta,
przycinam na budowie specjalnymi nadziami trpcymi (przycinarkami, szlifierkami z targitp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadecaakaczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcekpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robgdipwizorycznie utdong nawierzchrg na podsypce
piaskowej naley rozebra i usury¢ wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni z kostki betonowej najeprzeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nigne wywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nahy prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jejsrodka i jednoczmie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier@engowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame (zknicte) naley wymienic na kostki cate.

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadlennych kostek brukowych zaleca ¢ siaby osie spoin
pomigdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzylty z gsirogi kgt 450, a wierzchotek utworzonegetk
prostego pomidzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudpapodiiznego nawierzchni.

Po ulaeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem, spetniatym wymagania pktu 2.3.

Wypehnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmgr piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wog - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wallie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej po jejykonaniu nalgy przykryé warstvg
wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturzeedniej otoczenia nie #8zej ni 150C do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchginalezy oczyci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
— w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodn&i lub deklaragj zgodnéci dostawcy oraz ewentualne wyniki hada
cech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez Inspektora nadzoru,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonagvcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
— w zakresie innych materiatéw
— sprawdzenie przez Wykonagvcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kramikéw,
obrzery, koryt),
- ew. badania wkeiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. adtome w normach, ktére buglz
watpliwosci Inspektora nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi hadzoru do ptieasi.
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6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badéa pomiar6éw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

L ;Nysz'c;.zegélrllielzlie CosstotliviRs bailah Wartosci dopuszezalne
adan i pomiarow
1 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 4 odchylki od
(przymiarem liniowym lub metoda | punktach dziennej dziatki projektowanej grubosci
niwelacji) roboczej: gruboscei, spadkow i [+1 cm
cech konstrukeyjnych w
porownaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja
2 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
zgodnos¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej -
projektowa dzialce roboczej

potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Min. w 2 przekrojach na
kazdym odcinku drogi

Przesunigcie od osi
projektowanej do 2 cm

rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Min. w 2 przekrojach na
kazdym odcinku drogi

Odchylenia:
+1 c¢cm; -2 cm

rownos¢ w profilu podtuznym (wg Jw. Nierownosci do 8 mm

BN-68/8931-04 [8] tata czteromet-

rowa)

rownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy tata a

(sprawdzona tatg profilowsg z po- po-  wierzchnig do

ziomnica i pomiarze przeswitu kli- 8 mm

nem cechowanym oraz przymiarem

liniowym wzglednie metoda

niwelacji)

spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od do-

metodg niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

szerokosc nawierzchni Jw. Odchylki od sze-

(sprawdzona przymiarem rokosci projekto-wanej

liniowym) do £5cm

szerokosc i glebokosé wypehienia
spoin i szczelin (ogledziny 1 pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dlug. 10 cm)

Min. w 2 przekrojach na
kazdym odcinku drogi

Wg pktu 5.5

sprawdzenie koloru kostek
1 desenia ich ulozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji
Inspektora nadzoru

6.4. Badania wykonanych rob6t
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtikikkowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni
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Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, krawgznikow, obrzezy, wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow
scickow kostek, spekan, plam, deformacji,
wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie polozenia osi nawierzchni W punktach géwnych (A, B 1 C)
w planie zaznaczonych w projekcie budowlano
wykonawczym na rys. 2.
3 | Rzedne wysokosciowe, rownosc W przekrojach co 10 m kazdym odcinku
podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne | drogi i chodnika
1 szerokosc

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchbietonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagbine” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgravediug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podleggj

- przygotowanie podia i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw (podsypek) pod krgimiki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchni

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyge podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. ¢# 1. Sklad, wymagania i kryteria zgoflrio dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganigtody bada

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni drogowych; piasek
PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosai@awierzchni planografem i tat
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D.06.00.00 KRAVEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania dotyere wykonania inwestycji pnBudowa z przebudovy
biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i infrastruktur g towarzyszca na terenie stadionu
miejskiego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8101/10, 101/7, Obr. 4

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jdk&ument przetargowy i kontraktowy przy zleit i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krasmikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowegotdmionych) na tawach
betonowych zwirowych, ttuczniowych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycz
zasad wykonania  kraimika

betonowego i tawy betonowej w zakresie:

- wykonanie tawy betonowej z betonu C12/15 z oponenpodsypce piaskowej,

- ustawienie krawznika betonowego 15x30cm,

- ustawienie krageznika betonowego wtopionego (najazdowego) 20x80c

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Krawznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdojch sé
na tym samym poziomie lub nazrfych poziomach stosowany: a) w celu ograniczarbanyznaczania granicy
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odpbwe, oddzielnie lub w pgézeniu z innymi krawznikami, c)
jako oddzielenie pomdzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krgsnika okrelony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigdlne’[1] pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[a] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotygze materiatow
Ogdélne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodn& materiatow z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania robét powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38y .
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraggnikOw na tawach mmna stosowénastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsyphk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodk,

materiaty do wykonania tawy.
2 2.3. Kravegzniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6Ine wobec keanikéw
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
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— kraweznik moze by produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypnaz w warstwieicieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paxghnia widoczna powinna ndieninimalrg grubaé¢
4 mm),

— skasne krawedzie krawgznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgkdnia sé przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraanika wraz ze ziczem wynosi
1000 mm,

— powierzchnia krawnika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— plaszczyzny czolowe kraymikow mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatwdgjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia st dwa typy krawznikéw (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znagiyjch sé na rénych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdyich sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kyankow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5]
do stosowania w warunkach kontaktu zsmdladzajcg w warunkach mrozu

Lp. Cechi Zalacz Wymagani
nik

1 | Ksztatt i wymian

1.1 | Wartcici dopuszczalnych «chytek C Dlugosé: + 1%,> 4 mm i< 10 mn

od wymiarbw nomi-nalnych, Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
doktadndcig do milimetra - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,

- dla innych czsci: £ 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptask i C

prostoliniowdci, dla  dlugdci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wihasciwosci fizyczne i mechaniczn
2.1 | Odpornd¢ na zamraanie, D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0
rozmraanie z  udzialem  soli kg/m?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
odladzajcych kg/m?
2.2 | Wytrzymata¢ na zginanie (Klas F Klasa Charakterystyczna b7 ;]
wytrzymatgci ustalona W pojedynczy
dokumentacji projektowej lub przez wytrz. wytrzymaléc, MPa wynik, MPa
Inzyniera) 1 3,5 >2.8
2 5,0 > 4,0
3 6,0 > 4,8
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Trwatosé ze wzgedu na

wytrzymataé

Krawezniki maja zadawalajca trwalas¢
(wytrzymalai¢) jesli spetnione g wymagania pktu
2.2 oraz poddawang sormalnej konserwacji

2.4

Odpornd¢ nascieranie

(Klasa odpornéci  ustalona w
dokumentacji projektowej lub prze
Inzyniera)

Odporng@¢ przy pomiarze na tarc
Klas szerokiej Bdéhmego

a sciernej, wg | wg zat. H normy — badani
odpo| zat. G normy alternatywne

r- — badanie
nosc | podstawowe

Nie okrela sk
< 20000 mn¥5000 mn3
< 18000 mn¥5000 mm

Nie okrela
sie
<23 mm
<20 mm

IR

Odpornd¢ na pdlizg/
paoslizgniecie

a)jesli gérna powierzchnia kragenika nie byts
szlifowana iflub polerowana — zadawats
odporngc¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartei
odporndgci na pdlizg/poslizgniecie — naley
zadekla-row&d minimalp  jej  wartaé
pomierzom wg zat. | normy (wahadtowyn
przyrzadem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na pdlizg/paslizgnigcie w
nor-malnych warunkach zMtkowania
kraweznika jest zada-walgga przez caly okre
uzytkowania, pod warunkiem wiaiwego
utrzymywania i gdy na znacznej ¢8gi nie
zostatlo odstogte kruszywo podlegage
intensyw-nemu polerowaniu.

Aspektywizualne

Wyglad

a)powierzchnia krawznika nie powinna mierys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza si rozwarstwi@ w
kraweznikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

Tekstur:

akrawezniki z powierzchmi o specjalne
teksturze — producent powinien oflié rodzaj
tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z prébkarm
dostarczonymi przez
zatwierdzonymi przez odbiogc

c)roznice w jednolitdci tekstury, spowodowan
nieuniknionymi  zmianami we wgiwosci
surowcOw i warunkow twardnienia, nieg
uwazane za istotne

Zabarwieni

a)barwiona mae by warstwascieralna lub cah
element,
b) zabarwienie powinno &y porOéwnane Z

[}

=

prébkami dostarczonymi przez producer

47

o

producenta,

[¢)



zatwierdzonymi przez odbiogy

c)roznice w jednolitgci zabarwienia
spowodowane  nieuniknionymi  zmianami
whasciwosci  surowcdéw  lub  warunkdw
dojrzewania betonu, nig siwazane za istotne

W przypadku zastosoutakraweznikéw betonowych na powierzchniach innychz mrzewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrznych, nie narsnych na kontakt z splodladzajcs), wymagania
wobec krawznikdw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie krasnikow
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajéw, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicinywielkasci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nabey uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyctvymiarach:
gruba¢ 2,5 cm, szerok& 5 cm, diugéci min. 5 cm wikszej od szerokmi kraweznika.
2.2.4. Materiaty na podsypk do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iejdp naley stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskovy
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiagdgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075+2) mm, mieszandrobry granulowag (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypk cementowo-piaskoyi do zapraw
—mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spelo@gjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113
[10], cementu 32,5 spetnigiego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 awsiadajcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa si¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi naddeni kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnctlagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowa, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wgBEW 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-
88/B-06250 [6],

b) tawy zwirowej —zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111 [8],

c) tawy ttluczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowppinach kraeznikow

Masa zalewowa, do wypelniania szczelin dylatacyinymowinna odpowiadawymaganiom OST D-05.03.04a

2].

3. SPRET

3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kragznikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigmi siszkodzeniami w czasie transportu, a
gbérna warstwa nie powinna wystatygozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniereadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiesagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materisfaRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas: zalewovs nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odldysia w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniengbmow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@0®,,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t
Spos6b wykonania rob6t powinien dbygodny z dokumentagjprojektove i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystéd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zakznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTvigkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
— ustal¢ dane niezédne do szczegétowego wytyczenia robot oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodzé itd.
— ustal¢ materialy niezbdne do wykonania robét,
— okreili¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod taw

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tawy powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dgrowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.
5.4.2. Lawazwirowa
tawe zwirowag o wysokagci do 10 cm wykonuje si jednowarstwowo przez zasypanie Kkorytairem i
zag:szczenie go, polewsd wods.
tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc poszczegolne
warstwy.
5.4.3. Lawa tluczniowa
Lawe nalery wykonywa® przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.
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Thuczen nalezy starannie uldi polewajc wody. Gorrg powierzchng tawy ttuczniowej nalgy wyréwna: klincem i
ostatecznie zagcic.

Przy grubdci warstwy tlucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy fawe wykona dwuwarstwowo,
starannie zagpzczajc poszczegolne warstwy.

5.4.4. Lawa betonowa

tawe betonowy zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich ngle
stosowaé szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezfr@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251 [7], przy czym nafg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczmag
zalewowy.

Przyktady taw betonowych zwyktych i taw z oporendpf® zadcznik 4.

5.5. Ustawienie kragznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kregmikéw

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentagji
projektowej, a w przypadku braku takich ustalpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zyliszone do 16 cm.
Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kragznikow na fawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikow na fawiezwirowej i ttuczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku o
grubasci warstwy od 3 do 5 cm po zggyczeniu.

5.5.3. Ustawienie kragznikdw na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grub&ri 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kravgznikdw nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapravs cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin Kkegwikow zapraw
cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny kraveznikbw przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspoinach zalanych zaprawalezy
zalewd& co 50 m bitumiczg mag zalewow nad szczelip dylatacyjry tawy.

5.6. Roboty wykaczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektova i SST. Do robét wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robaot.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3Ifi] pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrsoi, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawigiyy

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie
2 (tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewetrzne kravgznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
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Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikdéw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kragdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przgwishiu kraveznikbw betonowych powinny obejmowa

wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod faw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodné& profilu podhiznego gornej powierzchni faw z dokumenigmjojektovy.

Profil podleny goérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosa:

- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci + 10% szerokeri projektowanej,

C) roéwna¢ gornej powierzchni taw.

Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gormy powierzchm fawy i przytazomg tatg nie mae przekraczal cm,

d) zagszczenie taw z kruszyw.

Zagszczenie taw badaesiw dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mag
wykazywa sladu urzdzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia, badane prglwyjecia poszczegélnych ziarn tlucznia, nie powinny pala na wygcie
zZiarna z fawy,

e) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kegwikow

Przy ustawianiu kragenikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiox 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wyndsi
1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) réwnai¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach nazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchra kraweznika i przytazong
lata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokladna¢ wypetnienia spoin badaegstco 10 metréw. Spoiny musdy¢ wypetnione catkowicie na pen
gtebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00M@nagania ogoélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramnika.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/d@magania ogoine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajeych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod taw

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych roboét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 ,Wygarzia ogélne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”gk{ 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krganika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i posatrzysacych

Cena wykonania robo6t olélenych niniejsz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezlgdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-00.00.0t Wymagania ogolr
2. D-05.03.04 Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemeatyx
10.2. Normy

3. PN-EN 19% Cement. Cg¢ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwwd dotyczce cement
1:2002 powszechnegoaytku

4. PN-EN 20¢- Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodnig
1:2003

5. PN-EN Krawezniki betonowe. Wymagania i metody ba
1340:2003
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6. PN-88/B-0625( Beton zwykh
7. PN-63/B-0625! Roboty betonowe delbetow:
8. PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzatirogowych. Zwir i
mieszanka
9. PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchmagowyct
10. PN-B-11113:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzdnogowych. Piase
11 PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betondw i zag
12. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

10.3. Inne dokumenty

13 Katalog szczeg6téw dgowych ulic, placow i parkdw miejskich, Centrum Taiki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAL ACZNIKI

ZALACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykiad ksztattu krasnika przeznaczonego do ryglowania

Zx Zy

Oznaczenia: Y< X — 3 mm i 4 < Zx — 3 mm, X minimum:> 1/5 b i > 20 mm,

X maximum:<1/3bi <70 mm, Z maximum: Y/2, Tolerancja dla X ixZ -1, +2 mm, Tolerancja
dlaYizy,—2,+1 mm, L-Dtug&, b- Szerokdéé¢

1.2. Przyktad wgibienia lub weicia powierzchni czotowej w dolnej ¢xi kraweznika

Oznaczenia: H — Wysoké elementu krawznika, h — wysoké& wglebienia lub wcgcia, W — szerok&, L -
dtugaos¢
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, ZALACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklestego b) wypuktego

(¥a]

Oznaczenia: 1 — Krayiznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dlugé 4 — Promig, 5 — Kanat odptywowy

) ZAL ACZNIK 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtiementy nawierzchni drég, ulic, parkingow iaaisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu uliczneg b) Kraweznik typu drogoweg
c -
Y3 - o I
~| V5 i Ly i
AN v,
A b i L ]
A I :/ % I
yays 1)( Lese J's_~
b \ b e L

Przyktadowe wymiary kragznikdw

Typ Wymiary kraveznikéw, crr
kraweznika I b h o d r
Uliczny 10C 20 30 min. & min. 12 1,C
15 max. 7 max. 15
15 20
Drogowy | 100 12 25 - - 1,0
10 25

) ZAL ACZNIK 4
PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH (wg [13])
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a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 ¢ b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ¢
na fawie betonowej z oporem na fawie betonowej zwyktej
Iem/

X
by s

o ”0 1
1. krawneznik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10 3. fawa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm na taw d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ¢

zwirowej na tawie tluczniowej
fem] Iem/
15 15
o LY
7:— x 1
1 Chodnik
g R
o il
Jl‘ 'Jl‘ ;\\‘f- ;
e 20
1. krawneznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 1:4
3. fawazwirowa 3. fawa tluczniowa
e) Krawveznik typu drogowego 12 x 25 cm na tav f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na tav
zwirowej lub ttuczniowej betonowej
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Jem)

¢ 12 ¥
1 ';__-‘I >
[}
i
pobocze 1 jezdnia |
ch ! R
{
i 1
: .’?-i‘,'-d T
e Loias: 2
o R
K 20 ¥
1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm 1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka z piasku 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawazwirowa lub ttuczniowa 3. tawa z betonu B10

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm utony na ptasl h) Kraweznik typu uliznego, ze $ciekiem
(np. przy wjedzie na chodnik, do bramy) betonowym, na tawie betonowej
lem!

2 lem/

20

15

" ES » R Z
1. kraveznik 20x30x100 cm BBk
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4 WYMIARY UZUPELNIAJACE (alternatywne)
3. lawa z betonu B10 kraweznik a|b|c
betonow | 20 x | 25 | 20 | 15
30
15x| 20| 15| 10
30

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4
4. tawa z betonu B10

57



D.07.00.00 OBRZFEA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyare wykonania i
odbioru robét zwizanych 2z ustawieniem oby¥zebetonowego podczas prac polegah na wykonaniu
inwestycji pn.: Budowa z przebudowa biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i infrastruktur a
towarzyszaca na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach, ul. 3aja 34, dz. nr 101/8, 101/10, 101/7, Obr.
4.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST9nawi dokument przetargowy i kontraktowy petgcaniu i
realizacji robo6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot ollych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robot zwanych wykonaniem prac
zawartych w "Przedmiarze robét":

- ustawienie obrzg betonowych 30x8cm z wykonaniem faw betonowycherobu kl. C12/15 na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapraamentow.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1._Obrzea chodnikowe- belki betonowe rozgraniczag jednostronnie lub dwustronniggii
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokaji.

1.4.2. Pozostale olglenia podstawowe 3as zgodne =z obowzujgcymi, odpowiednimi  polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,Wymaganiadbg” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowaniadgmmo w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzea betonowe 8x30

2.2.3. Materiaty na tawi do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiomB2N-
11113.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnyp@siad& wymaganiom podanym w SST ,Kraaniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzt do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gpurzpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4
4.2. Transport obrzg betonowych
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Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymi srodkami  transportu po agjnicciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow podano w SST ,Keaniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST ,\Wymiagagolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglhieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrze mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka @awezwiru
lub piasku, o grubimi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk (tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie
korytazwirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obggechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naly ustawig@ na wykonanym podhn w miejscu i zdwiatlem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami

dokumentacji projektowe;.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraycementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem #aleczyéci¢ i zmye woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pelp glebokasé.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wy&bnbadania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewyskpujacych na powierzchniach i kredziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3 z SST "Krawzniki betonowe" . Pomiary dlugoi i gkbokasci uszkodzé naley wykona za
pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadicig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow tglerzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukértey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 SST "Keaniki
betonowe". Sprawdzeniggdw prostych w nar@ach elementéw wykonujeesprzez przytaenie kgtownika do
badanego nada i zmierzenia odchytek z doktadiwias do 1 mm. Badania pozostatych materiatbw powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakgmmienionych
w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a)koryta pod podsygk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyfikiwvy) zezwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego ohtae chodnikowego - zgodnie z wymaganiapkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
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=linii obrzeza w planie, ktére mae wynosé + 2 cm na kade 100 m diugéci obrzeza,

—niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,
—wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ekg@mwinno wykazywacatkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagagddne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagagdne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami #tyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowanieterancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-wykonane koryto,

-wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—dostarczenie materiatéw,

—wykonanie koryta,

—rozcielenie i ubicie podsypki,

—ustawienie obrza,

—wypetnienie spoin,

—obsypanie zewtrznejsciany obrzea,

—wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betodetody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naltve do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naltee do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgofirio
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlenienty nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torolwis
tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

60



D.08.00.00 ZIELE, TRAWNIKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej (SST) & wymagania dotyare wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem trawnikéw, zaktadania zieleaypvykonaniuinwestycji pn.:Budowa
z przebudowy biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i infrastruktur a towarzyszca na terenie
stadionu miejskiego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dznr 101/8, 101/10, 101/7, Obr..4

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanodokument przetargowy i kontraktowy przy zlecani
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot ollych SST

Zakres obejmuje:

- wykonanie profilowania podi@, rozcielenia ziemi urodzajnej (humus),

- wykonanie trawnikéw z trawy naturalnej w rolc@typarkowego lub z trawy sianej,

- piekgnacja trawnikow z trawy naturalnej w rolce lubnngipw okresie 2 miestznym, tj. podlewanie,
nawaenie,scinanie itp.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagaj wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat r@linny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przezkétkowanie bryla ziemi z przeragtgimi ja
korzeniami réliny.

1.4.7. Pozostale olglenia podstawowe 3as zgodne =z obowzujgcymi, odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagaonigolne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowaniapdano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajych 2 m wysokéci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonplaa budowy - nie mie by zagruzowana,
przeragnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemeicz
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsfeg w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rdlinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chstow, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaet,sposob i w warunkach zapewgi@jch utrzymanie
wymaganych cech i wskaikéw jakdsci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb skyje s¢ przez
kompostowanie torfu z fekaliamiciekami bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkanyotv.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torkyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
osadami z oczyszczaldtiekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-chshixy.
Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowahéby pod
Zielea w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle
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2.4. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiorzng@h gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna ndi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolr#o kietkowania

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zad@dzotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nale zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie tramgp i
przechowywania.

3. SPRET

3.1. Ogblne wymagania dotyge sprztu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Spret stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przygspujagcy do wykonania zieleni drogowej powinierwykaz& sk mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do wpyagleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangavnikéw,

- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotygz transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 4

5.3. Trawniki

Trawniki z rolki. Trawa typu parkowego.

5.4. Pie¢gnacja w pierwszym roku

Piekgnacja trawnikdw w pierwszym roku polega na uwalowalekkim walem powierzchni trawnika, gdy
wysokai¢ trawy osagnie 5-8 cm wysokii. Celem tego watowania jest wyréwnanie powierzgeby, na ktérej
najczsciej powstaj niewielkie nieréwnéci. Watowanie to naley przeprowadzg kiedy gleba jest umiarkowanie
wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowarsbety wykona pierwsze koszenie skragajtylko kaace lisci

0 1,5- 2cm. Do tego celu naleuzywa¢ kosiarek bbnowych o bardzo ostrych zach. Koszenie powinno by
regularne, (gdy trawa agjnie 8cm wysokéri). Pojawiajce sé na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie
naley usuwd recznie. Stale koszenie w znacznym stopniu ostalfianizrost. Po 3 miegtach wzrostu traw
bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchnitikavtorfu w ilcsci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ikg $cidtki ma
bardzo korzystne dzialanie zwlaszcza w okresieysletniej i przyczynia si do lepszego krzewieniagsiraw i
wytwarzania roztogéw. Po kdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika fen&lub weksza ilgé trawy
skoszonej. Naley ja zebra, poniewa powoduje ona ztkniecie trawnika i mae by przyczym gnicia lici.
Pameta¢ nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagegéne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovws, SST i wymaganiami #iyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowanieterancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne
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9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogdolne” pkt 9.

10. przepisy zwjzane
. PN-G-98011 Torf rolniczy
. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzékraewy iglaste
. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
. PN-R-67030 Cebule, bulwy, gkka i korzenie bulwiaste stim ozdobnych
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Ok, WwWNE
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D.09.00.00 WZMOCNIENIE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji TechnigB&T

Przedmiotem — SSTaswymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgwanych z umocnieniem skarp i
rowéw w ramach inwestycji pnBudowa z przebudowe biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i
infrastruktur g towarzyszca na terenie stadionu miejskiego w Kartuzach, ul. Maja 34, dz. nr 101/8,
101/10, 101/7, Obr. 4

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczngdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraytprzy zlecaniu i
realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3 Zakres robo6t obfych SST

Roboty obejmuj:
a) Profilowanie i umocnienie skarp geokraia geosiatce wraz z wykonaniem darniowania,

Skarg miedzy bieznia, a trybum nalezy wykon& z materialu zagszczalnego do 19,98. Skarp nalezy
dodatkowo wzmocidi geokrag gr. 10 cm (np. geokrata GT MK firmy Tabossysterb kdwnowena) na
geosiatce. Geokrata kotwiona szpilkami katwimi typu "J". Szczegbty pokazano na rysunkach.

Skarpy naley formowa z uzyciem podsypki piaskowawirowej zagszczonej do 80,98 (wg Proctora) gr. min.
10cm. Na odpowiednio zagzczonym podiau nalery utozy¢ geokrag gr. 10 cm (np. geokrata GT MK firmy
Tabossystem lub réwnovmaa) na geosiatce (péxidtka z lekkich geotekstyliow 150-200g/m2 nietkahy
iglowanych). Geokrata kotwiona szpilkami kogaymi typu "J". Geokrat naleey wypelnic ziemig roslinng i
zagsci¢ do 120,95 (wg Proctora), naginie naley utozy¢ trawe naturalm z rolki typu parkowego. Dywan z
trawy naturalnej nafey zakotwic w podiaru szpilkami. Po utzeniu trawy z rolki skarpy natg przez kilkanécie
dni nalery zraszé (zabrania si polewania skarpy silnym strumieniem wody).

1.4. Okrélenia podstawowe
Pozostate okigenia podstawoweagzgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w OST- ,Wymagania ogolne” fgk#.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotygze materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skfadow@arpodano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.

Materiatami stosowanymis

- humus pozyskany z robét przygotowawczych,

- humus pozyskany przez Wykonawc

- nawozy sztuczne,

- trawa naturalna w rolce typu parkowego,

- geokrata komérkowa na geosiatce.

2.1.1. Humus

Humus powinien b§ ziemia urodzajm o zawartéci od 3 do 20% skitadnikéw organicznych. Humus pasvin
byv¢ pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszeodcych. Jako humus nalewvkorzysta
miejscowa zieme urodzajm zdieta przy wykonywaniu robdt ziemnych, po przygotowamio wykorzystania
poprzez usugtie zanieczyszcze korzeni i kamieni. Brakgfa ilos¢ humusu nalkey zakupé. Wartcé¢
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wspotczynnika pH humusu powinna rg& sic w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu eiespcego
tego wymogu a tale doprowadzanie réeielonego humusu do zadanej kwaséeigprzez wapnowanie lub
zakwaszanie jest niedopuszczalne.

2.1.2. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny bynieszank zawierajca co najmniej 10% azotu, 15% fosforu i 10% potasw al
podobnego sktadu zaakceptowanego przez Kierownika.

2.1.3. Trawa naturalna typu parkowego

Gotowa trawa w rolce powinna ndi@znaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej
zostala wyprodukowana, wiek. Zabrania sktadania trawy w rolce gétklej i z pustymi placami (tysinami). Na
skarpach wzmocnionych geokfabalery utozy¢ trawe naturalm z rolki parkows. Trawe nalery przyszpilt
szpilkami.

2.1.4. Geokrata

Parametry geokraty:

- wysoka¢ 10cm

- grubg¢ tasmy 1,5mm £0,1mm

- pole powierzchni jednej matej komorki 277cm2

- wytrzymata¢ tasmy 100mm — 2420N

- odporné¢ chemiczna — bardzo dobra

- faczenie tamy sekcji — zgrzewanie punktowe

- faczenie sekcji za pomea@testowanych opasek samozaciskowych

- szpile kotwice typu ,J” ze stali gtadkiej konstrukcyjnej gr. 8mdt. 52mm
Podczas monta geokraty naley przestrzega zalecé producenta opisanych w kartach technicznych i
instrukcjach montau.

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymageby na kadym opakowaniu dostarczanych siatek byta
umieszczona etykieta zawiegafi, co najmniej nagbujace dane:
typ wyrobu oraz nazgy adres producenta i ggtrodukcji;
parametry zaopatrzeniowe; ‘
informacg, iz wyréb posiada stosowny dokument dopuszgzajWyrob do stosowania w robotach
budowlanych.

3. SPRZT
3.1. Ogoélne wymagania dotygze sprztu
Ogblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt3
3.2. Sprzt do wykonania robot
Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami olglenymi w SST
DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne", p. 3.
Roboty mana wykon& recznie lub przy @yciu dowolnego typu spetu mechanicznego do robot ziemnych,
ujetego w PZJ:
- koparki,
- réwniarki,
- sprzt zag:szczajcy (walce, ubijaki ¢czne, wibratory samohiae, plyty ubijajce).
- cysterny z wogl pod cknieniem (do zraszania) orazixy do podlewania (miejsc niedepnhych).
- sprzt reczny.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST - ,Wymagania ogoInd"4pk
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w STO-00.08\0@nagania ogélne” pkt 5

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymageagdlne” pkt 8.

Roboty uznaje esi za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovy, SST i wymaganiami ityniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWAZANE

8.1. Normy

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjnem@gania i metody bada
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych

PN-S-02205.-1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
8.2. Inne materiaty

Ogolne Specyfikacje Techniczne — Warszawa 2001
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D.10.00.00 OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczZf&$T) @ wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z  monf@m ogrodzenia przy wykonaniu inwestycji ppudowa z przebudovy biezni wraz z
urzadzeniami lekkoatletycznymi i infrastruktura towarzyszca na terenie stadionu miejskiego w
Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8, 101/10, 102, Obr. 4.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja technicznacdaie stosowana jako dokument przetargowy ntiaktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot ollych SST

OGRODZENIE BIEZNI

Panuje si catkowite wygrodzenie bimi po jej obwodzie ogrodzeniem o wysékbnadziemnej 1,20m.
Ogrodzenie stalowe, panelowe, systemowe, wscalocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor aigm
grafit (bramy i furtki w kolorzezéttym RAL 1028).

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D wysokgxi 1,18m i szerok&ei 2,5 m, pet pionowy 5 mm, pgty poziome 2x6 mm, oko 50x200 mm,
- stupek o profilu 60x40x1,4mm dt. 1,7m, w rozstawsiowym co 2,5m,

- akcesoria montawe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanaspkowe, kolor ciemny grafit

- fundamenty punktowe fi 300mm etpokas¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)

Furtka (5szt.) 1,0x 1,18m, w ramie 40x40 mm, wyfmiie panelem spawanym, oko 50x200 mmfyppionowe
fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, furka zamykana zamek/klamka/wktadka GERDA, 3 klucze, stup
furtkowy 60x60x3 mm, dt. 2 m ca¥é ocynkowana i malowana proszkowo na kaloity RAL1028.

Brama dwuskrzydiowa (3szt.), 3,0 x 1,18 m, ramad60xim, wypetnienie panelem spawanym, oko 50x200 mm,
pionowo pet fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, zamykana na eldiklamka/wkladka GERDA, 3 klucze,
dolna blokada skrzydta, stup bramowy 80x80x3 mm_2d, calé¢ ocynkowana i malowa proszkowo na kolor
z0lty RAL1028.

OGRODZENIE TERENU, TRYBUNY KIBICOW GGCI

Planuje s wygrodzenie ogci terenu ogrodzeniem o wysalkd nadziemnej 2,2m. Ogrodzenie stalowe,
panelowe, systemowe, w cé&d ocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor cigngrafit. Ogrodzenie
przystosowane do morma w terenie nierébwnym z podmuréwkbetonowy wysokaci 30cm z betonu
wibroprasowanego i zbrojonegmtknikami z gniazdami na stupy.

Parametry projektowanego ogrodzenia:

- panel 2D SUPER i szerod@ 2,5 m, pet pionowy 6 mm, pgty poziome 2x8 mm, oko 50x200 mm,
- stupek o profilu 60x40x2,0mm di. 3,0m, w rozstawsiowym co 2,5m,

- akcesoria montawe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanaspkowe, kolor ciemny grafit

- fundamenty punktowe fi 300mm etokas¢ 1000mm, beton C15/20 (B20)

Furtka (12szt.)) 1,0x 2,18m, w ramie 60x40 mm, wypaie panelem spawanym, oko 50x200 mnygtypr
pionowe fi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, furka z#&ema na zamek/klamka/wkladka GERDA, 3 klucze,
stup furtkowy 80x80x3 mm, dt. 3,2 m catoocynkowana i malowana proszkowo na kolor ciemrmafigr
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Brama dwuskrzydtowa, rozwierana 3x2,18 m (4sztagotx2,18 (1szt.), wypetienie ramy panelem spawany
oko 50x200 mm, rama wzmocniona, pionowgtpfi 5 mm, poziomo ceownik 20x8 mm, zamykana na
zamek/klamka/wktadka, 3 klucze, dolna blokada siey stupy bramowe di. 3,2 m, céoocynkowana i
malowa proszkowo na kolor ciemny grafit.

1.4. Okrglenia podstawowe

Pozostate okigenia podstawoweagzgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST- ,Wymagania ogdlne” gdk#.

1.5. Og6lne wymagania dotygz robot

Ogdélne wymagania dotygee robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladoimarmpodano w OST
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2 Materiatami stosowanyma:s

Opis materiatéw znajdujecsiv projekcie wykonawczym.

3. SPRET
Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w STO- ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotygze transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST - ,Wymagania ogdlnd"4pk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.08\0@nagania ogélne” pkt 5
5.2.Monta ogrodzenia

Zgodnie z instrukgj producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i maatprzset

a) stupki musza kiyustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producesystemu
b) przsta zamocowane rfauby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagoine” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWAZANE
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczn
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
68



-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

-H-04623 Ochrona przed korpZPomiar grubéci powtok metalowych metodami nienisgcymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korpZKlasyfikacja i okrélenie agresywniei korozyjnejsrodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogolnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podsgonej wytrzymatéci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefmiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggidngrzeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. &tahaveglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane naggor

19. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki réwnoramienne

20. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane nazgor

24. PN-H-97051 Ochrona przed kompzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwadliwa do malowania.
Ogoblne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korpZjialowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

26. PN-M-06515 Rwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajétv ngnych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzialriagania
28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawaimapawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwéo zlgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadiisiona podstawie
ogledzin zewrtrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na dchtstalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okigte ze stali niskowaglowej og6lnegoprzeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu gkego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054&ruby, wkty i nakrtki stalowe ogéinego przeznaczenia. Ogéine wymagebadania
35. PN-M-82054-0%ruby, wkrety i nakrtki. Wiasndci mechanicznérub i wkretéw

5.P
6. P
7.P
8.P

Z2Z2Z2Z2

36. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie pagtostalowych przed naktadaniem farb i podolinyroduktow.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowani@ rabezpieczonych podip stalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym usuggiu wczéniej natlazonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweghione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez komzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowa konstrukcjach
stalowych, staliwnycheliwnych. Wymagania i badania

69



D.11.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE - NAWIERZCHNIA SRIOWA ARENY LEKKO-
ATLETYCZNEJ, URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru
nawierzchni sportowych obiektéw wykonywanych w ramavykonanianwestycji pn.:Budowa z przebudovg
biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i infrastruktura towarzyszca na terenie stadionu
miejskiego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8101/10, 101/7, Obr. 4

1.2.  Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitawy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniaryw
pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obtych SST

Roboty obejmuj:

1.3.1. Wykonanie nawierzchni syntetyczne j typu €AMICH biezni i urzadzen lekkoatletycznych

1.3.2. Wykonanie nawierzchni z trawy naturalneplee boiska pitkarskiego (w tym ezxi zakola)

1.4. Ogodlne wymagania dotygze Robo6t

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w SST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogjbpkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkaobdét i ich zgodné&:.

2. MATERIALY

3.3. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.

3.4. Rodzaje materiatéw
3.4.1. Nawierzchnia bigni lekkoatletycznej i urmdzei lekkoatletycznych
a) Typ nawierzchni

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowmgua, o grubci wynikajacej z certyfikatu IAAF, lecz
zawartej w przedziale 13-14 mm, nieprzepuszczalaavddy, do aytkowania w butach z kolcami, wykonywana
bezpagrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetejioBkiada s z dwdch warstw: elastycznego
podktadu oraz warstwy aytkowej. Shzy do pokrywania nawierzchni kiei lekkoatletycznych, sektorow i
rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw lekkegttznych na obiektach lekkoatletycznych.

Elastyczny podkiad sklada esiz granulatu gumowego o frakcji 1-4mm, gu#onego lepiszczem
poliuretanowym. Ukladany jest mechanicznie, beaspeb, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowyop. (
Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systempoliuretanowym w specjalnym mikserze do
poliuretanéw. Tak wykonanwarstwe bazows nalery zaszpachlow@ systemem poliuretanowym.gTezynngé
naleey wykona recznie. Caté¢ warstwy powinna by nieprzepuszczalna. Grudgovarstwy min. 10mm.

Warstwe uwzytkowa wykonuje s¢ w nastpujacy sposib. Wymieszany dwusktadnikowy system
poliuretanowy wylewany jest na odpowiednio przygedog i zaszpachlowapwarstwe nosng. Tak wykonag

warstwe zasypuje s z nadmiarem granulatem EPDM o frakcji 1-3,5mm,nktpod wplywem swojego ekaru
zatapia gi. Po utwardzeniu systemu nadmiar granulatuzyatebra.
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b) Podbudowa pod nawierzcgrayntetyczn

» Nieprzepuszczalna dla wody nawierzchnia syntetydypa sandwich, gr. 13-14mm jak w Certyfikacie
IAAF

= Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm
= Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm
=  Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, gnr stabilizow. mech.
»  Warstwa néna: kruszywo tamane ze skat magmowych fr. 4-31,5tahiliz. mech. gr. 20cm
»  Warstwa odcinajca: piasekrednioziarnisty, gr. 20cm po zggrczeniu do ksl
» Kruszywo tamane ze skat magmowych, fr. 0-31,5mm5@cm, zagszczone do 0,98
» Georuszt tréjosiowy (heksagonalny) rodzaju 3zafy na geotkaninie separacyjnej (rozdziglaj)
» Sprofilowane istnigjce négne podiae gruntowe, dno koryta znajdujes sia gkbokasci min. 1m pod
pow. terenu, czyli na poziomie 223,70mnpm
C) Parametry techniczne, ktére ma spetmawierzchnia poliuretanowa
- wytrzymata¢ na rozciganie: >0,97 MPa
- wydtuzenie wzgtdne przy rozejganiu: >49 %
- odksztatcenie pionowe w temp. 23 st. C: <2,5mm
- odporng¢ nascieranie w aparacie TOBERA: <3,02 g
- amortyzacja sity: <42%
- tarcie (op6r pdlizgu), stopnie, PTV: >83 (stan suchy)

>58 (stan mokry)

UWAGA: grubas¢ podstawowa nawierzchni musidggodna z grubimia podamn w certyfikacie IAAF dla tej
nawierzchni. W punkcie 2.2. ppkt. ¢) okl@no miejsca, w ktérych natg pogubé nawierzchryg.

d) Dokumenty ppotwierdzage parametry techniczne nawierzchni
1. Aktualny certyfikat IAAF "Product Certificate" dlaferowanej nawierzchni o wymaganej gréio na
bieznie.

2. Badania na zgodié z normy PNEN 14877:2014-02 (lub rekomendatgchniczig Instytutu Techniki
Budowlanej lub wyniki bada specjalistycznego laboratorium akredytowanego zon2eAF, potwierdzajce
parametry oferowanej nawierzchni podane w ppkt. d).

3. Atest Pastwowego Zaktadu Higieny lub réwnowsej instytucji z pastwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej/EFTA.

4, Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni spoef wydana wykonawcy | dotygea
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gvggitan

5. Karta techniczna oferowanego systemu zawjeeappis technologii wykonania wraz z podaniem norm
zwzycia komponentéw oraz pokazap parametry oferowanej nawierzchni.

6. Probka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. I@xt z oznaczeniem producenta i typu

oferowanego produktu.

Po wykonaniu obiektu wykonawca musi przedstawi wyniki badan parametrow potozonej nawierzchni,
przeprowadzonych przez jedno z laboratoriow akredybwanych przez IAAF lub przez polski instytut
naukowy albo laboratorium, ujete w corocznie oglaszanym przez PZLA wykazie jedntek
rekomendowanych do prowadzenia tego typu badg potwierdzajace prawidtowasé potozenia nawierzchni
przez wykonawe i zgodndgé¢ parametrow technicznych pot@onej nawierzchni (takich jak grubosé,
zdolnos¢ amortyzowania sity, wskanik odksztalcenia pionowego, wytrzymalé na rozcigganie, tarcie,
odpornosé¢ na zuzycie - wytrzymatosé na dziatanie kolcéw, niedoskonakxi, nieréwnasci, odwodnienie,
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kolor itd.) z parametrami okreslonymi w karcie technicznej i certyfikacie IAAF dla danej nawierzchni
(Product Certificate) oraz z parametrami wyszczegdlionymi w pkt. d.

Po wykonaniu obiektu wykonawca musi przedstawi ,Raport pomiarowy”, potwierdzaj acy zgodndgé
parametrow wybudowanych urzadzen (biezni, skoczni, rzutni), z wymaganiami i przepisami |AAF. Raport
musi byé sporzadzony przez uprawnionego geodetposiadajpcego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 -
geodezyjna obstuga inwestycji. Przedstawiony "Rapdt pozwoli uzyska¢ kategorie VB dla obiektu.

Ukladajac nawierzchnie syntetyczra nalezy przestrzega instrukcji montazu producenta wyrobu.
Nawierzchnia syntetyczna powinna zainstalowana w k& sposob, aby na jej poziomie nie znajdowaly ei
jakiekolwiek wzniesienia lub wgkbienia. Dopuszczalne odchylenia ok&ta norma PN-EN 14877-2014-02.

e) Spadki bieni
Nalezy wykona spadki poprzeczne liei w kierunku korytek liniowych. Spadek poprzeczhiezni 0,8%.
Promieniowe spadki zakoli wynasdo 0,1%.

3.4.2. Nawierzchnia z trawy naturalnej boiska pitkarskiegektora rzutéw (wraz z eia zakoli)

Wewmntrz biezni znajduje s} boisko wraz zakolem z nawierzchrz trawy naturalnej. Planujeesutozenie
murawy wraz z podbudanworaz wykonanie systemu odwodnienia i systemu ardazboiska. W plycie boiska
planuje st rowniez wykonanie instalacji technicznej dla obstugi zadwd lekkoatletycznych. Szczegoty
rozwigzan znajdug sie w projektach brarowych

a) Przekroj przez nawierzchnwraz z podbudowboiska i zakola wewgtrz biezni

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy spoejayr. 30-40mm,

Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnepshkpem gr. 18cm po zwatowaniu,

Warstwa odgczapca z piasku, zagzczona do 1s>0,96, gr. 20cm,

Drena i system zraszania (wg projektu brawego),

Nasyp z podsypki piaszczystodrowej zagszczony do 1d0,7 o gr. min. 30cm

Geotkanina sepango-wzmacnigjca 200g/m2

Sprofilowane i zagszczone istnigte néne podiae gruntowe, dno koryta znajdujes sia gkbokdici
min. 0,8m pod pow. terenu czyli na poziomie 223,80m

Parametry murawy:

1. Murawa wykonana systemem petnego darniowania z tralkg sezonowam
2. Szerokd¢ rolki: min. 240cm, grub&@ catkowita darni: 3-4cm.
3. Murawa powinna spetntanorme DIN 18035 czé¢ 4 w zakresie uziarnienia gleby w warstwie darni,

spetnianie normy powinno zosgtaudokumentowane stosownymi badaniami odgogn st do oferowanej
murawy.

4. Oferowana murawa powinna zawiérgastpujace odmiany traw w podanych proporcjach:

- Zycica trwata (Lolium perenne) - 50%,

- Wiechlina hkowa (Poa pratensis) - 50%.

5. Trawa z rolki powinna pochodziz plantacji prowadcej ewideng} upraw, a oferowana murawa
powinna posiada dokument wystawiony przez producenta murawy (pagzpmurawy), dotycacy
przedmiotowego zadania, okl&acy:
- wiek (murawa nie powinna bystarsza rii 24 i mtodsza rii 18 miesgcy),
- rodzaj wysianej mieszanki nasion,
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- proces piglgnacji (czstotliwos¢ koszenia, agstotliwosé | rodzaj naweenia, opryski),
- potazenie w terenie (mapka).

UWAGA:
Zamawiajicy zastrzega sobie rovos¢é weryfikacji poprzez wizj lokallg na terenie plantacji oraz zlecenie
dodatkowych badapotwierdzajcy zgodné¢ z wymaganymi parametrami.

Sktadajc ofert Wykonawca powinien przedstaiwi

- autoryzagj dostawy i montau wystawiorm przez producenta trawy z rolki zawiei@ opis przeznaczenia
(nazwe zadania),

- paszport murawy,

- karte techniczp wzmocnienia zawartego w warstwie korzeniowej dagtnej trawy.

Nie dopuszcza simontau recznego ani metedrozwijania za maszyn Montaz murawy powinien odbywasie
przy zastosowaniu specjalistycznego sfuro nasgpujacych parametrach:

- metoda montau: rolka rozwijana przed maszyn

- naged: spalinowy - hydrauliczny,

- szeroké¢ robocza: 240cm.

Transport na terenie boiska wozidtepsignnicowym o parametrach:

- maksymalny nacisk na 1cmz (bez tadunku): 0,14kg,

- pojemna¢ skrzyni tadunkowej: 2,75-3,0m3.

Uktadanie i wyrbwnanie warstw oglszapcej i wegetacyjnej: plantownica (réwniarka) o miaimej szerokgci
roboczej 270cm z laserowym systemem sterowania.

Wyposaenie boiska

1. Profesjonalne bramki do pitki aioej, petnowymiarowe (7,32x2,44m), aluminiowe. Hrsfupka owalny
120x100mm, lakierowane na biato (RAL 9003) wrazazzepami do siatki oraz ramdolrg w postaci rury
stalowej, ocynkowane;. Ikg: 2szt.

2. Tuleje do bramek osadzone w fundamencie betomowyvymiarach (dt./szer./gt.) 80x80x100cm.slio
4szt.

3. Maszty odeigowe do siatki montowane w tulejach.stto4szt.

4, Siatki do bramek, profesjonalne, wykonane ziliplipropylenowej osrednicy 4mm, wymiar oczka
siatki: 12x12cm. l1&¢é: 2szt.

5. Choggiewki nar@ne, uchylne, wykonane z pokglanu §r. 50mm). Wysoké: stupka chaggiewki

ponad poziomem murawy: 150cm. Cigiewka z materialu wodoodpornego w kolorzéttym. Stupki
chorgiewek montowane w tulejach uslioviajacych prosty montai demonta. llos¢: 4szt.
6. Profesjonalny wézek do malowania linii boiskaramog farby ekologicznej. 1szt.

UWAGA:

Boisko wewntrz biezni ma charakter dwufunkcyjny. Boisko jest sektoremutéw podczas wykonywania
treningdéw i lekkoatletycznych imprez sportowych.pdzostatym czasie pehitetzie rok boiska pitkarskiego.
Dopuszcza sgiczasowe gytkowanie boiska pitkarskiego w ograniczeniu dogd@izin miesjcznie. Wytkowanie
boiska mana kedzie rozpoczé po petnym ukorzenieniu trawy.

Po przeprowadzaniu konkursow i treningéw rzutowgmlszczon murave nalery wymienki.

W celu zmniejszenia zycia murawy poprzez wykonywanie pckeia kub zaprojektowano dodatkawrzutnic
do pchnécia kub z nawierzchrg z myczki ceglane;.
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D.21.00.00 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji techniczri§ST) § wymagania dotyece wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawiéhni z betonu asfaltowego (3 cm + 4 cm) pod
nawierzchnie syntetyczne hig, urzdzen lekkoatletycznych, w ramach inwestycji pBudowa z przebudova
biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i infrastruktura towarzyszca na terenie stadionu
miejskiego w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dz. nr 101/8101/10, 101/7, Obr. 4

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokumprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarob6t
jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oklych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia rob6t zwanych z  wykonywaniem
warstwyscieralnej gr. 3 cm i wjizacej gr. 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-9602X#710].

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszankauskywa i wypelniacza mineralnego o @loaym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - miesz mineralna z odpowiedniilosciag asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gop, w okrglony sposoéb, spehigja okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralstaeiowa utdgona i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowoynoa, ktéra poprawia adhezjasfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zza odporn& blonki asfaltu na powierzchni kruszywa ndmgywanie
wodg; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podige pod warstes asfaltowy - powierzchnia przygotowana do idomia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogewpgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wadzie
1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszankieralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci 3 zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy namdébni (o dlugéci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pragngtu i uzyskiwanych parametrow
technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na ¢ob

1.4.11. Pozostale oldlenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i zfidicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” fil4.

1.5. Og6lne wymagania dotygze robot

Ogdblne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie™.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowanmmdano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96170:1965 [6].
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu najestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
2.3. Polimeroasfalt
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidg@sowanie asfaltu modyfikowanego polimeramoi,
polimeroasfalt musi spetriavymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaproba¢ technicza.
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Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie alemosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podaw
tablicy 1i 2.

2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetniaty wymagania ok&one w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.

Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. wymagania wobec materiatdw do warsieigralnej z betonu asfaltowego.

Lp. |Rodzaj material Kategoria ruch
nr normy Kr 3-6

1 Kruszywo tamane granulowane wg -B-11112:199¢
a) z litego surowca skalnego ,ze skat:

-magmowych kI 1, 1I; gat. |
-przeobraonych jw.
-osadowych jw.
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) kl. I; gat. |
¢) z surowca naturalnie rozdrobnionego kL. 1'll; gat. |
2 Kruszywo tamane zwykte wg F-B-11112:199 -
3 Zwir i mieszanka wg P-B-11111:199 -
4 Grysl zwir kruszony wg WT/MK CZDP & Kl. I; gat. |
5 Piasek we P-B-11113:199¢ -
6 Wypetniacz mineralny
a) wg PN-S-96504:1961 Podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoriu -
drogowego
7 Asfalt drogowywaPN-C-96170:196 D 5CY, D 7¢
8 Polimeroasfalt drogowwe TWT PAD.Prace IBDiM4/9: DE30 A.B.
DE8O .AB.C.
DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jdla kl.1; gat.

2) tylko dolomity kl. J; gat. 1 w iléci = 50% m/m we frakcji grysowej w miesza
Z innymi kruszywami, w iléci 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty agkowce bez
ograniczenia iléciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materiatdw do warstwgzycej, wyrownawczej i wzmachiggej z
betonu asfaltowego.

Lp. |Rodzaj material Kategoria ruch
nr normy

KR 3-6

1 Kruszywo tamane granulowa
i wg PN-B-11112:1996:
a) z litego surowca skalnego, ze
skat:
- magmowych K. 1, 1Y ; gat.1
- przeobraonych j-w.
- osadowych j-w.
b) z surowca sztucznegauizle
pomiedziowe i stalownicz&) kl. I; gat.1
C) z surowca naturalnie
rozdrobnionego KL 1, nY gat.1

2 Kruszywo famane zwvk -
wg PN-B-11112:1996

3 Zwir i mieszank -
wg PM-B-11113:1996

4 Grys izwir kruszon KI. I, II; gat. 1, -
we WT/MK-CZDP 84

5 Piasek wg P-B-i1113:199 -
6 Wypetniacz mineraln
a) wg PN-S-96504:1961, podstawowy
b) innego pochodzenia pyly z odpylania
wg orzeczenia laboratorium
drogowego
7 Asfalt drogow
wg PN-C-96 170;1965 D50
8 Polimeroasfalt drogov DE30 A,B
wg TWT PAD. Prace IBDiM! DES80 A.B,C,
4/93 DP80

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl, |; ga

2) stosunelwypetniacza podstawowego do pyldow powinier byl

3) za zgod lokalnych stib ochronysrodowisk

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nafg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévaic w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiegkcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetnigfy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spejn@jwymagania okéone w WT.EmA-99
[14].
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3. SPRET
3.1. Ogdblne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betorsfalklowego powinien wykazasi
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lalaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,

- skrapiarek,

— walcow lekkichgrednich i cgzkich,

- walcow stalowych gtadkich,

- walcow ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszczcych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem luimeesow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltéw drogowych i odbywa sie w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM J|18az w aprobacie
technicznej.

4.2.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozuenzbdw sypkich,
umazliwiajagcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany nima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantRruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem wasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do rozladunke pobwinien przekracza 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@wvan

Zaleca si stosowanie samochodéw termosow z podwéjngoianami skrzyni wypogane] w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w OST D-000QNymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralstaiowej oraz wyniki bada laboratoryjnych
poszczegOinych sktadnikéw i prébki materiatéw paoterav obecnéci Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych
przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okrésleniu jej wtasciwosci i pordwnaniu wynikow z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinmaesci¢ si w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwdcieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanekneralnych do warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadiasfaltu podano w tablicy 3.

Skltad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniey¢ ustalony na podstawie badarobek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spelfii@ymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do
8.

5.2.2. Warstwa wgizagca, wyréwnawcza i wzmachnigia z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszameineralnych do warstwy wigcej, wyréwnawczej i
wzmacniagcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirssfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wazacej, wyrbwnawczej i wzmacnige] z
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniey¢ hustalony na podstawie bad@robek wykonanych wg
metody Marshalla; probki powinny spetéiaymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wkaca, wyrOwnawcza i wzmacnj@p z betonu asfaltowego powinna spéhnia
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wisgciwoici i warstwy scieralnej z BA
w zaleznosd od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2 KR 3do KR 8

Modut sztywnosd petzania v, MPa nie wymaga sie =140 (=18

2 |Stabilnost probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60 C, kN

=55 =10,
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3 |Cdksztaicenie probek jw., mm od 20do 5.0 od20do4.5
4 |Wolna przestrzen w probkach jw., % wiv od1,5do45 od20do4.0
5 .":"_.rpe’mlenle wolngl przestrzeni w probkach jw., od 75.0d0 900 lod 78.0 do8s0
& |Gruboscw cm warstwy z MMA o vziarnieniu:
od 0 mmdo 6,3 mm od1,5do4,0
od 0 mm do 8,0 mm od20do4,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 3.5do 5.0 od 35do 50
od 0 mmdo 16,0 mm od4,0do 5.0 od4,0do 5.0
od 0 mm do 20,0 mm od50do 70 od50do?.0
Wskaznik zageszczenia warstwy, % =880 =850
Wolna przestrzen w warstwie, % [w'v) od1,5do50 od 3.0do 5,0
1} oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [18), dotyczy tylko
fazy projektowania skiadu MMA
2} probki zageszezone 2 x 50 uderzen ubijaka
3} probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4} specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek minerabfaltowych i warstwy wiacej, wyréwnawczej oraz
wzmacniagcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warsbwy
X wigkaca], wyrdwnawcaal |
Lp. Wiaschvoscl wzmacniajace| w zalefnodci od
kategorii ruchu
KBR1 lub KR2 | cdKR3 do KR E
1 |Modut sztywnoscl pelzania v, MPa nig wymaga sie =160 [(z22)=
2 |Stabinc&é probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60 C, zageszczonych 2x75 =80 (280 =110
uderzen ubijaka, kN
3 |Odksztalcenie probek jw., mm od20do50 od 1,5d0 40
4 |'Wolna przestrzen w probkach jw., %({vwiv) od40do 80 od 4,040 8.0
5 |W fniegnie wolne| przestrzeni w probkach jw.,
i P Gt Wl od 85,0 do 800 <750
& |Gruboséwarstey w cm z MMA o uZiarnieniu:
od O mm do 12,8 mm od 3.5 do 5,0
od O mm do 16,0 mm od 40 do80 od 4 0do 6.0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do B0 od 8,040 80
od 0 mm do 250 mm - od: T 0do 10,0
7 |Wskasnik zageszczenia warstwy, % =00 =080
8 |Waolna przestrzen wwarstwla, % (W) od45do80 od 4,5d09,0
1) 1) oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacje, nstnikele - zeszyt nr 48 [16], dotyezy
tylko fazy projektowania skiadu MMA
2) 2} dia warstwy wyrdwnawezed
3} 3) specjalne warunki, cbcigzenie ruchem powalnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenieymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skfadnikow, w tym taé& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepy. Dopuszcza si dozowanie olkjtosciowe asfaltu, przy uwzglnieniu zmiany jego gptasci w
zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 de@&dozowanie sktadnikow powinno dgterowane
elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikbw mogwynost: jedna dzialka elementarna wagi, veziglie
przeptywomierza, lecz nie wgej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onébgozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gedni, z uktadem termostatowania, zapevgeian
utrzymanie statej temperatury z toleranejs st. C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrgosi

- dlaD 50 od 145st. C do 165st. C,

-dla D 70 od 140st. C do 160st. C,

- dla D 100 od 135st. C do 160st. C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazg@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszankaemaina po dodaniu wypetniacza
uzyskata whciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o wgcej
niz 30st. C od maksymalnej temperatury mieszanki rainerasfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powivgaosi:

-z D 50 od 140st. C do 170st. C,

-z D 70 od 135st. C do 165st. C,

-z D 100 od 130st. C do 160st. C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podia

Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinn@ myyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtaza powinna by sucha i czysta.

Nierowndici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyéhyiecksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierowém podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogii place Podic?e pod warstwe
icieraing wigzaca | wzmacniajaca

1 |Drogiklasy A, 81 GP ] 9

2 |Drogiklasy GiZ 9 12

3 |Drogiklasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwidoi podiva @ wicksze od podanych w tablicy 7, padionaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozlaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego tq@dnaley skropt emulsy asfaltows lub
asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST. Zalecane $io asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kravnikéw, wtazow, wpustow itp. ugdzer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatlem uszczelniggym okrelonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.
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Tablica 8. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltovp uptynniacza z asfaltu
uptynnionego

llo&é asfaltu po odparowaniu wody 2
emulsji lub uplynniacza z asfaltu
uptynnicnegoe, kg/ms

Lp Podio?e do wykonania warstary
' Z mieszanki betonu asfaltowego

Podioke pod warstee asfaltowg

1 |Podbudowal/nawierzchnia tuczniowa od0,7do1,0
Podbudowa =z kruszywa  stabilizowanego
mechanicznie

(%]

od0,5do0,7

3 |Podbudowa z chudege betonu lub  grumtu
stabilizowanego cementem

4 |Mawierzchnia asfaltowa o  chropowata)
powiarzchni

od03do0,5

od0,2do 0,5

5.5. Podczenie mgdzywarstwowe

Kazdg utozorg warstwe naley skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed wgémiem
nastpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogpaenia mgdzywarstwowego, w ikei ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolubj uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltovap uplynniacza z asfaltu
uptynnionego

Lp. potaczenie nowych warsty llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsj
lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m2
1 Podbudowa asfaltov od 0,3 do O,
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza It| od 0,3 do O,
wzmachiagca
3 Asfaltowa warstwa wizace od 0,1 do O,

Skropienie powinno Iy wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewigaia na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzed@evynosi co najmniej:

-8h przyildci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,

—-2h przyilgci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptyrmego,

- 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptyrmego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia ragrgtaczarki.

5.6. Warunki przysfpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest miszaiod
+5st. C dla wykonywanej warstwy grébd > 8 cmi + 100 C dla wykonywanej wargtgrubgei < 8
cm. Nie dopuszcza siukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpodiazu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zar6b proébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfajich jest zobowizany do
przeprowadzenia w obedit Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawarloi asfaltu w mieszance okta si wykonupc ekstrakgj.
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Tolerancje zawartmi skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej glkeglem skladu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaétd skladnikdw mieszanki  mineralno-asfaltowej Vezigm skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbktod ekstrakcji, % m/m

Mieszanki minerainc-asfattowe do
Lp. Sktadniki mieszanki mineralnc-asfa ttowaj nawierzchni drég o kategorii ruchu

KR 1 lub KR Z KR 3do KR &

1 |Ziarna pozostajace na sitach o oczkach £ mm:
315;250; 200, 160, 128, 9.6, 80: 63; 4,0: =50 =40
20
2 |Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #mm: N i
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 =30 =2,0
3 |Ziarra przechodzace przez site o oczkach F
# 0,075mm *2,0 =15
4 |Asfalt =05 0.3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczdo wykonania odcinka prébnego, to co najmmigy 3 dni przed
rozpoczciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedgszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grébiowarstwy,

— okreslenia potrzebnej iléci przegé¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca zyje takich materiatdbw oraz sptm, jakie lgda stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zagkowaniu odcinka prébnego
przez Irzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢ bywbudowywana ukladagk wyposaong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektovs.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinmg nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywesie bezzwlocznie zgodnie ze schematem pézejvalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej n:

- dla asfaltu D 50 130st. C,

- dla asfaltu D 70 125st. C,

- dla asfaltu D 100 120st. C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazg@roducenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalgy rozpocaé¢ od kravedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zagszczenia ulbonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.gZta
powinny by catkowicie zwjzane, a przyleggge warstwy powinny hiyw jednym poziomie.
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Ztacze robocze powinno byréwno obajte i powierzchnia obgfej krawedzi powinna by posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepitasmg asfaltowo-kauczukowv Sposéb wykonywania gdz roboczych
powinien by zaakceptowany przezayniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralsialgowej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesedisfaltowej podano w
tablicy 11.

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-kafee]

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowelega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-040067198].
Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjm z toleranc okreslong w tablicy 10. Dopuszcza esi
wykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3. Badanie wiziwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny natey okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wikziwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe]

Czestotliwost badarn

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badar na dziennej
dziaice roboczaj

1 |Skiad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkc)i do 500 Mg
mineralno-asfattowe] pobrane) w wybwarni 2 prébki przy produkeji ponad 500 Mg

2 |Wiasciwogei asfaltu dla kazdej dostawy (cystarmy)

3 |Wiasciwoscl wypeiniacza 1 na 100 Mg

4 |Wiasciwoscl kruszywa przy kazdej zmianie

5 |Temperatura skiadnikdw mieszanki e
mineralnc-asfatowea dazdr ciagly

& |Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku iw czasie
mineralno-asfattowe] whudowywania

7 |'Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe) .

B |Wiaschwoscl probek mieszanki ) o
mineralnc-asfattowe] pobrane] w wytwarni |eden raz dziennie

Ip.1 i lp. 8 = badania moga byé wykonywane zamiennie wg PMN-S-26025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wiziwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klag: i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mamm-asfaltowej
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Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki minerastaltowe] polega na odczytaniu temperatury kadi s
odpowiedniego termometru zamontowanego ha ateez Temperatura powinna ¢byzgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej TSS

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfad

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfajo polega na kilkakrotnym zanurzeniu termauonetv
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiaru + 2st. C. Temperatura powinng kgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega nange wizualnej jej wygdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Widgciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokreslaé na prébkach zagzczonych metad Marshalla.
Wyniki powinny by zgodne z recepiaboratoryjn.

6.4. Badania dotygze cech geometrycznych i wewosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfaltowego podaje
tablica 12.

Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotiiwosE badan | pomiardw

1 |Szerckost warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

2 |Réwnosé podiuzna warstey kazdy pas ruchu plancgrafem lub fatgco 10 m

3 |Réwno&s poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na cdcinku drogi o dlugasci 1 km

5 |Rzedne wysckosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuzne| | poprzecznej
oraz usytuowania osiwediug

& |Wksztatowanie osiw planie dokumentacji budowy

7 | Gruboéd warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 me

8 |flacza podiuzne | poprzeczne cala dlugost 2lacza

& |KrawedZ, cbramowanie warstwy |cata diugosd

10 |Wyglad warstey ocena ciagla

11 |Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 ms

12 |'Wolna przestrzed w warstwie .

6.4.2. Szerok& warstwy

Szerokd¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnaé lygodna z dokumentacjprojektovy, z
tolerancj +5 cm. Szerokd warstwy asfaltowej nej polazonej, nie ograniczonej krgwnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbg¢ szersza z Kdej strony co najmniej o gruk®
warstwy na niej potzonej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3. ROWné&¢ warstwy

Nierowndgci podhene i poprzeczne warstw z betonu asfaltowegterzone wg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by wieksze od podanych w tablicy 13.
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Tablica 13. Dopuszczalne nieréwno ci warstw asfaftth, mm

Lp. Drogi i place ;i?;rg;;‘lfz .'_"_"I.E”gr'fg N ."'flgim.-"'“.gﬁ
C wigzaca wZmacniajaca

1 Drogiklasy &, S0 GP 4 ] 9

2 Drogiklasy Gi Z ] 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego d@nkach prostych i na tukach powinnyébggodne
dokumentagj projektova, z tolerand £ 0,5 %, lecz nie wksz niz w projekcie.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyzgodne z dokumentagcprojektowy.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumengggjojektovy, z toleranci 5 cm.

6.4.7. Grubé&¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna ky zgodna z grubdgia projektovs, z tolerangy £ 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o gruldgi projektowej do 2,5 cm dla ktoérej tolerancja wgnot5 mm i warstwy o gruliei od
2,5 do 3,5 cm, dla ktérej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Zhcza podtine i poprzeczne

Ztagcza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub ptopadle do osi. Z¢éza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byprzesurgte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aga
powinny by catkowicie zwijzane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.9. Krawdz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i agzeniach w jezdni powinna wystaiv@d 3 do 5 mm
ponad ich powierzchei Warstwy bez opornikédw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszia
konieczné¢ obcicia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien dnjednoliy tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych s¢ i spckanych.

6.4.11. Zagszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zageszczenie i wolna przestizew warstwie powinny ky zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni e asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumenjagrojektows i SST, j&eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN682Z%:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betorfaltasvego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym ftejm organizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowejjitfansport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krgdei urzdzen obcych i krawznikdw,

- skropienie mgdzywarstwowe,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyweturalne do nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyamane do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszyswuczne zzuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltyginwe
7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyyapione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metodgab mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelpnkacaienny do mas bitumicznych
10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskaMaawierzchnie asfaltowe. Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnnawierzchni planografem i kat
10.2. Inne dokumenty
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathy pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfiibgowe. TWT-PAD-97. Informacije, instrukcje - zeiszy,
IBDiM, Warszawa, 1997
- Warunki techniczne. Drogowe kationowe eneulasfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcjezeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999
- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny j&ko gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
- Zasady projektowania betonu asfaltowegawickszonej odporniei na odksztalcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztalcenia i modutu sztyéenomieszanek mineralno-bitumicznych metog@etzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zes8;tIBDiM, Warszawa, 1995
- Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegkiz dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 999 r.,
poz. 430).
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D.13.00.00 WYPOSZENIE SPORTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z monteem wyposaenia bieni lekkoatletycznej, obiektow rozgrzewkowych i Boidla inwestycji
pn.:Budowa z przebudowy biezni wraz z urzadzeniami lekkoatletycznymi i infrastruktur g towarzyszca na
terenie stadionu miejskiego w Kartuzach, ul. 3 Maja34, dz. nr 101/8, 101/10, 101/7, Obr. 4

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi kupent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rbbé
zgodnie z ustawo zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét - montasprztu sportowego

Montaz nastpujacych uradzen lekkoatletycznych:

SKOCZNIA W DAL | TROJSKOKU — rys. nr 02W

3szt - Belka do skoku w dal wyczynowa, IAAF E-06384

3szt - Pokrywy do belek wyczynowych, stal nierdzawn

Kraweznik z naktadly w postaci poduszki gumowej. Beton zbrojony widékrezklanym. Kolor poduszki — biaty.
Wymiar kraveznika 1000x400x60.

Korytko do piaskownic, w komplecie rusztimg, kratowy, mata gumowa, odptyw DN100.

RZUTNIA DO PCHNI ECIA KUL A —rys. nr 04W, 09W
2szt - Prog do pchetia kuh stalowo-drewniany, wyczynowy, IAAF E-06-0451.
2szt - Koto do pcherria kuh, sr. 2135 mm, stal ocynkowana, IAAF E-06-0450.

RZUT DYSKIEM | MLOTEM - rys. nr 05W, 6W

1szt — Koto do rzutéw dyskieni. 2,5m, IAAF E-05-0419.

1szt - Wktad redukcyjny . zewrgtrzna 2500 mmgr. wewretrzna 2135 mm, IAAF E-05-0417.

1szt - Klatka wyczynowa aluminiowa do rzutéw dyskiemtotem, wysokéé klatki 7 m, wysoké¢ wrét 10 m, w
komplecie z kotwami.

UWAGA: rysunki obejmuy réwniez klatke wyczynowy. W zakresie dostawygstylko elementy na state
montowane w podiau (bloki fundamentowe, marki stalowe, zawiasy,, ikplo do rzutu).

SKOK O TYCZCE —rys. nr 03W
2szt - Skrzynia stalowa, nierdzewna, IAAF E-05-0418
2szt - Pokrywa do skray stalowa, nierdzewna, kod PVCOVER-S.

ROW Z WOD A — rys. nr 011W
1kpl - Prefabrykowany row do biegu z przeszkodadw wyposaony w odptyw wody.

RZUTNIA DO PCHNI ECIA KUL A Z SEKTOREM RZUTOW Z TRAW A NATURALN A

Projektuje s rzutni do pchngcia kub z sektorem rzutéw z nawierzchra trawy naturalnej.
Sektor rzutéw stanowi wycinek kota o promieniu 2bkycie 34,92°. Dopuszczalny catkowity spadek sektora
rzutdéw w kierunku pchicia nie mae przekroczy stosunku 1: 1000 (0,1 %). Na nawierzchni betonapajski
wokot kota, od progu, do styku z trawigastawierzchn boiska, nalgy trwale namalowa linie wyznaczajce
sektor rzutéw oraz linie dtugoi 75cm, wyznaczage przedni i tylng czeé¢ kotfa. Linie szer. 5¢cm koloru biatego.
Trwale naley oznaczy srodek kota betonowego. Nawierzchnia kota do pgtiai kug wykonana bdzie z
betonu C25/30, W8, F150, gr. 20cm, zatarta, zalkezpna przeciwwilgociowo; zbrojona przeciwskurczowo
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siatly stalowg 0 oczku 10x10cm, stal A-lll, 34GS. Qbr kota,sr. 2135 mm z certyfikatem IAAF. Kolo nate
odwodné. Prég powinien mi@ wymiary: szeroké¢ od 11,2cm do 30cm, z giwg 0 rozmiarze 1,21m, o
promieniu tuku takim samym jak koto i wysa¥o10cm + 2mm, w stosunku do poziomu wetvanej
powierzchni kota. Nabey zakupé prog z certyfikatem IAAF. Gbokas¢ kota wynosi -0,02m + 6mm w stosunku
do gérnej krawdzi obrczy kota i poziomu nawierzchni sektora rzutéw. Boziobeczy kota powinien by na
réwni z otaczajcym koto poziomem sektora rzutéw. Wepnzna krawedz progu powinna pokrywa sie z
wewretrzng krawedziag obreczy kota. Prog nale przytwierdzé do podtaa i umieci¢ centrycznie wzgidem linii
sektoréw rzutéw.

Rysunek nr 04W projektu wykonawczego przedstawiaesgot rzutni do pchecia kub.

RZUTNIA DO PCHNI ECIA KUL A Z SEKTOREM RZUTOW Z M ACZKI CEGLANEJ

W poblizu rzutni do pchricia kub z sektorem rzutdw z trawy naturalnej projektujergutnie do pchngcia kuh

z sektorem rzutéw z nawierzchnz myczki ceglanej. Sektor rzutéw stanowi wycinek kotgromieniu 20m i
kacie 34,92°. Dopuszczalny catkowity spadek sektamatGw w kierunku pchgtia nie mae przekroczy
stosunku 1: 1000 (0,1 %). Na nawierzchni betonowggski woko6t kota, od progu, do styku z trawdast
nawierzchrmi boiska, nalgy trwale namalowa linie wyznaczajce sektor rzutdw oraz linie diuggm 75cm,
wyznaczajce przedry i tylng czes¢ kota. Linie szer. 5cm koloru biatego. Trwale rgle@znaczy srodek kota
betonowego. Nawierzchnia kota do pdlud kuh wykonana bdzie z betonu C25/30, W8, F150, gr. 20cm,
zatarta, zabezpieczona przeciwwilgociowo; zbrojprmeciwskurczowo siagkstalowy o0 oczku 10x10cm, stal A-
[ll, 34GS. Obecz kota,sr. 2135 mm z certyfikatem IAAF. Koto nadg odwodné. Prég powinien miewymiary:
szerok@¢ od 11,2cm do 30cm, zggiwg 0 rozmiarze 1,21m, o promieniu tuku takim samykikato i wysoka¢
10cm + 2mm, w stosunku do poziomu weivanej powierzchni kota. Naky zakupé prog z certyfikatem 1AAF.
Glebokas¢ kota wynosi -0,02m + 6mm w stosunku do gornej lgdai obrczy kota i poziomu nawierzchni
sektora rzutéw. Poziom ofmzy kota powinien b§ na réwni z otaczagym koto poziomem sektora rzutéw.
Wewretrzna krawdz progu powinna pokrywa sic z wewretrzng krawedzig obreczy kota. Prég nale
przytwierdzt do podiga i umigci¢ centrycznie wzgldem linii sektoréw rzutéw.

Rysunek nr 09W projektu wykonawczego przedstawiaesgot rzutni do pchecia kub.

a) Nawierzchnia sektora rzutéw

= Warstwascieralna gr 5mm: z wilgotnego miatu ceglanego @udeniu 3mm, uwatowana

= Warstwa gérna gr. 5cm: mieszanka cegly mielonegiarnieniu 1-3mm w iléci 80% oraz z mielonej gliny
ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 wsitd 20%, uwatowana walcem z podlaniem wod

» Warstwa pérednia gr. 4cm: ttuczekamienny fr. 5-25 mm, uwatowana walcem po skropievody

= Warstwa dolna gr. 10cm: ttuazé&amienny fr. 31,5-63 mm stabiliz. mech.

» Warstwa odcinafa: piasekrednioziarnisty, gr. 20 cm, po zgzczeniu do 180,98,

» System drenal (wg opracowania branwego)

» Nasyp z podsypki piaszczystedrowej zagszczony do 180,98 wykonany do poziomu gjokasci nosnego
gruntu rodzimego (pospoiki) tj. do poziomu okotd1Em n.p.m.

= Sprofilowane istnigjce, néne podige gruntowe z pospétki, degzczone do 1d>0,8.

SCHODKI DLA SEDZIOW MIERZ ACYCH | CELOWNICZYCH

Przy linii mety, od wewstrz bedg ustawione schodkieglziowskie dla edzibw mieracych czas. 8 szt. siedzisk
sportowych z tworzywa sztucznego umieszczonychzgapiennie. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowane
ogniowo, stopnice i pecze aluminiowe. Podstawa na kotach ufivdajacych transport np. produkt typ SCH-8
firmy POLANIK.
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> Bramka do pitki nanej SENIOR przeditana z odejgami. Bramka o wymiarach 7,32x2,44 m do
mocowania w tulejach. Bramka adizva do demontzu na czas rozgrywania zawodow lekkoatletycznychm&a
bramki wykonana z okgtych rur stalowych osrednicy 108 mm. Wszelkie elementya@ne bramki s
cynkowane ogniowo i lakierowane. Bramka wypassm w odcigi hapinajce siatle oraz tulejki do ich
obsadzenia. Cata bramka jest malowana magpodszkovg na kolor biaty. Stupki bramki i odggi mocowane w
tulejach. Bramka do pitki nmej SENIOR przeditana spetnia wszelkie wymagania stawiane przez FZRRNA
oraz zawarte w normach PN-EN 748-2006. Bezpiesteeo wytkowania bramki potwierdzaj badania
niezalenych instytucji oraz certyfikat bezpiegmstwa wydany przez Instytut Sportu. W sktad bramkhedz:
rama bramki do pitki ninej, poprzeczka dolna przytrzymoa siatk, siatka 7,50 x2,50m typ ,plaster miodu”
bezweztowa gr. splotu 4 mm, haczyki do zawieszenia giatpilki mocujce poprzeczkdolng do podiaa oraz
odciggi do napezania siatki wraz z tulejkami (szt. 2). (np. systiémmy POLSPORT) — 2 komplety.

UWAGI:

WYPOSAZENIE DANYCH MAREK PODANO JAKO PRZYKLADOWE, MO ZNA ZASTOSOWAC
INNE ROWNOWA ZNE ROZWIAZANIA O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NI Z PRZYJETE W
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (PARAMETRY URZ ADZEN OPISANE SA W OPISIE
TECHNICZNYM | NA RYSUNKACH SZCZEGOLOWYCH).

2. NORMY

PN-EN 748:2001

Sprzt boiskowy — Bramki do pitki nenej — Wymagania funkcjonaléa i bezpieczastwa oraz metody batla
PN-EN 749:2001

Sprzt boiskowy — Bramki do pitkigcznej — Wymagania funkcjonalém i bezpieczéstwa oraz metody bafia
PN-EN 750:2001

Sprzt boiskowy — Bramki do hokeja na trawie — Wymagafuiakcjonalngci i bezpieczéstwa oraz metody
bada

PN-EN 1270:1999

Sprzt boiskowy — Sprg do koszykoéwki — Wymagania funkcjonalne, bezpiésihea i metody bada

PN-EN 1270:1999/A1:2002
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Sprzt boiskowy — Sprg do koszykoéwki — Wymagania funkcjonalne, bezpiésihea i metody bada
PN-EN 1271:2000

Sprzt boiskowy — Spra do siatkéwki — Wymagania funkcjonalne i bezpidsteva, metody bada
PN-EN 1271:2000/A1:2002

Sprzt boiskowy — Spra do siatkéwki — Wymagania funkcjonalne i bezpidstera, metody bada
PN-EN 1509:1999

Sprzt boiskowy — Sprgt do badmintona — Wymagania funkcjonalne i bezpigstava, metody bada
PN-EN 1510:2000

Sprzt boiskowy — Spra do tenisa — Wymagania funkcjonadnbi bezpieczéstwa oraz metody bafia
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