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Ogrodzenie terenu wys. 2,20m|
Ogrodzenie stalowe, panelowe
8+6+8mm, ocynkowane

1,5m

Odlegtose co 1,5m mijankowa dla rzedow

0,Tm

—

| 0,om

Nasyp z podsypki piaszczysto-zwirowej do
glebokosci 223,70mnpm zageszczony do 1d20,7
Drenaz (zqodnie z projektem branzowym)
Geotkanina separujqco—wzmacniajgca 200g/m2
Istniejqce podtoze gruntowe sprofilowane i
zageszezone

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEZNI

Nawierzchnia syntetyczna gr. 13-14mm jak w Certyfikacie IAAF

Beton asfaltowy AC11S gr. 3cm,

Beton asfaltowy ACT6W gr. 4cm,

Warstwa wyrdwnawcza: miat kamienny fr. 0—4mm, gr. Sem, stabilizow. mech.

Warstwa nosna: kruszywo tamane ze skal magmowych fr. 4-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
Warstwa odcinajqca: piasek srednioziarnisty, gr. 20cm po zageszczeniu do Isz21,

Kruszywo famane ze skal magmowych, fr. 0-31,9mm, gr. 30cm, zaggszczone do 120,98

Georuszt trojosiowy (heksagonalny) rodzaju 3 ufozony na geotkaninie separacyjnej (rozdzielajqce))
Sprofilowane istniejqce nosne podtoze gruntowe, dno koryta znajduje sie na gtebokosci min. Tm pod
pow. terenu, czyli na poziomie 223,70mnpm

zwatowaniu

Warstwa odsqczajqca z piasku, zageszczona do 1s>0,97, gr. S0cm

Drenaz i system zraszania wq projektu branzowego

Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowej zageszezony do 1d20,7 o gr. min. 30cm
Geotkanina separujqco-wzmacniajqca 200g/m2

Sprofilowane i zageszczone istniejgce nosne podloze gruntowe, dno koryta
znajduje sie na glebokosci min. 0,8m pod pow. terenu czyli na poziomie
223,90mnpm

tawa betonowa z oporem C12/15
Podsypka piaskowa
Dalsze warstwy podbudowy

—N2

— orientacyjny przebieg istniejgcego poziomu terenu

opisany na podstawie mapy do celow projektowych

— projektowany poziomu terenu

Jednostka projektowa:

AMIBUD Cezary lnicki, ul. éwie(czewskiego 84, 59-930 Piensk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com
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