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Kontener nalezy postawi¢ na prefabrykowanych
_ podwalinach zelbetowych. Podwaliny nalezy
wykona¢ z betonu €20/25, gtebokosci 0,30m
oraz o szerokosci 0,25cm. Stal zbrojeniowa

Otulina 5em. Stopa na

podkfadzie z chudego betonu gr. 8cm.

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 4cm

Podbudowa gdra z kruszywa fomaneqo ze skal magmowych stabiliz.
Podbudowa dolna z kruszywa famanego ze skal magmowych stab
Piasek $rednioziarnisty, qr. 20cm po zaggszezeniu do Is21,
Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowej o wspélczynniku filtracji k1028m/dobe,
zageszezone) warstwami do [s21, na glebokosc do nosnego podfoza gruntowego
Istniejgce nosne podloze gruntowe sprofilowane i zageszczone

mech. gr. 8em,
mech. gr. 15cm,

Dlugose Lz=2992 mm, szerokos¢c Sz=2438 mm, wysokos¢ zewngtrzna Hz=2800 mm, wysokos¢ wewngtrzna Hw=2500 mm.

Konstrukcja:  spawana rama podlogi, stropodachu oraz sfupy usytuowane w narozach modufu, elementy konstrukeji pokryte
5q powtokami  antykorozyjnymi. Odprowadzenie wody za pomocq rynien zewnetrznych PCV w kolorze brqzowym.
Podfoga:  ocynkowana  blacha  trapezowa, weina  mineralna o grubosei 100 mm, plyta cementowo—drzazgowa — CETRIS gr.

20mm, wykfadzina PCV o gr. 1,5 mm, listwa przypodfogowa szara typu CEZAR
Stropodach:  blacha ocynkowana, plyta widrowa o gr. 12mm, wefna mineralna o grubosci 100 mm, folia
paroizolacyjna, ptyta laminowana biata gr. 12mm

Sciany o warstwach: blacha trapezowa lakierowana RAL 9010, pianka poliuretanowa 100mm, folia paroizolacyjna,

blacha lakierowana biata RAL 9010.

Okna: PCY 1465x1135 mm; PCV  (RU) 1165x1135 mm (podawcze) : okna z zabezpieczeniami w rolety lub zaluzje antywlamaniowe.
Drzwi:  zewnetrzne, jednoskrzydltowe, biale, stalowe, 900x2000 mm.

Elewacja: wykonana z deski elewacyjnej pioro—wpust, deska sosnowa impregnowana i malowana emulsjq do drewna, mocowana na fatach
i kontrtatach. Narozniki wykonczone listwq wykonczeniowg. UWGA: Grubosc Sciany nie obejmuje okfqdziny drewnianej.

Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny o mocy 2 kW.

Kontener posadowiony bezposrednio na prefabrykowanych podwalinach zelbetowych.

Poziom terenu przed wejsciem wynosi —0,20=224,50 m n.p.m.

Poziom posadzki wynosi —0,08=224,62 m n.p.m.

Poziom poisadowienia podwalin wynosi —0,50=224,20 m n.p.m.
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