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A. Czes$¢ tekstowa

1. Wstep
1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opinig z dokumentagj wykonano na zlecenie AMIBUD Cezary lInicki dla
ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienidicia miejskiego w Kartuzach,
ul. 3 Maja 34.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustéegeotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463pinic geotechniczp
opracowuje s dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (8)7

Dokumentacja badgpodtaza gruntowego spetnia wymagania cloae:

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2011r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacjiaakresie geologii;

- Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geatezmych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie eggwticzne,
Zasady ogolne;

- Norma PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probekigru

- Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Q#emia, symbole, podziat
i opis gruntow;

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanietgehniczne. G&¢ 1:
Zasady ogolne.

Celem opinii i dokumentacji jest przedenie wynikbw bada podiaza
gruntowego niezéinych do wiaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacg i gtebokas¢ otwordw okrélit Zleceniodawca.

Rzedne otwordw przyjto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc



Potaenie i morfologia terenu.
Badany teren pofmny jest w Kartuzach, ul. 3 Maja 34, dziatka nr /B01

1.2.
Powierzchnia terenu jest ptaska, wzniesiona od22@d,224,7 m n.p.m.
Pod wzgtdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny mokee).
2. Warunki geotechniczne podiada gruntowego
2.1. Charakterystyka podtaza
geotechnicznych  stwierdzono wymsiwanie utworéw

W  profilach

czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.
gleba, nasypy niekontrolowane.

Utwory holocéskie
Utwory plejstocéskie gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drebnpiaski

srednie, pospoiki.
Uktad w/w osadéw i mizszaci poszczegoélnych warstw obrazujabhczone

przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 4 - 5).
Wartcsci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowergdbw ustalono na

podstawie bada terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano waegniu

tabelarycznym (zat. nr 7).

2.2.  Charakterystyka wod gruntowych.
Wode jako zwierciadlo swobodnestwierdzono na gbokdsciach od 0,7

do 0,8 m w otworach nr: 4, 6.
Ponizej gruntdw spoistych napotkano wgdtéra stabilizuje sina poziomie
zwierciadta swobodnego w otworze nr 4.
Woda gruntowa w formieaszen wystpita na gébokasciach od 0,7 do 1,8 m,

w otworach nr: 2, 4, 5.
Szczegoty podajkarty otwordow i przekroje geotechniczne.
Podany w opinii i dokumentacji poziom wody grunt¢pwednosi s¢ do okresu

wiercen i moze uleggé wahaniom w zalenosci od pory roku, intensywrici opadéw

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaggigonetrycznych.

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badarenowych oraz w oparciu 0 nogm



PN-81/B-03020 dokonano oceny patiqrzez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytzono gleb i nasypy niekontrolowane, ktére jako

niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéne pod wzgidem cech fizyko-

mechanicznych.
Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntdw wydzielono ngstijace warstwy

plastyczne

geotechniczne:
Warstwa Gliny piaszczyste, piaski gliniaste,
i twardoplastyczne o stopniu plastyczeiol, ™ = 0,40.
Grunty warstwy $ gruntami morenowymi, Spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.
Warstwa Il Piaski drobne, wilgotne i nawodniondredniozagszczone
o stopniu zagszczeniagd™ = 0,40.
Warstwa 1 Piaski srednie, wilgotne i nawodnionesredniozagszczone
o stopniu zagszczenia 3™ = 0,45 oraz soczewka pospétek
w otworze nr 1 na gbokasci od 0,5 do 1,5m.
3. Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badd przedstawionych materiatdw rama

wyciagna¢ nasgpujace wnioski:
Zbadane podie gruntowe nadaje o bezpéredniego posadowienia oprocz gleby

3.1.
i nasypdéw niekontrolowanych.
Jako podtae ngne naley traktowa& grunty warstw: I, Il, IlI.

Gleke i nasypy niekontrolowane, jako grunty stab&me naley usumé¢ z podica,
a ewentualne nierOwloi uzupeint podsypl piaszczystoawirowa, zagszczomn.

3.2.
Gleb; zwatlowa& w pryzmy o wysokéci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.

Sprawdzenie standéw granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza na podstawie

3.3.

|

(A
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wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. yar 7
Do obliczé nalery przyjmowa wspotczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpiéstea budowli.

3.4. Wartas¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt3.8) naley
dodatkowo zmniejszy mnazac przez 0,9 ze wzgllu na zastosowanie metody

B oznaczania niektorych parametrow geotechnicznych.

3.5. Podlaze naley traktow& jako warstwowane.

3.6. Obiekt proponujemy posadofvibezpdrednio na sztucznie wzmocnionym padio
(podsypce piaszczysto zwirowej 0 mizszaci h > 0,3 m i stopniu zagzczenia

15™ > 0,70). Ze spgu podsypki natey zapewnt odptyw wody gruntowej.

3.7. W podiazu mog wysthpi¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.

3.8. Odbioru dna wykopu winien doko&aprawniony geolog.
WSszystkie roboty ziemne prowadzod nadzorem uprawnionego geologa.

3.9. W obrbie gruntéw spoistych roboty ziemne rale prowadzé w sposéb
wykluczapcy zmiare naturalnej struktury gruntdw poprzez przemageiei lub
dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow waatmosferyczg). Doprowadzi to do
pogorszenia wikxiwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntow uszkodzonych nayeusuraé i zashpi¢ podsypl piaszczysto-

ZWirowa, zag:szczom lub chudym betonem.
3.10. Aby unikm¢ rozmoczenia gruntéw spoistych proponujemy pozaostae w dnie
wykopu warstwy ochronnej o g#uszaci okoto 0,3 m, ktas naley wybrat

bezpdrednio przed utkeniem fundamentu.

3.11. Fundamenty nalgy zabezpieczyizolacp przeciwwilgociows ze wzgédu na:

-  okresowe wahania poziomu wod gruntowych,

OTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne, &3ttatel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901



—  podchganie kapilarne.

3.12. Wahania wod gruntowych szacuje¢snha + 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentaciji.
3.13. Obiekt proponujemy zalicZy do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych

warunkach gruntowo-wodnych.

Opracowali:

mgr inz. M%k Szczech

geolog &%1601

GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne, fttatel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901
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KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Kartuzy

OBIEKT : Stadion miejski
NR UMOWY : 27/16
e : A
g Symbol | 2 i |E |
= y = Nazwa gruntu 222 |8 =
- gruntu | 2 gte 2| g
= N 5 S
2 = |37
w N
OTWOR NR 1 Rzedna ~ 224,6 m n.p.m.
0= Nasyp niekontrolowany (piasek drobny, gleba, gruz), brunatny
= Piasek gliniasty, brazowy w |pl
1— Pospotka, brazowa w |szg
2—§ Pd//Ps Piasek drobny przewarstwiony piaskiem $rednim, jasnoszary w |szg
= 2,5
_2_5 Pg 3,0 Piasek gliniasty, brazowy w |pl
OTWOR NR 2 Rzedna ~ 224,6 m n.p.m.
O_g NN(PgH.gruz)| ()4 | Nasyp nickontrolowany (piasek gliniasty prochniczny, gruz), brunatny
1_§ Pg Piasek gliniasty, bragzowy w |pl
E o~
2_5 2,0 %
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brgzowa w |pl
pp— 3,0
OTWOR NR 3 Rzedna ~ 224,6 m n.p.m
00— ..
| LGb[+K] | 0,4 |Gleba, kamienie, brunatna
1—; Pg Piasek gliniasty, brazowy w |pl
= 1,7
2—=
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |tpl
P 3,0
OTWOR NR 4 Rzedna ~224,6 m n.p.m.
U_E NGbpa g 0,3 Naszyp nljlfk;)tntrolowany (gleba, piasek drobny prochniczny, piasek gliniasty prochniczny,
é Pd//Pg[+K]| g %ﬂlag’etf( &roIBIny przewarstwiony piaskiem gliniastym, kamienie, brgzowy % W |szg
1— | Pg[*K] |12 [Piasek gliniasty, kamienie, brazowy 0.7 177w pl
é Pd//Pg 20 Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy 1.2 nw |szg
2_5 Pg// 2.3 |Piasek gliniasty przewarstwiony glina piaszczysta, brazowy w |pl
E 1.0 Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, szara w |pl
R — b)
OTWOR NR 5 Rzedna ~224,7 m n.p.m.
7 [NEdGy) 0,3 |Nasyp niekontrolowany (piasek drobny prochniczny, gleba), brunatny
E Ps 0,7 |Piasek Sredni, brazowy ~ W |szg
11— 0,7
E Pg Piasek gliniasty, brazowy w |pl
= 1,8
2—3
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem gliniastym, brazowa w |pl
= 3,0
R — )

Zal. graf. nr 2
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KARTY DOKUMENTACYJNE OTWOROW

MIEJSCOWOSC : Kartuzy

OBIEKT : Stadion miejski
NR UMOWY : 27/16
e : A
g Symbol | 2 21|28
= y - Nazwa gruntu 2|3 | =
= gruntu | £ gte |2 5
= N 5 S
2 = |37
w N
OTWOR NR 6 Rzedna ~ 224,5 m n.p.m.
00—
o |[NN(PgH) [ 5 [Nasyp nickontrolowany (piasek gliniasty prochniczny), ciemnobrazowy
3 Pg 0:8 Piasek gliniasty, brazowy A AVARLY pl
1— 0,8
é Pd//Pg Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, bragzowy nw |szg
2—
= 2,5
13 Pg/lGp |3 |Piasek gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta, brazowy w |pl
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Wysokosé 4
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213,0

212,0
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210,0

Odlegloé¢ migdzy otworami [m] 33,0 40,0 34,0 82,0 72,0

Glebokosé otworow [m] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE I - L II-II, III - TII

pionowa 1 : 100
Skala po7i0ma 1 : 1000
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Wysokosé 4 5 3 1 2 3
[mnp.m] ~224.,6 ~ 2247 ~224,6 ~224,6 ~224.,6 ~224,6

227,0

226,0

225,0

0,4 Gb[+K]

Pg
1,7

Gp//Pg

3,0

221,0

220,0

219,0

218,0

217,0

216,0

215,0

214,0

213,0

212,0

211,0

210,0

Odleglo$¢ migdzy otworami [m] 71,0 67,0 64,0 76,0

Glebokos$¢ otwordw [m] 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE 1V - IV, V-V

pionowa 1 : 100
Skala 507i0ma 1 : 1000
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OBJASNIENIA DO MAPY, KART 1 PRZEKROJ()W
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW
wg PN - B - 02480: 1986

1 numer otworu 3A nr otworu archiwalnego
otwor badawczy () archiwalny otwodr badawczy
S-1  numer sondowania ~ saczenia wody gruntowej
A sondowanie sondg udarows 3,3 glebokos¢ saczenia
WY/ nawiercone i ustabilizowane
— linia przekroju geotechnicznego 3,3 zwierciadto wody
Stan gruntu: 33 ustabilizowane
In luzny ’
szg  $redniozaggszczony zwierciadlo wody
zg zageszczony g hawiercone
b

mpl  migkkoplastyczny
pl  plastyczny

tpl twardoplastyczny Wilgotnos¢

// przewarstwienia w wilgotny
+ domieszki nw nawodniony
granica warstw litologicznych
—————— granica warstw geotechnicznych
) ) 1 nr otworu
la  nrwarstwy geotechniczne; ~1,3  rzedna otworu [m n.p.m.]
Gb Gleba ITH | Pyt prochniczny Glina piaszczysta zwigzta
NN | Nasyp niekontrolowany IIpH | Pyt piaszczysty prochniczny Glina pylasta
NB. Nasyp budowlany PgH | Piasck gliniasty prochniczny Glina
T Torf PrH | Piasek pylasty prochniczny Glina piaszczysta
Kj  |Kreda jeziorna PdH | Piasck drobny prochniczny Pg | Piasck gliniasty
Nmg |Namut gliniasty PsH | Piasek $redni prochniczny - Pospotka gliniasta
Nmp |Namut piaszezysty - It pylasty - Zwir gliniasty
GnzH gégﬁrﬂzlzﬁa zwigzla - It Pn | Piasek pylasty
GzH I?rlégﬁnfc"; lneaz la - It piaszczysty Pd Piasek drobny
Gz | Glim piaszczysta owiezla m ey Ps | Piasck éredni
GnH | Glina pylasta prochniczna Ilp Pyt piaszczysty Pr Piasek gruby
GH | Glina prochniczna - Glina pylasta zwigzta - Pospotka
GpH Glina piaszczysta prochniczna - Glina zwiezta - Zwir
K Kamienie - Burowegiel (miocen)
H Czgéci organiczne
HI<HI10 Stopien humifikacji torfow

wg skali L. von Posta

Zal. graf. nr 6



WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

| WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,A” | ,B” wg PN-81/B-03020

M igj scowos¢: Kartuzy
Obiekt: Stadion migski
Nr umowy: 27/16
Nr Wartosé
w-wy | charakt. Io I Wwn p du Cu T umax Mo*)
geo- | Wsp. [%] [t/m?] [o] [kPa] [kPa] [kPa]
techn. mat.
X - 0,40 16,0 2,10 14,7 24 49,0 | 24000
|
Vin - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10
X 0,40 - 16,0/24,0| 1,75/1,90, 30,0 0 - 53000
I
Vm | 120,10 - 140,10 | 1#0,10 |1+0,10 - - 1+0,10
X 0,45 - 14,0 1,85 32,8 0 - 90000
1l
Vm | 120,10 - 140,10 | 1#0,10 |1+0,10 - - 1+0,10

*) Dla zakresu obaizen 50-100 kPa
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Zat. graf. nr 7



