229.% / BRANZA ELEKTRYCZNA
/\ \ = RG  Projektowana rozdzielnia gtéwna
IIIII T = RGI Istniejgca rozdzielnia gtéwna
. = R1 Projektowana rozdzielnia rejonu kasy

\ \ 3 g ¥ o 224. ) . = R2 Projektowana rozdzielnia rejonu pompowni
; = R3 Projektowana rozdzielnia rejonu pétnocnego
= RK  Rozdzielnia kasy

M1-M3 woA Maszt oswietleniowy h=15m z oprawami LED wedtug rys o$wietlenia

oraz i gtosnikami i kamerami wedtug rysunkéw inst. monitoringu i nagto$nienia
M4-M10 ch Maszt oswietleniowy h=16m z oprawami LED wedtug rys o$wietlenia
oraz i glosnikami i kamerami wedtug rysunkéw inst. monitoringu i nagtosnienia
Stup h=6mz zestawem gtosnikowym
Projektowana trasa kablowa
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Projektowana ostona rurowa

Trasa kablowa do likwidaciji

Projektowana trasa kabli sterowniczych w postaci rur PCV
Studnia kablowa z poliwgglanu 500x500mm gtegokosc 500mm

z pokrywa pod ruch kotowy 12T

Studzienka sportfix z pokrywa przeznaczong pod ruch pieszy typu
np. typu W 7460 i nasadg 7400 produkcji Hauraton

Trasa kablowa do likwidaciji

Latarnia oswietleniowa do likwidacji

Pompownia wody do zraszaczy

Elektrozawér uzupetnianiu wody w zbiorniku

Zespét Czujnikéw poziomu wody

Zestaw gto$nikowy montowany na dedykowanym stupie lub
maszcie oswietleniowym - szczebodty na planie okablowania nagtosnienia
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— Boisko z nawierzchniq z trawy naturalnej z polem gry 66x102m
Rzutnia do pchnigcia kulg z nawierzchnig z mqczki ceglanej
Istniejqce trybuny
Istniejqce trybuny na skarpie pdtnocnej przewidziane do rozbiorki
Istniejgce trybuny dla kibicow gosci
Wydzielone na istniejgcej trynunie miejsce dla komentatora i sedzidw
zawoddw lekkoatletycznych
8 - Wiata stadionowa dla zawodnikéw rezerwowych na 16 miejsc
9 — Miejsce postojowe dla stuzb ratunkowych
10— Stojak na rowery szesciostanowiskowy (2szt.)
11— Kontener stalowy kasy biletowe;j/punkt ochrony 2,5x3m

— Granice dziatek nr 101/8, 101/10
Istniejgce ogrodzenie przewidziane do przeniesienia
Projektowane ogrodzenie biezni wys. 1,2m
Projektowane ogrodzenie terenu wys. 2,2m
Istniejqce ogrodzenia przewidziane do rozbidrki
Trawa naturalna
Kostka betonowa

- Skarpa

227777777777 - Skarpa przewidziana do wzmocnienia

— Drzewa przewidziane do wycinki (decyzja pozwolenia na wycinke
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uzyskana bgdzie wg odrgbnego ania administracyjnego
yskana bedzie wg odrgbneg ia administracyjneg
Jednostka projektowa: Bronza: Skala:
q AMIBUD Cezary linicki, ul. Swierczewskiego 84, 59-930 Piensk, tel. 570 486 906, amibud@gmail.com elekiryczna 1:500
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STADIONU MIEJSKIEGO W KARUZACH, UL. 3 MAJA 34, Projektant branzy elektrycznej:
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