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SKOCZNIA O TYC/ZCE
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osfana ochronna, RO/ZBIEG szer. 1,22m

podkfadka ochronna
LINIA szer. ocm

koloru biatego PRZEKROJ A-A

SKRZYNKA DO SKOKU 0 TYCZCE
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(Element gotowy) BETON €20/25 odplyw wody (wg producenta wyrobu)
7 odprowadzeniem w glebsze warstwy
podbudowy
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SKRZYNKA DO SKOKU 0O TYC/CE
/ESKOK DO SKOKU Q TYCZCE Nalezy zakupic gotowq skrzynkg do skoku o tyczce ze stali  \//

nierdzewnej wraz z pokrywa zoslepiajqeq. Skrzynka musi
posiadac certyfikt IAAF. Skrzynke nalezy odwodni¢ zgodnie
z instrukejg montazu producenta wyrobu.
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NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU O TYC/CE NAWIERZCHNIA ZAKOLA
Pogrubiona nawierzchnia syntetyczna zakola Nawierzchnia syntetyczna gr. 15-14mm jak w Certyfikacie IAAF
gr. min. 20mm Beton asfaltowy ACT1S gr. 3em,
e Beton asfaltowy ACT6W gr. 4cm,
Dolsze projektowane warstwy podoudowy Warstwa wyrownawcza: mial kamienny fr. O=4mm, gr. 5cm, stabilizow. mech.
f . . Warstwa nosna: kruszywo lamane ze skat magmowych fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
- Poziom rozbiequ Warstwa odcinajgea: piasek srednioziamisty, gr. 20cm po zaggszczeniu do Is21,
T 9 Kruszywo tamane ze skat magmowych, fr. 0-31,5mm, gr. 50cm, zageszczone do 1s20,98
2, Georuszt trojosiowy (heksagonalny) rodzaju 3 ulozony na geotkaninie separacyjnej (rozdzielajqee))
Sprofilowane istniejgce nosne podtoze gruntowe, dno koryta znajduje sig na glebokosci min. Tm
odplyw wody ?@ producenta éﬁogv pod pow. terenu, czyli na poziomie 225,70mnpm
z odprowadzeniem w glebsze warstwy
podbudowy
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