RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA
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odwodnienie kofa (4 rurki fi 15mm)
7 odprowadzeniem wody w glebsze,
przepuszczalne warstwy podbudowy

PROG DREWNIANY
(szczego! nr 1)

ZAKOLE Z NAWIERCHNIA TRAWIASTA

KOLO DO PCHNIECIA KULA

Beton €25/30, W8, F150, z warstwg
wierzehniq zabezpieczong
przeciwwilgociowo, gr. 20cm, zbrojony
siatkq stalowg lub element gotowy,
Folia PE 0,2mm,

Warstwa odsqezajgea z piasku,
zageszezona do Is>1, gr. 15cm
Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowe;
zaggszezony do 1d20,7 o gr. min. S0cm
Geotkanina separujqco—wzmacniajgea
200q/m2

Sprofilowane | zaggszczone istniejqce
nosne podioze gruntowe, dno koryta
znajduje sie na glebokosci min. 0,8m pod
pow. terenu czyli na poziomie
223,90mnpm

PROG (element gotowy z certyfikatem
IMAF) szer. od 11,2 do 30cm i wys.
10cm, (£0,2cm), z cieciwg o rzmiarze
1,21m (£0,01m), o promieniu fuku
takim jak kofo. Montaz zgodnie z
instrukacjg montazu producenta wyrobu.

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy sportowej gr. 30-40mm
Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr. 18cm po
zwalowaniu

Warstwa odsqczajgea z piasku, zageszezona do 1s>0,97, gr. 30cm
Drenaz i system zraszania wg projektu branzowego

Nasyp z podsypki piaszezysto—zwirowe] zageszczony do 1d20,7 o gr. min.
J0em

Geotkanina separujqco—wzmacniajgea 200g/m2

Sprofilowane i zaggszczone istniejgce nosne podioze gruntowe, dno koryta
znajduje sie na glebokosci min. 0,8m pod pow. terenu czyli na poziomie
223,90mnpm
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SEKTOR RZUTGW |

(nawierzchnia trawiasta zakola) 7

Na nawierzchni trawiaste] nalezy

wyznaczy¢ linie sektora rzutow. 7

Linie szer. Scm koloru biatego 7

wyznaczane tasmami parcianymi.

Na nawierzchni betonowe] wokot %L 9°

kola trwale nalezy wymalowac :

linie wyznaczajgee sektor rzutow A/r/‘.\
oraz odcinki dtugosci 75cm. @1“!\’ 45
[

Trwale nalezy oznaczyc Srodek
kola.

Linie szer. Scm
koloru biafego

malowane trwale
na nawierzchni

betonowe.

SEKTOR RZUTOW

(nawierzchnia trawiasta zakola)
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PROG (szczegot nr 1)

odwodnienie kota (4 rurki fi 15mm)
7 odprowadzeniem wody w glebsze,
przepuszczalne warstwy podbudowy

SCHEMAT ODWODNIENIA KOtA

N
PIERSCIEN STALOWY
8 92,135 £0,5cm koloru
bialego, element gotowy
2+0/006 7 certyfikatem [AAF,
£0.00 KOLO ¢213,5cm £0,5cm,
VAR nawierzchnia betonowa

DZ. NR 101/8, 101/10, 101/7, Obr. 4
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