RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA

A odwodnienie kota (4 rurki fi 15mm)

SEKTOR RZUTOW
(nawierzehnia z mqezki
ceglane))

OBRZEZE bezpieczne
6x40x100cm z nakladkq z
poduszki gumowe]

Linie szer. Scm koloru biatego
wyznaczane tasmami parcianymi

Nawierzchnia betonowa kola \

Trwale nalezy oznaczyc srodek
kola

SCHEMAT ODWODNIENIA KOtA

PROG (element qotowy z certyfikatem
IAAF) szer. od 11,2 do 30cm i wys.

10cm, (£0,2cm), 7 cigciwg o rzmiarze
1,21m (+0,01m), o promieniu fuku
takim jak kofo. Montaz zgodnie z
instrukacjq montazu producenta wyrobu.

linie szer. 5tm
koloru biatdgo

0BRZEZE bezpieczne
6x40x100cm z
nakladkq z poduszki

qumowe;

SEKTOR RZUTOW

ZAKOLE Z NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

zwalowaniu

223,90mnpm

Trawa naturalna z rolki o parametrach trawy sportowej gr. 30-40mm
Warstwa wegetacyjna mieszanki gleby urodzajnej z piaskiem gr. 18cm po

Warstwa odsqczajgea z piasku, zageszezona do 1s>0,97, gr. 30cm

Drenaz i system zraszania wq projektu branzoweqo

Nasyp z podsypki piaszczysto—zwirowe) zageszczony do 1d20,7 o gr. min. 30cm
Geotkanina separujgco—wzmacniajgca 200g/m2

Sprofilowane i zageszczone istniejqce nosne podioze gruntowe, dno koryta
znajduje sie na glebokosci min. 0,8m pod pow. terenu czyli na poziomie

PIERSCIEN STALOWY 82,135

PROG DREWNIANY
szczegdt nr 1

7 plaskownika 80xBmm

Sektor rzutow
(mgezka ceglana)

KOLO DO PCHNIECIA KULA

Beton om@\uo“ W8, F150, z warstwg
wierzchniq zabezpieczong
przeciwwilgociowo, gr. 20cm, zbrojony
siatkq stalowq lub element gotowy,

Folia PE 0,2mm,

Warstwa odsqczajgea z piasku,
zageszezona do Is>1, gr. 15¢m

Nasyp z podsypki piaszezysto—zwirowe;
zaggszezony do 1d20,7 o gr. min. 30cm
Geotkanina separujqco—wzmacniajqca
200g/m2

Sprofilowane | zaggszczone istniejace nosng
podioze gruntowe, dno koryta znajduje sie
na glgbokosci min. 0,8m pod pow. terenu
czyli na poziomie 223,90mnpm

OBRZEZE BEZPIECZNE

Obrzeze betonowe 6x40x100cm

z nakladkq z poduszki gumowe;

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Podsypka piaskowa gr. 10cm

NAWIERZCHNIA SEKTORA RZUTOW

(nawierzchnia z mqczki
ceglanej)

PROG (szczegot nr 1)

vy PIERSCIEN STALOWY
\ \ep@w 92,135 7 bawro?;o
== 80x8mm, koloru biatego
\7/ ~0,0240 -
/I Nawierzchnia betonowa

/ 7 \ kota

KOLO ¢215,5¢m

000 nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia zakola
z trawy naturalne;

Warstwa scieralna gr amm: z wilgotnego mialu ceglanego o uziarnieniu Smm,
uwalowana

Warstwa gérna gr. Scm: mieszanka cegly mielonej o uziarnieniu 1=3mm w
ilosci 80% oraz z mielonej gliny ceglanej i wapnia w stosunku 2:1 w ilosci
20%, uwalowana walcem z podlaniem wodg

Warstwa posrednia gr. 4cm: ttuczen kamienny fr. 5=25 mm, uwatowana walcem
po skropieniu wodgq

Warstwa dolna gr. 10cm: tluczen kamienny fr. 31,5-63 mm stabiliz. mech.
Warstwa odcinajgea: piasek $rednioziarnisty, gr. 20 c¢m, po zageszczeniu do Is21
Drenaz wg projektu branzowego

Nasyp z podsypki piaszezysto—zwirowej zaggszezony do 1d20,7 o gr. min. 30cm
Geotkanina separujqco—wzmacniajqea 200g,/m?2

Sprofilowane i zageszezone istniejgce nosne podloze gruntowe, dno koryta znajduje
sie na gtebokosci min. 0,8m pod pow. terenu czyli na poziomie 223,90mnpm
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