SCHEMAT ISTNIEJACES STUDNI WODOMIERZOWES SCHEMAT STUDNI 2 ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM

6
@L‘ 1- zawdr odcinajgcy DN40
3 : 2 — Zzawor elektromagnetyczny sterowany czujnikami
B o 2 1 S E ...... ) poziomu wody w zbiorniku retencyjnym
1= zawer .O%SSQQ\ 2 Lo b J — sterownik zaworu elektromagnetycznego
w B J%»QQ domi 1 2 : L &| 4 — czujnik max. dla zaworu m\m\aasaw%u\%:m%
y - \m\%. ...\o%os\mww : 5 poziomu wody w zbiorniku z instalacji” wodociggowe/
- \\wa oy . 1 1 : 9 — czujnik min. poziomu wody w zbiorniku
5 — zawdr antyskazeniowy s // (! \l\0 = & 6 — sterownik czasony
L/ 5 PE 63 mm
PE 65 mm

do zbiornika bufororowego

SCHEMAT UKLADU NAWADNIANIA Fo 1 ZB

1 — zlaczka przejsciowa PE75/2"

2 — zawor odcinajgcy  DNSO

filtr wody DN5O

pompa LOVARA 225V 07

zawor zwrotny DNSO

kréciec do podlgczenia sprezarki i manometru
zawor odcinajgcy  DNSO

zawor elektromagnetyczny PGA 150
przeponowe naczynie wzbiorcze

dla wody uzytkowej V=1001

10 — zawér odcinajgcy DN25

11 — zawér spustowy DN 25

12 — sterownik ESP ME (10-sekcyjny) x 2 uklady
13 - automatyka pompy

14 — czujnik opadu deszczu

15 — studnia zelbetowa szczelna #2500mm,H=2,5m,
16 — zawdr ze zlaczkq do weza DN25 :
17 — zawér zwrotny z filtrem 13 /boq\aqwm:\.m zraszaczy

18 — czujnik max. dla zawory m\m\&esﬁa%qw:m% )
poziomu wody w zbiorniku z sieci wodociggowej

19 — czujnik min. poziomu wody w zbiorniku
20 - Zzraszacz
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Tytut rysunku: PROFIL — schemat instalacji nawadniania boisk — instalacja wodociggowa




