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769 Q )\ M1-M3  Maszt o$wietleniowy h=15 i LED wedt Swietleni
M2 \Wl Ax2x4mm2 e aszt o$wietleniowy h=15m z oprawami wedtug rys oswietlenia
+2G10 Q) \Z SK3 2\ 7x2x6mm2 oraz i glognikami i kamerami wedtug rysunkéw inst. monitoringu i nagtognienia
7611 ) 2 M4-M10  Maszt oswietleniowy h=16m z oprawami LED wedtug rys o$wietlenia
7G12 ) SK3.1 oraz i gtosnikami i kamerami wedtug rysunkéw inst. monitoringu i nagtosnienia
7013 ) _H_ SK.E  Studnia kablowa z poliweglanu 500x500mm gtegoko$c 500mm
7G14 p SK3 z pokrywg pod ruch kotowy 12T
O ST.® Studzienka sportfix z pokrywg przeznaczong pod ruch pieszy typu
ZG15 o np. typu W 7460 i nasadg 7400 produkcji Hauraton
7G16 D ko o 2G1-2G22 Zestaw gtosnikowy montowany na stupie o wysokosci 5 m lub na maszcie
2617 m_HX_M : ) 7x2x6mm2 o$wietleniowym (ZG2, ZG10 i ZG19)
o . 72G23,7G24  Zestawem gto$nikowy montowany na stupie o wysokosci 6 m
2G29-ZG32 Zestawem gtosnikowy dalekiego zasiggu montowany na maszcie oswietleniowym
Projektowany kabel gto$nikowy 2x4mm
Projektowany kabel gto$nikowy 2x6mm
Projektowany zesp6t kablowy - 2xSTP kat 5e zelowane
Projektowany zesp6t kablowy - 2xkabel antenowy - wedtug opisu
N 4x2x6mma2
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