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nawierzchnig syntetyczng qr, OBRZEZE bezpieczne, betonowe 6x40x100cm
min. 20mm z naktadkq z poduszki gumowej w kolorze bialym
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Piasek drabnoziarnisty
plukany gr. min. 50cm
Drenaz

NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO SKOKU W DAL

Nawierzchnia syntetyczna gr. 13—T4mm jak w Certyfikacie IAAF

Beton asfaltowy AC11S gr. dem,
Beton asfaltowy ACT6W gr. 4em,

Warstwa wyrdwnawcza: mial kamienny fr. O—4mm, gr. S5cm, stabilizow. mech.

Warstwa nosna: kruszywo famane ze skal magmowych fr. 4-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
Warstwa odcinajgca: piasek Srednioziarnisty, gr. 20cm po zaggszczeniu do Is21,

Kruszywo tamane ze skal magmowych, fr. 0-31,5mm, gr. 50cm, zaggszczone do 1s20,98
Georuszt trojosiowy (heksagonalny) rodzaju 3 ulozony na geotkaninie separacyjne]

(rozdzielajqee))

Sprofilowane istniejqce nosne podfoze gruntowe, dno koryta znajduje sie na glebokosci min. Tm
pod pow. terenu, czyli na poziomie 223,70mnpm
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OBRZEZE BEZPIECZNE

Obrzeze betonowe 6x40x100cm

z nakladkg z poduszki gumowe;]

tawa betonowa z oporem z betonu €12/15
Podsypka piaskowa gr. 10cm
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NAWIERZCHNIA ROZBIEGU DO TROJSKOKU

Nawierzchnia syntetyczna gr. min. 20mm

Beton asfaltowy AC11S gr. 3cem,

Beton asfaltowy AC16W gr. 4cm,

Warstwa wyrownawcza: mial kamienny fr. O—4mm, gr. Scm, stabilizow. mech.

Warstwa nosna: kruszywo famane ze skal magmowych fr. 4=31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
Warstwa odcinajqea: piasek srednioziamisty, gr. 20cm po zageszezeniu do Is21,

Kruszywo famane ze skal magmowych, fr. 0=31,5mm, gr. 50cm, zageszczone do 1s20,98
Georuszt trojosiowy (heksagonalny) rodzaju 3 utozony na qeotkaninie separacynej
(rozdzielajqee))

Sprofilowane istniejqce nosne podfoze gruntowe, dno koryta znajduje sie na gfebokosci min. 1m
pod pow. terenu, czyli na poziomie 223,70mnpm

Piasek drabnoziarnisty
plukany gr. min. 50cm
Drenaz

1 rzqd (50cm)

LAPACZ PIASKU szer. 50cm

OBRZEZE BEZPIECZNE

Obrzeze betonowe 6x40x100cm

z nakladkg z poduszki gumowe;

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Podsypka piaskowa gr. 10cm
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