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I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robodt w zakresie wykonania biezgcych napraw nawierzchni bitumicznych
na terenie gminy Kartuzy.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robét szczegotowo okreslony jest w formularzu Kalkulacji ceny oferty.

Il. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialbw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni
bitumicznych
1) Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzenia.
2) Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) nalezy naprawia¢ mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi
i wbudowywanymi ,na gorgco’,
3) Powierzchniowe ubytki warstwy Scieralnej nalezy naprawia¢c metodg powierzchniowego
utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji asfaltowych, przy
uzyciu specjalnych maszyn, ktére podczas przejscia spryskujg nawierzchnig emulsja.

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i whudowywane ,na goraco”, beton
asfaltowy:

1) Beton asfaltowy powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia
(po jego oczyszczeniu z luznych czgstek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy
czym najwieksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny sie miescic
w przedziale od 1/3 do 1/4 gtebokosci uszkodzenia do 40 mm.

2) Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé odpowiednio dwie lub trzy warstwy
betonu asfaltowego whudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wtasciwosciach
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni.

2.3. Lepiszcze
1) Do remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowa¢ kationowe emulsje
asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70
odpowiadajgce wymaganiom podanym w EmA-99.
2) Mozna stosowac tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke.

lil. SPRZET.

1 3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

1) przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, o mocy co najmniej 10 kW,
lub podobnie dziatajgce urzadzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym migjscom
geometrycznych ksztaltéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

2) frezarki do asfaltu,

3) szczotki mechaniczne.

3.2, Skrapiarki

1) W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji
asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza, E
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2) Do wiekszosci robdt remontowych mozna stosowaé skrapiarki mate z recznie
prowadzong lanca spryskujaca.

3) Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby utatwic
operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej
ilosci 0,5 kg/m?.

3.3. Sprzet do whudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych ,,na goragco”

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robé6t dopuszcza sie reczne rozktadanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy uzyciu fopat, listwowych sciggaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zageszczenia roztozonych mieszanek nalezy uzy¢ lekkich
walcow wibracyjnych lub zageszczarek ptytowych.

IV. TRANSPORT

1 4.1. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na goraco”

1) Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowytadowczymi
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

2) Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczac 2 godzin
Z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

3) Zaleca sie stosowanie samochoddéw termoséw z podwojnymi Scianami skrzyni
wyposazonej w system ogrzewczy. Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy
transportowa¢ goraca mieszanke mineralno-asfaltowg w pojemnikach izolowanych
ciepinie.

4.2. Transport lepiszcza /
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna by¢ transportowana zgodnie z EmA-99.

4.4. Transport innych materiatéw
Pozostate materialy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentéw tych
materiatow.

V. WYKONANIE ROBOT

Prace powinny odbywaé sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

1) Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy
ustali¢ sposdb naprawy.

2) Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku lub obtamanych krawedzi nawierzchni)
do naprawy nalezy wykonac bardzo starannie przez:

— pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi
uszkodzenia na gtebokos¢ umozliwiajagca wyrdwnanie jego dna, nadajgc
uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata, tréjkata

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-
suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn
grysu, zwiru, piasku i pyhu.

1 5.2. Naprawa obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi

1. Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy, nalezy spryskaé
dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowg kationowa emulsjg asfaltowg
w ilosci 0,5 kg/m? - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych
na goraco”,

2. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roziozy¢ przy pomocy fopat i listwowych
§ciggaczek oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzucac
mieszanki ze $rodka transportu bezposrednio do przygotowanego do naprawy
miejsca, a nastepnie je rozgarniac.
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3. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego
migjsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona
powierzchnia byta réwna z powierzchnia sasiadujgcych czesci nawierzchni.

4. Réznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejgcej nawierzchni przeznaczone;j
nie powinny by¢ wieksze od 4 mm. Rozlozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem
lub zageszczarka piytowa.

5. Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor
boczny dla zageszczanej warstwy | dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty
oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonywania robét.
W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

— przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktérymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miegjsca,

— skfad wbudowywanych mieszanek z betonu asfaltowego,
— ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m?,
— réwnos¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment,

VIl. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt jest m? (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni
nawierzchni;

Viil. ODBIOR ROBOT.

8.1 Zasady ogodlne odbioru robét

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru robét dokonuje komisja
Zamawiajgcego.

8.2 Dokumenty do odbioru

1) Zlecenie
2) Protokot przekazania placu budowy
3) Protokot odbioru zawierajgcy:
a) nrzlecenia
b) powierzchnie wykonanych robét
c) lokalizacje (nr drogi, pikietarz, nr taty) — tabela exel

IX. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

9.2. inne dokumenty

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacije, instrukcje. Zeszyt
60. IBDIM, Warszawa, 1999.
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