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1. Wstep

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania

Dokumentacja zostata sporzgdzona w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463),

e Norme PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady
ogolne;

e Norme PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

e Norme PN-B-02481 : 1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar;

e PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne, Oznaczenia i klasyfikowanie gruntdw,
Czes¢ 1: Oznaczenia i opis;

e PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne, Oznaczenia i klasyfikowanie gruntow,
Czesc 1: Zasady klasyfikowania,

e PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie
probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych — Czes¢ 1:
Techniczne zasady wykonania

e PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania
polowe — Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne

e PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-81/B-03020: 1981 Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli,
Obliczenia statyczne i projektowanie;

Dokumentacja spetnia wymagania w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji

do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postgpowania w
sprawach stwierdzenia kwalifikacji wynikajgcych z Prawa geologicznego
i gorniczego oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie kwalifikacji w zakresie
geologii.

Zgodnie z Ustawg Prawo geologiczne i gomicze niniejsze opracowanie nie podlega

rygorom ww. ustawy,
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1.2. Polozenie i charakterystyka terenu

Badany teren potozony jest w Kartuzach, w ciggu ul. 3 Maja.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona okoto od 218 m n.p.m. (poziom

torowiska) do 225 m n.p.m. (poziom korony skarp).
1.3. Przeprowadzone prace polowe i laboratoryjne

W ramach rozpoznania geotechnicznego wykonano 2 otwory o gtebokosci 17 m. Roboty
przeprowadzono matogabarytowg wiertnica gasienicowg MWG-2015, $swidrem slimakowym
d 75 mm. W trakcie wiercen na biezgco odczytywano opory na $cinaniu i wciskaniu swidra oraz
przeprowadzono makroskopowg ocene gruntu, z wybranych warstw pobrano proby do badan
laboratoryjnych penetrometrem tloczkowym i §cinarkg obrotows.

2.  Warunki geotechniczne podfoza gruntowego

2.1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowe;.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.
Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane,

Utwory plejstocenskie: ity piaszczyste.

Uktad ww. osadéw i migzszoéci poszczegdinych warstw obrazuje zatgczony przekrdj
geotechniczny (zat. graf. nr 3).

2.2. Charakterystyka wod gruntowych

Woda gruntowa w formie sgczen wystapita na gtebokosciach od 7,5 m do 12,0 m.
Szczegoty podajg karty otworéw i przekroje geotechniczne. W okresie opadéw atmosferycznych
lub roztopdw na stropie gruntéw spoistych mogg pojawic sig sgczenia wody.

Warstwy wodonosnej nie stwierdzono.
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2.3. Podziat na warstwy

Na podstawie przeprowadzonych badarn oraz doswiadczert porownawczych,
uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono warstwy geotechniczne.
Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie

moga by¢ jednoznacznie okreélone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

GRUNTY LODOWCOWE MORENOWE - GLu

Warstwa la lly piaszczyste, migkkoplastyczne, o stopniu plastyczno$ci
IL® = 0,53.

Warstwa |b lty piaszczyste, plastyczne, o stopniu plastycznosci L™ = 0,40.

2.4. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Roz. MSWIA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463)
stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage warunki gruntowo - wodne oraz
stopienn skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu, proponuje zaliczy¢ go do |
kategorii geotechnicznej (o kategorii geotechnicznej decyduje projektant).

3.  Whnioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna wyciggngc
nastepujgce wnioski:
= Warunki gruntowo — wodne sg niekorzystne ze wzgledu na:

e zaleganie w podtozu gruntdbw wysadzinowych,

e deniwelacje terenu.
= Grunty wysadzinowe to: nasypy niekontrolowane i grunty warstw: la, Ib.
= Granica przemarzania dla tego obszaru wnosihz = 1,0 m

= Sprawdzenie standéw granicznych nalezy oblicza¢ na podstawie parametrow
geotechnicznych (wartosci charakterystycznych) podanych w tabeli (zat. nr 4)
z uwzglednieniem wspdtczynnikow czgsciowych (wspblczynnikéw bezpieczenstwa).

= Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) nalezy prowadzi¢ pod

kontrolg uprawnionego nadzoru geologicznego/geotechnicznego.

» QObiekt proponuje posadowi¢ poérednio na palach posadowionych na

warstwie |b.

» Do oblicze jednostkowego granicznego oporu gruntu nalezy przyja¢ nastepujace
wspétczynniki:
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warstwa
geotechniczna

la b

Wartosci jednostkowego

granicznego oporu gruntu
wzdtuz pobocznicy pala (t,
kPa) 29 35

Wartoéci jednostkowego
granicznego oporu gruntu pod
podstawg pala (9, kPa) 802| 1070

Dla pali krotszych od 10,0 m wytrzymatodé gruntu pod podstawg pala (q) nalezy
interpolowaé zgodnie z rysunkiem 1a i 1b PN-83/B — 02482, w zaleznosci od $rednicy
pala.

Wytrzymato$¢ gruntu wzdtuz pala (t) dla strefy gigbokosci 0,0 — 5,0 m nalezy wyznaczy¢
przez  interpolacje = miedzy  wartosciami  podanymi w  punkcie 1.3,
a wartoscig zero przyjmowang dla pierwotnego poziomu terenu, zgodnie z rysunkiem nr
2 normy PN - 83/B — 02482.
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MAPA DOKUMENTACYJNA
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OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKROJOW
OKREéLENIA, SYMBOLE, PODZIAL | OPIS GRUNTOW
wg PN-EN ISO 14688-2: 2006,2010,2012

1  numer otworu ~;  sgczenia wody gruntowej WY/  swobodne
@ otwdr badawczy 3,3 gleboko$é saczenia 3,3  zwierciadfo wody
SAr oMoru archnfvalnego 3"“’5: " N ustabilizowane
©  archiwalny otwor badawczy - xgés V;’Eniosvilcégﬂlﬂml 3 zwierciadio wody
S-1 numer sondowania £3 gruntowy nawiercone
A sondowanie sondg dynamiczng 5.8
<> sondowanie sondg krzyzakowq
Stan gruntu:
1 nrotworu stopien zageszczenia Io o [%]
~1,3 rzedna otworu [mn.p.m] bln  bardzo luzny 0,00-0,15 0-15
———— linia przekroju geotechnicznego In  luzny 0,15-0,33 12 4o
caifiica waisti itolbaiczhveh szg srednio zageszczony 0,35-0,65 35-65
g ) iRtgine Iy zg zageszczony 0,65-0,85 65-85
————— granica warstw geotechnicznych bzg bardzo zageszczony 0,85-1,00 85- 100
la  nrwarstwy gegtechnicznej stopien wskasnlk
x) przewarst\{welma plastycznos$ci konsystencji
[ grunt przejsciowy I Ic
Wilgotnosé: Zawartosé Caco, bmpl bgrdzo miekkoplastyczny 0,75 -1,00 0,25-0,00
su suchy 0 bezwapnisty mpl miekkeplastyczny 0,50-0,75 0,25-0,50
mw matowilgotny + wapnisty pl plastyczny 0,25-0,50 0,50-0,75
w wilgotny ++ silniewapnisty tpl  twardoplastyczny 0,00-0,25 0,75-1,00
m mokry 2w zwarty <0,00 >1,00

nw  nawodniony
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