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Budowa zadaszenia migdzy dwona wiatami handlowymi — Gmina Kartuzy, Kartuzy, dz. nr 48/2 i 48/7

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawy formalno — prawne opracowania

e umowa o wykonanie dokumentagcji projektowe;j;

e Uchwata nr XL/444/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25.10.2017r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Kartuzy, rejon ulic Bielinskiego, Dworcowej i 3-go Maja;

e obowigzujgce przepisy i normy budowlane;

1.2 Materiaty wyj$ciowe do projektowania

e uzgodnienia przeprowadzone z inwestorem;
» mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych;

e dokumentacja archiwalna oraz inwentaryzacja dwdch wiat handlowych

2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestyciji
Zakres inwestycji obejmuje budowe zadaszenia miedzy dwoma istniejgcymi wiatami
handlowymi.

Projektowane zadaszenie kierunkiem i spadkiem nawigzujgce do istniejgcego dachu.
Dach dwuspadowy, w spadku 12°.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie dz. nr 48/2 i 48/7 w miejscowosci Kartuzy,
gmina Kartuzy.

2.2 lIstniejacy stan zagospodarowania zainwestowania terenu

e dziatka zabudowana dwoma wiatami o funkcji handlowej zlokalizowanymi w
potudniowej czesci terenu dz. 48/7 i 48/2;

e teren inwestycji uzbrojony w media: przylacze kanalizacji deszczowej oraz
energetyczne;

e teren inwestycji nieogrodzony;

o teren dziatki stosunkowo ptaski, rzedne terenu ksztattujg sie w granicach 218,25m
npm;

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
2.3.1 Charakterystyka ogdlna




Budowa zadaszenia migdzy dwona wiatami handlowymi — Gmina Kartuzy, Kartuzy, dz. nr 48/2 i 48/7

projektowana budowa =zadaszenia bedzie realizowana pomiedzy dwoma
istniejgcymi wiatami handlowymi zlokalizowanymi w potudniowej czeéci terenu
inwestycji (tj. dz. nr 48/2 i 48/7), w odlegtosci 1,95m od granicy z dziatkg nr 48/1 od
strony potudniowe;;

Dziatki nr 48/2 i 48/7 potozone sg obszarze oznaczonym w miejscowym planie

zagospodarownia przestrzennego symbolem 17-U/KS - teren zabudowy ustugowej
(ustugi handlu — targowisko miejskie wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zadaszona
wiata handlowa, hala targowa, handel obwozny) i tereny parkingow.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z ustaleniami miejcowego
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie:

linie zabudowy ~ nieprzekraczalne 4,0m od linii rozgraniczajacej z drogg 04-KDW
(dz. nr 87/3) — warunek spetniony;

forma zabudowy — wolnostojgca — warunek spetniony;

wysokos¢ zabudowy: 4,79m < 8,0m — bez zmian; wysoko$¢ mierzona od
naturalnej rzednej terenu do najwyzszego punktu kalenicy — warunek spetniony;

poziom posadzki parteru: Om < 0,5m — bez zmian;
liczba kondygnacji nadziemnych — 1 (bez zmian) — warunek spetniony;

geometria gibwnych potaci dachu i pokrycie dachu: projektowany dach
dwuspadowy o kgcie nachylenia potaci dachowych 12° nawigzujgcy katem
nachylenia do isthiejacego zadaszenia; pokrycie dachu materiatem
dachéwkopodobnym w kolorze jasno szarym — warunek spetniony

2.3.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

zaopatrzenie w wode — nie dotyczy;

odprowadzenie $ciekdéw — nie dotyczy;

odprowadzenie wod opadowych — jak dotychczas - do sieci kanalizacji deszczowej;
zaopatrzenie w energie elektryczng — jak dotychczas zgodnie z warunkami gestora
sieci);

zasilanie w energie cieplng — nie dotyczy;

gospodarka odpadami — jak dotychczas przez istniejacy $mietnik zlokalizowany w
potydniowo-zachodniej czesci terenu inwestycji, gromadzenie odpadéw statych w
typowych  pojemnikach, przystosowanych do usuwania w  systemie
zorganizowanym;



Budowa zadaszenia migdzy dwona wiatami handlowymi — Gmina Kartuzy, Kartuzy, dz. nr 48/2 i 48/7

2.3.3 Uktad komunikacyiny

e dojazd do dziafki z drogi gminnej 04-KDW o nr ew. gr 87/3;

e liczba miejsc postojowych — 8 istniejgcych miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych (w tym 1 dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg)
Zlokalizowanych w pétnocnej czeéci terenu inwestycji;

2.3.4 Sieci uzbrojenia terenu

Przylacze wodociagowe — nie dotyczy;
Przylacze energetyczne - istniejgce;
Przytacze kanalizacji deszczowej — istniejgce:
Przytacze kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy;

2.3.5 Uksztattowanie terenu i zieleni

e projekt nie przewiduje zmian istniejgcego uksztattowania terenu:;

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze§ci zagospodarowania terenu

e pow. zabudowy projektowanego zadaszenia 16,22 m?

e pow. zabudowy istniejgcych wiat 291,60 m?
pow. zabudowy razem 307.82 m?

e pow. utwardzona - bez zmian

e pow. biologicznie czynna - bez zmian;

e powierzchnia dziatki 48/2 134,00 m*

e powierzchnia dziatki 48/7 798,00 m*
pow. dzialek razem 932,00 m?

pow. zabudowy: 307,82 / 932,00 = 33,03% < 80% (zgodnie z MPZP)

2.5 Strefy ochronne, zalecenia konserwatora zabytkéw
* teren inwestycji znajduje sie w granicach GZWP nr 111 "Subniecka Gdanska";

projektowana inwestycja nie spowoduje pozbawienia terenéw sgsiednich
mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej;

projektowana inwestycja z uwagi na matg wysoko$¢ nie spowoduje szczegdinego
zacienienia otoczenia;
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* projektowana inwestycja wraz z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem

funkcjonalnym, nie wprowadzi szczegoélnej emisji hataséw i wibracji;

2.6 Wplyw eksploataciji gérniczej na teren

e nie dotyczy;
2.7 Istniejgce i przewidywane zagrozenia

e brak;

2.8 Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Analize wykonuje sie na podstawie nizej wymienionych rozporzadzen:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyZzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie;

3. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie bedgce
budynkami, stuzgce obronno$ci parnistwa i ich usytuowanie,

4. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7
paZdziernika 1997 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle rolnicze i ich usytuowanie;

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie;

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r
w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dla lotnisk cywilnych;

7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich

usytuowanie;

8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie;

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie;
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10. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

11. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paZdziernika 2001 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice garnizonowe oraz ich

usytuowanie;

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych;

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

14. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie
warunkow technicznych, jamim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw pfynnych,
rurociggi przesyfowe dalekosigzne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie;

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

16. Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r o cmentarzach i chowaniu zmartych;

17. Rozporzgdzenie Minista Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sa odpowiednie na

cmentarze;
18. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych;

19. Ustawa z dnia 7 maja 1999 r o ochronie terenéw byfych hitlerowskich obozéw
zagfady;

20. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r — Prawo atomowe;
21. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska;

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie
skiadowisk odpadéw, wydane na podstawie art. 124 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r o odpadach;

23. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne;
24. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r — Prawo lotnicze;

25. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym.
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W przypadku wnioskowanej inwestycji zasadnym byto przeanalizowanie zgodno$ci
z przepisami wymienionymi w punktach: 1, 13, 23 bowiem pozostate przepisy nie
dotycza wnioskowanej inwestycji.

Analiza ponizszych ustaw i rozporzadzen wykazata, ze:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - nie zostaly naruszone przepisy
art. 3 pkt 20 i art. 28 ust. 2;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne; - inwestycja nie narusza przepiséw
tej ustawy, teren inwestycji nie lezy w obszarze zagrozonym powodzia.

Z powyzszej analizy wynika, ze w obszarze oddziatywania projektowanego
obiektu znajduje si¢ jedynie dziatka objeta wnioskiem nr 48/2 i 48/7.

architektura (projektant)
mgr inz. arch. Tomasz Golanko
upr. bud.\ nr PO/KK/313/2009
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ktdra powinna zosta¢ uwzgledniona w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia projektowane;
rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zagospodarowania terenu;

1.0. Dane ogdlne:

1.1 Dane o obiekcie:

Projekt budowy zadaszenia miedzy dwoma wiatami handlowymi;

1.2 Lokalizacja obiektu:

Inwestycja realizowana w msc. KARTUZY, gm. Kartuzy, dz. nr 48/2i 48/7;

1.3 Dane o inwestorze:

Inwestor: Gmina Kartuzy, ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy;

20. Czesc¢ opisowa:

2.1 Zakres robét i koleinosé realizacii obiektu:

Projekt zaktada roboty budowlane ciesielskie.

Roboty zostang wykonane w nastepujacej kolejnosci:

— roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy
— roboty ciesielskie, montazowe

— roboty wykonczeniowe

2.2 Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- na terenie inwestycji znajdujq sie dwie wiaty handlowe;

2.3 Elementy terenu zaqrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- na terenie objetym inwestycja zlokalizowane sg instalacje kanalizacji deszczowej oraz
energetyczne;

Uwaga: nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach prowadzonych w sasiedztwie
istniejacych instalacji;

2.4 Zaagrozenie w czasie wykonywania rob6t budowlanych:

Roboty winny by¢ prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizaciji robét oraz w
szczegdtowych instrukcjach techniczno — ruchowych, okreslajacych wymagania przepiséw i zasad
BIOZ dla poszczegbinych stanowisk pracy oraz obstugi maszyn i urzadzer budowlanych.

Planowane roboty ziemne, ktére majg doprowadzi¢ teren do rzednych projektowanych budynku bedg
stwarzaé zagroZenie BIOZ — poniewaz wykop bedzie przekraczat 150 cm.



Roboty murarskie, zbrojarskie, ciesielskie — Sciany przyziemia, rusztowaniowe oraz roboty
wykoriczeniowe beda duzym zagrozeniem dla BIOZ - poniewaz beda przekracza¢ 300 cm.

Prace wykonywane m. in. w rejonie pracy samochodéw ciezarowych, przy uzyciu sprzetu i narzedzi
elektrycznych oraz przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu bedg zagrozeniem dla BIOZ.

2.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji robét kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi
odby¢ wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy sprawdzi¢, czy posiada
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania zdrowotne do wykonywania okreslonych
robét i obstugi maszyn i urzadzen budowlanych. Nalezy okresowo organizowaé szkolenia
pracownikow w sposob pogladowy oraz kontrolowaé stan BIOZ na terenie budowy i natychmiast
usuwac wszystkie zauwazone nieprawidtowosci.

2.6 Srodki techniczne i organizacyine zapobiegaijace niebezpieczeristwom na budowie:

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ plan BIOZ na budowie. Nalezy
wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy.

Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajace w razie pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd do
obiektow strazy pozamej i karetki pogotowia oraz ewakuacje ludzi. Drég tych nie mozna zastawia¢
ani wykorzystywa¢ na sktadowania, musza one byé w kazdej chwili dostepne.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz $rodkow i
urzadzen przeciwpozarowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposaZeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice ochronne. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem osoby uprawnionej. Rob6t na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw
atmosferycznych i silnego wiatru.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz.U. 120 poz.
1126 kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu BIOZ i umieszczenia go w
widocznym miejscu na terenie budowy.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Golanko
upr. bud. nr PO/KK/313/2009
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3.0 Projekt architektoniczno-budowlany

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszenia miedzy dwoma

istniejgcymi wiatami handlowymi.

Projektowane zadaszenie kierunkiem i spadkiem nachylenia potaci bedzie
nawigzywato do istniejgcego dachu. Dach dwuspadowy w spadku 12°, kryty
materiatem dachéwkopodobnym w kolorze jasnoszarym.

Bilans powierzchni planowanej rozbudowy:

- powierzchnia zabudowy projektowanego zadaszenia (Pz) 16,22 m?
- wysokos$¢ do projektowanej kalenicy od poziomu terenu 4,62 m

3.2 Forma architektoniczna i funkcja

Projektuje sie zadaszenie pomiedzy istniejgcymi dwoma wiatami handlowymi w
konstrukcji drewnianej pokryte materiatem dachéwkopodobnym na fatach i
kontrtatach. Dach dwuspadowy o nachyleniu 12° z kalenicg obnizong w stosunku
do sasiadujgcych wiat. Wiaty potgczone bedg krokwiami o przekroju 6,3x15cm
uktadanymi poprzecznie w stosunku do spadku potaci dachowych.

3.3 Uktad konstrukcyjny

3.3.1 _Schematy konstrukcyjne (statyczne) ‘
/’fw/e,Mv-/a"F o lpegent dedo o [wm)z:p47> Mau%, 7%

vvvvvvv

zastosowane schematy to ukfady statycznie wyznaczalne.

3.3.2 Kategoria geotechniczna obiektu i jeqo posadowienie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, projektowany budynek zostat
zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej, kiéra obejmuje
posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie

doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:

4



a) 1- lub 2 — kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) $ciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica pozioméw nie
przekracza 2,0 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m
wykonane w szczegoélnosci przy budowie drég, pracach drenazowych
oraz uktadaniu rurociggéw.

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Po wykonaniu wykopu kierownik budowy w przypadku stwierdzenia innej
nosnosci gruntu, napotkania na grunty nienosne lub innego poziomu woéd
gruntowych - powinien powiadomié projektanta o zaistniatej sytuacji po czym
projektant powinien przeprojektowaé fawy fundamentowe.

3.3.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych

Dach: dwuspadowy, symetryczny o nachyleniu potaci 12°, pokrycie materiatem
dachéwkopodobnym na tatach 6,0x4,0cm i kontrtatach 4,0x2,5m mocowanych do
krokwii o przekroju 6,3x15,0cm. Krokwie mocowane do istniejgcych stalowych ram
szczytowych IPE 300 stalowymi fgcznikami (wg. projektu branzy konstrukcyjnej).
Drewno lite iglaste klasy C24.

3.3.4 Wykonczenie budynku

Elementy ogdinobudowlane:

- pokrycie dachu materiatem dachéwkopodobnym w kolorze jasnoszarym;

- obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze
istniejgcych obrébek blacharskich;

- rynny i rury spustowe z PCV wg dowolnego systemu o $rednicach wg
rysunkéw architektonicznych;

3.4 Warunki przystosowania obiektu do korzystania przez osoby niepetnosprawne

- nie dotyczy;

3.6 Wyposazenie instalacyine rozbudowy

- nie dotyczy;

3.6 Podstawowe dane technologiczne

- nie dotyczy;

()



3.7 Charakterystyka energetyczna

Istniejace wiaty nieogrzewane, nie posiadajg wentylacji i klimatyzacji oraz
punkiu poboru wody uzytkowej. Wiaty wyposazone sg w zamontowane
oswietlenie elektryczne w postaci 12 lamp ledowych o mocy tacznej 0,24 kW
oraz 12 gniazd 230V o mocy tacznej 6,0 kW. Sredni czas uzytkowania
os$wietlenia elektrycznego i poboru pradu z gniazd 230V wynosi 3 godziny na
dobe.

Stad:

EPu.w = 0 [kWh/m?-rok)

AEP¢ = 0 [kWh/m?-rok)

AEP, = (0,24kW + 6,0kW) - 3h - 365/ 556,74 = 12,27 [kWh/m?-rok)

1) Bilans mocy — istniejgce urzgdzenia elektryczne (lampy ledowe i gniazda
230V) o mocy tgcznej 6,24 Kw.
2) Whasciwosci cieplne przegréd wewnetrznych — nie dotyczy;

3) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych — nie dotyczy.

Projektowana budowa zadaszenia nie wptynie na zmiane rocznego
obliczenioiwego zaopatrzenia na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
oswietlenia i wyniesie: EP = 12,27 [kWh/(m2xrok)].

3.8 Whptyw obiektu budowlanego na Srodowisko

- zaopatrzenie w wode — bez zmian;

- brak emisji zanieczyszczen gazowych;

- brak emisji drgan a takze promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen;

- wody opadowe odprowadzane zostang systemem rynien i rur spustowych do
sieci kanalizacji deszczowej;

- uzytkowanie dziatki poza powierzchnig zabudowy i terenami utwardzonymi
pozostaje biologicznie czynne;

- przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne, powodujg ze projektowane zadaszenie nie bedzie
miato negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane;

3.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.9.1 Wskazniki ogélne (dot. budynku mieszkalengo)

- powierzchnia zabudowy istniejgcych wiat po potagczeniu projketowanym



zadaszeniem 307,820m?

- powierzchnia wewnetrzna 284,69 m?
- liczba kondygnacji nadziemnych 1,0
- budynek niski .N”

3.9.2 Funkcja obiekiu
Projektuje sie budowe zadaszenia miedzy dwoma wiatami handlowymi.

3.9.3 Kategoria zagrozenia ludzi

- wiaty handlowe zakfalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

3.9.4 Przewidywana wielko$¢ obcigzenia oghiowego

- nie dotyczy

3.9.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej dia budynku zaliczonego do ZL Ili o jednej
kondygnacji nadziemnej, (zgodnie § 212 ust. 3 Rozporzadzenia w sprawie
warunkoéw technicznych  jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie) w
przypadku gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na
wysokosci nie wiekszej niz9 m - ,,D”.

Klasy odpornosci ogniowej poszczegdélnych elementéw budynku
wykonanych jako NRO (nierozprzestrzeniajacych ognia) sa nastepujace:

Odpornos$c¢ ogniowa i stopient rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa
odpornosci - . ; .
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
budynku
. T
ko%fm:i . konstrukcja| $ciana sciana | przekrycie |
! dachu P zewnetrzna | wewnetrzna dachu |
nosna |
1 2 3 4 5 | 6 | 1 |
i ", 7ﬁ|
"D* R 30 (-) REI30 | EI30 ' {-) ', (-) 1|

3.9.6 Charakterystvka elementéw budowlanych budynku

Projektowane zadaszenie miedzy dwoma wiatami handlowymi nalezy wykona¢
z elementéw NRO (konstrukcja i przekrycie dachu).

(N R O - nierozprzestrzeniajgce ognia)



3.10. Uwaai konncowe:

- materialy, wyroby technologie budowlane pochodzenia krajowego Ilub
zagranicznego zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadac
aktualne atesty i aprobaty techniczne oraz spetniaé kryteria techniczne
dotyczgce wyrobéw budowlanych;

- materiaty, wyroby i poszczegélne kategorie rob6t budowlanych winny byc
stosowane i wykonane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru
wymaganymi dla tych materiatéw i robot;

- wszelkie zmiany rozwigzan konstrukcyjnych zawartych w niniejszym
opracowaniu wymagajg akceptacji jego autora;

- roboty budowlane i rzemie$inicze wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami.

Przywolywane przepisy odnosza sie¢ do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.1156).

Opragowat:

mgr inz. arch. Tomasz d Iéch&o
upr. bud. nr PO/KK/31%/2009
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Kartuzy, dnia 10.09.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4; ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane -
oswiadczam, Ze projekt budowy zadaszenia miedzy dwoma wiatami handlowymi w miejscowosci
KARTUZY, gmina Kartuzy dz. nr 48/2 i 48/7, zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczam, Ze projektowana budowa zadaszenia migdzy dwoma wiatami handlowymi w
miejscowosci KARTUZY, gmina Kartuzy dz. nr 48/2 i 48/7, jest elementem budynku o prostej
konstrukcji i zgodnie z art. 20 ust. 2; Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — nie

podlega obowigzkowi sprawdzenia rozwigzan projektowych.

Oswiadczam, Zze zastosowane rozwigzania techniczne w projekcie budowy zadaszenia
miedzy dwoma wiatami handlowymi w miejscowosci KARTUZY, gmina Kartuzy dz. nr 48/2 i 48/7,
s stosowane w budownictwie powszechnym jako sprawdzone oraz zgodne z Polskg Normg i nie

wymagajg one specjalistycznej opinii.

architektura (projektant):

mgr inZ. arch. Tomasz Golanko
upr. bud. nr PO/KK/313/2009
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Tomasz Golanko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr PO/KK/313/2009,

jest wpisany na liste cztionkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1071.

Cztonek czynny od: 12-05-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-06-2019 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1071-3D24-2288-5A5E-C11C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWQMATFI4TAM] HANDEOEN
_dz. nr 48/2, 48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy

Zawartos¢ opracowania:

Opis techniczny

Przedmiot 1 podstawa opracowania
Inwestor

Ekspertyza techniczna konstrukcji
Stan projektowany

Uwagi koncowe

Oswiadczenie projektanta

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Kserokopie uprawnien projektowych, zataczniki i uzgodnienia
Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Obliczenia

Czes¢ graficzna
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BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWOMA WIATAMI HANDLOWYMI,
dz. nr 48/2, 48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy

Opis techniczny

Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy zadaszenia migedzy dwoma

wiatami handlowymi, dz. nr 48/2,48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy.
Podstawe opracowania stanowi:

1) wytyczne Inwestora;

2) obowigzujace normy i przepisy budowlane;

3) podkiady architektoniczne przekazane przez jednostke projektowg AUTORSKA

PRACOWNIA ARCHITEKTURY Tomasz Golanko, ul. Koscierska 9B/4, 83-300 Kartuzy;

4) uzgodnienia miedzybranzowe;

Inwestor

Gmina Kartuzy
Ul. Gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

Ekspertyza techniczna konstrukcji

Istniejgce wiaty petnig funkcje zadaszenia stanowisk handlu otwartego na terenie
targowiska. Konstrukcja nosna stalowo-drewniana w ukladzie ramowym. Ramy stalowe w
rozstawie osiowym co 6,0 m. Rozpietos¢ ramy 11,70 m w osiach. Dzwigary dachowe i stupy z
profili walcowanych IPE300 o stalym przekroju. Styki dzwigaréw w kalenicy i ze stupami
zaprojektowano jako potgczenie sztywne. Potgczenia stupow z fundamentami przegubowe. W
narozach ram zastosowano wzmocnienia z kesow stalowych Y2 IPE300. Miedzy dzwigarami
dachowymi ptatwie z drewna klejonego 80/300 GL24 w rozstawie osiowym co 1,4 m. Dla
zapewnienia niezmiennej geometrii uktadu konstrukcyjnego zastosowano stezenia dachowe
typu "K" z ksztattownikdw zimnogietych RK40x3. W S$cianach szczytowych i bocznych
zastosowano stupy i rygle poziome z ksztattownikow RP180x100x4 stuzace za konstrukcje

wsporczg do montazu bram rolowanych.

%3



BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWOMA WIATAMI HANDLOWYM],
dz. nr 48/2, 48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy

Po wizycie techﬁicznej na istniejacym obiekcie stwierdzono iz, budynek jest w dobrym

stanie technicznym. Naprezenia i ugiecia w elementach nosnych konstrukcji nie przekraczajg
dopuszczalnych wartosci. Projektowane zadaszenie miedzy dwoma wiatami nie wptynie na stan
techniczny istniejgcych konstrukcji. Stan graniczny no$noéci oraz uzytkowania nie zostanie
przekroczony. Stan techniczny obiektu okresla sie jako dobry. Budynek nadaje sie do
rozbudowy. )/

mgr inZ. Mafcin Softysek

upr. nr POM/0114/POOK/10

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Stan projektowany

Projektuje sie zadaszenie miedzy dwoma wiatami handlowymi pokryte materiatem
dachdwkopodobnym. Dach dwuspadowy o nachyleniu 12° z kalenicg obnizong w stosunku do
sgsiadujgcych wiat o 17cm. Krokwie uktadane poprzecznie do spadku dachu w rozstawie
140cm nalezy mocowac do stalowych ram szczytowych wiat handlowych.
Drewno klasy C24. Drewno nalezy zaimpregnowac $rodkiem typu Fobos M2, aby chronié
drewno przed dziataniem ognia, grzybow i owadow.
Do obliczen przyjeto III strefe obcigzenia $niegiem oraz II strefe obcigzenia wiatrem.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych”, niniejszga dokumentacjg oraz

przepisami BHP, pod nadzorem osob uprawnionych.

Uwagi koncowe
1. Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Biurem Projektowym.
2. Wszelkie niezgodnosci z pozostata dokumentacjg techniczng nalezy niezwlocznie zgtosi¢

projektantowi przed rozpoczeciem robot budowlanych.

)/
Prqje@iéywa/

{ ./
mgr inZ. Marcin Softysek
POM/0114/POOK/10
uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjainosci konstrukcyino-budowlane

Ll



BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWONAVEATAMUIHAND IO VM
dz. nr 48/2, 48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy

Marcin Sottysek, 10-09-2019
(imie i nazwisko) (data)
POM/0114/POOK/10

(nr uprawnien)

POM/BO/0324/10

(nr cztonkowski izby zawodowe;j)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami niniejszym o$wiadczam, ze:
Projekt budowlany konstrukcyjny:

Budowa zadaszenia miedzy dwoma wiatami handlowymi, dz. nr 48/2, 48/7,
obr. 9, Kartuzy, gm. Kartuzy

sporzadzony w dniu: 10-09-2019
dla:

Gmina Kartuzy
ul. gen. Jozefa Hallera 1
83-300 Kartuzy

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

~ |'l
/

/ /
............................ ;A
(podpis/projektanta)



BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWOMA /KA TAMI HANDRROW T
dz. nr 48/2, 48/ 7 Kartuzy, 0br. 93 gm. Kartuzy

Marcin Sottysek, 10-09-2019
(imig i nazwisko) (data)
POM/0114/POOK/10

(nr uprawnieri)

POM/BO/0324/10

(nr czlonkowski izby zawodowej)

Okreslenie kategorii geotechniczne;

Zgodnie z § 4 ust. 1 i ust 4 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz.U.2012, poz.463), dia:

Budowa zadaszenia miedzy dwoma wiatami handlowymi, dz. nr 48/2, 48/7,
obr. 9, Kartuzy, gm. Kartuzy

Przyjeto PIERWSZA KATEGORIE GEOTECHNICZNA

Jest to obiekt o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, w
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

........................ Voo

{podpfs projektanta)
/J’



BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWOMAWIATAMI HANDLOW YA,
dz. nr 48/2, 48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy

Kserokopie uprawnien projektowych

L35



BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWOMAWIATAMI HANDLOWYMI.
dz. nr 48/2, 48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy
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BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWOMA WIATAMI HANDLOWYM],
dz. nr 48/2, 48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy

Zaswiadczenie

o rwenerze weyl ooy Ty

POM-032-OQML-85L *

Fan Marcin Soltysek o numerze ewicencyjnym POM/BO/0324/10

adres zamieszkania os. Mestwina 36, 83-31£ Somonino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budowniciwa | posiada wymagane
ubezpletzenie od odpow‘sedzialno:.ti cywilnej,

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zadwiadczenio zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecanym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy somocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnfu 201%-07 02 roku przen:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] 2by Inzynieréw Budownictwa,
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BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWOMAWIATAMI HANDLOW YMI,
dz. nr 48/2, 48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
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BUDQWA ZADASZENIA MIEDZY DWOMA FIATAMIN AN DEOVAYI,
dz. nr 48/2, 48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
= KONSTRUKCYINY
INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
. ZDROWIA
EMAT BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWOMA WIATAMI HANDLOWYMI
ADRES
INWESTYCII DZ. NR 48/2, 48/7, 0BR. 9, KARTUZY, GM. KARTUZY
I " GMINA KARTUZY
NWESTOR UL. GEN. JOZEFA HALLERA 1
83-300 KArRTUZY
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPISI-
AUTOR PROIEKTU 3 /
o _ POM/0114/POOK/10 Wrzesien 2019
mgr inz. Marcin Sottysek __
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
NAZWA ADRES TELEFON
MS Projekt ul. Koscierska 9B/4. 603-331-774
Marcin Softysek 83-300 Kartuzy
KarTUZY 09 2019



BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWQMA WIATAMI HANDLOWYMI
dz. nr 48/2, 48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas realizacji budowy zadaszenia miedzy dwoma wiatami handlowymi na
dz. nr 48/2 i 48/7 obr. 9, Kartuzy, gm. Kartuzy.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Projektuje sie zadaszenie miedzy dwoma wiatami handlowymi pokryte materiatem
dachowkopodobnym. Dach dwuspadowy o nachyleniu 12° z kalenicg obnizong w stosunku do
sgsiadujgcych wiat o 17cm. Krokwie uktadane poprzecznie do spadku dachu w rozstawie

140cm nalezy mocowac do stalowych ram szczytowych wiat handlowych.

Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:
- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;
- upadek pracownikow z wysokosci;
- pozar, zalanie, itp.;
- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlang;
- bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;
- awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradem, itp.;
- przebywanie 0sob postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie

-budowy.

Sposoby instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowa¢ pracownikéw na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominaC robotnikom o niebezpieczenstwach
wynikajacych z robét, ktére beda wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego
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zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogolnych przeplsow

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych Srodkéw
zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu
na budowie;
- posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice,
itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego
Zycie, apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawnosc¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.) oraz do oséb, ktérych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji
budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor

budowlany), zlecenie wykonania projektow wykonawczych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji
badz weryfikacji przez kierownika budowy (Jub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo
podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy
przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktéry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy
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zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z

poZniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia” okredla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1126).

W ,, Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”nalezy uwzglednic¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na/budowe
lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych. "‘-,/

| ./'\
mgr inz. Marc/TfJ Softysek
POM/0114/POOK/10
uprawnienia do projektowania bez ograniczeri
w specjalnoscl konstrukcyjno-budowlane
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Obliczenia

1.0. Zalozenia projektowe:

Celem obliczen jest sprawdzenie czy:
- w projektowanych elementach nie zostang przekroczone dopuszczalne naprezenia i
ugiecia;
1.1. Normatywy techniczne projektowania:
- wspolczynniki bezpieczenstwa :

- ciezar wiasny konstrukdji 1,1
- obcigzenie state 1,2, 1,3
- wiatr, $nieg 1,5
- obcigzenia zmienne 1,2

1.2. Normy:
- PN-B-02001:1982 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia state
- PN-B-02003:1982 — -Obcigzenia budowli — Obcigzenie zmienne technologiczne —
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
$niegiem
- PN-B-02011:1977/Az1:2009 — ObcigZzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
wiatrem
- PN-B-03200:1990 — Konstrukgcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezane — Obliczenia
statyczne i projektowanie
- PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

1.3. Materialy:
- beton w elementach projektowanych klasy C20/25,
- stal zbrojenia gtéwnego w elementach projektowanych klasy A-ITIN (B500SP),
- konstrukcje uzupetniajace, strzemiona A-0 (St0S-b),
-stal profilowa S235.
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2.0. Wyciaqg z obliczen

Poz. 1.0. Zadaszenie — wymiarowanie krokwi

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosé b=6,3cm

Wysokosé h=150c¢cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fuk =24 MPa, fiox = 14 MPa, f, o = 21 MPa, fyx = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, p¢ = 350 kg/m?®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowe;j a=12,0°
Rozstaw fat a;=0,70m

Rozstaw podparc a=215m

Schemat: belka jednoprzestowa

Obciazenia:

- obcigzenie state gk = 0,200 kN/m? pofaci dachowej; y=1,10

- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=150 m n.p.m.,

nachylenie pofaci 12,0 st.):
Sk = 0,960 kN/m? rzutu potaci dachowej, yr= 1,50

- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
px = 0,000 kN/m? potaci dachowej, v;= 1,50

- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/21-3: potaé nawietrzna, strefa Il, teren A, z=H=10,0 m,

budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie potaci 12,0 st., beta=1,80):.
p = -0,680 kN/m? potaci dachowej, ¥ = 1,50

- obcigzenie skupione F = 1,00 kN; v = 1,20

WYNIKI:
z
A=94,5 cm2 . R
Wy=23cm3 | | 1 |
Wz=992cm3 | | L |
Jy = 1772 cm# \ N Y
Jz=313cm# la¥-E
m = 3,31 kg/m |\ (SRR
\'.I .\I b -,I\
V== 12,0°
“r z
83
Zginanie:

decyduje kombinacja: B (obc.stale max.+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
M, = 0,64 kNm; M, =0,14 kNm
Warunek no$nosci;
Km'Smy.d/fmyd ¥ Omzd/fmze = 0,223 < 1
Gm.y,d/fm,y,d + km'o'm,z;d/fm,z.d =0,250 < 1
Warunek statecznosci:
wspolczynniki zwichrzenia Kgiy = 1,000; Kz = 1,000
Omyd = 2,73 MPa < Kot fmya = 14,77 MPa  (18,5%)
Omzd = 1,38 MPa < Kgirfza= 14,77 MPa  (9.3%)
Ugiecie:
decyduje kombinacja: A (obc.state+snieg)
Upn = 2,44 MM < Upeein=a/ 200 = 10,76 mm  (22,7%)
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3.0. Wnioski z obliczen

W projektowanych elementach nie zostaly przekroczone dopuszczalne
naprezenia i ugiecia, a konstrukcja budynku jest w stanie bezpiecznie przenies¢
obcigzenie. Szczegétowe obliczenia znajduja sig¢ w archiwum biura projektowego.

f
|
_—

.. /
OPRA Cp WANIE
magr inZ. Marcin Softysek
POM/0114/POOK/10

uprawnjenia do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane

48



TWO POWIATOWE
STAROS

w
WYDZIAL BUDOWNICTWA
Hay DI

BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DiOMAVEIATAMI
dz. nr 48/2, 48/7 Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy

Czesc graficzna

49



SFARONFWO POWIATOWE
w Ksrtuzach
WYDZIAL BUDOWNICTWA

KONSTRUKGJA ZADASZENIA ™
SKALA 1:50

; + 4,79
Lacznik )
T e

252139
Istniejgea rame |

o /PE300
[V i Krokiew .~ - . 147
6.3/15em + 9
_+ 3,29
\v4
N _S~._tynna @70
\J JE &
IE . Istniejgco _rama : = \
- |' B! .Y
/IPE300 Lacznik "\ rura spustowa @60
/ : L 100x50x8, L=14cm -
Krokiew skalo 1:25
;6.3?15cm
= 2¢ M12 /o
= = \ | o %
\ . 2¢ M12 | =
|
I —
0,00 | T 0,00 L 1+ 0,00
F : ] v r T : + kY,
- 0,70 ~ 0,70
- 1,10 - 1,10
/ -~ | - v
M}f‘/ chudy beton 7

/L\

temat opracowania: | taza:
BUDOWA ZADASZENIA MIEDZY DWOMA WIATAMI HANDLOWYMI, PROJEKT
dz. nr 482, 48/7 obr. 9, Kartuzy, gm. Kartuzy BUDOWLANY
. tytul rysunku: skala:
KONSTRUKCJA ZADASZENIA 1:50
firma: inweslor:
Ty, | MSPROJEKT Gmina Kartuzy;
A | Marcin Soltysek
S | ul. Kodcierska 9B/4 83-300 Kartuzy,
RO \O/|  83-300 Kartuzy ul. gen. Jozefa Hallera 1
branza: data opracowania: } Ar rysunku:
WRZESIEN ¥
KONSTRUKCJA 2010 K-1 ]
Projekiowat: nr uprawnien: pocdpis: -
mgrinz. Marcin SOLTYSEK POM/D114/POOK/10 J
o projekiowani baz ogrankze
—— - L4 £ i idowians "’ -
Opracowal: / "
Zespol PROJEKTOWY
oraz osobom lrzecim jedynie za pisem;;q 2god3 MS Projekt




C.
DOKUMENTY
FORMALNO - PRAWNE

5A



Gdansk, dnia poniedziatek, 11 grudnia 2017 r. eekwonicie pocpisany przez

Jacek Zbigniew Karpiriski
Data: 1 1;1 2.201 7 16:20:40
Poz. 4396 T,
UCHWALA NR X1./444/2017

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH
z dnia 25 pazdziernika 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy,
rejon ulic Bielifiskiego, Dworcowej i 3-go Maja

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.
Dz.U. z2016r. poz. 446 zpdsn. zm.) oraz art.20 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z p6Zn. zm.) oraz w zwigzku z uchwalg Nr
IV/27/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Bielifiskiego,
Dworcowej i 3-go Maja,

Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwala, co nastepuje:

DZIAL 1.
Przepisy ogélne:

§ 1. 1. Po stwierdzeniu braku naruszenia ustalen ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Kartuzy” uchwalonego uchwalg nr XXXV1/296/97 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia
24 czerweca 1997r. oraz zmianami w/w Studium uchwalonymi uchwalg Rady Miejskiej w Kartuzach nr
XXVII/390/2005 zdnia 6 lipca 2005r. oraz uchwalag Rady Miejskiej w Kartuzach nr XVI/176/07 z dnia
27 grudnia 2007r. oraz uchwala Rady Miejskiej w Kartuzach nr XX1/253/08 z dnia 25 czerwca 2008r., uchwala
si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Bielinskiego,
Dworcowej i 3-go Maja.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Kartuzy, rejon ulic Bielinskiego,
Dworcowej i3-go Maja, zwany dalej planem, obejmuje obszar o powierzchni ok. 3,6ha, ktérego granice
okreslono na zataczniku nr 1 do uchwaty.

§ 2. Integralng cze$cig uchwaly sa:
1. Rysunek planu w skali 1: 500, stanowigcy zalgcznik nr 1.

2. Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego do publicznego wgladu
projektu planu miejscowego, stanowiace zalgcznik nr 2.
" 3. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji zzakresu infrastruktury
technicznej, ktére naleza do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych, stanowiace zalacznik nr 3.

§ 3. Ilekro¢ w dalszych przepisach uchwaly jest mowa o:
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3. Symbole cyfrowe oznaczajace numer terenu oraz symbole literowe oznaczajgée przézmaczénie teren.
4. Nieprzekraczalne linie zabudowy.

5. Obowigzujace linie zabudowy.

6. Obiekty do likwidacji.

7. Drzewa wskazane do zachowania.

8. Obiekt ujety w ewidencji zabytkéw.

9. Obiekt o wartosciach historyczno-kulturowych.

Rozdzial 1.
Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu

lub réznych zasadach zagospodarowania

§5. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajagce tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania:

1. Ustala si¢ podziat obszaru objgtego planem na 24 tereny wydzielone liniami rozgraniczajgcymi, w tym:

1) tereny oznaczone symbolami cyfrowymi od 1do 17 oraz symbolami literowymi oznaczajgcymi ich
przeznaczenie:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej oznaczone na rysunku planu symbolem
MW/U;
b) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MW;

¢) terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej iustlugowej oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/U;

d) tereny zabudowy ushigowej oznaczone na rysunku planu symbolem U;

¢) teren zabudowy uslugowej oraz teren obiektéw produkcyjnych imagazynéw oznaczone na rysunku
planu symbolem U/P;

f) tereny zabudowy ustlugowej (ustugi oswiaty) i tereny zieleni urzadzonej oznaczone na rysunku planu
symbolem UO/ZP;

g) tereny zabudowy ustugowe;j i tereny parkingéw oznaczone na rysunku planu symbolem U/KS;

h) tereny zieleni urzadzonej oraz tereny sportu, rekreacji i wypoczynku oznaczone na rysunku planu
symbolem ZP/US;

1) tereny zieleni urzadzone;j i parkingéw oznaczone na rysunku planu symbolem ZP/KS;
}) teren zieleni urzadzonej oznaczony na rysunku planu symbolem ZP,;

k) tereny infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku planu symbolem E;

1) tereny parkingéw oznaczone na rysunku planu symbolem KS;

2) tereny komunikacji oznaczone symbolami cyfrowymi od 01do 07 oraz symbolami literowymi
oznaczajacymi ich przeznaczenie pod funkcje:

a) tereny drég publicznych klasy lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;

b) tereny drég publicznych dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;

c) teren publicznego ciagu pieszo-rowerowego oznaczony na rysunku planu symbolem KX;
d) tereny drég wewnetrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

e) teren ciaggu pieszo-jezdnego oznaczony na rysunku planu symbolem KDX.
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2. W granicach obszaru objetego planem zlokalizowany jest obiekt wpisany do rejestru zabytkowdecyzija
nr 1622 z dnia 24.03.1997r., tj. willa — dawna ,,Apteka pod Orlem” polozona na dzialcerwpisanej doorejestmi
zabytkéw, oznaczone na rysunku planu. Obowiazuja przepisy odrebne.

3. W granicach obszaru obje¢tego planem zlokalizowane sa obiekty ujete w Wojewodzkiej Ewidencji
Zabytkéw, oznaczone na rysunku planu. Ochronie podlegaja: forma bryly, detal architektoniczny, stolarka
okienna i drzwiowa (forma, material, profile), geometria i materiat pokrycia dachu.

4. W granicach obszaru objgtego planem zlokalizowany jest obiekt o wartosciach historyczno-kulturowych,
oznaczony na rysunku planu, dla ktérego obowigzuje ochrona werandy (forma i material).

5. W granicach obszaru objetego planem zlokalizowany jest podlegajacy ochronie starodrzew, oznaczony
na rysunku planu, stanowigcy pozostalosci zaloZenia parkowego, zlokalizowanego niegdy$ na dzialce
nieistniejgcej wilii ,,Pod Orlem”, ktérej poczatki siggaly XVIII w., wraz z fragmentem alejki.

Rozdziat 5.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 9. Ustala sie nastepujace wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1. Przestrzeniami publicznymi w granicach obszaru opracowania planu sg tereny oznaczone na rysunku
planu symbolami ZP, ZP/US, ZP/KS, KS, KDL, KDD, KX.

2. Zakaz lokalizowania tymczasowych obiektéw budowlanych, za wyjatkiem obiektow zwigzanych
z pracami budowlanymi, sytuowanych wylacznie na czas prowadzenia budowy.

3. Dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw malej architektury oraz zieleni.

4. Dopuszcza si¢ lokalizacje¢ tablic informacyjnych.

Rozdzial 6.
Wymagania w zakresie granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze obszaréw
szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych

§ 10. Nie ustala si¢ wymagafh w zakresie granic isposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze
obszar6w szczegblnego zagrozenia powodzig oraz obszar6w osuwania si¢ mas ziemnych.

Rozdzial 7.
Szczegblowe zasady i warunki procedury scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem
miejscowym

§ 11. 1. W zakresie warunkéw scalania i podziatu dzialek budowlanych ustala sig:
1) minimalng powierzchni¢ dla nowowydzielonych dziatek budowlanych: 400m?;
2) minimalng szerokosé frontu dla nowowydzielanych dziatek budowlanych: 18m;
3) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: 35 — 135 stopni.

2. Ustalenia ust. 1 nie dotyczg dzialek wydzielanych dla stacji transformatorowych, przepompowni sciekow
lub innych tego typu urzadzen infrastruktury technicznej.

Rozdzial 8.
Szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 12. Ustala si¢ nastepujace szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia wich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ,
1.Na terenach MN/U oraz MW/U dopuszcza si¢ lokalizacj¢ funkcji mieszkaniowej iustugowej bez
okreslenia proporcji pomigdzy poszczegdlnymi funkcjami. Dopuszcza sig wystapienie tylko jednej z funkcji.

2. Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ wylacznie ushig nieucigzliwych.
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5)nalezy zabezpieczy¢ odplyw woéd opadowych w sposéb chronigcy teren przedy erozja) wodng)oraz
zaleganiem wéd opadowych;

6) nalezy dazy¢ do ograniczenia powierzchni szczelnych terenu, poprzez wykorzystywanie do pokrywania
terenéw materialéw i technologii umozliwiajgcych infiltracje woéd do gruntu, wcelu zapobiegania
zmniejszeniu naturalnej retencji wodnej w zlewni.

7. Uzbrojenie w zakresie ustug telekomunikacyjnych:
1) w oparciu o istniejacg i projektowang sie¢ telekomunikacyjna,
2) przy opracowaniu projektéw budowlanych nalezy uwzglednic istniejacg infrastrukturg telekomunikacyjng
podziemna i nadziemna, od ktérej nalezy zachowaé odleglo$¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi,
3) linie telekomunikacyjne projektowaé jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod
ciagi komunikacyjne.
8. Gospodarowanie odpadami stalymi:
1) nalezy wprowadzi¢ wstgpna segregacje odpadéw, zorganizowal wywdz odpadow wielkogabarytowych,
budowlanych, zielonych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
2) obowigzuje wywoz na skladowisko odpadéw za posrednictwem specjalistycznych jednostek. Gospodarka
odpadami musi by¢ zgodna z przepisami odrebnymi.
9. Sieci infrastruktury technicznej lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych drég. W przypadku ograniczen
technicznych lub terenowych, dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej na kazdym terenie.
10. Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji istniejacej infrastruktury techmicznej, w sposéb nie ograniczajacy
podstawowego przeznaczenia terenu wydzielonego liniami rozgraniczajgcymi.
11. Dopuszcza si¢ wydzielenie dzialki z przeznaczeniem jej na infrastruktur¢ techniczng. Dopuszcza si¢
lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przy granicy dziafki.
12. Dopuszcza si¢ budowe, przebudowe, rozbudowe i modernizacje infrastruktury technicznej na kazdym
terenie.

Rozdzial 11.
Zasady w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenéw

§ 15. Ustala si¢ nastepujace zasady w zakresie sposobu iterminu tymczasowego zagospodarowania,
urzgdzania i uzytkowania terenow:

1. Zakaz lokalizowania obiektdw tymczasowych, tymczasowego zagospodarowania, urzadzania
i uzytkowania terenéw. Nie dotyczy terenu 16-ZP/US, dla ktérego dopuszcza si¢ lokalizacje sezonowych

obiektéw i ogrodkéw gastronomicznych.
2. Pozostale ustalenia zgodnie z przepisami szczegdlowymi.

Rozdzial 12.
Stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

§ 16. Ustala si¢ stawki procentowe, na podstawie ktorych wustala si¢ oplatg, o ktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci okreslonej w przepisach szczegélowych.

DZIAY. 111,
Ustalenia szczegolowe:

§ 17. Dla terenu 1-U oznaczonego na rysunku planu obowiazuja nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: teren zabudowy ushugowej (ustugi turystyczne tj. hotel wraz
z zapleczem administracyjnym; ustugi opieki zdrowotnej wraz z zapleczem administracyjnym).

2. Przeznaczenie dopuszczalne: ustugi uzytecznoéci publicznej, ustugi handlu i gastronomii, zabudowa
o funkcji zamieszkania zbiorowego, dwa lokale mieszkalne. Dopuszcza si¢ wydzielenie dojs$é¢ idojazdéw
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Zasady ksztaltowania nowej zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
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6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji:
1) Obshuge komunikacyjng ustala si¢ z ul. 3 Maja poprzez teren 15-KS oraz z terenu 07-KDX;
2) Zakaz lokalizacji miejsc postojowych.

7. Ustala si¢ stawke procentowa, na podstawie ktérych wustala si¢ oplate, oktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 1%.

§ 32. Dla terenu 17-U/KS oznaczonego na rysunku planu obowiazujg nastepujace ustalenia:

1. Przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zabudowy ushugowej (ustugi handlu — targowisko miejskie
wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zadaszona wiata handlowa, hala targowa, handel obwozny) itereny
parkingéw;

2. Przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza si¢ lokalizacje zieleni, doj$¢ i dojazdéw. Zasady ksztaltowania
nowej zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) Forma zabudowy: wolnostojaca;

2) Linie zabudowy: nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na rysunku planu. Dopuszcza sie lokalizacje
zabudowy na granicy terenéw 17-U/KS i 13-U/KS, 14-UO/ZP, 16-ZP/US, 7-MW/U, 8-U;

3) Maksymalna powierzchnia zabudowy: 80%;

4) Maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,6;

5) Minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1;

6) Minimalny udzial procentowy terenu biologicznie czynnego: 5%;
7) Maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 1;

8) Maksymalna liczba kondygnacji podziemnych: 1;

9) Maksymalna wysokos¢ zabudowy: 8m;

10) Maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru: 0,5m;

11) Geometria gléwnych polaci dachu i pokrycie dachu:

a) dachy dwuspadowe lub wiclospadowe o kacie nachylenia polaci 12-45 stopni. Dopuszcza si¢ dach
kolebkowy.

b) pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna lub material dachéwkopodobny w kolorze czerwonym,
bragzowym, grafitowym lub szarym. Dla dachu kolebkowego dopuszcza si¢ blache plaska, tworzywo
sztuczne, drewno.

12) Minimalna powierzchnia nowowydzielonej dzialki: 400m?2. Dopuszcza si¢ wydzielenie dziatki o mniejszej
powierzchni na polepszenie warunkéw zagospodarowania dziatki.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej: teren
zlokalizowany jest w strefie restauracji urbanistycznej, wyznaczonej w decyzji o wpisaniu do rejestru zabytkow
zespolu urbanistycznego miasta Kartuzy (nr 915 z dnia 30.05.1978 roku). Ustala si¢ ochrong historycznej
struktury przestrzennej. Obowiazuja przepisy odrgbne.

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji:
1) Obshige komunikacyjng ustala sie z terenu 04-KDW,
2) Na terenie 17-U/KS nalezy zapewnié miejsca postojowe w ilosci:
a) nie mniej niz 6 miejsc postojowych;
b) dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa — zgodnie z przepisami odrebnymi.

5. Ustala sie stawke procentowa, na podstawie ktérych ustala sig¢ oplate, oktérej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokoscei 1%.

§ 33. Dla terenéw 01-KDL, 02-KDL oznaczonych na rysunku planu, obowiazuja nastepujace ustalenia:
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STAROSTA KARTUSKI

Kartuzy, dnia 6 wrze$nia 2019 roku
KZ.4124.439.1.2019

DECYZJA
NR KZ.4124.439.1.2019

Dziatajac na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: (.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zniejszymi zmianami) [KPA]: art. 104 § 112, 107 § 112 KPA,
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 roku, poz. 2067) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1
pkt 11it. b, art. 36 ust. 1 pkt 1 wzw. z art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 3 Ustawy o Ochronie Zabytkéw,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186)
[Prawo Budowlane]: art. 39 ust. 1 Prawa Budowlanego,
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwar zabytkow (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1609): § 13 Rozporzadzenia,
porozumienia z dn. 22.04.2011 r. pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Kartuskim w sprawie
prowadzenia spraw z zakresu wlasciwosci Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku przez Powiat Kartuski (Dz. Urz. Woj. Pom. z dn. 17.05.2011 r,, Nr 57 poz. 1296)
[Porozumienie pomigdzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Kartuskim]: § 1 pkt 7 i § 4 Porozumienia
pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Kartuskim

Starosta Kartuski

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kartuzy, 83-300 Kartuzy ul. Gen. Jozefa Hallera 1, reprezentowanej
przez: Pana Tomasza Golanko, 83-300 Kartuzy ul. KoScierska 9B/4

1.
2.

z dnia 4 wrzesnia 2019 roku (data wptywu: 2019-09-04),

dotyczacego nastepujacego zabytku nieruchomego wpisanego pod numerem A-915 do rejestru
zabytkow prowadzonego przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow: zabytkowy
zespot urbanistyczny miasta Kartuzy,

w sprawie: prowadzenie robot budowlanych na terenie dz. nr 48/2 obreb: 9, 48/7 obreb: 9 przy ul.
Kolejowej, w miescie Kartuzy w zakresie budowy zadaszenia migdzy dwoma wiatami handlowymi

POZWALA

Gminie Kartuzy, 83-300 Kartuzy ul. Gen. Jozefa Hallera 1, reprezentowanej przez: Pana Tomasza
Golanko, 83-300 Kartuzy ul. Ko$cierska 9B/4 na prowadzenie robot budowlanych na terenie dz. nr 48/2
obreb: 9, 48/7 obreb: 9 przy ul. Kolejowej w miescie Kartuzy, na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow

ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy ISO 9001:2015
tel. 58 681 00 32, 58 681 03 28 fax. 58 681 36 43
e-mail: starosta@kartuskipowiat.pl



pod numerem A-915 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku z dnia 30.05.1978 r,,
w zakresie: budowy zadaszenia migdzy dwoma wiatami handlowymi

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia:

1) majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku (art. 36 ust. 3 Ustawy o
Ochronie Zabytkéw oraz § 13 ust. 2 pkt 3i 5 Rozporzadzenia), polegajacych na obowiazku
Whioskodawcy:

. zapewnienia wykonywania robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa w postaci:
Projekt budowlany. Budowa zadaszenia migdzy dwoma wiatami handlowymi, dz. nr 48/2, 4817,
Kartuzy, obr. 9, gm. Kartuzy, autor: mgr inz. arch. Tomasz Golanko,

Il. niezwlocznego zawiadomienia Starosty Kartuskiego o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.

Ustala sie nastepujacy termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31 grudnia 2020 roku.

Uzasadnienie

W dniu 4.09.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Kartuzach wplynaf wniosek Gminy Kartuzy,
83-300 Kartuzy ul. Gen. Jozefa Hallera 1, reprezentowanej przez: Pana Tomasza Golanko, 83-300
Kartuzy ul. Koscierska 9B/4w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych na terenie
dz. nr 48/2 obreb: 9, 48/7 obreb: 9 przy ul. Kolejowej w miescie Kartuzy.

Obszar, na ktorym usytuowana jest przedmiotowa dziatka, wpisany zostat do rejestru zabytkow
pod nr A-915 decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarsku z dnia 30.05.1978 r. Skutkiem
wiw decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, a
zwigzku z powyzszym wszelkie dziatania planowane do realizacji na przedmiotowym obszarze wymagaja
przed ich podjeciem pozwolenia wtaciwego miejscowo konserwatora zabytkow. Na podstawie § 1 pkt 7
i § 4 Porozumienia pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Powiatem Kartuskim sprawy zwigzanie z
wydawaniem pozwoleri na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowlanych
w obszarach zabytkowych naleza do wtaciwosci Starosty Kartuskiego.

Planowana inwestycja - przy zachowaniu wymienionych w sentenciji niniejszego pozwolenia
warunkéw konserwatorskich - nie wplynie negatywnie na zachowane historyczne wartosci
architektoniczne i przestrzenne wiw obszaru, a w zwigzku z powyzszym ze stanowiska
konserwatorskiego istnieja przestanki merytoryczne dla pozwolenia na prace zgodnie z zadaniem strony.

Majac na wzgledzie art. 61 §3 i §4 KPA tutejszy organ odstapit od zawiadomienia 0 wszczeciu
postepowania, poniewaz po rozpatrzeniu wniosku uznat, iz jedyng strong w w/w postepowaniu jest
inwestor.

Tym samym oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o
Ochronie Zabytkow oraz art. 39 ust. 1 Prawa Budowlanego orzekam jak w sentenciji.

POUCZENIE

1. Od decyzji ninigjszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129
§ 1i§ 2KPA).

2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig
prawa do wniesienia odwoania wobec Starosty Kartuskiego organu administraciji publiczne,
ktory wydat decyzje, skladajac o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania. Z
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dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna (art. 127a § 112 KPA).

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo
zgtoszenia, w przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, Starosta Kartuski moze wznowic
postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie
zmieni¢ je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywama badan, prac, robét lub
innych dziatar okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Na podstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postegpowania Administracyjnego Starosta Kartuski stwierdza
wygasniecie decyzji w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez
strone okreslonego w tej decyzji warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

v
[semaffiolfmbiowska
Konserwator ZAytkdw Praviaty Kartuskiego

)Gmina Kartuzy, 83-300 Kartuzy ul. Gen. Jozefa Hallera 1 (pelnomocnik: Tomasz Golanko, 83-300
Kartuzy ul. Koscierska 9B/4),

2. ala.
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