Zalacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. Przedmiot zamoéwienia:
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektéw: budowlanego i wykonawczego na:

1. Przebudowe drogi wewnetrznej nr N12011 (ul. Rzemieslnicza) w t.apalicach (odcinek o
dtugosci ca 500 mb).

2. Przebudowe drogi wewnetrznej nr NO2008 (ul. Piwna) w Borowie (odcinek o dtugosci
ca 150 mb).

Il. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:
1.Opracowanie dokumentacji projektowych i przekazanie Zamawiajgcemu — 10.12.2019r.

lll. Zakres zamo6wienia obejmuje wykonanie nastepujacych prac projektowych:

1. Przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko (w przypadku
koniecznoéci jej sporzgdzenia) na podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, w tym:

1) wniosek wraz z materiatami w celu uzyskania decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia (KIP),

2) raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko (w przypadku koniecznosci

sporzgdzenia).

2. Uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i/lub krzewéw z ich szczegolowa

inwentaryzacjg (w przypadku koniecznosci sporzgdzenia).

3. Wykonanie wstepnej koncepcji przebudowy/budowy drogi wraz z zaprezentowaniem w
siedzibie Zamawiajgcego, w ciggu 2-ch tygodni od zawarcia umowy, ktéra powinna
zawieraC proponowane rozwigzania techniczne z uwzglednieniem analizy

ekonomicznej zaproponowanego rozwigzania.

4. Wykonanie mapy do celéw projektowych w skali 1: 500 (Zarejestrowana w Osrodku
Geodezyjno -Kartograficznym z klauzulg ,mapa do celéw projektowych”). Mapa musi
spetniat wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach i przepisach

geodezyjnych.
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5.

10
11
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13.

14.

15.

Dokumentacji geotechnicznej zgodnej z: Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463),
.Instrukcjg badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych” (GDDP
Warszawa 1998) oraz aktualnym ,Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni
podatnych i potsztywnych”.

. Uzyskanie pozwolern wodnoprawnych (w przypadku wystapienia koniecznosci

uzyskania).

. Uzyskanie pozwolerh wynikajgcych z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami, w tym na prowadzenie badan archeologicznych (w przypadku wystapienia

konieczno$ci uzyskania).

. Projektu budowlanego — w zakresie wymaganym obowigzujgcymi przepisami — wraz z

niezbgdnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz decyzjami
pozwalajgcymi na realizacje robét (Pozwolenie na budowe/ZRID).

Projektu wykonawczego wraz z:

1) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),
2) przedmiarami robét wraz z wykazem robot,

3) zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

. Kosztorysu ofertowego i inwestorskiego.

. Przygotowanie wnioskow wraz z niezbgdnymi zatacznikami o uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe/decyzji ZRID- 2 egz.,

Opracowanie odpowiedzi na pytania i wynikajacych z nich ewentualnych zmian
projektu w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje
robét objetych projektem.

Wykonawca uzyska na koszt wtasny wszelkie niezbedne materiaty konieczne do
realizacji przedmiotu zaméwienia.

W projekcie budowlanym oraz projekcie wykonawczym nie mogg wystepowaé nazwy
wiasne producentéw, dostawcow oraz nazwy typéw materiatdbw i urzgdzen.
Wymagania dotyczgce materiatéw i urzadzen powinny by¢ tak sformutowane, aby nie
wskazywaC na dostawce lub producenta. Nie mozna tez przywotaé instrukcii
konkretnego producenta.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do

2/6



roboczych konsultacji ( 1 raz w terminie miesigca od podpisania umowy, nastepne, co
miesigc obrazujace postep prac projektowych) i uzgodnien z Zamawiajacym.
Opracowania powinny w cato$ci odzwierciedla¢ potrzeby Zamawiajgcego przekazane
Wykonawcy w trakcie opracowywania przedmiotu zamoéwienia.

IV. Dane wyjsciowe do projektowania:

1. Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi wewnetrznej nr N12011 (ul. Rzemie$lnicza) w
 tapalicach (odcinek o dtugosci ca 500 mb).

Przedmiotowy odcinek drogi potozony jest w granicach dziatek o nr ew.
149,148/2, 133/2. Dziatki te stanowig wiasno$¢ Gminy Kartuzy.
Poczatek ul. Rzemiesiniczej stanowi skrzyzowanie z droga z drogg
wojewddzka nr 211. Teren inwestycji nie jest objety MPZP. MPZP
objete sg dziatki nr ew.: 852 i 853 graniczace z dziatkg drogowg nr ew.
148/2. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogi w liniach rozgraniczajgcych

WYynosi:
® odcinek 0,00 - 0+200ca6,5-85m,
® odcinek 0,200 - 0+500 ca 3,5-5,5m,

Nawierzchnia drogi wykonana zostata z destruktu asfaltowego o
zmiennej szerokosci od ok. 2,5 — 4,0 m. Odwodnienie powierzchniowe
nieujete w system kanalizacji deszczowej. W drodze znajduje sie
nastepujgce uzbrojenie techniczne:

* siec teletechniczna
e siec energetyczna

e sie¢ wodociggowa

Zatozenia projektowe: planuje sie wykona¢ nowg nawierzchnie drogi na odcinku ca 500
mb, jako jednojezdniowg z asfaltobetonu o szerokosci 5,0 m. Kategoria
drogi - droga lokalna gminna o projektowanym obcigzeniu ruchem KR-
2 z jednostronnym chodnikiem. Nalezy rozwigza¢ kwestie odwodnienia
drogi.
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2. Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi wewnetrznej nr NO2008 (ul. Piwna) w Borowie

(odcinek o diugosci ca 150 mb). Droga potozona jest w granicach
dziatek o nr ew.: 123/1 i 121/19. Jedynie dziatka nr ew. 123/1 stanowi
wiasno$é Gminy Kartuzy. Diugos¢ dziatki to ca 148 m zas szerokos$¢ —
ca 3 m. Dziatka nr ew. 121/19 o dtugosci ca 150 m i szerokosci ca 7 m
stanowi witasno$¢ prywatng. Poczatek ul. Piwnej to skrzyzowanie z
drogg wojewddzka nr 211. Przedmiotowa droga nie jest objeta MPZP.
Istniejgca obecnie nawierzchnia drogi w swym poczatkowym odcinku
na dtugosci ca 35 mb wykonana jest z ptyt betonowych typu MON, na
pozostatym odcinku wystepuje nawierzchnia zwirowo-ttuczniowa.
Odwodnienie powierzchniowe nieujete w system kanalizacji

deszczowej. W drodze znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

e siec teletechniczna

e sie¢ energetyczna

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ gazowa

e sieé kanalizacji sanitarnej

Zatozenia projektowe: planuje sie wykonaé nowa nawierzchnie drogi na odcinku ca 500

UWAGI:

mb, jako jednojezdniowg z asfaltobetonu o szerokosci 5,0 m. Kategoria
drogi - droga lokalna gminna o projektowanym obcigzeniu ruchem KR-
1 z jednostronnym chodnikiem. Nalezy rozwigza¢ kwestie odwodnienia
drogi.

1.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowe wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi aktami prawnymi na dzien przekazania dokumentaciji w nastepujgcych

ilosciach:

projekty zagospodarowania terenu - 5 egz.,

projekty budowlane — 5 egz.,

projekt wykonawcze - 5 egz.,

projekty branzowe usuniecia kolizji, (jezeli dotyczy) — 5 egz.,
projekty statej organizacji ruchu, — 5 egz.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.,
przedmiary robét - 2 egz.,

kosztorysy inwestorskie - 2 egz.,
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e dokumentacje (cato$¢) w formie elektronicznej zapisanej w postaci plikow
formatu ,PDF” na ptytach CD w ilosci - 2 egz.

e projekty docelowej organizacji ruchu — 2 egz.

o komplet materiatéw do ztoZzenia wniosku o pozwolenie na budowe lub ZRID,
jako oddzielne opracowanie — 4 egz.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w ramach realizacji niniejszego zamoéwienia (umowy)
przenieS¢ na Zamawiajgcego cato$é autorskich praw majatkowych do wszystkich

wykonanych opracowan.

3. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich
poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane
dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce
oceny i kwalifikacji, takze w przypadku, gdy konieczno$é wprowadzenia takich poprawek,
uzupetnien i modyfikacji wystapi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu
zamowienia i zaptacie za jego wykonanie. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej
dokumentacji. Ujawnione wady Wykonawca zobowigzany jest usunaé¢ w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego. Poprawki muszg by¢ naniesione w kazdym
egzemplarzu dokumentacji oraz w egzemplarzach na no$niku cyfrowym.

4. Oferowana cena za wykonania dokumentacji obejmuje komplet czynnosci i kosztéw z nimi
zwigzanych, fgcznie z projektami podziatu nieruchomos$ci, uzyskaniem zgody witascicieli
nieruchomosci, ekspertyzami, badaniami, optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje z
tytutu uzgodnien prac koncepcyjnych oraz projektowych, optat zwigzanych z uzyskaniem
warunkéw technicznych, promesy na wycinke drzew, uzyskanie aktualnych map i
podktadow geodezyjnych oraz innych koniecznych do realizacji zamowienia
niewyszczegoélnionych w tym miejscu

5. Kody okreslone w stowniku gtéwnym Wspdinego Stownika Zamoéwien (CPV):
71310000-4 — doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane.
71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
71248000-8 — nadzér nad projektem i dokumentacja.

6. Wykonawca udzieli odpowiedzi na ewentualne pytania sktadane na etapie postepowania
przetargowego niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty otrzymania
pytan drogg elektroniczng przez Zamawiajgcego.

7. Kryteria oceny ofert:

e cena- 60%,
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dos$wiadczenie — 40% (1 projekt — O pkt, 2-4 -10 pkt, 5 i wiecej 20 pkt)

6. Warunki ptatnosci:

Zaptata za wykonanie przedmiotu zamowienia nastapi jednorazowo po protokolarnym

przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej w terminie do 21 dni
od dnia przekazania kompletnej dokumentacji projektowe;.

7. Zaleca sie, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji w terenie oraz

zapoznat sie ze wszystkimi dostepnymi materiatami zwigzanymi z tematem opracowania.

8. Wykonawca przekaze osobiscie Zamawiajgcemu wstepna koncepcje przebudowy drogi
najpdzniej w ciagu 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

6/6



