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Podjazd do budynku.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Przebudowa i nadbudowa czesci budynku ZSO nr 2 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania parteru z biurowej
na przedszkole obr. 7 dz. nr 86/67 i 86/86 Kartuzy
1.1 Elementy zewnetrzne - Podjazd do budynku
1/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
d.1.1|1101-07
3.909 m3 3.909
RAZEM 3.909
2|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty m3
d.1.1|1101-01 z.sz.
5.4.9913
1.955 m3 1.955
RAZEM 1.955
3/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 |m?2
d.1.1/202 0618-03 |m2
19.545 m?2 19.545
RAZEM 19.545
4|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe |t
d.1.1]0290-02 okragte zebrowane, Fi do 7 mm
0.195 t 0.195
RAZEM 0.195
5/KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m?2
d.1.1]0218-02 betonu
19.545 m?2 19.545
RAZEM 19.545
6/KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m?2
d.1.1]0218-06 niem pompy do betonu
19.545 m?2 19.545
RAZEM 19.545
7/NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej m2
d.1.1/202 2810-05
23.823 m?2 23.823
RAZEM 23.823
8/KNR 2-02 Balustrada zewnetrzna przy schodach i podjezdzie malowana proszkowo m
d.1.1]1207-02
20.88 m 20.880
RAZEM 20.880
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