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Szczeqgotowy opis przedmiotu zamowienia

do postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Budowa systemu selektywnego

zbierania odpadéw komunalnych na terenie Gminy Kartuzy w formule zaprojektuj i wybuduj”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Skrécony opis przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania punktu zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwany dalej PFU), uwzgledniajgc planowany cel i
funkcje przedsiewzie¢, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze
prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyska¢ takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki
techniczne, zgody i decyzje, wykona¢ wszystkie wymagane dzialania podyktowane
decyzjami, warunkami technicznymi itp., w szczegoélnosci przytgcza, sieci, usuniecie,
wymiane lub przelozenie instalacji, w razie potrzeby dziatania rozbiérkowe (ogrodzenie), a
takze wyposazy¢é punkt we wszystkie niezbedne kontenery, pojemniki, narzedzia,
oznakowania poziome i pionowe oraz obiekty budowlane.

Dodatkowo zamowienie obejmuje dostawe i montaz 2 zbiornic na odpady we wskazanych
w zalgczniku lokalizacjach w miejscowos$ciach Staniszewo i Brodnica Goérna wraz
z wykonaniem przytgcza energii elektrycznej. Teren pod zbiornice jest utwardzony.

W punkcie gromadzone bedg odpady komunalne selektywnie zbierane, z wylgczeniem
zmieszanych odpadéw komunalnych oraz odpaddéw zawierajgcych azbest. Zbierane i
magazynowane odpady bedg segregowane na:
» inne niz niebezpieczne odpady komunalne,
» odpady niebezpieczne powstajgce w gospodarstwach domowych (odpady
komunalne),
» przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.

Zbierane i magazynowane beda nastepujace frakcje odpadow:

1) odpady wielkogabarytowe,

2) opony samochodow osobowych i jednosladéw,

3) odpady zielone,

4) odpady budowlane i remontowe (w szczegOllnosci gruz betonowy i zmieszane
odpady zabudowy),

5) drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa(nie wyklucza sie selektywnej zbiorki
drewna impregnowanego),

6) styropian opakowaniowy,

7) papier i tektura,

8) szkio opakowaniowe,

9) szkio inne niz opakowaniowe (w tym szkito ptaskie —okienne),

10)tworzywa sztuczne (opakowaniowe),

11)tworzywa sztuczne (inne niz opakowaniowe),

12)odziez i tekstylia,

13) opakowania wielomateriatowe,

14)popioty,

15) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

16)odpady niebezpieczne (petng liste frakcji przewidzianych do zbierania odpadow).

Do zbierania ww. frakcji odpadow przewiduje sie wykorzystanie wiat i magazynéw, a takze
konteneréw o pojemnosci od 7 do 36 m® oraz pojemnikéw o pojemnosci ok. 1,1 m®, dla
frakcji odpadéw zbieranych w najmniejszych ilosciach lub sezonowo przewiduje sie
najmniejsze pojemniki 240l. W zaleznosci od potrzeb i skali przywozonych przez
mieszkancow do PSZOK odpadow, wielkos¢ kontenerow i pojemniki dla poszczegdlnych
rodzajow odpadow bedzie sie zmieniac.
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W PSZOK bedg tez zbierane odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny
i elektroniczny, dla ktorych przewidziano oddzielny magazyn kontenerowy. Wewnatrz
magazynu zbierany bedzie zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, przewiduje sie
szczelne pojemniki na poszczegolne frakcje odpaddéw niebezpiecznych. Zbierane bedag
nastepujace frakcje:

1) akumulatory,

2) baterie,

3) lampy fluorescencyjne,

4) przeterminowane leki,

5) termometry rteciowe,

6) rozpuszczalniki,

7) kwasy,

8) oleje itluszcze inne niz jadalne,

9) opakowania z pozostatosciami niebezpiecznymi,

10) srodki ochrony roslin,

11) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice,

12) detergenty.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkancy beda mogli
dostarczy¢ odpady i przedmioty nadajgce sie do ponownego uzycia. Cze$¢ z nich
niewymagajgca napraw przekazywana bedzie zainteresowanym mieszkancom. Odpady
wymagajgce napraw poddawane bedg procesowi przygotowania do ponownego uzycia,
czyli naprawiane, przywracane im bedg wartosci uzytkowe. Powyzsze dotyczy przede
wszystkim odpaddow wielkogabarytowych.

Mieszkancy bedg dostarcza¢ odpady do odpowiednich konteneréw, pojemnikéw
i pomieszczen stanowigcych wyposazenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu
bedg czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego
przetwarzania, w pierwszej kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi
metodami.

Powyzsze narzuca przyjecie odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych
i zwigzang z nimi, funkcjonalnos¢ planowanej inwestycji. Funkcjonalnos¢ projektowanego
obiektu sprowadza sie do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego schematu:
» etap I: wjazd pojazdoéw osobowych na teren punktu, postdj w wyznaczonym
miejscu, roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach,
kontenerach lub magazynach, opuszczenie punktu przez brame wjazdows;

> etap Il: magazynowanie odpadéw w pojemnikach i kontenerach do czasu
uzyskania ilosci transportowych, kontrola napetnienia konteneréw i pojemnikéw
oraz szczelnosci pojemnikéw;

> etap lll: wjazd pojazdow ciezarowych, zatadunek kontenera z odpadami na pojazd
lub przetadunek odpadéw zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach Ilub
magazynach do pojazdu, wywdz odpadow z terenu punktu przez brame wjazdowa.

Ze wzgledu na krzyzowanie sie tras przejazdu pojazdow poruszajgcych sie po punkcie
wymaga sie, aby powierzchnie utwardzone zostaly trwale, czytelnie i jednoznacznie
opisane oznakowaniem poziomym, w szczegOlnosci ciggi komunikacyjne, piesze, miejsca
postojowe, miejsce postojowe dla o0séb niepetnosprawnych, stosowne oznakowanie
kraweznikbw oraz innych wymagajgcych tego elementéw. Wymaga sie zaprojektowania
i wykonania oznakowania poziomego zgodnie z obowigzujgcymi wymogami prawa oraz
wymogami Zamawiajgcego w tym zakresie (zgodnie z ,Planem zagospodarowania terenu”).
Zastosowac nalezy takze oznakowania pionowe (znaki drogowe) w powyzszym zakresie.
Biorgc pod uwage mozliwos$¢ zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi, pod
nawierzchnig nalezy zastosowa¢ geomembrane.

Uktad komunikacyjny placu powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie pojazdéw
osobowych i dostawczych oraz mozliwos¢ wjazdu dla pojazdu ciezarowego np. typu
.hakowiec” Iub ,bramowiec”, zaladunek kazdego 2z przewidzianych kontenerow
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i pojemnikow oraz wyjazd. Projektujgc i wykonujgc PSZOK zapewni¢ trzeba odpowiedni,
bezpieczny obszar manewrowy i miejsca postojowe. Szczegollnie istotne jest zachowanie
odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu utwardzonego przed kontenerami typu hakowego
dla zapewnienia wystarczajgcej przestrzeni manewrowej i zatadunkowej uwzgledniajgc
gabaryty i parametry pracy tych pojazdéw, np. promienie skretu.

Do konteneréw, pojemnikOw i pomieszczen magazynowych odpady bedg umieszczane
z powierzchni placu, zapewni¢ nalezy wiec niezbedny obszar pod miejsca postojowe
i rozladunkowe oraz ruch pieszy w poblizu tych konteneréw i pojemnikow. Ciggi piesze
zapewni¢ nalezy takze pomiedzy miejscami postojowymi, sciezkg edukacyjng oraz
chodnikiem.

Gtéwnym elementem punktu bedzie plac utwardzony z zadaszong rampg oraz wiatami
i magazynami na odpady oraz zapleczem socjalno-biurowym wraz z salkg edukacyjna. Plac
stanowi¢ bedzie powierzchnie manewrowg i postojowg dla pojazdow osobowych oraz
pojazdow ciezarowych, miejsce wytadunku odpaddéw oraz powierzchnie magazynowg
(miejsce ustawienia pojemnikéw i konteneréw na odpady). Plac utwardzony oraz zjazd z
drogi nalezy nawigza¢ wysokosciowo do istniejgcych powierzchni, zachowujgc przy tym
odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne zapewniajace:
» bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazddéw ciezarowych i osobowych,

» odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu placu, takze w przypadku
diugotrwatych deszczy nawalnych.

Przewidziano magazyny na odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny
i elektroniczny, przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia wraz z punktem napraw.
Przy wjezdzie na teren punktu przewidzie¢ nalezy brame wjazdowa (recznie otwierang, bez
napedu) oraz szlaban(automatycznie otwierany z napedem, petlg indukcyjng oraz
fotokomdrkg) wraz z dzwonkiem. Dla magazynowania odpaddéw, w szczegolnosci odpadow
niebezpiecznych  przewidzie¢ nalezy rozwigzania techniczne i organizacyjne
uniemozliwiajgce przedostanie sie substancji niebezpiecznych do gruntu i wod gruntowych,
nawet w przypadku wystagpienia sytuacji awaryjnej, np. uszkodzenia pojemnika, awaryjnych
wyciekow, rozlania zawartosci pojemnika podczas zatadunku itp. Konieczne jest
zastosowanie ,podwdjnych zabezpieczen” — szczelny pojemnik ustawiony w szczelnym
magazynie nha odpady niebezpieczne 2z uwzglednieniem rozwigzan technicznych
pozwalajagcym na zebranie awaryjnych wyciekdw na szczelnej powierzchni wewnatrz
magazynu. Przyjete rozwigzanie uwzglednia¢ musi pojemnos¢ pojemnikdw i beczek na
ptynne odpady niebezpieczne, w przypadku wycieku lub rozlania najwiekszej beczki,
zabezpieczenie zapewnia¢ musi pojemnos¢ co najmniej réwng pojemnosci tej beczki.

Na terenie punktu nalezy wykonac i uzupetnic istniejgce o$wietlenie obiektowe pozwalajgce
na korzystanie z niego takze po zmroku. Oswietlenie placu za pomocg lamp na stupach
0 wysokosci i w ilosci pozwalajgcej oswietli¢ catos¢ placu, ciggbw komunikacyjnych oraz
Sciezki edukacyjnej. Oprawy energooszczedne w technologii LED. Jedna z lamp na terenie
Sciezki edukacyjnej musi by¢ wyposazona w moduty fotowoltaiczne oraz wiatrak oraz
niezbedng infrastrukture towarzyszgcg (akumulator, sterowanie, kable, zlgcza i inne),
lampa ta poza funkcjg oswietleniowg stanowi¢ bedzie instalacje pokazowa, w jej otoczeniu
przewidzie¢ nalezy tablice edukacyjng z hastami informujgcymi o produkcji energii ze zrodet
odnawialnych oraz o zwigzanych z tym efektach ekologicznych. Oswietlenie powinno
zostac zaprojektowane i wykonane w taki sposoéb, aby lampy oswietleniowe wykorzystywaty
energie z moduldw fotowoltaicznych. Dopuszcza sie takze mozliwosé rozwigzanh
uwzgledniajgcych wspomaganie — w razie potrzeby — energig z sieci. Caty system musi by¢
zarzgdzany przez ,inteligentny” system sterowania, ktéry monitoruje stan akumulatorow
i optymalizuje wydajnos¢ energetyczng oraz gwarantuje bezproblemowe dziatanie lampy
nawet podczas dlugich okreséw niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Caty system
musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracji wedtug indywidualnych preferencji uzytkownika.
Wigczanie i wylgczanie lampy odbywaé sie bedzie przez wylgcznik zmierzchowy -
programowalny.
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Wykonana musi zosta¢ czytelna i wyrazna informacja w formie tablic o zasadach
gromadzenia poszczegélnych frakcji odpadow zgodnie z przykladowym wzorem tablic
i oznakowan dotgczonych do PFU. Kazdy z konteneréw oraz pojemnikéw, a takze
wszystkie pomieszczenia muszg zosta¢ w sposob czytelny i jednoznaczny opisany.

Wymaga sie aby tablice posiadaly czytelny napis oraz ilustracje.

Obszar w sgsiedztwie placu utwardzonego do ogrodzenia musi zosta¢ zagospodarowany
jako teren zielony, obsiany nasionami traw z nasadzeniami roslin ozdobnych. Obszar ten
nalezy zniwelowac, wyréwnaé¢ oraz dokona¢ wymiany gruntu na ziemie urodzajng do
glebokosci min. 0,3 m. Pod drzewami o palowym systemie korzeniowym — punktowo
odpowiednio wiecej. Wymaga sie aby obszar bezposrednio przy grodzeniu (pomiedzy
terenami utwardzonymi, obiektami PSZOK i ogrodzeniem) stanowit zwarty pas catorocznej
zieleni izolacyjnej o docelowej wysokosci minimum 2 m. Nalezy takze urzgdzi¢ zieleh
ozdobng na pozostalym obszarze w zakresie nie mniejszym niz wskazanym w planie
nasadzen na Planie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowe;.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ ewentualne kolizje sieci w uzgodnieniu z zarzadcg
tych sieci. W razie potrzeby wykonac¢ tez trzeba wymiane gruntu oraz niezbedng wycinke
oraz zwigzane z tym nasadzenia zastepcze.

Nie przewiduje sie aby przedsiewziecie wigzato sie z koniecznoscig usuniecia czesci drzew
i krzewow znajdujgcych sie na terenie nieruchomosci.

Przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu
i wyposazenia Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, iz wymagania Zamawiajgcego
wskazane w PFU nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujgce w odniesieniu do wszystkich
mozliwych rozwigzan, a niniejsze Wymagania mogg nie objgé wszystkich szczegotdéw
niezbednych do opracowania projektéw. Jesli wskazane wymagania Kkolidujg
z obowigzujgcymi na dzien realizacji inwestycji (w zakresie projektu, budowy lub innych)
przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, Wykonawca zobowigzany jest —
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym — zastosowac inne rozwigzanie. Wykonawca dostarczy
i zainstaluje sprzet, instalacje i urzgdzenia pod wszelkimi wzgledami kompletne i gotowe do
eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w PFU i dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajgcego, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

W uzasadnionych przypadkach, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
dopuszcza sie zmiane wielkosci parametrow i zakresu czesci przedmiotowej inwestycji
wskazanych w PFU. Planowane przedsiewziecie — punkt selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych — ma na celu uzupehienie funkcjonujgcego na terenie gminy systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. PSZOK stuzy¢ bedzie mieszkancom czesci
gminy Kartuzy, czyli ok. 19,5 tys. mieszkancom (na terenie gminy dzialajg obecnie 2
PSZOK-i, planowane przedsiewziecie stanowi¢ bedzie uzupelnienie systemu). W PSZOK
zbierane beda w szczegolnosci odpady, ktére nie sg odbierane bezposrednio z terenu ich
nieruchomosci zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku.

Przedmiotowy projekt bedzie realizowany w trzech lokalizacjach:
» dziatka nr ew. gr. 181/21 obr. 103 w m. Kartuzy,
» dziatki nr ew. gr. 388/6 i 157/17 obr. Staniszewo,
» dziatka nr ew. gr. 384/8 obr. Brodnica Gorna.

Lokalizacja dziatka nr ew. gr. 181/21 obr. 103w m.  Kartuzy

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych na terenie nieruchomosci o nr ew. gr. 181/21 obr. 103 w m. Kartuzy. PSZOK
zastgpi utworzony na przedmiotowej dzialce Targowisko miejskie.

Rodzaj technologii
Rozbudowa PSZOK polega¢ bedzie na zakupie specjalistycznych konteneréw, rampy
najazdowej do obstugi konteneréw, budowy Punktu Napraw, Punktu Ponownego Uzycia,




Zatgcznik Nr 6 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.10.2019

Centrum Edukacji Ekologicznej, Magazyn Odpadéw Niebezpiecznych. Ponadto PSZOK
uzupetniony zostanie o dodatkowg funkcje w ramach koncepcji sharing economy. W tym
zakresie, w pierwszym etapie objetym niniejszym projektem, na PSZOK udostepniona
zostanie m. in. przyczepka (szt. 2), ktérg mieszkancy bedg mogli wypozyczyé, aby dowiez¢
odpady. Budowa PSZOK-u polega¢ bedzie na adaptacji istniejgcej infrastruktury na
potrzeby funkcjonowania obiektu w jego odmiennym zakresie tj. funkcji PSZOK.

Lokalizacja: dziatki nr ew. gr. 388/6 i 157/17 obr. Staniszewo oraz dziatka
nr ew. gr. 384/8 obr. Brodnica Gérna

Na przedmiotowych dziatkach posadowione zostang pojemniki do odbioru odpadow. Beda
to obiekty kontenerowe skfadajgce sie z 4 Scian i dachu, posadowione bezposrednio na
gruncie na utwardzonej, réwnej powierzchni, wykonane z elementéw stalowych i z tworzyw
sztucznych. Wysokos¢ - okoto 2,5 m, dlugosé okoto 5 m, szerokos¢ ok. 2,5 m. Jedng ze
Scian szczytowych stanowig dwuskrzydiowe drzwi umozliwiajgce wyprowadzenie
pojemnikéw. Wewnatrz taki obiekt jest przedzielony éciankg dziatowa w poprzek. Scianka
wydziela pomieszczenie o szerokosci okolo 1 m. Pozostala przestrzen jest otwarta.
Do obiektu wprowadzane sg pojemniki - kontenery o pojemnosci okoto 1100l po 4 kazdej
diuzszej strony altany. Nad kazdym pojemnikiem znajduje sie elektroniczny czujnik
wypetnienia, co pozwala na kontrole ilosci materialu w altanie i planowanie logistyki
transportu. Z zewnatrz, na scianach wzdtuznych zamontowane sg po 4 wrzutnie z kazdej
strony. Wielkos¢ wrzutni to okoto 40x60 cm. Wrzutnie blokowane sg zamkiem
magnetycznym i pozostajg zamkniete przez wiekszos¢ czasu.

Przyjmuje sie, ze obiekty oprocz funkcji uzytkowej bedg petity funkcje promocyjng Gminy.

Reasumujgc, przedsiewziecie sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementdw:

1) rozbudowa istniejgcych powierzchni utwardzonych:

a) powierzchnie z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch ciezki —
o powierzchnie 300 -310 m?.

b) powierzchnie z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch pieszy,
w tym powierzchnia $ciezki edukacyjnej, tgcznie powierzchnia 400-420 m?.

2) najazdowa rampa roztadunkowa z elementéw prefabrykowanych o pow. platformy 90-
100 m% | wys. 2,40-3,10 m n.p.t. z pomieszczeniami magazynowymi pod
powierzchnig rampy (dostosowanymi do magazynowania odpadéw niebezpiecznych
i ZSEE),

3) wiata magazynowa W1 o powierzchni ok. 240 m? i wysokosci 4,00-4,80 m n.p.t.-
przebudowa i adaptacja wiaty na potrzeby salki edukacyjnej (obudowanie scian,
montaz drzwi i okien, zmiana sposobu uzytkowania, dostosowanie konstrukciji,
wyposazenie),

4) wiata W2, przeniesienie (demontaz) istniejgcej wiaty, wykonanie fundamentéw oraz
jej montaz w nowej lokalizacji oraz adaptacja pomieszczenia na magazyn);

5) zadaszone boksy magazyny;

6) waga samochodowa;

7) sciezka edukacyjna (wykonanie sciezki z betonowej kostki brukowej, montaz
wyposazenia tawki, tablice edukacyjne i informacyjne, zielen urzadzona, oswietlenie,
w tym lampa oswietleniowa z elementami zasilania OZE : modutem PV i wiatrakiem);

8) wyposazenie w kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegélnych
rodzajow odpadéw odpowiednio oznaczone i opisane (5 konteneréw otwartych 7 m?,
1 kontener 36-40 m° 1 kontener niski 12-15 m®, 10 pojemnikéw 1,1 m?3),
2 specjalistyczne kontenery na bioodpady;

9) dostawa i montaz 2 specjalistycznych zbiornic na odpady z wyposazeniem
w miejscowosciach Staniszewo i Brodnica Goérna.

10) infrastruktura towarzyszgca i niezbedne instalacje:

a) przebudowa instalacji wodociggowej na potrzeby ppoz — hydrant ppoz. DN-80
10l/s lub inny zgodnie z wymaganiami ppoz. | obowigzujgcymi przepisami,

b) przebudowa instalacji elektrycznej, zasilanie i oswietlenie obiektow PSZOK
oraz konteneréw na bioodpady,

c) instalacja monitoringowa,
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d) wyposazenie i niezbedne systemy , w tym komputer wraz z oprogramowaniem
i sprzet niezbedny do obstugi systemu monitoringu,

e) budowa instalacji kanalizacyjnej sciekéw przemystowych z kontenerow na
bioodpady (przyjmuje sie mozliwos¢ dobudowania przylgczy do istniejgcej
sieci wewnetrznej tj. sciekéw technologicznych do istniejgcego zbiornika
bezodptywowego; planowana dtugosé przylacza nie przekroczy 50m.)

f) tablice informacyjne i edukacyjne, tabliczki konteneréw i pojemnikéw,

g) zielen ozdobna iizolacyjna.

2. Cele, efekty

Zgodnie z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19
listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajgca niektore dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312
z 22.11.2008 r. str. 3), transponowanej do polskiego porzadku prawnego ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, kraje cztonkowskie zobowigzane sg osiggnaé poziomy
przygotowania do ponownego uzycia i recyklingu okreslonych rodzajéw odpadéw.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 tej dyrektywy Polska jest zobowigzana osiggng¢ do 2020 r.:
1) przygotowanie do ponownego uzycia i recyklingu materiatbw odpadowych,
przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkio z gospodarstw domowych
(i w miare mozliwosci innego pochodzenia), w wysokosci co najmniej 50% wagowo
w stosunku do wytworzonych odpadéw tego typu,
2) przygotowanie do ponownego uzycia, recyklingu i innych sposobow odzyskiwania
materialdw, w tym wypetiania wyrobisk, gdzie odpady zastepujg inne materialy,
w odniesieniu do innych niz niebezpieczne odpadoéw budowlanych i rozbiérkowych,
w wysokosci co najmniej 70% wagowo w stosunku do wytworzonych odpadéw tego

typu.

Dyrektywa okresla ogélng zasade hierarchii postepowania z odpadami. System
gospodarowania odpadami komunalnymi powinien przede wszystkim opiera¢ sie na
zapobieganiu i minimalizacji ilosci wytwarzanych odpadéw. Dalej odpady powinny byé
w pierwszej kolejnosci przekazywane do powtérnego wykorzystania, nastepnie poddane
recyklingowi lub innym metodom odzysku, a na samym koncu procesom unieszkodliwiania
(kierowane na skfadowiska odpadow). Wypetnieniem wymogéw hierarchii postepowania
z odpadami, bedzie m. in. zbieranie i magazynowanie przedmiotow przewidzianych do
ponownego wykorzystania oraz przekazywanie zebranych odpadéw w pierwszej kolejnosci
do ponownego uzycia, odzysku (w tym recyklingu). Zaréwno przepisy szczebla
wspélnotowego jak i krajowego wskazujg na konieczno$é¢ zapobiegania powstawaniu
odpadéw. W celu wypelnienia tego wymogu, w PSZOK-u planowane jest zbieranie
przedmiotéw nadajgcych sie do ponownego uzycia, a w przypadku przedmiotow (odpaddw
wielkogabarytowych) wymagajgcych niewielkich napraw, prowadzone bedzie ich
przygotowanie do ponownego uzycia poprzez nadanie tym przedmiotom wlasciwosci
uzytkowych. W pomieszczeniu na przedmioty do ponownego uzycia zbierane
i magazynowane bedg przedmioty dostarczone przez mieszkancow, ktére nadajg sie do
ponownego wykorzystania przez inne osoby. Pozwoli to minimalizowac¢ ilos¢ powstajacych
odpaddéw. Utworzenie punktu wptynie na ograniczenie procederu powstawania tzw. ,dzikich
wysypisk smieci”, ograniczenie ilosci odpadow ulegajgcych biodegradacji trafiajgcych do
skltadowania oraz na wzrost poziomu odzysku i recyklingu odpadéw komunalnych.

Z art. 5 dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skladowania
odpadéw (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1 i L 284 z 31.10.2003, str. 1) wynika
obowigzek ograniczenia skladowania komunalnych odpadoéw ulegajgcych biodegradacii,
zgodnie z ktorym Polska zobowigzana jest osiggnaé poziom ograniczenia skladowania
odpadow komunalnych ulegajgcych biodegradacji w 2020 r. do 35% w stosunku do masy
tych odpadow wytworzonych w 1995 r.

W celu realizacji tego obowigzku wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
0 utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).
Przedmiotowy obowigzek zostat okreslony w art. 3c ust. 1 tej ustawy, jako jedno
Zz obowigzkowych zadah wilasnych gmin. Jednym z gtownych zatozeh nowego systemu
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gospodarki odpadami komunalnymi jest poprawa selektywnego zbierania odpaddéw u zréodta
oraz stworzenie sieci howoczeshych instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych,
ktére zapewnig zgodne z hierarchig postepowania z odpadami zagospodarowanie
najbardziej problemowych odpadéw komunalnych i aby mozliwe bylo osiggniecie
wymaganych poziomOw ograniczenia skladowania odpadéw komunalnych ulegajgcych
biodegradacji, a takze pozioméw przygotowania do ponownego uzycia, recyklingu oraz
odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadéw komunalnych.

Planowane przedsiewziecie przyczyni sie do zwiekszenia ilosci odpadéw komunalnych
poddawanych procesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami,
redukujgc w ten sposob ilos¢ sktadowanych odpadéw i wptywajgc na wielkosci koniecznych
do osiggniecia pozioméw ekologicznych wskazanych w dokumentach strategicznych
i planistycznych szczebla krajowego i wojewddzkiego (ponowne uzycie, recykling i odzysk
innymi metodami, zmniejszenie masy odpaddéw przeznaczonych do sktadowania).

PSZOK bedzie stanowi¢ przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla srodowiska i ludzi oraz
zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkancow
odpadéw komunalnych, ktére bedg przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania
z odpadami do ponownego uzycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami. Poza tg
podstawowg funkcjg PSZOK w wersji planowanej przez Zamawiajgcego ma petnic takze
nastepujgce funkcje:

1) edukacyjng i informacyjng — (elementy edukacyjne — salka oraz tablice

informacyjne) na temat:

» zasad funkcjonowania PSZOK i calego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w systemie funkcjonujgcym na terenie Gminy, w tym w gminie
gdzie tworzony jest punkt, zasad selektywnego zbierania odpadéw
komunalnych oraz dalszych sposobdéw zagospodarowania odpadow
komunalnych,

» hierarchii postepowania z odpadami,

» zapobiegania powstawaniu odpadow, w tym np. miejsce zbidrki przedmiotow do
ponownego uzycia, przedstawianie przykladow ponownego wykorzystania
odpaddw, kompostowanie odpadoéw w przydomowych kompostownikach;

2) ponownego wykorzystania odpadéw oraz zapobieganie powstawaniu odpadéw —

w PSZOK przewidziane jest ,pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia”,

w ktérym przewidziana jest:

» zbiorka przedmiotow przeznaczonych do ponownego uzycia, ktére
przekazywane beda zainteresowanym mieszkancom,

» naprawa (przygotowanie do ponownego uzycia) przedmiotéw i odpaddw,
gtéwnie wielkogabarytowych nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
ktore rowniez przekazywane bedg zainteresowanym mieszkancom.

Efektami ekologicznymi budowy PSZOK-u beda:

1) racjonalizacja systemu gospodarki odpadami, w tym m. in. zapewnienie wiasciwej
infrastruktury do zagospodarowywania odpaddw,

2) zapewnienie kompleksowosci systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na
terenie Gminy, w tym w gminie gdzie tworzony jest punkt, poprzez uzupetnienie
istniejgcego systemu i zapewnienie dostepu wszystkim mieszkancom gminy do
PSZOK-u, ktory — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — zapewni przyjmowanie co
najmniej takich odpadéw komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia,
zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne, zgodnie z zapisami ustawy
0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,

3) zwiekszenie poziomu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych,

4) zmniejszenie ilosci odpadéw komunalnych kierowanych do sktadowania,

5) wydzielenie ze strumienia odpaddéw komunalnych nastepujacych frakcji odpadow
problemowych:  powstajgcych w  gospodarstwach  domowych  odpadéw
niebezpiecznych, ZSEE, odpadéw wielkogabarytowych, odpadéw budowlanych
i rozbiérkowych, a takze zuzytych opon oraz odpadéw opakowaniowych,
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6) przygotowanie odpadéw do ponownego uzycia oraz zapobieganie powstawaniu
odpadow poprzez ich ponowne wykorzystanie,

7) zwiekszenie $wiadomosci ekologicznej mieszkancéw w zakresie ochrony
Srodowiska i gospodarki odpadami.

Il. WYKONANIE OPRACOWA N PROJEKTOWYCH

1. Zasady wykonywania opracowa n projektowych

1)

2)

Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowg i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan
projektowych z wymaganiami umowy, Programem Funkcjonalno - Uzytkowym
i harmonogramem realizacji umowy oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaly osiggniete zgodnie
z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zZwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Podstawowe obowigzki projektanta wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust. 1
i 2 ustawy prawo budowlane oraz w ustawie o samorzgdzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzgdzeh
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej
specjalnosci lub przez rzeczoznawce budowlanego.

Uwaga:
Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezgco Zamawiajgcemu kopii

wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacjg
projektu. Kopie dokumentéw o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamowienia tj., na
ktore Zamawiajgcemu przystuguje zazalenie, odwotanie w trybie Kodeksu
postepowania administracyjnego, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ w terminie
2 dni roboczych od daty skutecznego doreczenia dokumentu Wykonawcy.

Szczego6towosc¢ opracowar projektowych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana ze szczego6lowoscig odpowiednig
dla danego stadium dokumentacji. Stopien szczego6towosci zalezy gtéwnie od celdw,
jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci
projektowanego zadania. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach
projektowych stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwoleh
powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie =zakres szczegO6towosci
projektowanego zadania inwestycyjnego.

Niezaleznie od warunkow zawartych w specyfikacjach i ustalen wlasnych projektanta
nalezy uwzgledni¢ wymagania przepiséw prawnych.
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3) Szata graficzna

a) Wykonawca wykona opracowania projektowe zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu
I formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)

b) Ponadto wymaga sie, aby:

» czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstéw
kompatybilnego z ,MS Word”,

» obliczenia ilosci podstawowych robdét, w tym wykaz robét (przedmiar robdét),
byly wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z ,MS
Excel”,

» rysunki wykonane byty za pomocg programow kompatybilnych z programami
»+AUtoCAD” lub ,ZW Cad”.

» kosztorys byt wykonany i zapisany w formacie pliku *.ath, lub innym formacie
kompatybilnym z programem Norma 4.01.

c) Wykonawca poza wersjg papierowg dostarczy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje projektowg w wersji elektronicznej, zarchiwizowang na ptytach CD
lub DVD w ilosci dwbch egzemplarzy w postaci:

» edytowalnej w formatach zrédtowych kompatybilnych z doc., xls, dgn, dwg,
ath odzwierciedlajgcg w catosci dokumentacje w wersji papierowej,

» nieedytowalnej w formacie pdf. Pliki PDF powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

« Wersja pdf dla kazdego tomu opracowania powinna zostac¢ scalona w
jedng catos¢ plik wielostronicowy (strona tytutowa, spis, opis,
uprawnienia, Izba, oswiadczenia, uzgodnienia, opinie itp.,)
I odpowiadac zawartosci wersji papierowej. Pliki pdf powinny otwierac
oraz ,przewija¢” w sposob ptynny.

* Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej musi by¢ tozsama
Z przekazang wersjg papierowg. Wykonawca projektu odpowiada za
zgodno $¢ wersiji_elektroniczne] z przekazan g wersjg oryginaln g

(papierow 3a).

d) Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub
koncowego, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji ogolng szate
graficzng opracowan projektowych.

e) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu najpOzniej na koniec realizacji zadania
komplet oryginatdbw dokumentow zebranych w trakcie realizacji zaméwienia
uporzadkowanych pod wzgledem spraw Iub chronologicznie w opisanym
segregatorze.

f) Wszystkie egzemplarze projektu: budowlanego PB, wykonawczego PW, oraz innych
dokumentéw wchodzacych w sklad dokumentacji zostang podpisane, a kopie
dokumentdw potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

g) Wszystkie egzemplarze projektu zostang posegregowane na egzemplarze
dokumentacyjne, ktére podzielone na opracowania PB, PW.

2. Podstawowe cz esci skladowe dokumentacji

Dokumentacja projektowa objeta przedmiotem zamowienia sktada sie z opracowan, ktorych
rodzaj i ilos¢ wyszczegolniono ponizej.

1) Mapa do celéw projektowych
a) Mapa musi zosta¢ wykonana jako mapa numeryczna w skali 1:500, z przewidziang
dla tej skali doktadnoscig i powinna skfada¢ sie z mapy wektorowej w zakresie
sytuacyjno-wysokosciowym, ewidencji gruntdw oraz uzbrojenia podziemnego
i naziemnego,
b) Mapa powinna spetniac wymagania okreslone w obowigzujgcych instrukcjach
i przepisach geodezyjnych
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c) Mape nalezy zarejestrowa¢ we wiasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej z klauzulg ,,do celow projektowych”.

d) Mapa powinna zawiera¢ wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na
etapie pomiaréw,

e) mape nalezy dostarczy¢ rowniez w jednym egzemplarzu w postaci numerycznej
na pitytach CD lub DVD w formacie umozliwiajgcym odczytanie w powszechnie
uzywanych programach ,CAD-owskich”.

2) Materialy dotyczgce ewidencji gruntéw

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska niezbedne materiaty dotyczgce ewidencji
gruntow.

3) Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Wykonawca przygotuje inwentaryzacije stanu istniejgcego zawierajgca lub dotyczaca:

a) Inwentaryzacji drzew i krzewdw przewidzianych do wycinki:

» w formacie szczegOtowej tabeli zawierajgcej okreslanie nazwy polskiej

i tacinskiej drzew i krzewow, w tym takze pomiar:

» w przypadku drzew: obwdd pnia, wysokosé i srednica korony,

» w przypadku krzewow: powierzchnia zajmowanego terenu,

wykaz drzew objetych ochrong czesciowsg i catkowitg,

okreslanie stanu zdrowotnego i sanitarnego drzew i krzewow,

zalecenia dotyczgce pojedynczych drzew Ilub krzewdéw (pielegnacyjne,

zalecenia wycinki lub przesadzenia),

wykonanie mapy z naniesiong lokalizacjg drzew lub krzewdéw w skali 1:500 lub

1:1000. Numeracja drzew na mapie musi byé zgodna z numeracjg drzew

zawartg w tabeli czesci opisowe;.

» wykonanie niezbednej dokumentacji fotograficznej kazdego drzewa, wraz
Z wystepujgcymi na drzewach porostami, grzybami, dziuplami ptakéw.
Dokumentacije fotograficzng nalezy przygotowac¢ w formie cyfrowej na ptycie
DVD. Wszystkie drzewa powinny zosta¢ ponumerowany w terenie poprzez
trwate _oznakowanie drzew tabliczkami_z nr_drzewa. Numeracja drzew
w terenie musi by¢ zgodna z numeracjg drzew zawartg w dokumentacji
przedstawiajgcej inwentaryzacje w czesci opisowej oraz czescig rysunkowej
oraz wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.

» wpisanie zalecen dotyczgcych zabezpieczenia roslinnosci wystepujacej na
placu budowy.

b) Porostow, roslin i zwierzat w formie szczegoOtowej tabeli z okresleniem nazw
i gatunkow objetych ochron g czesciow g lub catkowit 3.

c) Szczegblowg inwentaryzacje nawierzchni, zjazdéw, oznakowania poziomego
i pionowego, przepustow, ogrodzehn, bram, schodbéw, budynkéw do
zabezpieczenia, oraz innych obiektéw ielementéw, na ktore przedmiotowa
inwestycja bedzie wywierala wplyw w trakcie budowy Ilub eksploatacji.
Inwentaryzacje istniejgcych zjazdow nalezy ustali¢ na podstawie wizji w terenie
I po ustaleniach z wtascicielami /uzytkownikami /zarzgadcami/ administratorami
nieruchomosci.

d) Pelng, szczegOtowg inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego i naziemnego na
podstawie wiasnych pomiarbw geodezyjnych i materiatbw ze skiadnicy
geodezyjnej oraz wywiadu branzowego u administratorow.

e) Analize obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

f) Wykonawca wykona ocene stanu technicznego obiektéw istniej agcych na
terenie obj etym przedmiotow g inwestycj a.

YV VYVV

Whnioski z przeprowadzonej kompleksowo inwentaryzacj | powinny znale z¢ swoje
odzwierciedlenie w dokumentaciji projektowe;j.

4) Dokumentacja geotechniczna
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5)

6)

Dokumentacja geotechniczna jest to opracowanie projektowe oparte gtownie na
pracach kameralnych i terenowych, w celu rozpoznania warunkéw geologiczno-
inzynieryjnych, hydrogeologicznych i geotechnicznych oraz okreslenia przydatnosci
terenu pod budowe nowych obiektow.

Dokumentacje geotechniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 463)

Nalezy przeprowadzi¢ ocene stopnia ziozonosci podioza oraz zaliczy¢ obiekt
budowlany do odpowiedniej kategorii geotechnicznej. Na tej podstawie nalezy
opracowa¢ odpowiednig dokumentacje w postaci: opinii geotechnicznej lub
dokumentacji badan podtoza gruntowego lub projektu geotechnicznego.

Zakres i program badan geotechnicznych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dokumenty powinny zosta¢ sporzadzone przez osobe posiadajagca wymagane
przepisami uprawnienia.

Pozwolenie wodnoprawne

Wykonawca przygotuje operat/operaty wodnoprawne i uzyska wymagane
zgtoszenia/pozwolenia wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne. Dz.U.2017.1566 z dnia 2017.08.23 pOzniejszymi zmianami. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu: ostateczng, zatwierdzong i podpisang przez uprawniong
osobe wersje operatu, jako zalgcznik do zgloszenia/decyzji o pozwoleniu
wodnoprawnym. Nalezy dostarczy¢ trzy egzemplarze kompletu dokumentow w tym
jeden oryginalny.

Projekt budowlany — 5 egzemplarzy

a) Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

a w szczegolnosci:

> Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia
2018.06.22 .,

> Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2013 poz. 1129 ze zm.),

> Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1935)

> Ustawa Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U.2018.799 t.j., z dnia 27 kwietnia
2001r.,

» Warunkami natozonymi decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia na srodowisko wydanej w oparciu o Ustawe z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko Dz.U.2017.1405 t.j. z dnia 2017.07.21 pézn. zm.
W przypadkach odstepstw od decyzji Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i w dalszej kolejnosci uzyskania
stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

> Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko. Dz.U.2016.71 t.j., z dnia 09 listopada
2010r.,

» Warunkami natozonymi decyzjg o pozwoleniu wodnoprawnym wydanej/nych
w oparciu o Ustawe Prawo wodne. Dz.U.2017.1566, z dnia 20 lipca 2017 r.,

> Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U.2017.2101 t.j., z dnia
17 maja 1989,
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> iinnych.

b) Dodatkowo nalezy:

» W kazdym projekcie branzowym zamiesci¢ komplet uzgodnien dotyczgcych
tej branzy — Wykonawca sporzadzi wykaz uzgodnien, warunkéw wraz
Z podaniem daty waznosci tychze uzgodnienh i warunkow,

> Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatdw wszystkich
decyzji, pozwolen, postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkéw
i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule
ostatecznosci.

» Sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi w tej mierze przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz.U. Nr 120. poz. 1126/.

> Plan sytuacyjny — jak réwniez projekt zagospodarowania terenu — powinien
zostac sporzgdzony dla wszystkich wystepujgcych branz w skali 1:500.

c) Wszystkie dokumenty w formie: uzgodnienia, opinii, decyzji itp. w momencie

odbioru dokumentacji muszg pozostac wazne przez okres minimum
24 miesiece.

7) Projekt wykonawczy — 3 egzemplarze

a)

b)

C)

d)

Projekt wykonawczy ma stanowi¢ uszczegoétowienie projektu budowlanego dla
potrzeb realizacji inwestycji objetej przedmiotem niniejszego zaméwienia.

Projekt wykonawczy nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.)

Sktad dokumentacji wymagany przez Zamawiajgcego:

> Plan orientacyjny (skala 1:10 000 lub 1:20 000 na mapie topograficznej lub
ortofotomapie);

> Plan sytuacyjny w skali 1: 500 dla wszystkich wystepujacych branz;

> Szczeglly konstrukcyjne, umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu rob6t budowlanych,

> Przekroje poprzeczne projektowanych nawierzchni utwardzonych.

Projekt wykonawczy poza elementami wynikajgcymi z ww. rozporzadzen ma
zawierac¢ réwniez:

> elementy projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu.

> Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) dla wszystkich branz nalezy wykonac zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami/
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> Przedmiar rob6t w ukiadzie specyfikacyjnym, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego /Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami/. Przedmiar
robot powinien zawiera¢é szczeqotowy wykaz rob6t wszystkich pozycii
przedmiarowych.

> Kosztorys, ktory nalezy wykonaé w ukladzie specyfikacyjnym metoda
uproszczong dla kazdej branzy z osobna wraz ze zbiorczym zestawieniem
kosztow zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. /Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389/.

3. ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH

1) Procedura odbioru

a)

b)

d)

e)

f)

)

h)

Dokumentacja projektowa wraz z pozostatymi opracowaniami — w ilosciach
wskazanych w pkt 2 (Podstawowe czesci sktadowe dokumentacji) — oraz
z decyzjami umozliwiajgcymi rozpoczecie rob6t budowlanych, zostanie
przekazana Zamawiajgcemu w jego siedzibie. Ztozenie dokumentaciji projektowych
w siedzibie Zamawiajgcego nie jest rownoznaczne z dokonaniem ich odbioru.

Fakt przekazania projektu musi by¢ potwierdzony protokolem przekazania
opracowan projektowych.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przekazanie do koncowego tylko jednego
lub dwdch egzemplarzy opracowan projektowych (mniej niz okreslono w umowie,
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym) w celu dokonania oceny zgodnosci
przekazanej dokumentacji projektowej z umowg. Jezeli Zamawiajgcy nie wniesie
uwag do przekazanej dokumentacji lub Wykonawca uzupeini dokumentacje po
wniesieniu uwag przez Zamawiajgcego, wowczas Wykonawca dostarczy
brakujgce egzemplarze dokumentacji projektowej w wymaganej ilosci.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
protokotu odbioru, o ktérym mowa w lit. b). W trakcie odbioru Zamawiajgcy
sprawdza zgodnos¢ dokumentdw odbioru oraz zgodnos¢ opracowan projektowych
Z wymaganiami umowy.

W przypadku stwierdzenia uchybien w dokumentacji projektowej Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do wprowadzenia niezbednych poprawek.

W ramach czynnosci odbioru Zamawiajacy moze zleci¢, na swoj koszt innemu
wykonawcy, wykonanie opinii (audytu) do przekazanych do odbioru opracowan
projektowych. Opinia dotyczyé bedzie zgodnosci opracowan projektowych
Z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie
przekazana Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia, ze dokumentacja zostata wykonana wadliwe Iub
niezgodnie z umowg, Zamawiajgcy nie dokona jej odbioru.

Wykonawca na wiasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki
i uzupetnienia.

2) Dokumenty do odbioru
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru dokumentacji projektowych jest
protokot przekazania. Protokét przekazania powinien zawieraé:

a)
b)
c)

d)

date wystawienia protokotu,

nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie umowy,

nazwe strony przekazujgcej i przyjmujgcej wraz ze wskazaniem osoby oraz
miejscami na podpisy,

nazwy opracowan projektowych bedgcych przedmiotem odbioru wraz z podaniem
ilosci egzemplarzy,
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e) liste zalgcznikdw,

f)

liste przedkladanych elementow,

g) miejsce na wpisanie daty przyjecia,
h) pisemne oswiadczenie, iz dostarczona dokumentacja projektowa zostata

wykonany z nale zytg staranno $cia, przy przestrzeganiu obowi gzujacych
przepiséw, norm i zasad wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletna, spdjna

i stanowi podstaw e do realizacji rob6t budowlanych . Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu  protokot przekazania w dwoch egzemplarzach  wraz
z zalgcznikami (bedgcymi przedmiotem odbioru).



