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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ja nizej
podpisany oswiadczam, iz sporzgdzony projekt techniczny, jest
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i stanowi podstawe do dokonania zgtoszenia robét
budowlanych jako przebudowa drogi.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44
(3)] Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 401/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MARIAN KITOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.05.1984 r. w Kartuzach

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0292/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.
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Pan Lukasz Marian Kitowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
j isji ifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Marian Kitowski

83-300 Kartuzy, ul. Le$na la/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSEKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-KAZ-5Z5-NPL *

Pan tukasz Kitowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0011/12

adres zamieszkania ul. Lesna 1a/1, 83-300 Kartuzy

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone berpiecznym podpisem slektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracanymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zafwiadczeniu modna sprawdzic 23 pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
stronie Poiskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okrggowej lzby Indyniercw
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Opis techniczny

Projekt przebudowy drogi gminnej — ul. Koscielnej w miejscowosci Prokowo.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Wytyczne oraz zlecenie nr KM.7031.25.9.2019.Zk. udzielone przez Urzad Gminy w
Kartuzach, ul. gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy,
firmie VIATRAKT Lukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. Lukasza Kitowskiego,

» Mapa sytuacyjno — wysokosciowa zasadnicza do celéw informacyjnych w skali 1:500
obejmujaca obszar opracowania,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach — Zataczniki nr 1-4,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach — Zataczniki nr 1-4.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy drogowej dla
przebudowy drogi gminnej tj. ulicy Koscielnej w miejscowosci Prokowo. Realizacja zadania
oparta bedzie o fundusz sotecki msc. Prokowo Gmina Kartuzy. Droga w stanie istniejacym
posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Przebudowa drogi polega na wybudowaniu chodnika z
kostki betonowej przylegajacego do krawedzi jezdni.

Realizacja przebudowy bedzie prowadzona w oparciu o zgloszenie rob6t budowlanych
prowadzonych w zakresie istniejagcego pasa drogowego drogi gminnej. Planowana
inwestycja nie dotyczy terendw chronionych Natura 2000 i nie wymaga uzyskania decyzji
srodowiskowej oraz pozwolenia wodno — prawnego. W ramach prowadzonych robét
zaktada si¢ wykorzystanie istniejacego kraweznika i wykonanie wzgledem niego chodnika z
kostki betonowe;.
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3. STAN ISTNIEJACY
> DANE OGOLNE

W stanie istniejagcym droga gminna nr G155431G jest drogg publiczng klasy L.
Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi 5,5m z poszerzeniami na tukach poziomych. Jezdnia
posiada konstrukcje z MMA. Po stronie wschodniej jezdnia ma kraweznik wysoki 12cm o
wymiarach 15cmx30cm. Po stronie zachodniej nie wystgpuje kraweznik. Droga posiada
przebieg potudnie — p6inoc. Droga gminna tj. ul. KoScielna stanowi pofaczenie miejscowosci
Prokowo 1 Pomieczynska Huta. Wzdluz drogi wystgpuja pojedyncze zjazdy na posesje
prywatne o szerokos$ci srednio 4m.

W  zakresie projektowanego chodnika wystepuje niekolidujaca infrastruktura
podziemna w postaci sieci wodociggowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej. Na
analizowanym odcinku wystepuje pojedynczy stup telekomunikacyjny zlokalizowany przy
granicy dziatki drogowe;j.

Droga posiada oznakowanie pionowe oraz poziome punktowe.

W zakresie analizowanego odcinka wystepuje pochylenie podiuzne jezdni bez
najnizszych punktéw niwelety.

1. Droga gminna

Catos¢ ulicy Koscielnej znajduje si¢ w zakresie terenu zabudowanego. Analizowany
odcinek drogi gminnej stanowi dojscie do kosciota zlokalizowanego na skrzyzowaniu ulicy
Koscielnej oraz ulicy Kartuskie;.
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W

2. Droga gminna

Podstawowym mankamentem drogi gminnej jest brak rozwigzanej komunikacji
pieszej na analizowanym odcinku. Projektowany chodnik ma stanowi¢ bezpieczne dojscie
mieszkancéw Prokowa od ul. Skrzatéw do kosciota parafialnego w zakresie, gdzie szerokos¢
pasa drogowego na to pozwala. Dalszy odcinek bedzie realizowany droga decyzji ZRID.

> ANALIZA GEOLOGICZNA
W wyniku przeprowadzonych odkrywek podioza gruntowego stwierdzono w podtozu
gruntowym wystepowanie piaskoOw gliniastych i drobnych. Grunty posiadaja rézny stopien
zageszczenia oraz rozny stopien plastycznosci. Na wierzchu wystepuje piasek prochniczny
oraz humus.

Po zdjeciu calo$ci humusu nalezy z szczegdlng uwaga prowadzi¢ roboty w zakresie

gruntéw plastycznych w celu utrzymania twardoplastycznego charakteru podtoza
gruntowego. Nie nalezy prowadzi¢ w takim przypadku zageszczenia w spos6b dynamiczny,
dopuszcza si¢ metody statyczne.

> KATEGORIA RUCHU

Dla drogi gminnej przyjeto kategori¢ ruchu KR2, tj. ruchu lekkiego odpowiednio do
planowanego obciazenia ruchem drogi.
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4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. Zalozenia techniczne.

Dla rozwigzania projektowanego chodnika przyjeto nastgpujace parametry techniczne:

Chodnik

od km 0+000.00 do km 0+077.50:

- Klasa techniczna — droga publiczne L,

- Szerokos¢ chodnika 2m

- Odwodnienie drogi na tereny zielone w zakresie istniejagcego pasa drogowego (ul.
Szklarniowa).

4.2. Projektowany uklad sytuacyjny.

Projekt zaklada wybudowanie chodnika szeroko$ci 2m. Nie zaklada si¢ regulacji
wysokosciowej drogi gminnej. Rozwigzanie wysoko$ciowe chodnika jest bezposrednio
dopasowane do istniejgcego kraweznika(krawedzi jezdni).

Zaprojektowano zjazdy szerokos$ci 4m ze skosami 1:1 do granicy dziatki gminne;j.

W zakresie zjazdéw na istniejacej sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej
zastosowano dwudzielne rury ostonowe 110 typu AROT.

W ramach projektu zastosowano nawierzchni¢ dla chodnikéw z kostki betonowe]

prostokatnej koloru szarego, a dla zjazdéw koloru grafitowego.

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wyregulowaé istniejacg zasuwe

wodociggowa.

W zakresie robét konieczne jest odtworzenie istniejgcego oporu z betonu C12/16 i

ewentualna regulacja pojedynczych kraweznikéw.

W zakresie chodnika wystepuje istniejaca infrastruktura w postaci sieci teletechnicznej

oraz elektroenergetycznej. Z uwagi na waski pas drogowy oraz rozbieralny charakter

nawierzchni przy obcigzeniu konstrukcji chodnika jedynie ruchem pieszym nie zaklada si¢
kolizji z infrastrukturg podziemng. Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z firmg k.aczpol
realizujacg na zlecenie firmy Orange ujety na mapie do celéw projektowych projektowany
odcinek sieci teletechnicznej, roboty budowlane na analizowanym odcinku zostaty juz
zakonczone, co powoduje brak kolizji z elementami projektowanymi teletechnicznymi.
Szczegdtowe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 2 - ,,Plan sytuacyjny”.
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4.3. Rozwiazanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe chodnika stanowi odwzorowanie istniejacej niwelety

drogi gminne;.

Na dtugosci chodnika zastosowano pochylenia podtuzne z zakresu od 0,6% do 6%. Na
caltym odcinku zastosowano pochylenia jednostronne réwne 2% poza poczatkowym
fragmentem w rejonie ul. Szklarniowej, gdzie nalezy dopasowaé si¢ do wlotu ul.
Szklarniowej. Zataman niwelety nie wytukowano.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzednych istniejacych w terenie nalezy
dopasowa¢ rozwigzanie projektowe do istniejacych rzednych z zachowaniem
projektowanych pochylen poprzecznych.

Szczegdtowe rozwigzanie pokazano na rysunku nr 3 ,,Profil podtuzny”.

4.4. Odwodnienie.

W ramach rozwiazania projektowego nie zaktada si¢ zmiany sposobu gospodarowania
wodami opadowymi. Woda opadowa zostanie spadkami poprzecznymi i podiuznymi
odprowadzona na tereny zielone w_zakresie istniejacego pasa drogowego w rejonie ul.

Szklarniowej. Powierzchnia przylegtych terenéw zielonych w zakresie pasa drogowego
pozwala na przejecie wody opadowej z powierzchni chodnika. Bezwzglednie nie mozna

dopusci¢ do odprowadzenia wody opadowej na dziatki sasiadujace z pasem drogowym.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy wykonaé
zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wigkszy niz @ 30°, sp6jnos¢ c¢=0 kPa oraz
gestos¢ objetosciowa 18 KN/m’.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopoéw oraz miejscach zerowych robét
ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, za$ na giebokosci od
0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadbaé¢ o
prawidlowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni.
Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwlocznie osuszy¢ podioze przed
rozpoczeciem dalszych robét.
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanej drogi, konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto:

1. Konstrukcja chodnikéw.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana

1. 8cm Warstwa Scieralna
koloru szarego

2. | Podsypka cementowo - piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

3. 10cm Podbudowa
0/31,5

2. Konstrukcja zjazdow.
Kostka betonowa prostokatna 10/20 fazowana .

1. i 8cm Warstwa $cieralna
koloru grafitowego

2. | Podsypka cementowo - piaskowa 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

3. 10cm Podbudowa
0/31,5
Kruszywo stabilizowane cementem

4. 15cm Podbudowa
Rm=1,5MPa

W zakresie projektu zastosowano kraweznik betonowy 15/30, 15/22 oraz opornik

12/25 na tawie w oporze z betonu C12/15.

UWAGI:

- Zaleca sie zastosowanie kruszywa tamanego 0/31.5 ze skatly litej. Dopuszcza sie stosowanie

kruszywa tamanego pozyskanego z przekruszenia otoczakOéw oraz glazow narzutowych pod

warunkiem spelnienia wszystkich wymagah SST, w szczegdlnosci krzywej przesiewu oraz

wskaznika przekruszenia min. C50/10,

- Nie wyklucza si¢ uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- Wymagany modut dynamiczny Evd>35MPa,

- Krawedz drogi gminnej w rejonie nowych kraweznikéw nalezy zala¢ asfaltem, nie

dopuszcza si¢ wypetnien z betonu cementowego.

4.7. Bilans terenu
Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / n?/

Kostka betonowa chodnika 124 m?
Kostka betonowa zjazddw 18 m?
RAZEM 142 m?
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4.8. Zmiany w zagospodarowaniu terenu

W zwiazku z realizowanymi pracami budowlanymi zostang wprowadzone zmiany w
istniejacym zagospodarowaniu terenu. Zaktada si¢ wykonanie chodnika z kostki betonowe;.
Istniejace kable elektroenergetyczne i teletechniczne zostang zabezpieczone w rurach
ostonowych.

5. ZALECENIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.
Zgodnie z zasadami okreslajacymi ochron¢ srodowiska oraz warunkami korzystania z
jego zasobow okreslonymi w:

. Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony §rodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627;

. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. — o opadach;

. Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,,Prawo ochrony S$rodowiska,
ustawy o opadach ...... ” Dz.U. nr 100 z 18 wrze$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686.

W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych i1 budowlanych, wykonawca robdt jest
zobowigzany postgpowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednocze$nie zaleca si¢:

. zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach rob6t ziemnych lub
nawierzchniowych);

. sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

. sprzedaz odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich

do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko art. 71.1 oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24
wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko § 3.1. 11g
projektowana droga gminna jako droga publiczna o nawierzchni utwardzonej o dlugosci
mniejszej niz 1km nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski 1 autorski.
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6. OCHRONA SANITARNA

Nie wymagane jest wyznaczenie strefy ochrony sanitarne;j.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren nie objety ochrong konserwatorska.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbgdne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna si¢ od rozbiérki elementow
istniejagcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robo6t rozbiérkowych.
Dzialania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢
usunig¢te z rejonu inwestycji, posegregowane i wlasciwie dla okre§lonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych
powodowa¢ powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na Srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

- zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpaddw,

- zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony sSrodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwsze] kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb bylto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

Zabronione jest postgpowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwsze] kolejnosci poddawane odzyskowi lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.

Odpady, ktore nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac najlepszg dostgpng technike lub technologie,
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przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych r6znych rodzajéw oraz mieszania
odpaddéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéow oraz
mieszanie odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla
zycia i zdrowia ludzi lub §rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione
facznie nastepujace warunki:

» w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastapi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
» jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisOw obowigzujacych
przy transporcie towarOw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywa¢ si¢ tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urzadzeniach, ktére spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw moga byc

eksploatowane tylko wowczas, gdy:
- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,
- pozostalosci powstajgce w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem
wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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9. INFORMACJA O ZAGROZENIACH - BIOZ.

9.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Prokowo.
9.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
6.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze zurbanizowanym — na terenie zabudowanym
D42.

9.2.2. Zielen.
W istniejacym obrebie inwestycji nie wystepuje kolidujaca zielen wysoka.
9.2.3. Uzbrojenie podziemne oraz linie nadziemne.

W zakresie inwestycji wystepuje nast¢pujace uzbrojenie terenu:
e siec teletechniczna,
e siec elektroenergetyczna,
e wodociag,
e stupy teletechniczne.

9.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre moga stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne.

9.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

9.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegbdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

1) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz
3,0m,

- nie wystepuje

2) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad Sm,

- nie wystepuje
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3) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje

4) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuje

5) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje

6) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcow,

- nie wystepuje

7) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystepuje

8) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

9) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczokki, filary i1 pylony,

- nie wystepuje

10) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje

11) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéow linii
elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajagcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV,
- wystepuje w miejscowosci Roztoka.

12) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,

- nie wystepuje

13) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
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- nie wystepuje
14) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

9.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- nie wystepuje

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest,
- nie wystepuje

9.4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje

d) budowa 1 remont sieci trakcyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjna 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,

zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
9.4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
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- nie wystepuje

b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1

m,
- nie wystepuje
9.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje

9.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i1 rozbiérce torowisk:

- nie wystepuje

9.4.7. Roboty budowlane wymagajace uzycia materialéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zagegszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje

9.4.8. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cig¢zkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

9.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.

9.6 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
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szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej jest obowigzkowe.
Zawsze dostepna podreczna apteczka.
UWAGI:

- szczegblng uwage nalezy zwrdci€ przy pracy pod liniami kablowymi w trakcie pracy koparek
oraz podnoszenia naczep ciggnikéw siodtowych podczas rob6t bitumicznych,

- noszenie kaskéw ochronnych podczas pracy przy koparce w zasiggu ramienia koparki jest
obowigzkowe,

- pracownicy obstugujacy sprzety powinni mie¢ do tego odpowiednie uprawnienia,

- plan BIOZ musi by¢ dostepny na budowie.

Opracowat:
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:§ Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Objetos¢
Hm >

< Wi | N1 Wi | N1 Wi | N1

O m2 m2 m3

CHODNIK
0+02,50 | 2,50 0,45 0,00 0,23 0,00 0,56 0,00
0+20,00 | 17,50 0,40 0,00 0,43 0,00 7,44 0,00
0+38,00 | 18,00 0,29 0,00 0,35 0,00 6,21 0,00
0+60,00 | 22,00 0,25 0,00 0,27 0,00 5,94 0,00
20 0

tACZNA WARTOSC NASYPU 0 m
LACZNA WARTOSC WYKOPU 20 m




