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A REJoN nrd- ReBOSZEWO

dz. 484 /M

Rejon 1- REBOSZEWO--prace sofeckie 2019 R.- UIKBIBVNA PREZEORMMREWPLYTY YOMB- 2 wersja.001.KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.

PRZED MIAR ROBIT
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
REJON 1- REBOSZEWO -prace sotecki 2019 r.- wymiana plyt yomb na ul. Polnej , przetozeme plyt yomb na drodze relacji
Reboszewo-Smetowo B S =
1 WYMIANA PLYT YOMB NAUL.POLNEJ |, D2. GR. NR A8{J4A _ -
1/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grub. 12cmzwy- 'm2 |
d.10811-01 petnieniem spoin piaskiem i | i
25%(0.75*1.0) m2 | 18.750!
RAZEM | 18.750
2/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm |m2
d.1,0802-07 i
125%(0.75%1.0) m2 18.750
| i | RAZEM 18.750
3/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.1i0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegfo$¢ do 1 km ;
; 125%(0.75*1.0)*0.12 m3 i 2.250
! |RAZEM 2.250
4 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m3 i
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km |
Krotnos¢ = 15 ! |
25%(0.75*1.0)*0.12 im3 2.250!
| | RAZEM i 2.250
5 MAT |Sktadowanie i utylizacja gruzu po yombach It
d.1 i
'25%(0.75*1.0)*0.12*2.2 't 4.950
RAZEM 4.950
6 KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 m2
d.1/0114-05 cm ; 1
25*(0.75*1.0) ‘m2 | 18.750
! | RAZEM 18.750
7/KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy |m2 |
d.1,0105-03 |po zageszcz. |
i i25*(0.75*1.0) im2 18.750
| i RAZEM ‘ 18.750
8/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 im2
d.10105-04 |cm grub.warstwy po zageszcz. | i
Krotnos¢ =7 i |
25*(0.75*1.0) m2 5 18.750
! |RAZEM 18.750
9/KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1i m3
d.1/0236-03 !
25%(0.75*1.0)*0.20 m3 3.750
RAZEM 3.750
10/KNR 2-01 |Ukiadanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt zelbetowych azurowych [m2
d.1/0129-03 o powierzchni 1 szt.do 1 m2
25"(0 75*1.0) m2 18.750
! | | RAZEM 18.750
2 PRZEtOZENIE PLYT YOMB NA DRODZE GMINNEJ RELACJI rEBOSZEWO-sMETOWO (Z 2 PASOW-szer.2,0 m NA 3
~ |PASY-szer.2,75m) S o
11 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy- m2
d.2/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
2*1.0*200.00 m2 400.000]
RAZEM ‘ 400.000
12/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grub. 15 cm - 'm2
d.2/0804-03 {ROZEBRANIE PASA Z KRUSZYWA tAMANEGO POMIEDZY PLYTAMI
analogia |YOMB - szer. pasa 1,0 m
1.0*200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000
13/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww ~ 'm2 ;
d.2/0101-01 gruncie kat.I-1V giebok. 20 cm-SZER.2,50 M |
|analogia !
2.50*200.00 m2 500.000
|RAZEM 500.000
14 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.{l-IV - 10 cm gle- 'm2 i
d.2/0102-01 {bok.koryta i !
11.25%200.00 \m2 _ 250.000
? [RAZEM | 250.000
15 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- im3 |
d.2/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odleglosé do 1 km 5
| [(1.25*430.0)*0.10]+[2*0.75*430.0*40%]+[1.0*430.0*0.10] m3 354.750:
i ‘ RAZEM 354.750
16/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3 !
d.2/0108-20 trukeji - za kazdy nast. 1 km | |
| Krotnosc = 14 i i i




Rejon 1- REBOSZEWO--prace soteckie 2019 R.- ULKBIBFNA PREEDMMREWPLYTY YOMB- 2 wersja.001.KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia Lj.m. Poszcz Razem
[(1 25*200.0)*0.10]+[2*0.75*200.0*40%]+[1.0*200.00*0.10] im3 165.000
j i RAZEM 165.000
17 MAT Sktadowanie i utylizacja gruzu po yombach oraz urobku z wykopéw im3
d.2
{{(1.25*200.0)*0.10]+[2*0.75*200.00*40%]+{1.0*200.0*0.10]}*2.0 m3 330.000!
RAZEM i 330.000
18 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2 i
d.2/0114-05 cm |
{Krotnos¢ = 0.3 i
12.75%200.0 m2 550.000!
| RAZEM 550.000
19 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy |m2
d.2/0105-03 po zageszcz.
2.75*200.0 m2 550.000
! i {RAZEM 550.000
20|KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2 i
d.2/0105-04 cm grub.warstwy po zageszcz. [
i Krotnos¢ =7 i |
2.75*200.0 im2 ] 550.000
RAZEM 550.000
21/KNR 2-01  |Ukiadanie czasowych drég kolowych i placow z plyt zelbetowych azurowych 'm2
d.2/0129-03 o powierzchni 1 szt.do 1 m2 - ukladanie plyt yomb nowych
(2 75*200.0)-(2*0.75*200.00*60%) m2 370.000
i RAZEM 370.000
22 KNR 2-01 Ukladante czasowych drog kotowych i placow z plyt zelbetowych azurowych m2
d.2/10129-03 {0 powierzchni 1 szt.do 1 m2 -UKELADANIE PLYT YOMB Z ODZYSKU (60%
analogia plyt starych - materiat inwestora) i
(2*0.75*200.0%60%) m2 180.000!
RAZEM | 180.000
23 KNR 2-31  Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - grub.po m2
d.2/0204-05 ‘zageszcz.7 cm- WYKONANIE POBOCZY Z TEUCZNIA KAMIENNEGO |
analogia J
12*0.50%200.0 ‘m2 200.000
| | RAZEM 200.000
24 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dal- rn2 |
d.2 0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnogé = 3 i
2*0.50*200.0 m2 200.000
’ RAZEM 200.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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REJON v = SMETOWO | dz.nv 302/

REJON 1- SMETOWO (prace soteckie 2019 r.)-SMERSEBARRZEDMIAROW

PTRZEDMIAR RoR@T

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
REJON 1- SMETOWO CHMIELENSKIE-prace sotecki 2019 r.- niwelacja skarpy poprzez jej usuniecie i $cigcie, wykop no-
wego rowu przy drodze z plyt yomb ( od drzewa do przepustu) o o
_1|NIWELACJA SKARPY POPRZEZ JEJ SCIECIE | USUNIECIE |, Clz. nv 302 / A B -
1/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w Im2
d.1/0206-04 igr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do 1 ‘
km
45.072.0*1.0 m3 90.000
| RAZEM 90.000
2/KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.10108-08 Krotnosé = 15
45.0*2.0".0 m3 ! 90.000
| RAZEM 90.000
3 KNR 2-01 [Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lli 'm2 !
d.1/0505-04 |
45.0*2.0 m2 90.000!
i RAZEM 90.000
4/KNR 2-01 iFormowame i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- |m3
d.1/0235-02 cie kat. Ill-IV i
45.02.0*1.0 ms 90.000
' |RAZEM 90.000
5 KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1/0510-03 i |
145.0%2.0%1.0/0.25 'm2 360.000!
RAZEM 360.000
6/KNR 2-31 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grub.po m2
d.1/0204-05 |zaggszcz.7 cm
;45 0*2.0 m2 90.000
| RAZEM 90.000
7|KNR 2-31 Nawuerzchma z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tucznia - kazdy dal- 'm2 !
d.1{0204-06 ‘szy 1 cm grub.po zageszcz. |
‘Krotno$é = 3 i
145.0"2.0 im2 90.000;
i | RAZEM | 90.000
8 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l1i m3
d.1/0236-03 {
'45 0*2.0.0 m3 | 90.000;
|RAZEM | 90.000
2|WYKOP NOWEGO ROWU ODWODNIENIOWEGO PRZY DRODZE Z PLYT YOMB RELACJI REBOSZEWO-SMETOWO
(od drzewa do przepustu) B B -
9/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w im3 .
d.2!0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odieglosé do 1
km 1 i
152.0*1.5%0.6 m3 136.800,
RAZEM i 136.800
10.KNR 4-01  \Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 |
d.2/0108-08 Krotnosé = 15 |
152.0*1.5*0.8 m3 i 182.400
! | RAZEM 182.400
11|KNR 2-01  Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1il |m2
d.2/0505-04 | j
1152.0%1.5%0.8/0.25 m2 729.600]
| RAZEM 729.600
12/KNR 2-01  Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.2/0510-03
152.0*1.5*0.8/0.25 |m2 729.600|
| | RAZEM | 728.600

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.
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REYON v 4 - KALISKA | dz, nr 3% 0

REJON 1- KALISKA (prace soleckie 2019 r.}-kaliskamzmmmlAROW

z.n]/L)

PR2EDMAR  RoOBIT

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz | Razem
REJON 1- KALISKA-prace sofecki 2019 r. - - S
1]WYKOP NOWEGO ROWU ODWODNIENIOWEGO PRZY DRODZE GMINNEJ ASFALTOWEJ I__)_:;-’___._N__ R A%
1/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3 w ‘m3 ‘
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 ‘
i km i
| 78.0*1.50*1.50 m3 | 175500
f | | RAZEM 175.500
2 KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km ‘m3
d.10108-08 Krotnosé = 15 ! !
178.0*1.50"1.50 im3 175.500;
RAZEM ! 1756.500
3 KNR 2-01  Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1 m2 i
d.1/0505-04 |
78.0*1.50*1.50/0.25 m2 702.000
| |RAZEM 702.000
4 KNR 2-01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 |
d.1/0510-03 i
i 78.0%1.50%1.50/0.25 im2 i 702.000
|RAZEM 702.000
772, WYMIANA PRZEPUSTU BETONOWEGO POD DROGA BITUMICZNA GMINNA o -
5/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 'm2 | |
d.2/0803-03 ogrub. 3 cm I
5.0%2.0 m2 10.000|
| RAZEM | 10.000
6/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2
d.2/0803-04 dalszy 1 cm grub. ; | }
Krotnoé¢ = 7 | i i
5.0"2.0 ‘m2 10.000
| RAZEM 10.000
7/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grub. 15 cm im2
d.2/0804-01
(5.0*2.0)+(4.0*2.0) im2 18.000
| RAZEM 18.000
8 KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i fawy betonowe §m3
d.2/0816-04
11.50*1.50*0.30"2 im3 1.350,
% i RAZEM 1.350
9 KNR 2-31  Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm im
d.2/0816-03 |
9.0 im 9.000
! RAZEM 9.000
10/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- ' m3
d.2|0108-19 itrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$é do 1 km
| 1.50*1.50*0.3*2+9.0*2*3.14*0.3*0.1+(0.10*5.0*2.0) m3 4.046
i RAZEM 4.046
11/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3 i
d.2 0108-20 trukgji - za kazdy nast. 1 km \
|Krotnos¢ = 15 i
11.50*1.50*0.3*2+9.0*2*3.14*0.3*0.1 m3 i 3.046
| |RAZEM 3.046
12/KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 im3
d.2/0215-06 na odkiad w gruncie kat.lll |
9.0*0.45*2.0 im3 8.100
RAZEM 8.100
13|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy |m2
d.2/0105-03 |po zageszcz,
|Krotnosc = 2
19.0"2.0 m2 18.000
| ! RAZEM | 18.000
14/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2 0105-04 cm grub.warstwy po zageszcz. |
|Krotnoé¢ = 14 ! !
19.0"2.0 |m2 i 18.000;
[ {RAZEM ? 18.000
15/KNR 2-31  Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 60 cm 'm i |
d.2/0605-08 5
ianalogia
9.0 m 9.000,
' RAZEM 9.000
16/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do \m3 i
d.2,0230-01 10 m w gruncie kat. I-1l| !
| 19.0%2.0*0.45 m3 8.100!

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .



REJON 1- KALISKA (prace sofeckie 2019 r.)-kaliskakiS062 KA PREBIMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
i RAZEM 8.100
17 KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grub.po  'm2
d.2/0204-05 zageszcz.7 cm
| 9.0*2.0 m2 18.000
i i RAZEM 18.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy dal- |m2 |
d.2/0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 8 .
9.0*2.0 m2 18.000]
RAZEM ! 18.000
19/KNR 2-31  Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2
d.2/0308-01 ;
15.0°2.0 im2 10.000
: RAZEM 10.000
20/ KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - m2
d.2/0312-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 ¢cm !
5.0*2.0 m2 10.000
| RAZEM 10.000
21/KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzaca o m2
d.2/0313-05 ‘grub, 2 cm
5.02.0 m2 10.000
i RAZEM 10.000
22/KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa $cieralna o m2 t
d.210314-05 grub. 2 cm
5.0%2.0 m2 10.000;
i RAZEM i 10.000
23 KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych - im2
d.2/0312-07 warstwa $cieraina smolowa - grub.po zageszcz. 3 cm
5.072.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
24/KNR 2-02  |Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m-PRZYCZOLKI m2
d.210207-01 Krotnos¢ = 2
‘ 1.5*2.0*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 2-02  Sciany zelbetowe proste gr.12 cm wys.do 8m-PRZYCZOLKI m2
d.2:0207-04 Krotnosé = 2 i
1.5*2.0*2 im2 i 6.000
| RAZEM 6.000
26/KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebro- t
d.2/0290-04  wane- ZBROJENIE PRZYCZOLKOW |
120.0*1.5*2.0"2/1000 ét 0.120]
ﬁ RAZEM | 0.120
3 ZALOZENIE STUDNI CHLONNEJ | WYKONANIE PRZEPUSTU RUROWEGO FI40CM
27 KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy- | m2
d.3:0811-01 peinieniem spoin piaskiem
i 8.0*1.50 m2 12.000
RAZEM 12.000
28/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grub. 15 cm m2
d.3/0804-01 ;
18.0*1.50 m2 12.000
E RAZEM 12.000
29/ KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 'm3
d.3/0215-06 na odktad w gruncie kat.|ll
8.0*1.50*0.80 im3 9.600
i RAZEM 9.600
30/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 ¢cm grub. warstwy m2
d.3/0105-03 {po zageszcz.
18.0*1.50 m2 12.000!
i RAZEM | 12.000
31/KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.3/0105-04 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 7
8.0*1.50 m2 i 12.000
|RAZEM 12.000
32|KNR 2-31  {Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm-RURA KARBO- m i
d.3|0605-06 [WANA FI 40 CM _
analogia |
8.0 'm 8.000
! RAZEM 8.000
33 KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  m3
d.3/0230-01 10 m w gruncie kat. I-1l|
8.0*0.4*1.50 m3 4.800!

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




REJON 1- KALISKA (prace soteckie 2019 r.)-kaliskak2S0RZ Kid PEZEDIMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
RAZEM 4.800
34 KNR 2-31  Nawierzchnia z tiucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grub.po | m2 f
d.3/0204-05 zageszcz.7 cm |
| 8.0*1.50 m2 12.000
RAZEM 12.000
35 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dal- |m2 1
d.3/0204-06 |szy 1 cm grub.po zageszcz. i
{Krotnos¢ = 3 |
i8.0%1.50 m2 12.000!
! 'RAZEM ! 12.000
36/KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana recznie - grub.po Im2 | i
d.3{0202-01 zageszcz. 10 cm
:8.0*1.50 m?2 12.000
RAZEM 12.000
37 KNR 2-01  |Ukladanie czasowych drog kotowych i placow z plyt zelbetowych azurowych m2
d.3:0129-03 o powierzchni 1 szt.do 1 m2
i 8.0*1.50 m2 12.000
| RAZEM ! 12.000
38|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3  |m3
d.3|0215-06 ina odktad w gruncie kat.lil- WYKOP POD STUDNIE CHLONNA !
analogia ! |
1.5*1.56".5 md | 3.375
RAZEM 3.375
39 KNR 2-31  Studnie chionne o wym. 1.0x1.0 m i glebok. 2.0 m szt.
d.3/0603-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/ MAT MONTAZ STUDNI CHLONNEJ WRAZ Z KRATKA SCIEKOWA, iszt.
d.3 ! i
1.0 szt. | 1.000;
! i RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 i.
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Rejon 1-SITNO -prace soleckie 2019 r.-WYMIANA RISIAAONIRZESIRROVEOZENIE PLYT YOMB NA SZER. 1 M.KST-

2.001.001.001

SITNO (O\‘

Ny &JJL’

PRZEDMIAR RoBAT
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
REJON 1- SITNO - WYMIANA PLYT YOMB, DOLOZENIE 1 PASA PLYT-NASZER.1M o
1 ,\ﬂYiNIJANA,PLYT YOMB NA DRODZE GMINNEJ RELACJI SITNO- DZIERZAZNO S -
1 KNR 2-31 |Rozebran|e nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy- {m2
d.1/0811-01 |petnieniem spoin piaskiem |
25*(0 75*1.0) im2 18.750
| i RAZEM 18.750
2/KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm |m2
d.1/0802-07 i '
125%(0.75*1.0) m2 18.750,
| RAZEM | 18.750
3/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- im3 { |
d.1/0108-19 trukeji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegloéé do 1 km . {
125%(0.75*1.0)*0.12+(18.75*0.10) Im3 : 4.125|
i |RAZEM | 4.125
4 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- 'm3 !
d.1/0108-20 trukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 15
25%(0.75*1.0)*0.12+(0.10*18.75) m3 4.125
RAZEM 4.125
5 MAT SKEADOWANIE | UTYLIZACJA GRUZU PO YOMBACH | UROBKU im3 !
d.1
[[25*(0.75*1.0)*0.12+(0.10*18.75)]*2.0 m3 8.250
. ’ RAZEM | 8.250
6/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 'm2 !
d.1/0114-05 cm ‘ ;
25%(0.75*1.0) m2 | 18.750]
| RAZEM I 18.750
7/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy m2 f
d.1/0105-03 po zageszcz.
! 25%0.75*1.0) 'm2 18.750
i RAZEM 18.750
8 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.10105-04 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnosé = 7 !
125%(0.75*1.0) m2 18.750
' RAZEM 18.750
9 KNR 2-01  Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |11 m3
d.10236-03 ;
25*0.75*1.0*0.20 m3 3.750|
RAZEM | 3.750
10/KNR 2-01  Ukiadanie czasowych drog kotowych i placow z plyt zelbetowych azurowych |m2 !
d.1/0129-03 o powierzchni 1 szt.do 1 m2 i
25*(0.75*1.0) m2 18.750
! |RAZEM | 18.750
2§DOI'.OZENIE PASA PLYT YOMB NA SZERAM -
11 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-IV - 10 cm gle-  'm2
d.2 0102-01 bok.koryta 5
1.0*155.0 'm2 155.000
RAZEM 155.000
12 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - za kazde m2
d.2/0102-02 |dalsze 5 cm glebok.koryta
| |Krotnos¢ = 2
:1.07155.0 m2 155.000
! RAZEM 155.000
13/KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. [l | i
| 1.0*155.0"0.20 m3 ! 31.000|
| | RAZEM | 31.000
14 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 i
d.2/0108-08 |Krotnos¢ = 15
i 11.0*155.0%0.20 im3 31.000
| RAZEM 31.000
15‘ KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d. 2‘0114 -05 cm ;
|Krotnoé¢ = 0.3 |
| 11.0*155.0 |m2 155.000
} RAZEM 155.000
16/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy Im2
d.2/0105-03 |po zageszcz. 3
1.0*155.0 ‘m2 155.000]
i RAZEM 166.000
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Rejon 1-SITNO -prace soleckie 2019 r.-WYMIANA IRSIAAFGMIRZEBARRODLOZENIE PLYT YOMB NA SZER. 1 M.KST-

2.001.001.001
ip. | Podst Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz Razem
17/KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 im?2
d.2/0105-04 \cm grub.warstwy po zageszcz.
{Krotnosé =7 i i
11.0*155.0 m2 155.000]
RAZEM { 155.000
18/KNR 2-01  |Ukiadanie czasowych drég kotowych i placow z piyt zelbetowych azurowych | m2
d.2/0129-03 o powierzchni 1 szt.do 1 m2
1.0"155.0 m2 155.000
RAZEM 155.000
19 KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - 10 ¢m gle- m?2 f
d.2/0102-01 bok.koryta-POBOCZE O SZER. 0,50 M
0.50"155.0 m2 77.500
! 'RAZEM 77.500
20{KNR 2-31  ;Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grub.po m2 !
d.2/0204-05 zageszcz.7 cm
; 0.50*1565.0 m2 77.500
|RAZEM 77.500
21/KNR 2-31  Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dal- 'm2 ‘
d.2,0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz. i
Krotnosé = 3 i
0.50*155.0 im2 77.500
RAZEM 77.500
22/KNR 2-01  Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11i 'm3
d.2/0236-03 ? !
0.50*155.0%0.10 [m3 7.750
i RAZEM ! 7.750

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.




’REJON v ] - MEZ20WO

Dz2.GR. NR ATO, 86

MEZOWO-Rejon 1-prace soteckie 2019 r.-naprawa iK@imzKmenRZERMIARGMprzepustu drogowego,wymiana plyt yomb, naprawa
dziur w asfalcie.001.KST-2 wersja.001

PRZEDMIAR RoB®IT

Lp. | Podst

Opis i wyliczenia

| jom.

Poszcz

Razem

REJON 1- MEZOWO- prace soleckie 2019 r.

1/NAPRAWIENIE | WZMOCNIENIE SKARPY PRZY UL. DROBIARZY W MEZOWIE — D2. (& 5 NR /H-O
1/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w im3 i
d.10206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtoé¢ do 1 | |
km i ‘
1.0*20.0*0.50 im3 10. 000.
RAZEM 10.000
2 KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 !
d.1:0108-08 i E
1.0720.0%0.50 m3 | 10.000;
RAZEM i 10.000
3/KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-l1l ma2 | .
d.1/0505-04 ! i |
i20.0*1.0 m2 i 20.000|
i : |RAZEM | 20.000
4/KNR 2-01  Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- [m3 | !
d.1/0235-02 cie kat. lll-IV !
| 120.0*1.0*0.50 m3 10.000
; \ RAZEM 10.000
5/KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1/0510-03
| 20.0"1.0 m2 20.000
‘ RAZEM 20.000
6 KNR 2-01  Uktadanie czasowych drog kolowych i placéw z piyt zelbetowych azurowych |m?2
d.10129-03 10 powierzchni 1 szt.do 1 m2
f20 0*1.0 m2 20.000
RAZEM 20.000
2 WYKONANIE NOWEGO PRZEPUSTU DROGOWEGO Z RURY KARBOWANEJ POD UL. KIELPINSKA, (przepust po sko-
 isie)) - L2.NR. 6 o o
7/KNR 2-31 |Rozebrame nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy- |m2
d.2/0811-01 .peimemem spoin piaskiem
2.0'6.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|0206-02 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km
12.0%6.0%0.70 'm3 8.400
| RAZEM 8.400
9 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km im3
d.2/0108-08
2.0*6.0*0.70 m3 ! 8.400
|RAZEM 8.400
10 MAT SWKLADOWANIE | UTYLIZACJA UROBKU it
d.2 |
(2.0*6.00.70)*1.90 t 15.960
RAZEM 15.960
11 KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy 'm2
d.2/0105-03 |po zageszcz.
2.0"6.0 m2_ 12.000
|RAZEM 12.000
12/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 'm2 |
d.2,0105-04 icm grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ =7
2.0%6.0 m?2 | 12.000
|RAZEM 12.000
13/KNR 2-31 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 40 cm- PRZEPUSTZ 'm
d.2/0605-06 RURY KARBOWANEJ Fl 40 CM
analogia
7.0 m 7.000
| RAZEM 7.000
14/KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie -  'm2
d.2/0202-07 igrub.po zageszcz. 10 ¢cm _l
| Krotnosé¢ = 2 1
2.077.0 m2 14.000
| |RAZEM 14.000
15 KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grub.po za- m2 i
d.2/0204-03  geszcz.10 cm .1
12.0"6.0 fm2 12.000|
| RAZEM i 12.000
16 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy m2
d.2/0105-03 |po zageszcz. !
12.06.0 §m2 12.000|

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.




MEZOWO-Rejon 1-prace soleckie 2019 r.-naprawa iK@hzKMaPRZERNIARGWYprzepustu drogowego,wymiana plyt yomb, naprawa
dziur w asfalcie.001.KST-2 wersja.001

Lp.  Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
j i RAZEM 12.000
17/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2|0105-04 cm grub.warstwy po zageszcz. |
Krotnosé = 7 | i
2.0%6.0 im2 12.000,
? RAZEM 12.000
18/KNR 2-01  Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IH-IV m3
d.2|0236-02 { ! !
2.0*6.0"0.30 im3 3.600;
: i RAZEM : 3.600
19/KNR 2-01  |Ukladanie czasowych drég kolowych | placéw z plyt zelbetowych azurowych |m2 ;
d.2.0129-03 o0 powierzchni 1 szt.do 1 m2 i |
6.0*2.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
20 KNR 2-02 |Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego- WYMUROWANIE PRZY- |m3
d.2/0102-04  |CZOLKOW Z KAMIENIA POLNEGO NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ |
analogia  FUNDAMENCIE BETONOWYM
i 12*0.25*1.5*2.0 md 1.500
: | RAZEM 1.500

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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D2.NR 2% 26/4%, 26/43

g Rejon 1-KOSY -PRACE SOLECKIE 2019 R..001.00K804ZKA PRZEDMIAROW

PRZED MIAR ROBRIT

Lp.  Podst

1

| Opis i wyliczenia | jm. |

Poszcz |

Razem

REJON 1- KOSY-PRACE SOLECKIE 2019 R.- przetozenie plyt yombv, poszerzenie pasa drogowego z piyt yomb, wyczysz-
czenie rowu przydroznego , ufozenie plyt yomb na drodze przy krzyiu-wjazd na osiedle

' 1/PRZELOZENIE PLYT YOMB na odcinku o dt. L=21mb e olz. n « ol B )
1/KNR 2-31 :Rozebrame nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grub. 12 cmzwy- |m2 [ |
d.1{0811-01 |petnieniem spoin piaskiem !
121*2.75 m2_ 57.750
| |RAZEM 57.750
2/KNR 2-31  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm |m2
d.10802-07  |Krotnos¢ = 0.6
i 121*2.75 im2 57.750
! é ; RAZEM 57.750
3 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- Im3 !
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé do 1 km | !
21.0"2.75*0.12*30%+(21.0*2.75*0.10) im3 7.854,
! RAZEM i 7.854
4/KNR 4-01 \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- :m3
d.1/0108-20 trukgji - za kazdy nast. 1 km i
Krotnos¢ = 15
21.0*2.75%0.12*30%+(21.0*2.75%0.10) im3 7.854
| RAZEM 7.854
5/ MAT SKEADOWANIE | UTYLIZACJA GRUZU PO YOMBACH | UROBKU it
d.1 | |
{(21.0*2.75*0.12*30%)+(21.0*2.75*0.10)}*2.0 it 15.708
| RAZEM | 15.708
6 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy 'm2
d.1/0105-03 po zageszcz. 1
! 121.0%2.75 im2 57.750
| i RAZEM | 57.750
7KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 im2
d.1/0105-04 icm grub.warstwy po zageszcz. i
‘ [Krotnosé = 7
\ 121.0%2.75 im2 57.750
| i RAZEM 57.750
8 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1l1 im3
d.10236-03
21.0*2.75*0.10 im3 B 775
RAZEM | 5.775
9 KNR 2-01  |Ukladanie czasowych drg kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych m2
d.10129-03 o powierzchni 1 szt.do 1 m2- UKLADANIE PLYT YOMB NOWYCH (30%) |
21.0%2.75*30% m2 17.325!
RAZEM | 17.325
10{KNR 2-01 |Ukiadanie czasowych drég kotowych i placow z plyt zelbetowych azurowych 'm?2 !
d.1,0129-03 o powierzchni 1 szt.do 1 m2-UKLADANIE PLYT STARYCH Z ODZYSKU ‘ |
analogia ! |
i 21 0*2.75*70% w‘mz 40.425
; I | RAZEM 40.425
2?POSZERZENIE PASA DROGOWEGO POPRZEZ DOLOZENIE 1 PLYTY NA SZER. 0, 75 M e da.iw LF
111KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - 10 cm gle- 'm2
d.2/0102-01 {bok.koryta %
E(0 75+0.50)*30.0 'm2 37.500
| RAZEM 37.500
12/KNR 4-01 WyW|eZ|en|e samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- \m3
d.2/0108-19 itrukeji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km |
1(0.75+0.50)*30.0*0.20 m3 7.500
‘ RAZEM 7.500
13/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- \m3
d.2/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km | :
Krotnosc = 15 | i
(0.75+0.50)*30.0*0.20 ‘m3 7.500
! RAZEM 7.500
14 MAT SKEADOWANIE | UTYLIZACJA GRUZU im3
d.2| i
(0.75+0.50)*30.0*0.20*1.9 m3 14.250
| RAZEM | 14.250
15 KNR 2-31 'Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy 'm2 1
d.2/0105-03 po zageszcz. ; f
! (O 75+0.50)*30.0 ‘mz2 37.500
i | RAZEM 37.500
16/KNR 2-31 .F’odsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 'm2 ;
d.2/0105-04 {cm grub.warstwy po zageszcz. 1
; |Krotno$¢ =7 i i
1(0.75+0.50)*30.0 m2 37.500'

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.



Rejon 1-KOSY -PRACE SOLECKIE 2019 R..001.00KB04ZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz Razem
| | | RAZEM 37.500
17 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 im3 i
d.2/0236-03 ‘ ;
! (0.75+0.50)*30.0*0.10 m3 i 3.750,
| i | RAZEM 3.750
18/KNR 2-01  |Ukiadanie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych 'm2 |
d.2/0129-03 o powierzchni 1 szt.do 1 m2 |
i 0.75*30.0 im2 22.500
i ‘ RAZEM 22.500
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z thicznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grub.po  |m2
d.2/0204-05 zageszcz.7 cm ‘
0.50*30.0 ‘m2 15.000
| RAZEM 15.000
20/KNR 2-31  Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tiucznia - kazdy dal- 'm2
d.2 0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz. i
|Krotnosé = 7 I
10.50*30.0 Im2 15.000
i i | RAZEM 156.000
_3|Poglebienie i wyczyszczenie rowu przydroznego przy krzyzu( DL. ROWU 46,0 MB) e olz nv 2e/A+
21/KNR 2-01  \Wykopy rowéw i kanatéw meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko- m3 '
d.3/0224-02 parkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.lll !
46.0*1.5*0.50 {m3 ! 34.500
i | | RAZEM 34.500
22 KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km m3 i
d.3/0108-06 grunt.kat. Il {
46.0*1.5*0.50 im3 { 34.500
| | RAZEM 34.500
23 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za im?3 |
d.3 0108-12 |kazdy nast. 1 km !
|Krotnosé = 15 | !
146.0*1.5"0.50 md 34.500
|RAZEM 34.500
24/KNR 2-01  Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll |m2 !
d.3/0505-04 i
(46.0*1.5*0.50)/0.20 m2 ! 172.500
| | RAZEM 172.500
25 'KNR 2-01  |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej mz |
d.3! {0510-03 !
(46 0%1.5*0.50)/0.20 m2 172.500
| RAZEM 172.500
_ 4WJAZD NA OSIE_I_D_I_.E_I-_'f__RZ_Y_K_R‘__ZYZU dolozenie | wymiana plytyomb  vic. dz. v 26/ 49 ]
26/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy- m2 |
d.4,0811-01 peinieniem spoin piaskiem-rozebranie 10 szt. ptyt yomb !
analogia | I
110*(0.75*1.0) 'm2 7.500
| | RAZEM 7.500
27/KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 10 cm gte- 'm2 !
d.4/0102-01 bok.koryta i !
110.0%2.75 im2 i 27.500
\ | RAZEM 27.500
28/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.Il-IV - 10 cm gle- 'm2
d.4/0102-01 bok.koryta- DOLOZENIE 8 SZT. PLYT YOMB PRZY WJEZDZIE NA |
| OSIEDLE |
! §%0.75*1.0 m2 6.000
‘ |RAZEM 6.000
29/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoéci jezdni i chodnikéw w  |m2 !
d.4/0101-01 gruncie kat.I-IV gigbok. 20 cm
| Krotnosé = 1.5 |
(10.0*2.75)+(10*0.75*1.0) im2 | 35.000
| | RAZEM 35.000
30 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww ~ 'm2
d.4/0101-02 gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok. i
Krotnosé = 2 i |
10.0*2.75 'm2 27.500]
| i |RAZEM 27.500
31 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$é do 1 km im3 i
d.4/0108-06 grunt kat. HlI | ‘
[{10 0*2.75)+(10*0.75*1.0)]*0.30+(8*0.75*1.0)*0.30 m3 | 12.300
| i | RAZEM 12.300
32/ KNR 4-01 'Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ‘m3 ]
d.4/0108-08  |Krotnos¢ = 15 | 1
[(10.0*2.75)+(10*0.75*1.0)]*0.30+(8*0.751.0)*0.30 |m3 12.300,

_2.
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Rejon 1-KOSY -PRACE SOLECKIE 2019 R..001.00K804ZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.300
33/MAT SKEADOWANIE | UTYLIZACJA GRUZU t
d4 ;
1 {[(10.0*2.75)+(10*0.75*1.0)]*0.30+(8*0.75*1.0)*0.30}*2.0 t 24.600
\ ! RAZEM 24.600
34 KNR 2-31  |Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa dolina z ttucznia - grub.po za- m2
d.4/0204-03 igeszcz.10 cm L
E(8"0 75%1.0)+(10*0.75"1.0)+(10*2.75) m2 41.000;
‘ RAZEM i 41.000
35 KNR 2-31 Pcdsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy m2 !
d.4 0105-03 {po zageszcz. |
1(8*0.75*1.0)+(10*0.75*1.0)+(10*2.75) ;m2 41.000]
i RAZEM | 41.000
36 KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 'm2
d.4/0105-04 cm grub.warstwy po zageszcz. i
Krotnos¢ =7 !
(8*0.75*1.0)+(10*0.75*1.0)+(10*2.75) ‘m2 41.000
RAZEM 41.000
37 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll1 ‘m3
d.4/0236-03
8.20 im3 8.200
RAZEM 8.200
38 KNR 2-01  |Ukfadanie czasowych drog kofowych i placow z plyt zelbetowych azurowych \m2
d.410129-03 {o powierzchni 1 szt.do 1 m2
| (8*0 75%1.0)+(10*0.75%1.0)+(10*2.75)*30% im2 i 21.750
| {RAZEM 21.750
39/KNR 2-01 Uk{adame czasowych drog kotowych i placdw z piyt zelbetowych azurowych m2
d.4{0129-03 ‘0 powierzchni 1 szt.do 1 m2- uktadanie plyt yomb Z ODZYSKU !
cena zakia- | i ‘,
dowa ; | |
((10%2.75)*70% m2 19.250
i ! {RAZEM 19.250
40/KNR 2-31  \Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 10 cm glg-  |m?2
d.40102-01 bok.koryta- KORYTOWANIE POBOCZY
10*0.50*2 m2 10.000
| RAZEM 10.000
41/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grub.po  Im2 f
d.410204-05 zageszcz.7 cm i
10*0.50*2 m2 10.000
{RAZEM 10.000
42/KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia - kazdy dal- |m2 i i
d.4/0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz. i
Krotnosé = 3 i
10*0.50*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
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KIELPINO- Rejon 1 - prace sofeckie 2019 r.-dotozentEQF ¥enPRECDVBARGRE] | Grodziskowej, utozenie korytek na ul. Grodzisko-
wej -2 wersja.001.KST

PR2EDMIAR RoBIT

Lp. | Podst

| Opis i wyliczenia

{j-m.

Poszcz

Razem

REJON 1- KIELPINO -REJON 1- prace soleckie

1/DOLOZENIE PLYT YOMB SKRZYZOWANIE UL. SZEROKIEJ | GRODZISKOWEJ e ol2. nv Y 2 ‘ﬂf/ 15
1/KNR 2-31  Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.lI-IV - 10 cm gte- m2
d.1/0102-01 ibok.koryta E
‘Krothosé = 2 i i
110.0*0.75*1.0 m2 7.500]
i RAZEM 7.500
2/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1 km 'm3 i
d.1/0108-06 lgrunt.kat. 11l ‘
| 1(10.0*0.75%1.0)*0.20 m3 | 1.500
' | RAZEM 1.500
3/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 i i
d.10108-08 Krotnosé = 15 i |
(10.0*0.75%1.0)*0.20 m3 1.500|
RAZEM | 1.500
4/ KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll m2 |
d.10505-04 |
[(10.0*0.75*1.0)*0.20}/0.10 m2 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 2-01  Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 | |
d.1/0510-03 : i
[(10.0*0.75%1.0)*0.20)/0.10 m2_ | 15.000
! RAZEM 15.000
6 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 ¢cm grub.warstwy m?2
d.1/0105-03 po zageszcz. .
10%0.75*1.00 m2 | 7.500
‘ RAZEM 7.500
7/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy daiszy 1 |m2
d.1 0105-04 {cm grub.warstwy po zageszcz. i
|Krotnos¢ =7 i
110*0.75*1.00 im2 7.500
? 3 RAZEM 7.500
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l im3
d.1/0236-03 |
: 10*0.75*1.00 ‘m3 7.500
! ! RAZEM 7.500
9/KNR 2-01 Ukladanie czasowych drég kolowych i placéw z piyt zelbetowych azurowych | m2
d.1/0129-03 o powierzchni 1 szt.do 1 m2 !
10*0.75*1.00 im2 7.500
RAZEM | 7.500
~ 2|ULOZENIE KORYTEK BETONOWYCH NA UL. GRODZISKOWE.J ho dz. nv HJZ,W I
10/KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 10 cm gte- Im2
d.2{0102-01 {bok.koryta i
Krotnoéé = 3 ! |
10*0.65 'm2 6.500
| i RAZEM 6.500
11/KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglo$é do 1 km m3
d.2/0108-06 grunt.kat. 1l i
| 10*0.65*0.30 m3 1.950]
| RAZEM 1.950
12 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2 0108-08 ‘Krotnoé¢ = 15
110*0.65*0.30 m3 1.950
RAZEM i 1.950
13 KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-11l ma2
d.2 050504 |
[10*0.65*0.30]/0.10 m2 19.500,
RAZEM | 19.500
14 KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy [m2 !
d.2/0105-03 po zageszcz.
| 10*0.65 m2 | 6.500
i RAZEM 6.500
15/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 'm2
d.2/0105-04 cm grub.warstwy po zageszcz. |
Krotno$¢ =7 | |
110*0.65 im2 | 6.500
{RAZEM 6.500
16|/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2 i
d.2/0109-03 |
10*0.65 m2 6.500
i RAZEM 6.500
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T

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR 2-31  Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2|0606-03 ! ! !
10.0 ‘m 10.000!
i | RAZEM 10.000
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Rejon 1-BRODNICA DOLNA -prace soteckie 2019 rK@IAZKA. REZEDMIAROW

PRZEDMIAR  RopaT
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz | Razem
REJON 1- BRODNICA DOLNA - MONTAZ KORYTEK NA UL. NA WZGORZU L
~ 1]MONTAZ KORYTEK BETONOWYCH PRZY UL. NA WZGORZU W BRODNICY DOLNEJ  ne. d2.nc €16
1/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m?3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
: km
62.0*0.65"0.30 m3 12.090
| RAZEM 12.090
2 KNR 4-01  \Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1,0108-08 Krotnos¢ = 15 ;
| 162.070.65*0.30 m3 i 12.090/
| 'RAZEM 12.090
3 MAT {UTYLIZACJA | SKEADOWANIE UROBKU t i
d.1 i
i 162.00.65"0.30*1.9 t 22,9711
! RAZEM ! 22.971
4 KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.10105-01 lgeszcz. | i
162.0%0.65 m2 40.300
RAZEM 40.300
5/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0105-02 |grub.warstwy po zageszcz. |
|Krotnogé = ;
162.070.65 'm2 40.300
i |RAZEM 40.300
6 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.1/0109-03 i i
62.0*0.65 m2 40.300/
RAZEM | 40.300
7 KNR 2-31  |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0606-01 , }
182.0 m 62.000
i RAZEM 62.000
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