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f) RETON w2 - BACZ oz ne 2

REJON2- BACZ- prace sofeckie 2019 r..001.KST-2 WaHZKAIPRZEDMIAROW

PRZEDMIAR ROBIT
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
REJON 2- BACZ- PRACE SOLECKIE 2019 R. - wymiana przepustu, wymiana plyt chodnikowych, wymiana przepustu pod
droga asfaltowg, wymiana plyt yomb o
1|WYMIANA PLYT CHODNIKOWYCH NA KOSTKE BETONOWA GR. 6 CM -CHODNIK  hc ,dz 9 Y. m/‘ N
1[KNR 2-31  |Rozebranie chodnikow wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z 'm2
d.1/0815-02 iptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowe] ;
1.50*52.0 m2 78.000
| RAZEM 78.000
2/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej ‘m
d.1/0814-01 | ;
52.0+3.0 m 55.000]
] |RAZEM | 55.000
3/KNR 2-31 uRozebrame kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m ! {
d.10813-03  |wej
152.0 'm 52.000]
! [RAZEM | 52.000
4 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3 i |
d.1/0108-18 trukgji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegloéé do 1 km ‘ i '
(62.0*1.50)*0.07+(0.08*0.30*54.0)+(0.30*0.15*52.0) m3 9.096
RAZEM 9.096
5/KNR 4-01 =WyW|eZ|eme samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- 'm3
d.1/0108-20 itrukcji - za kazdy nast. 1 km
iKrotnoéé = 15
(62.0%1.50)*0.07+(0.08*0.30*54.0)+(0.30*0.15*52.0) im3 9.096
’ RAZEM 9.096
6 MAT SKEADOWANIE | UTYLIZACJA GRUZU t
d.1
{(52.0*1.50)*0.07+(0.08*0.30*54.0)+(0.30*0.15*52.0)}*2.2 t 20.011
| [RAZEM | 20.011
7/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2 I
d.1,0101-01 gruncie kat.|-1V glebok. 20 cm |
1.50*52.0 im2 i 78.000
'RAZEM 78.000
8/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2 i
d.1/0101-02 gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebok. f
Krotnosé = 2 = {'
| 11.50%52.0 m2 78.000
| 1 RAZEM | 78.000
9'KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1,0108-06 grunt.kat. [lI
1.50*52.0*0.30 m3 | 23.400
| RAZEM 23.400
10/ KNR 4-01 \Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 i
d.1,0108-08 Krotnos¢ = 15 |
| 1.50*52.0%0.30 m3 | 23.400
! | RAZEM 23.400
11 KNR 2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem 'm3 | |
d.1/0402-04 | |
0.20*0.30*52.0 Im3 3.120]
| RAZEM | 3.120
12/KNR 2-31  Krawegzniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej- |m '
d.1 0403-01 KRAWEZNIKI NOWE | .
| |52*40% m 20.800
i i RAZEM 20.800
13'KNR 2-31 ‘Krawgzmk; betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej - |m
d.1/0403-01 KRAWEZNIKI Z ODZYSKU
analogia
52*60% m 31.200
RAZEM 31.200
14 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- \m |
d.1,0407-04 prawg cem.
52.0+3.0 m 55.000
i i |RAZEM i 55.000
15/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8  m?2 ! '
d.1,0114-07 cm f i
52.0*1.50 [m2 | 78.000
i |RAZEM 78.000
16/ KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2 | i
d.1/0105-01 geszcz. i i
| 52.0*1.50 m2 1 78.000]
‘ | | | RAZEM | 78.000
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REJON2- BACZ- prace soteckie 2019 r..001.KST-2 Wa&#ZKAIPRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz | Razem
17 /KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 im2
d.1/0105-04 cm grub.warstwy po zageszcz. i
Krotnosé = 7 | 5
52.0*1 .50 m2 78.000
RAZEM 78.000
18 KNR 2-31 Nawterzchme z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-02 [towo-piaskowej ! |
analogia 5 i
52.0*1.50 §m2 | 78.000!
{RAZEM ! 78.000

2|WYMIANA PRZEPUSTU BETONOWEGO NA RURE KARBOWANA Fl 40 CM POD DROGA ASFALTOWA na dzni2

~ 19/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy- m2
d.2/0811-01 fpefniemem spoin piaskiem | 3
|analogia ! !

2.0*6.0 Im2 12.000
| RAZEM ‘ 12.000
20/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na 'm3
d.2/0217-06 odktad w gruncie kat.lll
2.0*6.0*0.60 m3 7.200
. ! ‘ . ~_ RAZEM 7.200
21/KNR 2-31 %Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m |
d.2/0816-01 |
6.0 m 6.000

| RAZEM | 6.000

22|KNR 2-31  Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 40 cm- PRZEPUST Z 'm |
d.2/0605-06  |RURY KARBOWANEJ FI 40 CM '
analogia
6.0 m i 6.000

|RAZEM 6.000
23 KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2 |
d.2|0103-04 ‘nawierzchni w gr.kat.l-iV
56 072.0 m2 12.000

RAZEM 12.000
24/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3 |
d.210230-01 10 m w gruncie kat. I-11l | 3
6.0*2.0"0.60 'm3 [ 7.200!

RAZEM 7.200

25/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy 'm2
d.2/0105-03 po zageszcz.

16.0"2.0 m2 12.000,

RAZEM | 12.000

26 KNR 2-31 gPodsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 imz
d.2 0105-04 lcm grub.warstwy po zageszcz. ‘

i Krotnos¢ = 7 | |
6.0*2.0 m2 12.000
; | RAZEM 12.000
27|KNR 2-01  Ukiadanie czasowych drég kotowych i placow z piyt zelbetowych azurowych | m2 |
d.2{0129-03 :0 powierzchni 1 szt.do 1 m2
6.0"2.0 m2 12.000
! RAZEM 12.000
28 KNR 2-01  Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. -1V [m?3
d.2/0236-02
6.0*2.0*0.30 m3 3.600
! RAZEM 3.600
29 KNR 2-02 ESciany przyziemia i pieter z kamienia twardego im3
d.2/0102-04 | ‘: j
271.071.070.25 m3 ! 0.500
|RAZEM 0.500
[ S|WYMIANA PLYT YOMB NA DRODZE GMINNEJ (podazd pod g6rg) <2557t e JF v 2 o
30/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy- \mZ | .
d.3/0811-01 {petnieniem spoin piaskiem
25*0.75%1.0 m2 18.750,
| RAZEM 18.750
31 gKNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 'm3
d.3/0215-06 na odktad w gruncie kat.lll |
25%0.75*1.0*0.10 m3 1.875
|RAZEM 1.875
32|KNR 2-31  Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z thucznia - grub.po za-| m2 | ‘
d.3 0204-03 geszcz. 10 cm . | |
Krotnos¢ = 0.5 | |
25%0.75%1.0 m2__ 18.750,
; ! 'RAZEM | 18.750
2D
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REJON2- BACZ- prace soteckie 2019 r..001 KST-2 WaBZKAIPRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia i jm. | Poszcz Razem
33|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3/10103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IvV !
‘ 1250.75*1.0 m2 18.750
RAZEM 18.750
34/ KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm  m2
d.3/0109-03 !
25*0.75*1.0 m2 18.750
| RAZEM 18.750
35/KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zagegszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy  m2
d.3;0105-03 po zageszcz.
125*0.75*1.0 m2 18.750
| RAZEM 18.750
36/KNR 2-01  |Ukladanie czasowych drog kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych m2
d.3/0129-03 o0 powierzchni 1 szt.do 1 m2
125*0.75*1.0 'm2 18.750
! RAZEM 18.750
37/KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- |m?3
d.3/0108-19 trukeiji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$é do 1 km
25*0.75*1.0*0.12 m3 2.250
RAZEM 2.250
38 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- im3
d.3/0108-20 frukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 15
25%0.75*1.0*0.12 m3 2.250
RAZEM 2.250
39/ MAT |SKEADOWANIE | UTYLIZACJA GRUZU PO YOMBACH t
d.3 |
125*0.75%1.0*0.12*2.2 t | 4.950
{ | RAZEM 4.950

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.




2) REToN nv 2 = MIRACHOWO - STRYSZA BUDA jde.nv 354 364/2

MIRACHOWO - REJON 2 - prace soteckie 2019 r..OBSHSKA PRZEDMIAROW

PR2ZEDMIAR RoBIT

Lp. |

Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem

-

M[Rﬁgﬂgwq_ - REJON 2 - zaloZenie korytek betonowych, montaz przepustéw

1|MIRACHOWO- ZALOZENIE KORYTEK BETONOWYCH NA ODNODZE UL. KARTUSKIEJ W STRYSZEJ BUDZIE (sotec-
|two Mirachowo) o oz, W 354 - o

[KNR 2-01 \Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w 'm3

d.1/0206-02 wgr kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odieglo$é do 1 |

|

140.0%0.65%0.30 m? | 7.800
; RAZEM | 7.800
2/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km /m3 i
d.110108-08 |Krotnosé = 15 : 5
| 40.070.65*0.30 m3 7.800/
! RAZEM 7.800
3IMAT {SKEADOWANIE | UTYLIZACJA UROBKU it [
d.1 |
140.070.65"0.30*1.9 t 14.820
i RAZEM 14.820
4/KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m2
d.1/0105-01 geszcz. i
40.0*0.65 m2_ | 26.000
i {RAZEM 26.000
5/KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0105-02 grub.warstwy po zageszcz. i
Krotnos¢ =5
40.0*0.65 m2 26.000|
RAZEM 26.000
6/ KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm  m2 1 ‘
d.10109-03
40.0*0.65 m2 3 26.000
| | 'RAZEM 26.000
7/KNR 2-31  [Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej ‘m |
d.1/0606-01 i |
140.0 m | 40.000
‘ ? | RAZEM 40.000
2 WYKONANIE STUDZIENEK REWIZYJNYCH | DWOCH PRZEPUﬁ!iI(lwﬂpBOGOWYQH___ Vi dz nv . %aj /4_ N
8/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy- m2 |
d.2/0811-01 |peinieniem spoin piaskiem |
14.0*2.0 m2 | 8. 000
RAZEM 8.000
9/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na ‘m3
d.2 0217-06 odktad w gruncie kat.ll
4.0*2.0*0.80 m3 | 6.400
| {RAZEM 6.400
10 KNR 4-01  \Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km im3 |
d.2 0108-08 Krotnos$¢ = 15 | |
4.0*2.0*0.80 ‘m3 6.400

i RAZEM 6.400

1 1§KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3

d.2/0206-02 gr.kat.lil z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtoéé do 1 |
km !
1.0*0.80*10.0 m3 8.000,
RAZEM 8.000
12/KNR 2-31  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 40 cm - PRZEPUST Z m
d.2/0605-06 RURY KARBOWANEJ FI 40 CM
analogia | |
| 10.0+5.0 m 15.000
| RAZEM 15.000
i3 KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zageszenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne 'm?2 !
d.2/0103-04  |nawierzchni w gr.kat.I-IV
10.0*1.0+4.0*2.0 m2 | 18.000
RAZEM : 18.000
14/ KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do [m3
d.2:0230-01 110 m w gruncie kat, I-ill
| (10.0%1.0+4.0*2.0)*0.40 m3 7.200]
RAZEM 7.200
15/KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy im2 |
d.2/0105-03 'po zageszcz. i
3(10.0*1 .0+4.0*2.0) im2 18.000,
| |RAZEM ! 18.000
16/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 'm?2 | |
d.2/0105-04 icm grub.warstwy po zageszcz. } |
iKrotnoéé = 7 i '
[(10.0*1.0+4.0*2.0) m2 1 18.000/

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



MIRACHOWO - REJON 2 - prace soteckie 2019 r..0BEHRFRA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
! RAZEM 18.000
17{KNR 2-31  Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grub.po m2
d.2|0204-05 lzageszcz.7 cm
110.0M.0 m2 10.000
; : |RAZEM 10.000
18/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dal- 'm2 | i
d.2/0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
10.0*1.0 m2 10.000
| RAZEM 10.000
19 KNR 2-01  |Uktadanie czasowych drég kofowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych ‘m2
d.2/0129-03 o powierzchni 1 szt.do 1 m2 !
4.0*2.0 m2 i 8.000
| RAZEM | 8.000
20 KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV |m3 I
d.2|0236-02 !
[4.072.0+10.0*1.0]*0.40 m3 7.200
! RAZEM 7.200
21/KNR 2-02 Sciany przyziemia i pigter z kamienia twardego- WYMUROWANIE PRZY- m3
d.2/0102-04 CZOLKOW Z KAMIENIA POLNEGO PRZY 2 PRZEPUSTACH
analogia ‘
14*1.50%1.50*0.25 m3 2.250
[ RAZEM 2.250
22/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.210206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1
km- WYKOP 2 STUDZIENEK REWIZYJNYCH !
12*1.5%1.5*2.0 m3 9.000
! 'RAZEM i 9.000
23/ KNR 4-01  Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3 i |
d.2/0108-08 Krotnos¢ = 15 '
i 2*1.5"1.5"2.0 m3 9.000
i RAZEM 9.000
24 MAT {UTYLIZACJA | SKEADOWANIE UROBKU Z WYKOPOW t
d.2 | I
(2*1.5*1.5*2.0)*1.90 it 17.100
RAZEM i 17.100
25/KNR 2-31  |Studnie chionne z kregdw o $r. 0.8 m i glebok.2.0 m szt. ! !
d.2|0604-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26/KNNR 4 {Studzienki éciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfo- | szt.
d.2|1424-02 nu- akcesoria studzienek fi 80 cm
'analogia i
2.0 szt. | 2.000
| RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.



_5) QF ON e 2 - NOWA HUTA dz nv /732' /108’ 58

NOWA HUTA REJON 2 - prace soleckie 2019 r..00KSIAZKA PRZEDMIAROW

PRZEDMIAR RoBIT

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
REJO:UAIQJVA HUTA - prace soleckie 2019 . e
1/NOWA HUTA- MONTAZ KORYTEK BETONOWYCH ( zatozenie korytek przy drodze gminnej przy posesji soltysa -dt.
138 mb) ne dz2. nv A3%2 S o
Kl KNR 2-31 ‘Mechamczne wykoname koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w im2 |
d.1/0101-01 gruncae kat.l-IV glebok. 20 cm i i
!Krotnoéc’: =15
:‘o 65%38.0 m?2 24.700
RAZEM 24.700
2/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- 'm2
d.1/0105-01 \geszcz. |
i 10.65*38.0 m2 i 24.700
| ‘; |RAZEM | 24.700
3 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm /m2 {
d.1/0105-02 |grub.warstwy po zaggszcz. | . I
|Krotnosé = 7 | | {
! 0.65*38.0 ‘m2 24.700!
| RAZEM ! 24.700
4/KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.1/0109-03
0.65*38.0 m2 24.700
RAZEM 24.700
5|KNR 2-31 | Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce piaskowej m
d.1| 0606 01 j
i 38.0 m 38.000
; | RAZEM 38.000
6 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiegto$é do 1 km m3 ?
d.10108-06 grunt.kat. 1l {
38.00*0.65*0.30 m3 7.410
RAZEM | 7.410
7 KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km im3 i
d.10108-08  Krotnos¢ =15 |
138.00*0.65*0.30 ‘m3 7.410]
RAZEM | 7.410
8/KNR 2-01  Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2 !
d.1/0505-04
38.0070.65*0.30/0.10 m2 74.100
| | 'RAZEM 74.100
9/KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajngj m2 |
d.1,0510-03 i ‘ i
| 38.00"0.65"0.30/0.10 m2__ | 74.100
| | RAZEM 74.100
2 WYM_I_I_\QQRZEPUSTU POD DROGA GMINNA PRZY DRODZE POWIATOWEJ (droga na przeclwko przystanku) oiz, ACg
10 KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z thicznia kamiennego o grub. 15 cm im2
d.2/0804-01 !
'6.0*1.50 m2 9.000{
i RAZEM 9.000
11/ KNR 2-01  /Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3 i
d.2/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1 | | |
I km i |
| 6.0%1.50*0.40 m3 3.600
| RAZEM 3.600
12|KNR 4-01 |\ Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km m?3
d.2/0108-06 \grunt.kat. 11l
'Krotnos¢ = 15
6.0*1.50*0.40 m3 | 3.600
|RAZEM 3.600
13/KNR 2-01 |Mechaniczine plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 im2
d.2/0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. ll |
6.0*1.50"0.40/0.10 m2 | 36.000
RAZEM 36.000
14 KNR 2-31  |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm m
d.2/0816-01 |
lanalogia |
! 6.0 m 6.000
RAZEM { 6.000
15/KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem machanicznym - 3 cm grub.warstwy |'m2 i
d.2/0105-03 po zageszcz. i
6.0%1.50 m?2 9.000|
i RAZEM | 9.000
16/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 im2 f
d.2/0105-04 lcm grub.warstwy po zageszcz. ; @
Krotnos¢ =7 | |

Norma PRG Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



NOWA HUTA- REJON 2 - prace sofeckie 2019 r..00KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
6.0*1.50 im2 9.000!
| RAZEM | 9.000
17 KNR 2-31  Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm- MONTAZ RU- 'm
d.2/0605-06 |RY PCV KARBOWANEJ O $R. 40 CM i
analogia i
| 6.0 m 6.000
| i RAZEM 6.000
18 KNR 2-31  Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana recznie - grub.po |m2
d.20202-01  zageszcz. 10 cm
! Krotnosé = 3 !
6.0*1.50 im2__ | 9.000
| RAZEM 9.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z Hucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - grub.po m2 1
d.20204-05 !zageszcz.7 cm
6.0*1.50 m2 i 9.000
: | |RAZEM 9.000
20 KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - kazdy dal- [m2 |
d.2 0204-06 szy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 8 !
6.0*1.50 m2 9.000]
RAZEM 9.000
21 KNR 2-02  [Sciany przyziemia i pigter z kamienia twardego - WYMUROWANIE PRZY- |\m3 {
d.2/ 0102-04 CZOLKOW Z KAMIENIA POLNEGO =
;analogia | i
| 12*1.0*1.0*0.25 fm3 0.500
‘ RAZEM 0.500

3 WYMIANA POLAMANYCH, ZNISZCZONYCH PLYT YOMB NA DRODZE NA DlABELSKI KAMIEN (przy wjezdzie na dro-

geinadrodze) e SA2.Gv. ne S8 S ]
22|KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy- |m2 i
d.3/0811-01 peinieniem spoin piaskiem - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT YOMB |
PRZY WJEZDZIE NA DROGE NA DIABELSKI KAMIEN ;
15.0*2.0 m2 | 10.000
| RAZEM 10.000
23 KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wy- 'm2 |
d.3/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
1 25*0.75*1.0 ‘m2 18.750
' RAZEM 18.750
24 KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 m2
d.3/0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. IlI
%[25*0.75*1.0]+(5.0*2.0) m2 28.750
RAZEM 28.750
25 KNR 2-01 Uk{adame czasowych drdg kolowych i placdw z plyt zelbetowych azurowych |m2
d.3/0129-03 o powierzchni 1 szt.do 1 m2 .
[25%0.75%1.0]+(5.0%2.0) im2 28.750!
| RAZEM | 28.750
26/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.3/0108-09 1 km |
{[25%0.75*1.0]+(5.0%2.0)}*0.12 im3 3.450,
| i |RAZEM 3.450
27 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.3/0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 15
{[25*0.75*1.0]+(5.0*2.0)}*0.12 m3 3.450
RAZEM 3.450
28 MAT UTYLIZACJA | SKEADOWANIE GRUZU t |
d.3
{[25*0.7571.0]+(5.0*2.0)}*0.12*2.2 t 7.590
! RAZEM 7.590

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.




4) QEQON 2 = PROKOWO | dz. qr.nr 46

REJON 2-PROKOWO (prace soleckie 2019 r.)-MONTRRKORPREE MARDYEL na ul. le$nej1.001.001.001

PRZEDMIAR RoBEST

T
i

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm.  Poszcz | Razem
REJON 2- PROKOWO-prace solecki 2019 r.- ulozenie korytek betonowych S
1|ULOZENIE KORYTEK BETONOWYCH PRZY UL. LESNEJ - kontynuacja ukfadania korytek od istniejacych do géry-
__ skrzyzowania nadz. nr46 G o
1/ KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1:0206-02 igr.kat.ll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1 |
'km
I0.65“85.0"*0.30 m3 16.575,
RAZEM | 16.575
2|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1,0108-08 Krotno$é = 15 !
| 0.65%85.0*0.30 'm3 16.575
| RAZEM 16.575
3/MAT ;SKLADOWANIE I UTYLIZACJA UROBKU Z WYKOPOW i g {
d.1 i | |
‘§0.65*85.0*0.30)*1 .9 T 31.493!
| | RAZEM 31.493
4/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2 ;
d.1'0105-01 geszcz.
| 0.65*85.0 m2 56.250
| RAZEM 55.250
5 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0105-02 grub.warstwy po zageszcz.
Krotno§é =7
|0.65%85.0 m2 55.250
| RAZEM 55.250
6 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1,0109-03
0.65*85.0 m2 55.250
, RAZEM | 55.260
7/KNR 2-31  |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej im i
d.1/0606-03
85.0 ‘m 85.000|
i | RAZEM | 85.000
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B) RETON nv 2

YAPALICE

dz.nv 158/46, olz. 228/2

Rejon 2 - LAPALICE -(prace sofeckie 2019 r.)- ulozeKiBIRAH#ePRAERMWROWudni chionnych +rurociag fi 20 cm- 2 wersja popra-
wiona.001.001.KST

PRZEDMIAR RoOBAT
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
REJON 1- LAPALICE (prace soteckie 2019r.)
~ 1]MONTAZ KORYTEK BETONOWYCH NA UL. KROTKIEJ W LAPALICACH e dlz. nv 458 / Lfg
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 igr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 ;
km i |
52.0%0.65*0.30 m3 10.140
| ‘ RAZEM 10.140
2 KNR 4-01  \Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1,0108-08 Krotnosé = 15 |
52.0*0.65"0.30 m3 10.140
RAZEM 10.140
3IMAT SKEADOWANIE | UTYLIZACJA UROBKU t | !
d.1 i i !
| 1(52.0*0.65*0.30)*1.9 t | 18. 266
i | i RAZEM i 19.266
4 KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- im2
d.110105-01 geszcz. !
52.0%0.65 im2 33.800
| RAZEM 33.800
5/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm 'm2
d.1/0105-02 grub.warstwy po zageszcz. !
Krotnos¢ = 5
52.0%0.65 m2 33.800
i ! RAZEM 33.800
6/KNR 2-31  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm Im2 |
d.10109-03 a 1
| 52.0"0.65 m2_ 33.800,
i | RAZEM 3 33.800
7/KNR 2-31  Scieki z pref betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowe] m
d.1,0606-03 i
52.0+5.0 ém | 57.000
|RAZEM 57.000

2]MONTAZ STUDNI CHLONNEJ- REWIZYJNEE KORYTEK BETONOWYCH, RUROCIAGU o} SR F120 CM PRZY UL.
4

KROTKIES na d2. nr  /5& S
8 MAT |ZAr OZENIE ODWODNIENIA LINIOWEGO KORYTEK NAJAZDOWYCH m
d.2! IODWODNIENIOWYCH O SZER. 20 CM i
| 5.0 m 5.000]
i RAZEM | 5.000
9/KNR 2-01 |[Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 lgr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
115.0*0.65"0.30 m3 2.925
| RAZEM 2.925
10/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnosé = 15
115.0%0.65%0.30 ‘m3 2.925|
: RAZEM 2.925
11 MAT |SKLADOWANIE | UTYLIZACJA UROBKU it !
d.2 | |
(15.0*0.65*0.30)*1.9 t 5.558|
| RAZEM 5.558
12/ KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- imz |
d.2/0105-01 geszcz. | !
15.0%0.65 'm2 9.750,
RAZEM i 9.750
13 KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2:0105-02 igrub.warstwy po zageszcz. ;
| {Krotnos¢ = | |
115.0*0.65 \m2 9.750]
| RAZEM 9.750
14/KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2 ‘
d.2/0109-03 i
15.0*0.65 m2 9.750
RAZEM 9.750
15]/KNR 2-31 | Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m i
d.2|0606-03 I !
_ 115.0 m 15.000
| i |RAZEM ; 15.000
16 KNR 2-01  Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w im3 | :
d.2/0206-02 gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegiosé do 1 |
km 1 :
3.01.5*1.5 m3 6.750/
i IRAZEM | 6.750

Norma PRO Wersja 4.01, Marzsc 2003 1.



Rejon 2 - LAPALICE -(prace sofeckie 2019 r.)- ulozeKiBIRFi{telP BAEDMROWIudni chlonnych +rurociag fi 20 cm- 2 wersja popra-
wiona.001.001.KST

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst Opis i wyliczenia . j.m. Poszcz Razem
17/ KNR 4-01  Wywodz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km im3
d.2/0108-08 {Krotnos¢ = 15 { I
13.0*1.5*1.5 m3 6.750
i RAZEM 6.750
18 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtosé do 1
km
45.00"0.50*0.85 m3 19.125
i | RAZEM 19.125
19/KNR 0-13  |Rurociggi o ér. 225 mm m !
d.2/0228-05 ]
145.0 m ‘ 45.000
| RAZEM 45.000
20!KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 'm2 i
d.2:0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
| 10*1.0+4.0*2.0 m2 18.000
i i RAZEM 18.000
21/KNR 2-01  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
45.00°0.50"0.65. m3 14,625
RAZEM ! 14.625
22|KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 ¢cm grub.warstwy 'm2 ;
d.2/0105-03 'po zageszcz. i
10.50*45.00 m2 22. 500I
RAZEM i 22.500
23KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 [m2
d.2/0105-04 icm grub.warstwy po zageszcz.
! Krotnosé =7
0.50*45.00 m2 22.500
| RAZEM 22.500
24 KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. HI-IV |m3
d.2/0236-02
0.65*0.50*45.00 m3 14.625
| RAZEM 14.625
25/KNR 2-02  [Sciany przyziemia i pieter z kamienia twardego- oblozenie kamieniami wylo- im3 i
d.2/0102-04 itu rurociagu
analogia ! i
{1.50*1.50*0.25 im3 0.563
i i RAZEM 0.563
26/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1 | i
analogia  km !
3.0*1.50*1.50 m3 6.750!
RAZEM | 6.750
27/KNR 2-31  Studnie chionne z kregdw o ér. 1.0 m i glebok.2.0 m szt.
d.2|0604-03 !
1.0 szt. 1.000!
RAZEM 1.000
28/KNR 2-31 ' Studnie chionne z kregéw o $r. 1.0 m - za kazdy dalszy 1 m giebok. szt.
d.2/0604-04 |
| i1.0 szt. ! 1.000
! i | RAZEM 1.000
29/ KNNR 4 vStUdZIenki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfo- 'szt. |
d.2[1424-02 [nu-ZALOZENIE KRATKI SCIEKOWE. I
analogia
1.0 szt ! 1.000
| RAZEM 1.000
3 Remont i niwelacja drogi gruntowej z tiucznia -ul. Polna w Lapalicach-poszerzenie drogi, dz.nr 228/2
30/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami pou‘su@bsernyml o pojdyzki 0.60 m3 w im3
d.3/0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$é do 1 |
| km !
i [(13.0*2.60*0.60)+(50.0*1.0*0.40)+(50.0*0.80*0.90)+(35.0*2.20*0.60)+(75. {)* m3 137.920
i 1.50*0.80)+(66.0*1.20*0.80)]*0.5 !
i i RAZEM 137.920
31/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km im3
d.3/0108-08 iKrotnosé = 15
/[(13.0"2.60*0.60)+(50.0*1.070.40)+(50.0*0.80*0.90)+(35.0*2.20*0.60)+(75.0*\m3 137.920
1.50%0.80)+(66.0*1.20*0.80)]*0.5
RAZEM 137.920
32/KNR 2-01  Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.3|0505-04




Rejon 2 - LAPALICE -(prace sofeckie 2019 r.)- utozeKiBIRZiePRABEDMIROWudni chonnych +rurociag fi 20 cm- 2 wersja popra-
wiona.001.001.KST

Lp. Podst Gpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[(13.0*2.600.60)+(50.0*1.0*0.40)+(50.0*0.80*0.90)+(35.0*2.20*0.60)+(75.0* |m?2 459.733
11.50*0.80)+(66.0*1.20*0.80)]*0.5/0.30
‘ {RAZEM 459.733
33/KNR 2-01 \Formowame i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w grun- | m3 i

d.3,0235-02 cie kat. HI-IV
[(13.0*2.60*0.60)+(50.0*1.0*0.40)+(50.0*0.80*0.90)+(35.0*2.20*0.60)+(75. O*’mS 137.920
1.50%0.80)+(66.0*1.20*0.80)]*0.50 i

i RAZEM 137.920
34/KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej im2 ‘

d.310510-03 t !
[(13.0"2.600.60)+(50.0%1.0*0.40)+(50.0*0.80*0.90)+(35.0*2.20"0.60)+(75. 0"fm2 459.733
1.50*0.80)+(66.0*1.20*0.80)1/0.30*0.5

! RAZEM 459.733
35/KNR 2-31  Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grub.po  \m2

d.3/0204-05 \zageszcz.7 cm

i (13.0"2.60)+(50.0*1.0)+(50.070.80)+(35.0*2.20)+(75.0*1.50)+(66.0*1.20)]" [m2 196.250]
0.5 3 ;
f RAZEM 196.250

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




¢)REJON nr 2 - STARA HUTA | dz.qv.nr A35

Rejon nr 2- STARA HUTA.001.KST-2 wersja.KST  KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

PRZEDMjJAR ROBRGT
Lp. Podst | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz | Razem
REJON 2- STARA HUTA - PRACE SOLECKIE - wykonanie utwardzonego pgpgg;a z kostki betonowej gr. 6cm |
1 Wykonanie gt\gvgrgzgnego pobocza z kostki betonowejgr. 6 cm  na ol2, 0_‘;.2 ny 1358
1/ KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w”  [m?2
d.1.0101-01 ;grunme kat.I-IV gtebok. 20 em
11.10*100.00 m2 110.000]
RAZEM | 110.000
2 KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w ma2
d.10101-02 ‘gruncie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbok. |
|Krotnosé = 2 i |
11.10*100.0 m2 | 110.000
i | RAZEM 110.000
3/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 igrunt.kat. HI
11.10*100.0*0.30 m3 33.000]
; | % RAZEM | 33.000
4 KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km 'm3
d.10108-08 {Krotno$¢ = 15
:1.10%100.0*0.30 m3 33.000]
} RAZEM | 33.000
5/MAT [UTYLIZACJA | SKLADOWANIE UROBKU Z WYKOPOW t
d.1 ‘
3(1 .10*100.0*0.30)*1.9 it 62.700
| 1 'RAZEM 62.700
6 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia- awa betonowa pod obrzeza im3 |
d.1,0402-03 | ;
ianalogia .
i 0.20*0.15*102.0 m3 3.060
| | RAZEM 3.060
7 KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-{m !
d.1/0407-05 in zaprawa cem. !
i 102.00 m 102.000
! RAZEM 102.000
8/KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 m2
cm- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 7,5 cm ! ;
Krotnosc = 0.5 i g
1.0*100.0 ‘m2 100.000
| i RAZEM 100.000
9/KNR 2-31  Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- JmZ
d.1/0105-01 geszcz. |
1.0*100.0 ‘m2 100.000
| RAZEM 100.000
10/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.1,0105-04 icm grub.warstwy po zageszcz.
!Krotnosé = 7
;1 .0*100.0 m2 100.000
RAZEM 100.000
11 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m2
d.1/0109-04 \zageszczeniu
|Krotno$¢ = 5 |
{1.0*100.00 im2 % 100.000
|RAZEM 100.000
12|KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen- |m2 !
d.1/0511-02  [towo-piaskowej i
analogia | ' !
11.0*100.0 m2 100.000|
i RAZEM i 100.000
-




