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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich
robodt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej 1 przebudowy hydrantéw dla tematu
Przebudowa drogi gminnej nr 155251G wraz z budowg sieci kanalizacji deszczowej i
przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Staniszewo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej i regulacji urzadzen wod-kan w ramach zadania
okreslonego w punkcie 1.1 oraz dokumentacji projektowe;.

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci 1 precyzji dokumentdw otrzymanych od Przedstawiciela
Zamawiajacego, definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowiazany do
wykonania kompletnej instalacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie czesci niniejszej Dokumentacji Projektowej sa dokumentami wzajemnie si¢
uzupetniajacymi.

Wszystkie elementy ujete w ktorejkolwiek czesci Dokumentacji Projektowej, a nie ujete w
pozostalych, winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete we wszystkich. W przypadku
rozbieznos$ci w jakiejkolwiek z cze$ci dokumentacji, nalezy zglosi¢ Przedstawicielowi
Zamawiajacego, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki, lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego przed zlozeniem oferty, ktory jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.

Wszystkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnos$ci beda interpretowane z korzyscia dla
Zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajacego nie akceptuje stosowania materiatow 1 urzadzen zastepczych, w
przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowa¢ materialy lub urzadzenia zastepcze musi przed
zamoOwieniem materialow i1 urzadzen uzyskac pisemng zgode Przedstawiciela Zamawiajacego.
W przypadku, kiedy Wykonawca dokona montazu niewtasciwych materialow i urzadzen,
Wykonawca begdzie obcigzony kosztami demontazu zastosowanych materialow 1 urzadzen oraz
kosztami montazu wyszczegdlnionych w Dokumentacji Projektowej materialow i urzadzen oraz
kosztami zwigzanymi z wykonaniem tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementow nie okreslony w SST ma by¢ zgodny z innymi
Dokumentami Kontraktowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odwodnienie — sie¢ kanalizacyjna zewn¢trzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.

1.4.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych

1.4.3. Przykanalik — kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej lub rowem przyskarpowym .

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.5. Komora kaskadowa — obiekt inzynierski na kanale deszczowym z wewnetrzng kaskada
shuzaca do pokonania znacznej roznicy wysokosci.
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1.4.6. Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru wod opadowych sptywajacych z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.7. Wylot skarpowy — element na koncu przykanalika ewentualnie kanatu odprowadzajacego
wody deszczowe do rowow przydroznych.

1.4.8. Sciek skarpowy — elementy prefabrykowane ukladane na skarpie stuzace do
odprowadzenia wod deszczowych z wylotu skarpowego do rowu przydroznego.

1.4.9. Ujecie wylotu skarpowego — element prefabrykowany stuzacy do umocnienia wylotu
scieku skarpowego w rowie przydroznym.

1.4.10. Prefabrykowany wylot zelbetowy — element na koncu kolektora zgodnie z KPED 02.16,
odprowadzajacy wody deszczowe do odbiornika lub inny adoptowalny.

1.4.11. Osadnik szlamowy — zbiornik zelbetowy stuzacy do usuwania z wod opadowych
substancji statych, ktore w procesie sedymentacji opadajg na dno zbiornika.

1.4.12. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicji podanych w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt.1.4.

1.4.13. Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia kolektora, wodociagu przy skrzyzowaniu z
projektowang droga lub przeszkoda.

1.4.14. Podpory $lizgowe - podparcia rurociggu KD, W w rurze ochronnej lub przewiertowe;.
1.4.16. Ocieplenie kolektora- czynnos¢, ktorej celem jest niedopuszczenie do przemarzania
kolektora.

1.4.17. Umocnienie dna i skarp kanatdow i rowdw - umocnienie skarp i dna rowu i materacami
gabionowymi gr=17cm na geowlokninie.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi przepisami, normami i
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robét
Ogo6lne wymagania dotyczgce Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrddtach otrzymania materiatow
przed rozpoczgciem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
InZyniera.

2.1. Rury

2.1.1. Rury kanalowe

Rury kanalizacyjne, PVC lite, typu cigzkiego SN8 i SN12, mm faczone na kielich i uszczelke
gumowa, zgodnie z PN-EN 1401:2009,

2.1.2. Przejscia przez Sciany

Przejscie przez $ciany studni betonowej rurami z zastosowaniem ksztattek typowych z
uszczelkami (przejscie tulejowe skosne, przejicie szczelne).

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Komora studzienki betonowej

Komora studzienki powinna by¢ wykonana z krggdw betonowych srednicy & 1,0m, & 1,2m,
I 1,5m, & 2m wg PN-EN 1917:2004 oraz PN-B-10729:1999. Komora robocza ponizej wejscia
kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45
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(wczesniej B45); W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 1917:2004. Komorg¢
nalezy przykry¢ zelbetowa ptyta pokrywowa.

2.2.2. Dno studzienki betonowej

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu C35/45 (wczesniej B-45) razem z
dolng czegscig komory jak w pkt 2.2.1.Dno studzienki ustawi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20
cm. Dla studzienek kanalizacji sanitarnej zastosowac prefabrykowane kinety.

2.2.3. Wiazy

Wtazy kanatowe nalezy wykonac jako:
— wlazy zeliwne klasy B125 umieszczane poza korpusem jezdni i wjazdami w chodnikach i
zielencach
— wlazy zeliwne klasy D400 umieszczane w korpusie jezdni, zeliwo szare.

Wiazy z zeliwa szarego ryglowane powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124.

2.2.4. Stopnie zlazowe
Nalezy stosowac stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace PN-H-74086.

2.2.5. Plyty pokrywowe i pierscienie odcigzajace

Studzienki przykry¢ prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi wykonanymi zgodnie z
dokumentacja projektowa i odpowiadajacymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81. W przypadku
lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowac pier$cienie odcigzajace.

2.2.6. L.aczenie prefabrykatow

Kregi taczone na uszczelkge gumowa, plyty prefabrykowane taczone zaprawa cementowa klasy
C15 (wczesniej B20) wg PN-B-14501.

2.2.7. 1zolacja zewnetrzna studni

Izolacje zewnetrzng studzienki wykona¢ z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania
11zolacji

2.3. Studzienki Sciekowe

2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne

Stosowa¢ standardowy wpust ptaski D-400. Miejsca lokalizacji wpustow zaznaczono na planie
sytuacyjnym.

Wpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124.

2.3.2 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane krggi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm, 50 cm lub 100 cm z betonu klasy C35/45 (wcze$niej B-45), wg PN-EN
1917:2004.

2.3.3 Pierscienie betonowe prefabrykowane

Pierscienie betonowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C15/20 (wczes$niej B-20) .

2.3.4. Plyty betonowe prefabrykowane

Plyty betonowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy C15/20 (wczesniej B-20).
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2.3.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos$¢ 15 cm 1 by¢ wykonane z betonu klasy
C12/15 (wcze$niej B-15).

2.3.6. Kruszywo na podsypke
Podsypke wykona¢ ze zwiru spelniajgcego wymagania PN-B-11111.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny klasy C12/15 (wcze$niej B-15) 1 klasy C16/20 (wczes$niej B-20)
powinien odpowiada¢ BN- 62/6738-07. Beton zwykty klasy C20/25 (wczesniej B-25) i klasy
C25/30 (wczesniej B-30) powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06250.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN- B- 14501.

2.6. Betonowe elementy prefabrykowane

Ksztalt 1 wymiary betonowych elementéw prefabrykowanych powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa. Odchytki wymiarow prefabrykatow powinny odpowiada¢ PN-B-
02356.

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury kanalowe

Rury mozna skfadowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukladajac je w pozycji
lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W skladowaniu poziomym pierwsza warstwe nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Rury PCV, GRP nalezy zabezpieczy¢ przed
nastonecznieniem.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegolnych grup , wielkosci 1 gatunkow
W sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktfadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregodw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sklfadowaniu w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

Skiadowa¢ nalezy kregi asortymentami Srednic. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegbdlnych stosow wyrobdw lub poszczegdlnych kregow.

Materiat sktadowany nie moze ulega¢ samoistnemu przemieszczeniu si¢.

2.7.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni z dala od
substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona. Wiazy sktadowa¢ wg klas.

2.7.4. Wpusty uliczne zeliwne

Skrzynki i ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1.5 m.

2.7.5. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowaé w
zasiekach, tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa
chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.
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2.7.6. Cement

Cement nalezy sktadowac w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu w
workach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce, zgodnie z BN-
88/6731-08.

2.7.7. Stal zbrojeniowa

Sktadowanie stali powinno odbywac¢ si¢ w magazynie zamknigtym, oddzielajacym
materiat od szkodliwych oddzialywan atmosferycznych, pod wiatg lub czasowo na otwarte;j
przestrzeni z ewentualnym przykryciem folig. Przy kazdym sktadowisku, zasiekach i1 koztach
powinny by¢ tabliczki z podang charakterystyka stali (gatunek, $rednica, dlugos¢) oraz liczba
pretow.

2.7.8. Inne materialy

Zaleca si¢ sktadowanie materialdw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegolnych asortymentéw. Sposob sktadowania 1 przechowywania materiatow na
placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratg wlasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatlow nalezy
dokonywa¢ niezbednych zabiegdw konserwacyjnych.

2.8. Odbiér materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdow. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jako$ci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera .

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

- zurawi budowlanych samochodowych
— samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- koparek podsigbiernych

- spycharek kotowych lub gasienicowych

— sprz¢tu mechanicznego do zageszczania gruntu
— sprzgtu recznego ( ubijakow ) do zageszczania gruntu
— wciggarek mechanicznych
- betoniarki kotowej
- beczkowozow
- pita do cigcia asfaltu
- system do zamontowania §cianek szczelnych,

- systemy szalowania wykopow

N

. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 4




D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa

4.1. Transport rur kanalowych

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone
W pozycji poziomej. Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rOwnomiernie, oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow ( o grubos$ci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu ). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, z zalozeniem klindw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur
przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni
samochodowe;.

Przy przewozeniu rur PVC, GRP s$rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie
bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wpltywem temperatury
powyzej 30°C. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 00C 1 nizszej z
uwagi na kruchos¢ rur w tych temperaturach

4.2. Transport kregow

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i
klinow z drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie 1 opuszczanie kregdw o $rednicy 1,2 m,1,4m,1,8m, 2,0 m nalezy
wykonywac za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu. Kregi o mniejszych srednicach podnosi¢ i opuszcza¢ za pomoca dwoch lin.

4.3. Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanatlowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu samochodowego
w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego
przewozi si¢ luzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach drewnianych i zabezpieczy¢ tasma stalowa.

4.4. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki i ramy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu samochodowego
w sposoOb zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej Srodkami transportu, ktdre nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenie mieszanki i obnizenie temperatury
przekraczajacej granic¢ okreslajaca w wymaganiach technologicznych. Czas transportu powinien
spelnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN — 88/6731-08

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Sposob transportu, zabezpieczenia
wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN—67/6747-14.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN — 88/6731-08.

4.8. Transport elementow prefabrykowanych

Transport zewnetrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych lub innymi §rodkami
transportowymi. Elementy nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na podktadach
drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstgpami pomigdzy elementami
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umozliwiajacymi roztadowanie, wystajagcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu
mozna przekazywac elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Rb.
Poszczegolne elementy sktadowac¢ oddzielnie, uklada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu
min. 10 cm pomigdzy podlozem a elementem albo sktadowac rozmieszczajac w miejscach
wskazanych w dokumentacji tak jak beda wbudowywane w konstrukcje.

5.Wykonanie Robot
Ogo6lne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.5

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robot przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ 1 krawedzie wykopow. Podstawe
wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokonuja stuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi
projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkow osiowych. Po wbiciu kotkdw osiowych nalezy wbi¢ kotki - §wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu ziemnych oraz kotki
krawedziowe.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne
przekaze Inwestorowi.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne muszg by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Niezbedne
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez
Inzyniera.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielko$ci robot,
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Metody wykonywania robot:

— wykop sposobem mechanicznym,

— wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

— wykopy o gleboko$ci powyzej 1 m na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast
dla wykopdw o glebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ pelne umocnienie $cian
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zabezpieczenie wykona¢ wedtug
dokumentacji projektowej Wykonawcy.

5.2.1. Kanaly

Wykopy o glgbokosci od 1 do 3 metrow pod poziom terenu nalezy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne, zabezpieczone wypraskami stalowymi lub klatka przesuwng natomiast
wykopy o glebokosci wigkszej od 3 metrow pod poziom terenu nalezy wykonaé¢ w pelnym
umocnieniu $cian zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rz¢dnej
projektowanej o 0.20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem kanatow. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona w sposdb
uzgodniony z Inzynierem.

Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
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W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajagco wykona¢ wykopy
kontrolne pod nadzorem Uzytkownika uzbrojenia 1 po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu 1
glebokosci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,
powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic taty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do
zasypania za zgodg Inzyniera po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb
drogowych.

5.2.2. Studnie.

Podloze gruntowe pod posadowienie studni 1 osadnikow powinno spetnia¢ warunki
okreslone w PN-B-03020, powinno by¢ przygotowane w sposob zabezpieczajacy przed
rozmyciem przez wody opadowe, powierzchniowe i gruntowe, przed dostgpem wody oraz
zmianami stanu gruntu w przypadku nieszczelnosci zbiornika.

Sciany wykopow powinny byé zabezpieczone na czas robot zgodnie z zaleceniami Dokumentacji
Projektowej, ST i Inzyniera. W szczeg6lnosci zabezpieczenie moze polegac na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

— podparciu lub rozparciu §cian wykopow

— pelnym umocnieniu $cian.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopoéw powinno by¢ zgodne z PN-S-02205.

Technologie zabezpieczenia wykopow okresli Wykonawca.

Wydobywang ziemi¢ nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiaggnigcia glebokosci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.

5.3. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Kanaty z rur nalezy uklada¢ na podtozu z piasku o grubosci 20 cm. Obsypka powinna by¢
prowadzona rdwnomiernie z obu stron rury, warstwami o gr. ok. 10 cm (zgodnie z BN-72/B-
8932-01) do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej rury.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Rury kanalowe PVC

Rury kanatowe uktada si¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2001 i instrukcja producenta. Rury
ulozone w wykopie na znacznych glebokosciach oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia
wytrzymato$ci powinny by¢ posadowione na podsypce i obsypce zaggszczonej do 95% MP.
Rury PCV 1aczone na uszczelke gumowg kielichowo. Polaczenia kanatlow stosowac nalezy
zawsze w studzience. Przej$cia rur przez $ciany studni nalezy wykona¢ jako przejscia szczelne w
tulei ochronnej. Kat zawarty migdzy osiami kanatow doptywowego 1 odptywowego — zbiorczego
powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej
0 st. C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 8 st.
C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Przykanaliki

Trase¢ przykanalikow od wpustow deszczowych do studzienek rewizyjnych na sieci wykona¢
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
Studzienka sktada si¢ z:

— komory studni

— komory wlazowe;j

— dna studzienki

— plyty nastudzienne;j

— pierScienia odcigzajacego

— wilazu kanatowego

— stopni ztazowych

Studzienki majg $rednice 1.0 m, 1.2m, 1.5, 2.0m. Dolna, robocza cze$¢ studzienki
powinna by¢ wykonana jako monolityczna z betonu B 45.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos$¢ co najmniej 2m, a dla studzienek ptytkich dopuszcza
si¢ wysokos$¢ mniejszg niz 2m. Ptyty pokrywowe na studzienkach ptytkich (wykonane bez
kominéw wlazowych) wykona¢ bezposrednio na komorze roboczej, a na niej skrzynke wlazowsa
wg PN-H-74051. Regulacje wysokos$ciowg wtazéw typu cigzkiego wykonaé za pomocg
pierscieni wyréwnujacych(regulacja markro pod ptyta nastudzienna).
W pasie jezdnym nalezy zastosowac pierscienie odcigzajace. Studzienki dla kanalizacji
deszczowej wykonac jako osadnikowe a dla kanalizacji sanitarnej z kinetg prefabrykowana.
Studzienki wyposazy¢ we wilazy typu ciezkiego przejazdowego D400 dla kanatu prowadzonego
w korpusie drogi, w chodniku 1 zieleni mozna stosowa¢ wilazy typu lekkiego B125. Stosowaé
wlazy zeliwne z zeliwa szarego ryglowane z zatrzaskiem. Poziom wtazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz
wlazu powinna znajdowac si¢ minimum 8 cm ponad poziom terenu. W $cianie komory i komina
wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe stopnie wlazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odleglos$ciach poziomych osi stopni 0,30 m. Dno studzienki wykona¢ jako
monolityczne z betonu C35/45 (wczesniej B-45).
Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni, wjazdow 1
chodnikéw powinny by¢ z wpustami ulicznymi z osadnikami zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— gleboko$¢ osadnika min. 0,8 m

— $rednica osadnika 0,50 m
Krata $ciekowa wpustu ulicznego winna by¢ usytuowana w $cieku jezdni , przy czym wierzch
kraty powinien by¢ usytuowany 0,5 cm ponizej $cieku jezdni. Stosowa¢ wpusty uliczne ptaskie
D-400 lub boczne C250, zgodnie z projektem. Studzienki zostaly zaprojektowane z pierscieniem
odcigzajacym.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy montazu nowych urzadzen takich jak wlazy, kratki §cieckowe dopuszcza si¢ zamontowanie
pierscienia regulacyjnego. Przy czym maksymalna grubo$¢ warstwy betonu shuzacej do montazu
wlazu to 1 cm.

Do montazu 1 regulacji wlazéw studziennych, kratek wpustow ulicznych, skrzynek
wodociaggowych 1 gazowych nalezy stosowaé zaprawy szybkowiazace i wysokowytrzymata
(wytrzymato$¢ na $ciskanie po 24 godz. > 40 MPa), wodo i mrozoodpornej cementowej zaprawy
montazowe;.

Wykonanie montazu i regulacji wtazéow, kratek oraz skrzynek nalezy kazdorazowo zglosi¢ do
odbioru Inspektorowi. Pozytywny odbior powyzszych prac (wraz z geodezyjnym pomiarem
wysokos$ci w przypadku realizacji nawierzchni bitumicznej) bedzie warunkowal zgode¢ na
wykonanie dalszych prac zwigzanych z uktadaniem docelowej warstwy nawierzchni.
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W przypadku wykonywania nawierzchni bitumicznej, po montazu zeliw, nawierzchni¢ w
bezposrednim sasiedztwie urzadzen nalezy uzupeini¢ mieszankg mineralno-asfaltowa, uktadana
warstwami, do poziomu spodu warstwy $cieralne;.

Do czynnosci tej mozna przystapic:
- przy dobrych warunkach atmosferycznych (okresy: pdzna wiosna, lato, wczesna jesien) - nie
wczesniej niz po 3 dniach od momentu montazu zeliw,
- przy mniej sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (okresy: wczesna wiosna, pdzna jesien)
nie wczesniej niz po 7 dniach od momentu montazu zeliw.
Uzupeliana powierzchnia wokot wilazéw, kratek 1 skrzynek powinna mie¢ wymiary
umozliwiajace mechaniczne zageszczenie kazdej z warstw — zageszczenie dolnych warstw
nalezy wykona¢ przy uzyciu lekkiej zageszczarki ptytowej o szerokosci ptyty 4050 cm.
Do wykonania wszystkich spoin na polagczeniach mieszanki mineralno-asfaltowej uktadanej na
przedmiotowych uzupetlieniach z wczesniej wykonanymi warstwami bitumicznymi nalezy
zastosowac¢ samoprzylepng bitumiczng taSme dylatacyjng gr. 10 mm., np. Biguma TapePlus.
Przed ulozeniem warstwy Scieralnej zeliwa wszystkich urzadzen rowniez nalezy oklei¢ taka
tasma.

5.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowe;
uwzgledniajacej nie tylko parametry wytrzymatosciowe i trwalosciowe prefabrykatow jako
takich, ale rowniez aspekt pracy prefabrykatu w uktadzie catego obiektu. Produkowac elementy
prefabrykowane moze przedsigbiorstwo dysponujace odpowiednim zapleczem badawczym i
sprzetowym. Poszczegdlne etapy procesu produkcji prefabrykatow powinny obejmowaé réwniez
stosowne badania tak, by elementy produkcji spetnialy wymagania niniejszej ST w zakresie
materialow, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu. Ksztalty i wymiary elementow
powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Powierzchnie elementow prefabrykowanych
powinny by¢ gladkie, bez rakow, peknigc¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostato$¢ po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych glebokos¢ nie przekracza Smm. Zacieranie
elementow po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢
bez szczerb.

Ksztalt, srednice pretow 1 usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentacja Projektowa, otulenie
od zewnatrz najmniej 30mm.

Dopuszczalne odchylenie osi preta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego
Dokumentacja Projektowa moze wynosi¢ max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposob czytelny, trwaty i widoczny po
jego zmontowaniu.

5.6. Izolacje

Rury wykonane z tworzyw nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W przypadku zastosowania kanatow rur PVC, GRP i studzienek betonowych wykluczy¢
bezposredni kontakt rury z izolacja asfaltopodobng poprzez owinigcie rury dwukrotnie folig.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopow ponad podlozem i obsypke kanalow nalezy prowadzi¢ warstwami co 20
cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany, o optymalnej
wilgotnosci nie przekraczajacej wartosci +2%.

Wykopy pod jezdnig zasypaé piaskiem gruboziarnistym jak okreslono w pkt. 5.3.

Zasypanie studni nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania z bokow, z doktadnym ubiciem
ziemi warstwami o grubos$ci nie wigkszej niz 25 cm.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne stykow.
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Zageszczenie wykopow wykonaé zgodnie z PN-S-02205
Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie¢ ktora zostata zniszczona w ramach wykonywanych prac
montazowych.

6. Kontrola jakoSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.
Zastosowane podczyszczalnie wod deszczowych oraz pozostate wystepujace materiaty powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie gwarantowanych efektow oczyszczania z efektami zalozonymi w
dokumentacji projektowe;.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materialow - materiaty uzyte do robot powinny by¢ skontrolowane
zgodnie z niniejszg specyfikacja - lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy i zataczonych certyfikatow

— dokona¢ oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

— stref montazowych

— drog dowozu materiatdéw do stref montazowych

— miejsc sktadowania materialow

— miejsc sktadowania ziemi z wykopow

— dokona¢ przekopdw i sprawdzi¢ zgodno$¢ istniejacego uzbrojenia z zalozeniami
projektowymi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do staltej i systematycznej kontroli w zakresie 1 z czgstotliwoscia
okreslona w PZJ 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych i nawigzanie do podanych
stalych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda
— sprawdzenie sktadnikow betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-
B-06250,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 wskaznikOw zageszczenia wykonanej
warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub betonu
— badanie odchylenia osi kanatu
— badanie odchylenia spadku kanalu deszczowego
— sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewodow
— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelnienia przewodow
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdInych warstw zasypu
— sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych i Sciekowych
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,
— sprawdzenie szczelnosci
— Przewod powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje
sciekdéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.
— Proba szczelnos$ci na eksfiltracje i infiltracje zgodna z PN-B-10702

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +5 cm
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— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

— odchylenie grubosci warstw podloza nie powinno przekracza¢ = 3 cm

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm

— odchylenie w planie osi przykanalika od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinno przekracza¢ £ 5 mm

— odchylenie spadku utozonego przykanalika od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ —5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10 % projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w dwoch miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.9.

— rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z
dokfadnoscig do = 5 mm .

7. Obmiar Robot

Ogo6lne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:

1 metr - dla wykonania kolektora, przykanalikow PCV, likwidacji, montazu rur ochronnych,
1 kpl. - dla wykonania studni wpustowych, rewizyjnych, kanalizacyjnych, wykonania
osadnika, wylotow kanalizacji deszczowej, regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych,
gazociggowych, hydrantéw, studni kanalizacyjnych .

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne” pkt.7.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej 1 urzadzen do podczyszczania wod
opadowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa §cian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie deskowania lub umocnienia pelnego $cian wykopu,

— wykonanie i montaz zbrojenia,

— wykonanie izolacji,

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

— wykonanie wpustow deszczowych i studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji,

— zabudowa typowych urzadzen do podczyszczania wod opadowych,

— proby szczelnosci kanatow,

— zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedlozone dokumenty:
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a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow oraz szkice zdawczo-
odbiorcze

b) Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okreslonego rodzaju robot

¢) Dokumentacja geodezyjna okreslajaca wspotrzedne statych punktow odniesienia

d) Dziennik Budowy

e) Dokumentacja dotyczaca jakosci wbudowanych materiatow

8.2. Odbior koncowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodow iurzadzen do podczyszczania wod deszczowych do
eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru koncowego, ktory polega na:

sprawdzeniu protokotow z odbiorow czgsciowych i1 stwierdzeniu zawartych w nich
postanowieniach o usuni¢ciu usterek i prob szczelnosci sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji
Projektowej uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehienia sprawdzeniu prawidlowego i
zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek kanalizacyjnych i1 Scieckowych oraz
urzadzen do podczyszczania wod deszczowych.

Odbiory: czesciowy 1 koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi
protokotami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan

8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze$ciowych i koncowych powinny by¢
ujete w formie protokohu, szczegétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego
dolaczone w sposob trwaty i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji
prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robdt zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg$ciowym nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.1.1 Cena ulozenia 1 m wykonania kolektora, przykanalika, sieci wodociggowej
obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie przekopdéw recznych w sasiedztwie kabli 1 innego uzbrojenia,

— rozbidrka nawierzchni,

— wykonanie projektow zabezpieczenia i odwodnienia wykopow(w tym dla warunkow
szczegoOlnych),

— wykonanie elementoéw zawartych w projektach wykonanych przez wykonawce

— wykonanie wykopu i zabezpieczenie skarp wedtug dokumentacji projektowej i ST, w
tym takze wykopow recznych,

— odwodnienie wykopow,

— wykonanie bajpasow,

— przygotowanie podioza,

— zakup i transport materiatow,




D - 03.02.01 Kanalizacja deszczowa

przygotowanie 1 montaz wszystkich urzadzen zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1
ST,

wyregulowanie osi 1 spadku rurociagu,

podlaczenie do studni z uszczelnieniem,

wykonanie obsypki rurociggu piaskiem z zaggszczeniem lub obsypka niestandardowa
wedhug dokumentacji projektowe;,

zasypanie wykopu z pelng wymiang gruntu wraz z zaggszczeniem,

demontaz zabezpieczenia wykopu,

wywoOz nadmiaru ziemi,

odtworzenie nawierzchni nad rurociggiem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

w miejscach skrzyzowania z kablami, montaz na kablach rur ochronnych.
odtworzenie nawierzchni drogowe;j,

likwidacja kanalizacji deszczowej przeznaczonej do likwidacji wraz z kosztami
transportu na sktadowisko 1 kosztami utylizacji

pomiary i badania,

9.1.2. Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania studni wpustowych, rewizyjnych, kanalizacyjnych,
wylotow kanalizacji deszczowej, separatoréw, osadnikow, osadnikéw KPED 01.14, wylotow
kanalizacji deszczowej, hydrantéw, zasuw

obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

rozbiorka nawierzchni,

wykonanie projektow zabezpieczenia i odwodnienia wykopow(w tym dla warunkow
szczegoOlnych),

wykonanie elementéw zawartych w projektach wykonanych przez wykonawce,
wykonanie przekopdw recznych w sasiedztwie kabli 1 innego uzbrojenia,

wykonanie wykopu i umocnienia $cian,

odwodnienie wykopu,

zakup i transport materiatow: kregéw betonowych, i innych niezb¢dnych do
montazu studni lub innych urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa,
montaz studni wraz z wlazem, pierScieniem odcigzajacym i ptyta nastudzienng, oraz
innych urzadzan jak tytule pkt. 9.1.2.

wykonanie zasypek z wyming i zaggszczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot,

koszty uzgodnien i nadzoru wilasciciela i odtaczenia linii,

odtworzenie nawierzchni ktora zostala zniszczona w ramach wykonywanych prac
montazowych

pomiary i badania,

9.1.3. Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania regulacji studni kanalizacyjnych
obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

rozbiorka nawierzchni,

wykonanie projektow zabezpieczenia i odwodnienia wykopow(w tym dla warunkoéw
szczegoOlnych),

wykonanie elementéw zawartych w projektach wykonanych przez wykonawce,
wykonanie przekopow rgcznych w sasiedztwie kabli 1 innego uzbrojenia,

wykonanie wykopu i umocnienia $cian,

zakup i transport materiatow: kregéw betonowych, i innych niezb¢dnych do
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montazu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— montaz kregu o wysokosci 0,5 metra wraz z wlazem, pierscieniem odcigzajacym 1
plyta nastudzienng,

— wykonanie zasypek z wyming 1 zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot,

— koszty uzgodnien,

— utylizacja 1 wywoz elementéw zdemontowanych,

— odtworzenie nawierzchni ktora zostata zniszczona w ramach wykonywanych prac
montazowych

— pomiary i1 badania,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1) PN-EN 197-1 - Skiad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

2) PN- EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

3) PN-B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewngetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

4) PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia

graficzne.

5) PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

6) PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoS$ci.

7) PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8) PN-B-06250 - Beton zwykly.

9) PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10) PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

11)PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i pospolka.

12) PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

13) PN-B-24626 - Lepik smolowy stosowany na goraco.

14) PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

15) PN-C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

16) PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na goraco.

17) PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego; zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakos$ci.

18) PN-EN 206-1 Beton

19) PN-EN 1401:2009 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych ~ Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

20) PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

21) PN-H-74051-01 -Wtazy kanatowe. Klasa A 15

22) PN-H-74051-02 -Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

23) PN-H-74080-01 - Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

24) PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

25)PN-H-93215 -Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
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26) PN-S-02204 -Odwodnienie drog.

27)BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonu. Wymagania techniczne
28) BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
29) BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe
30) BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)

Katalogi Producentéw rur 1 studni wykonanych z PVC posiadajacych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

,Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych” opracowany przez ,,Transprojekt” W-
wa

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r

Katalog Budownictwa :

KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

KB4 -4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z
rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.




