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D.010305 Przebudowa sieci wodociggowej,
Kod CPV: 45231 300-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich
robot zwigzanych z przebudowa sieci wodociaggowej dla tematu Przebudowa drogi gminnej nr
155251G wraz z budowsg sieci kanalizacji deszczowej 1 przebudowa sieci wodociaggowej w
miejscowosci Staniszewo.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
przebudowg sieci wodociggowej 1 obejmujg wykonanie robot zgodnie ze specyfikacja i
dokumentacja projektows.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Przedstawiciela
Zamawiajacego, definiujgcych ustuge do wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania kompletnej instalacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wszystkie czg¢sci niniejszej Dokumentacji Projektowej s3g dokumentami wzajemnie si¢
uzupehniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w ktorejkolwiek czesci Dokumentacji Projektowej, a nie ujete w
pozostatych, winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete we wszystkich. W przypadku
rozbieznosci w jakiejkolwiek z cze$ci dokumentacji, nalezy zglosi¢ Przedstawicielowi
Zamawiajacego, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomyiki, lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasni¢ sporne kwestie z Przedstawicielem Zamawiajacego przed ztoZzeniem oferty, ktory jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.

Wszystkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla
Zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajacego nie akceptuje stosowania materialow i1 urzadzen zastepczych, w
przypadku, kiedy Wykonawca chce zastosowac materiaty lub urzadzenia zastepcze musi przed
zamoOwieniem materialow i1 urzadzen uzyskac pisemng zgode Przedstawiciela Zamawiajacego.
W przypadku, kiedy Wykonawca dokona montazu niewtasciwych materiatow i urzadzen,
Wykonawca bedzie obcigzony kosztami demontazu zastosowanych materialdw  1urzadzen oraz
kosztami montazu wyszczegdlnionych w Dokumentacji Projektowej materiatéw i urzadzen oraz
kosztami zwigzanymi z wykonaniem tych prac.

Zakres dostawy urzadzen i elementéw nie okreslony w SST ma by¢ zgodny z innymi
Dokumentami Kontraktowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej] STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w
STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.4.
1.4.1. Wodociag - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania ludnos$ci i przemystu w wode.
1.4.2. Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.
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1.4.3. Przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode¢ od
przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktow czerpalnych.

1.4.4. Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z projektowang
droga.

1.4.5 Przylacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem faczacy
sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode,

1.4.6. Przewiert sterowany — umieszczenie rury ochronnej na zaprojektowanych rzgdnych za
pomoca maszyny przewiertowej bez wykonywania wykopow otwartych.

1.4.7. Podpory slizgowe - podparcia wodociggu w rurze ochronnej lub przewiertowe;.

1.4.8. Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia odptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.9. Hydranty przeciwpozarowe - shuza do czerpania wody z rurociagdw w przypadku pozaru
1.4.10. Studnia zaworowa — (komora zasuw) obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym
shuizacy do zamknigcia odcinka wodociagu.

1.4.11. Studnia odwodnieniowa — obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym shuzacy do
odwodnienia odcinka wodociagu.

1.4.12. Studnia wodomierzowa — obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym stuzacy do
opomiarowania zuzycia wody.

1.4.13 Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materialdw nastepuje wskutek
docisku, niezaleznie od Zrodfa, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.
1.4.14 Zgrzewalno$¢ - podatnos¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.15 Zlacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.

1.4.16 Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktorym nastgpito potaczenie (materiatdéw) o
fizycznej cigglosci.

1.4.17. Studzienka Infiltracyjne — studzienka rewizyjna —przeznaczona do wprowadzenia wody
do gruntu oraz kontroli i prawidlowej eksploataciji.

Pozostale definicje zgodnie z polskimi normami 1 przepisami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Ogdblne wymagania dotyczace Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 ©°Wymagania ogolne’’
pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w STWiORB
D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodlach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

2.1. Rury cisnieniowe

Rury ci$nieniowe z polietylenu w systemie:
- PE 100 SDR17 PN 10 dla @ wigkszej od 90 mm laczone przez zgrzewanie doczotowe dla @
mniejszej niz 90 mm taczone za pomocy ksztattek elektrooporowych.

2.2. Rury ochronne
2.2.1. Rury PE 100 SDR17,
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2.2.3. Uszczelnienie koncowek rur ochronnych — uszczelnienie nalezy wykona¢ za pomocag
manszet gumowych zaci$nigtych metalowa opaska zaciskowg oraz wypetnieniem piankg
poliuretanows..

2.3. Plozy do rur ochronnych

Plozy - z tworzywa sztucznego dobrane do $rednicy rury ochronnej oraz przewodowe;j
montowane wedhug projektu.

2.4. Piasek
Piasek na podsypki i podtoze powinien odpowiada¢ PN-B-06712.

2.5. Uzbrojenie sieci

2.5.1. Zasuwy zeliwne

Zasuwy zeliwne kotnierzowe lub do zgrzewania doczotowego z klinem migkko uszczelniajacym
na ci$nienie PN 1,0 MPa z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng wg DIN 3202.

2.5.2. Ksztaltki ciSnieniowe

Ksztaltki ci$nieniowe PE zgodne z typoszeregiem rur na cisnienie PN 1,0 MPa- wg katalogow
WYtwOrcow.

2.5.3. Wlaczenia do czynny wodociagow

Wiaczenia projektowanej sieci do istniejgcych nalezy wykonaé za pomocg tgcznika
komierzowego RK z zabezpieczeniem przed przesuni¢ciem do rur azbestowych/PE lub
zeliwnych/PE w zaleznos$ci od materiatu z jakiego jest wykonana sie¢ wodociggowa.

2.5.4. Wlaczenia przylaczy

Wiaczenie przylaczy wodociggowych(do srednicy DN 63) do sieci nalezy wykona¢ za pomoca
obejmy siodtowej do nawiercania z zasuwg (nawiertka samonawiertna z wyjsciem
przystosowanym do zgrzewania elektrooporowego), natomiast dla srednic przylacza powyzej
DNG63 nalez zastosowac trojnik PE wmontowany w siec za pomocg zgrzewania doczotowego 1z
odejsciem w strone przytacza za pomocg tulei kolierzowej z kotnierzem luznym 1 zasuwa.

2.6. Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne.
Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z wktadka metalowa dla sieci wodociagowych.

2.7. Skladowanie materialow na placu budowy

Skladowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

2.7.1. Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podlozu, w stosach w
wysokosci do 1,50 m.

2.7.2. Ksztaltki i armatura

Ksztaltki 1 armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz
suchym.
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2.7.3. Inne materialy

Zaleca si¢ sktadowanie materialdw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentdw. Sposob sktadowania i przechowywania materialow na
placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratg wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materialow nalezy
dokonywa¢ niezbednych zabiegéw konserwacyjnych.

Dla kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem wykonawczym

2.8. Odbior materialdéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialdow. W razie stwierdzenia wad lub
powstawania watpliwosci o ich jakos$ci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera .

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 "Wymagania og6dlne”, pkt. 3.

Wykonawca przystgpujacy do budowy wodociagu zastosuje sprzg¢t gwarantujacy wiasciwa
jako$¢ robot.

3.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowa¢é nastepujacy sprzet:

— pila do ciecia asfaltu,

— sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
— samochody samowytadowcze,

— koparka podsiebierna 0,25 m3 do 0,40 m3,

— spycharki.

3.2. Do robot montazowych mozna stosowac:

— wyciagarke reczng tancuchowa,

— dzwig,

— samochod skrzyniowy 1 dostawczy,

— urzadzenia mechaniczne do cigcia rur,

— zgrzewarki do PE,

— urzadzenia mechaniczne do przewiertow

Sprzet montazowy musi by¢ w peni sprawny i1 dostosowany do technologii robot. Sposob
wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inzynier.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M. 00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”, pkt. 4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkow transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen, odksztalcen przewozonych materialow.
Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilo$¢ srodkdw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 wskazaniami Inzyniera.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow
transportu:

— samochod skrzyniowy z dluzyca,

— samochod samowytadowczy,

— samochod dostawczy.
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Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.
Rury stalowe powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;j.
Przy transporcie rur PE nalezy zachowac¢ nastepujace wymagania:

a) przewo6z rur moze odbywac si¢ tylko samochodami skrzyniowymi, przy temperaturze
powietrza od -5°C do +30°C,

b) ulozenie rur na podkladach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek z
tektury falistej dla ochrony przed zarysowaniem,

c) przy ujemnych temperaturach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na
zwigkszong kruchos$¢ tworzywa.

d) Przy transporcie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie zostala uszkodzona wewnetrzna i
zewnetrzna izolacja.

e) Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gorna warstwa nie powinna przewyzszac¢ §cian
srodka transportowego wigcej niz o 1/3 srednicy zewngtrznej rury. Poszczegdlne warstwy
rur nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.

f) Dla usztywnienia przewozonych elementdw armatury, nalezy stosowa¢ przekladki,
rozpory, kliny z drewna z gumy 1 innych materiatow.

g) Dla piasku na podsypke 1 obsypke rur przewiduje si¢ bezposredni dow6z z piaskowni
samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w STWiORB D-M. 00.00.00 "Wymagania og6lne”.
pkt. 5.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi i Administratorowi sieci do akceptacji Projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowg sieci wodociggowe;.
Calos$¢ prac przy przebudowie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika i
administratora sieci.
Dla zachowania ciggtos$ci pracy sieci wodociggowej, kanalizacji tlocznej kolizyjne odcinki
nalezy przebudowac¢ zachowujac nastgpujaca kolejnos¢ robot:

a) wybudowa¢ nowy nie kolidujacy odcinek wodociagu,

b) dokona¢ préb szczelnosci oraz dezynfekcje wodociagu,

c) wykona¢ badania bakteriologiczne,

d) wykona¢ potaczenie nowego odcinka wodociggu z istniejacym przy zachowaniu cigglosci

pracy sieci

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe¢ wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowia Dokumentacja Projektowa
1 Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociggu musi zosta¢ wykonane przez
odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zataman trasy oraz wiaczenia do
istniejacej sieci.

Przed przystapieniem do robot 1 zakupem materiatdéw nalezy pod nadzorem wiasciciela lub
Administratora sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wiaczenia w celu sprawdzenia
lokalizacji, §rednicy i materiatu istniejacego przewodu.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowg nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.
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5.3. Roboty ziemne - wykopy

Przed przystapieniem do wykonania sieci wykonawca musi zapoznac¢ si¢ doktadnie z
projektem(opisem) oraz zalaczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez
jednostki uzgadniajace opracowanie i wytyczne innych branzy.

Przed rozpoczeciem do robot nalezy szczegdtowo ustali¢ miejsca kolizji istniejgcego oraz
projektowanego uzbrojenia wykonujac reczne przekopy kontrolne. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem nalezy rozwigza¢ na szczeblu
nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od kompetencji. W trakcie
wykonywania prac oprocz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne.
Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac
mechanicznie zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociagi do glebokosci Im w gruntach zwartych mozna
wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gigbokosci wykopu. Przy wykopach o glgbokosci
wigkszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy $ciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi,
obudowami prefabrykowanymi lub szalunkami zapewniajacymi odpowiedni stopien
zabezpieczenia stateczno$ci skarp. Dla wykopoéw o glebokosci powyzej 3 m nalezy wykonaé
zabezpieczenie wedlug projektu zabezpieczenia wykopow, ktory jest zobowigzany opracowac
wykonawca robdt. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowa¢ wykopy szerokoprzestrzenne o bezpiecznym
nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegigbiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na zageszczenie ziemi w wykopach
do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie
ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:

- pod pasem drogi, parkingami, zjazdami: do 50cm ponizej powierzchni robot ziemnych Is>=1,0
- chodniki, podworka 1 inne. do 20 cm ponizej robot ziemnych Is>=1,0, a od 20 do 50 cm
ponizej robdt ziemnych [s>=0,97

Dla uzyskania projektowanych wartos$ci zageszczenia w pasach drogowych planuje si¢
wykonanie cze¢sciowe lub calkowite] wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmoknigtego
nalezy wybrac i zastapi¢ nowym gruntem o odpowiednich parametrach.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy zebrac 1 zabezpieczy¢ warstwe ziemi
urodzajne;j.

Szeroko$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzadzen oraz od glgbokosci
wykopu. Ogolng zaleznos¢ pomiedzy przestrzenia roboczg a srednicg przedstawia ponizsza
tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a Sciana wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni
roboczej
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50
Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a
$cian¢ wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Odwodnienie wykopoéw zaplanowano pompami szlamowymi zapuszczanymi bezposrednio do
wykopu. W przypadku wystapienia zwigkszonego naplywu wody gruntowej przewidziano
zastosowanie iglofiltréw z obsypka zwirowa. Projekt technologii odwodnienia wykopow
zostanie opracowany przez wykonawce i1 zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zaleca si¢ prowadzenie robot w suchym okresie roku.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami:
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- PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,

- PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”,

- PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z 2003 r. z pdézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844
z1997 r z p6zniejszymi zmianami).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajac rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pdZniejszymi zmianami)

5.3.1. Odwodnienie wykopu

W przypadku wystepowania wod gruntowych na glebokosci posadowienia sieci nalezy
odwodni¢ wykopy za posrednictwem iglofiltrow lub pompami spalinowymi wedtug projektu
odwodnienia, ktory wykona wykonawca robot.

5.4. Podsypka

Dla sieci nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyklego o grubosci minimum 15 cm. Podsypke
nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

5.5. Roboty montazowe

Rury z PE dla $rednic DN90 1 wigkszych taczone beda przez zgrzewanie doczolowe natomiast
dla rur o $rednicy mniejszej niz DN90 za pomocg zgrzewania elektrooporowego,

Laczenie z armaturg rurociggow:

- o $rednicy DN90 1 wiekszej za pomocg tulei kotierzowej PE z kolierzem luznym dotaczone;
do rury za pomocg zgrzewania doczotowego,

- ponizej DN 90 za pomoca polaczen typu zgrzewanie elektrooporowe.

Przy wykonawstwie sieci wodociggowej nalezy bezwzglednie przestrzegac zaprojektowanych
rzednych, spadkow 1 tras rurociggdw.

Rurociagi nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej podsypki
grubosci 15 cm. Podloze nalezy uformowacé na kat 90°, tak aby do podloza przylegata % obwodu
rury. Stosowac podsypke(20cm), obsypke i zasypke(20cm ponad gérng $cianke rury) z piasku o
wymaganym wskazniku zagegszczenia min 98% wg Proctora. Poszczegolne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i podbite w pachach, aby rura nie
zmienita polozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysoko$ci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych po obu jej stronach,
zwracajac uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastgpne warstwy gruntu zageszczad
warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty wibracyjnej. Do zasypki i
zasypania wykopu mozna wykorzysta¢ material pochodzacy z wykopu przy zalozeniu — materiat
uzyty da si¢ zagesci¢ do wymaganego wskaznika zaggszczenia i nie zawiera kamieni, gruzy,
korzeni lub innych elementow ktére mogty by uszkodzi¢ rure. W odlegtosci 50 cm nad rura
nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng PCV wraz z drutem stalowym. Przy montazu rurociggdw i
urzadzen nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych producenta urzadzen montowanych.
Wezly polaczeniowe sieci projektuje si¢ zeliwne taczone za pomoca kotnierzy z tulejami
kohlierzowymi z kotierzem luznym.

W miejscach zmiany kierunku wodociagu, kanalizacji ttocznej przy trojnikach rozdziatu,
kolanach stopowych hydrantéw nalezy stosowac bloki oporowe betonowe stanowigce
zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych . Pod armaturg i
zasuwami nalezy dodatkowo wykonaé betonowe bloki podporowe z betonu. Sciany blokow
oporowych 1 podporowych powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewniaé
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stateczno$¢ bloku. Betonowe podloza blokow betonowych w miejscu styku z rurami wodnymi
nalezy wystac¢ folig gr. 1 mm z PE.

Zasuwy 1 hydranty nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne, ktore nalezy
zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym poprzez obrukowanie kostka betonowa w obramowaniu
z obrzezy chodnikowych.

Przekroczenia pasow drogowych nalezy wykona¢ w rurach ochronnych wprowadzanych wedtug
wczesniejszych zalozen. Rurg przewodowa w rurze ochronnej nalezy posadowi¢ na ptozach
slizgowych typu B o wysokosci ptozy 25 mm. Pierwsza ptoz¢ nalezy zamontowac 0,15 m od
kranca rury ostonowej a nastgpne ptozy co 1 m. Koncéwki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢
manszetami typu ,,N”.

Kazdy odcinek przebudowane;j sieci nalezy poddac probie cisnieniowo-hydraulicznej wg PN-B-
10725:1997 w obecnosci inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zarzadcy sieci. Po pozytywnie
zakonczonej probie nalezy rurociag zainwentaryzowaé geodezyjnie i zasypywac z
zageszczaniem warstwami. Z kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnie zakonczonych czynno$ciach: proba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja oraz
pozytywne badanie bakteriologiczne nowo powstala sie¢ wodociagowa nalezy wiaczy¢ do
istniejacej sieci w porozumieniu z wlascicielem sieci. W trakcie przebudowy nalezy zapewnic¢
cigglo$¢ dostaw wody.

UWAGA!!!

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne na istniejacych przewodach
1 sprawdzi¢ §rednice oraz rzgdne posadowienia istniejagcego uzbrojenia z zalozonymi danymi w
projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieznos$ci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od potrzeb.

5.5.1. Gl¢boko$¢ ulozenia przewodu

Glgbokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze od
glebokosci przemarzania gruntu. Dla glebokosci przemarzania hz=0,80 - PN-B-03020 -
glebokos¢ przykrycia h wynosi: 1,20 m.

5.5.2. Przygotowanie rur do ukladania

Przed ulozeniem, nalezy dokona¢ oglgdzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia
rur oraz izolacji rur stalowych w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie, za pomocg lin konopnych lub
wielokrazkiem powieszonym na trojnogu, a rury duzych srednic (ochronne) za pomoca dzwigu.

5.5.4. Ukladanie rur

Rura powinna by¢ utozona wg projektu i $cisle powinna przylega¢ do podloza na calej swej
dlugosci. Po ulozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin
piaskiem.

5.5.4.1. Rury przewodowe z PE

a) Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z PE w temperaturze od +5 do +30C

b) Laczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczotowe zgrzewarka elektryczng..

c) W miejscach zalamania trasy wodociagu oraz przy odgatezieniach nalezy stosowac
odpowiednie ksztaltki — tuki, kolana, trojniki, redukcje.

d) Przy zmianie kierunku trasy (bez zastosowania ksztattek) przez wykorzystanie
elastycznosci rur PE nalezy stosowa¢ promienie gigcia, ktérych minimalne wartosci
zostaty podane przez producenta rur.

e) Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy
ci$nieniu probnym oraz roboczym.

f) Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce wodociagu przed
zamuleniem wodg deszczow3.
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g) Po ulozeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury z dokltadnym podbiciem pachwin.

h) W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia
szczelno$ci w czasie trwania proby.

5.5.5. Przekroczenia przeszkod

Przekroczenia projektowanej drogi nalezy dokonywaé w rurach ochronnych PE , wg.
dokumentacji projektowe;.

Rury przewodowe w rurach ochronnych nalezy montowac na pierscieniach dystansowych -
plozach z polietylenu twardego.

Przekroczenia przeszkod nalezy wykona¢ w technologii przewiertu sterowanego lub tradycyjnej
zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.5.6. Uzbrojenie

Zasuwy montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.
Teren wokot zasuw podziemnych nalezy obrukowaé lub wylozy¢ elementami betonowymi
prefabrykowanymi o promieniu 1,0 m.

5.6. Préba szczelno$ci i dezynfekcja rur

Badanie szczelnosci przewodu probg hydrauliczng - zgodnie z PN-B-10725, a takze z instrukcja
producenta rur, nalezy wykona¢ dla kazdego odcinka.

5.7. Demontaz i likwidacja istniejacych sieci

Likwidacje¢ 1 przebudowg sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu z
wiascicielem sieci oraz w oparciu o harmonogram robot.
Likwidacje istniejacej sieci wodociggowej przewidziang do likwidacji nalezy wykona¢ po przez:
- Likwidacje sieci z uzbrojeniem poprzez demontaz w miejscu gdzie prowadzone
sg glebokie roboty ziemne
- Likwidacj¢ po przez wypehienie gruntonem, pianobetonem w pozostatych
przypadkach
Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupehic pospotka i wykonaé zgodnie z
punktem; Roboty ziemne.

5.8. Podlaczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podlaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem jej Administratora i wlasciciela lub uzytkownika. Podiaczenie wybudowanego
wodociagu nalezy wykonac po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci i po pozytywnym
badaniu bakteriologicznym.

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiasciciela sieci wodociggowej oraz
przygotowac odpowiednie materialy i sprzet tak, aby czas wylaczenia wodociagu byt jak
najkrotszy.

5.9. Zasypanie wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Do zasypu nalezy uzywac gruntow sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i pozostalosci
materiatow budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,20 m z zagg¢szczaniem
mechanicznym.

Zasypanie wodociagu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokoéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubos$ci 10-20 cm, z podbiciem pachwin.

Ubicie piasku ubijakami o roznym ksztalcie i cigzarze 2,5do 3,5 kg .

Zasypywanie nalezy rozpocza¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ nie uszkodzi¢ rur drobno 1
srednioziarnistym piaskiem.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociagu na odcinku strefy
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niebezpiecznej — 30cm nad wierzch rury Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla
wodociggoéw z rur PE tasme znacznikowg z wktadka metalowa.
Wykopy nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm, z zagegszczaniem mechanicznym
do wartosci:
- pod pasem drogi, parkingami, zjazdami: do 50cm ponizej powierzchni robdt ziemnych Is>=1,0
- chodniki, podworka i inne. do 20 cm ponizej robdt ziemnych Is>=1,0, a od 20 do 50 cm
ponizej robdt ziemnych Is>=0,97
Wodociag w obrysie drogi nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej 30cm pod, 30cm nad i na
szeroko$¢ wykopu, nastgpnie zasypaé gruntem do warstwy konstrukeyjnej drogi lub chodnika.
Tak wykonana zasypka winna by¢ zagegszczana aby uzyskac cechy no$nosci zgodne z PN—S—
02205.
Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Inzyniera.
Jednoczesénie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbidorke umocnienia.

5.10. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac¢ tabliczki na istniejacych
ogrodzeniach. Przy braku ogrodzen, nalezy wykona¢ stupki z rur betonowych i do nich
przymocowac tabliczki.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 >>Wymagania
ogolne”’, pkt. 6. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢tej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
1 terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajace;,
ktorg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

a) zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

b) okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

c) okreslenie stanu terenu,

d) ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e) ustalenie metod wykonania wykopow,

f) ustalenia metod prowadzenia Robot 1 ich kontroli w czasie trwania budowy

g) ustalenia parametrow istniejacych sieci tzn. srednice, rodzaj materiatu.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wykaz
materialow do zastosowania w celu akceptacji.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robodt

Wykonawca przed zgloszeniem robdt do odbioru przekaze Inwestorowi (w celu sprawdzenia),
szkice oraz mapy powykonawcze w wersji cyfrowej 1 analogowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
1z czestotliwos$cia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ PN-B-06050, PN-B-10725
i PN-B-10728.
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W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) sprawdzenie metod wykonania wykopow,

b) zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

c) badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

d) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e) badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

f) badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podloza z piasku,

g) badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng 1 warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

h) badanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

1) badanie ulozenia przewodu na podiozu,

J) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

k) badanie zastosowanych ziaczy,

1) badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

m) badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ochronne ),

n) badanie zabezpieczenia przed korozja,

0) badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym ( w tym:
badanie podloza, izolacji, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu
przewodow i1 armatury),

p) badanie szczelnos$ci przewodu,

q) badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

r) badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

a) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz £5 cm,

b) odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

c) odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

d) dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalych przewodow — 5 cm,

e) roznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewoddéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2 cm,

f) dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow — 2 cm,

g) dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodow
+ 2 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera

7. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi robot objetymi niniejsza STWiORB sg jednostki zgodne z
przedmiarem robot.
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8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne”, pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbior Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociaggow,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

— proby szczelnosci przewodow ,

— zasypanie 1 zagegszczenie wykopu.

— Odbior Robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

8.2. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725 1 PN-B-10728 podlega:

a) sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznego
koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czesciowych),

b) badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

c) badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, szczelnosci catego przewodu 1 badanie
bakteriologiczne) zostaty spelnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania 0golne” pkt 9.

Cena ulozenia 1 m wodociggu w technologii tradycyjnej obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— wykonanie przekopoéw recznych w sasiedztwie kabli,
— zabezpieczenie istniejacych kabli oraz innej infrastruktury techniczne;j
— zakup 1 transport materiatow
— wykonanie projektu obudowy wykopow glebokich,
— wykonanie projektu odwodnienia i uzgodnienie zrzutow,
— wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowan wykonawcy,
— wykonanie wykopu i umocnienie §cian,
— odwodnienie wykopow,
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— przygotowanie podloza,

— przygotowanie 1 montaz rur PE oraz wszystkich elementoéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB,

— wykonanie blokéw oporowych

— zgrzewanie doczolowe rur PE

— phlukanie i dezynfekcje wodociggu,

— Wymiang gruntu,

— wykonanie obsypki wodociagu piaskiem z zaggszczeniem,

— zasypanie wykopu z ewentualng wymiang gruntu wraz z zaggszczeniem,

—  wywo6z nadmiaru ziemi,

— odtworzenie nawierzchni nad wodociagiem, kanalizacja ttoczng do stanu
pierwotnego,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— koszty uzgodnien i nadzoru wilasciciela i odlaczenia linii,

— wilaczenia do istniejacych sieci,

— zapewnienie ciaglosci dostaw wody,

— pomiary i badania, w tym bakteriologiczne,

Cena 1 kpl. montazu zasuwy, hydrantu, studnie obejmy do nawiercania z zasuwka obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— roboty ziemne,
— zakup 1 transport materiatow,
— montaz urzadzen wraz z osprz¢tem(zgodnie z dokumentacjg projektowa, miedzy
innymi zasuwy z obudowg 1 ze skrzynka do zasuw,
— wykonanie zasypek,
— umocnienie skrzynki do zasuw w terenie,
— uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot,
— pomiary 1 badania,

Cena 1 kpl wiaczenia do istniejgcych sieci obejmuje:
— roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,
— zakup 1 transport materiatow,
— montaz urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z osprzetem,
— wykonanie zasypek,
— uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot,
— pomiary i badania,
— koszty wylaczen linii

Cena 1 mb wykonanego likwidacji, demontazu rurociaggu, przylacza obejmuje:
— oznakowanie robot,
— zabezpieczenie istniejacych kabli oraz innej infrastruktury technicznej,
— wykonanie rob6t przygotowawczych w tym rozbidrke nawierzchni,
— wykonanie projektu obudowy wykopow glebokich,
— wykonanie projektu odwodnienia i uzgodnienie zrzutow,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-III wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
— wykonanie wszystkich elementow wynikajacych z opracowan wykonawcy,
— wywoOz nadmiaru gruntu,
— demontaz istniejgcej sieci lub wypehienie sieci zgodnie z dokumentacja projektowa
— wymiang gruntu,
— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,
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— doprowadzenie stanu terenu do istniejgcego przed rozpoczeciem robot,

— przeprowadzenie pomiardOw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— utylizacja elementéw rozbiodrki

Cena jednostkowa regulacji wysokosciowej 1 kpl. istniejacych studni kanalizacyjnych,

obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup 1 transport materiatow,

- rozbiorka nawierzchni przy studni,

- montaz 0,5 m kregu wraz z ptyta nastudzienng i wtazem do

wysokosci projektowanego lub istniejacego terenu.
wykonanie zasypek z wymiang gruntu i zageszczeniem,
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
koszt sktadowania 1 utylizacji materialow z rozbiorek
pomiary i badania,

Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania studni kanalizacyjnych
obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

rozbiorka nawierzchni,

wykonanie projektow zabezpieczenia i odwodnienia wykopdéw(w tym dla warunkow
szczegbdlnych),

wykonanie elementow zawartych w projektach wykonanych przez wykonawce,
wykonanie przekopow recznych w sgsiedztwie kabli 1 innego uzbrojenia,

wykonanie wykopu 1 umocnienia §cian,

odwodnienie wykopu,

zakup 1 transport materiatow: kregéw betonowych, 1 innych niezbednych do
montazu studni lub innych urzadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa,

montaz studni wraz z wlazem, pierscieniem odcigzajacym 1 ptyta nastudzienng, oraz
innych urzadzan jak tytule pkt. 9.1.2.

wykonanie zasypek z wyming 1 zagg¢szczeniem,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot,

koszty uzgodnien i nadzoru wlasciciela i odlaczenia linii,

odtworzenie nawierzchni ktora zostala zniszczona w ramach wykonywanych prac
montazowych

pomiary i badania,

Cena jednostkowa regulacji wysokosciowej 1 kpl. istniejacych zaworow,
obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup 1 transport materiatow,
- rozbiorka nawierzchni,
- montaz nowego zeliwa.
- wykonanie zasypek z wymiang gruntu i zaggszczeniem,

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszt sktadowania 1 utylizacji materiatdéw z rozbidrek
pomiary i badania,
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1) PN-B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

2) PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

3) PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

4) PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania

5) PN-B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

6) PN-M-74091 - Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

7) PN-M-74001 - Armatura przemyslowa. Ogdlne wymagania i badania.

8) PN-M-74081 - Armatura przemystowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych 1 gazowych.

9) PN-B-06250 - Beton zwykty.

10) PN-B-10728 - Studzienki wodociggowe

11) PN-H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

12) PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

13) PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

14) PN-H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

15) PN-H-74374.01 - Armatura i rurociggi. Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogolne.

16) PN-H-74244 - Rury stalowe ze szwem.

17)PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondow 1 zapraw.

18) PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

19) EN-545 - Rury, ztaczki wyposazenie dodatkowe z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenie do przewoddéw wodnych. Wymagania 1 metody badan.

20) PN-H-74105 - Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podzial i wymiary.

21) PN-H-74107 - Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania 1 badania.

10.2. Inne dokumenty

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa
1994 r.

3) Katalog rur PE i instrukcja montazowa.



